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1a) Vymezeni zastavéného tuzemi

Uzemi obce zaujiméa celkovou rozlohu 1 222 ha, tvofi je 1 katastraini Gzemi — Béleé u
Mladé VozZice a 3 mistni &asti: Béle¢, Bzova, Elbandice.
Zastavéné uzemi

Vymezeni zastavéného tzemi je vymezeno ke dni 13. 8. 2012 do aktualni mapy katastru
nemovitosti.

Zastavéné tzemi je vyznaceno ve vykresech:

1. a vykres zakladniho ¢lenéni tzemi
1. b hlavni vykres

2.a koordinacni vykres

2.c vyhodnoceni zabori ZPF

1b  Koncepce rozvoje tuzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje obce:

Obec bude rozvijena jako soustava samostatnych sidel - mistnich éasti Béle¢, Bzova a
Elbancice.

Mistni Casti obce dale doplnuji stavajici samostatna sidla a objekty. Jedna se o soustavu
objektl panstvi Selmberk - hrad, hajovnu, statek a mlyn, dale pak skupina chat pod Husi horou,
Zidovsky hribitov a solitérni obytné staveni u baZantnice.

Rozvoj obce bude respektovat soucasné urbanistické a prostorové usporadani uzemi -
charakteristicky architektonicky vyraz obce v oteviené krajiné, charakteristické hmotové usporéadani
objektt a jejich funkCnich skupin. Zastavéné uzemi a pripadné zastavitelné plochy jednotlivych
mistnich &asti vytvarfeji vZdy kompaktni urbanizovany utvar.

Zastavitelné plochy nezasahuji do OP lesa — vzdalenosti 50 m od okraje lesa..

Uzemni plan respektuje stavajici uspofédani objektu a jejich funkéni vyuZziti

Mistni ¢ast BéleC je navrZena jako residenéni sidelni utvar tvofeny objekty stavajiciho
venkovského bydleni ( zemédélské statky ) s moznosti vystavby rodinnych domt méstského typu, kdy

uZivani domud neni vazano na hospodarské vyuZiti pozemku.

Mistni ¢ast Bzova je navrZena jako residenéni Utvar s moZnosti dalSiho rozvoje
prostfednictvim ploch pro bydleni a vyrobu.

Mistni ¢ast Elbancice je ponechana jako soustava objekti puvodniho zamku a podporujicich
venkovskych staveni.

Z hlediska sousedicich urbanistickych jednotek nejsou na feSeni GUzemniho planu kladeny
Zadné poZadavky.




Zakladnimi_hodnotami FeSeného tzemi jsou:

Krajinné hodnoty:
- lesni masiv se zficeninou hradu Selmberk,
- lesni masiv Husi hora,
- udolnice Béle¢ského potoka
- zemeédeélska krajina se spontannimi skupinami zelené
- kompaktni zalesnéni na vychodnim okraji feSeného tzemi

Sidelni a kulturni hodnoty:
- kompaktni prostor navsi v BéICi
- naves v Bzové
- zamek a parkovy prostor Elbancice
- zficenina hradu Selmberk a souvisejici solitérni objekty — hajovna, statek, mlyn
- Zidovsky hrbitov

Komunikacéni hodnoty

- paterni komunikace — silnice 11/137,
- propojeni silnic 1l/124 a 1l/137 mistni komunikaci do Bélce

Zakladni hodnoty obce budou chranény a rozvijeny takto:

Krajinné hodnoty:
Nejsou néavrhem uzemniho pléanu dotceny, posilena je jejich ochrana umisténim prvki
ekologické stability.

Prirodni dominanty nejsou urbanizovany, lesni masiv ve vychodni ¢asti obce ( véetné m.c.
Elbancice ) jsou ponechany beze zmény.

Udolnice Béleéského potoka je zachovéana, pfirodni prvek je posilen vefejnou zeleni
v prostoru m.¢. Bzova.

Zemédélska krajina, pomér orné pldy a ostatni zelené neni zménén, charakteristické
spontanni skupiny zelené nejsou dotceny.

Sidelni a kulturni hodnoty:
Sidelni struktura mistnich ¢asti neni ndvrhem uzemniho planu dotéena. Rozvojové plochy
pfirozené navazuji na stavajici sidelni strukturu.

Prostor hradu Selmberk je ponechan ve stavajicim stavu, dtto Zidovsky hfbitov.
Komunikacni hodnoty:

Posilena je trasa silnice 11/137, trasa je pfevedena pfes m.C. Bzova podle pripravenych
zamerdq.



1c) Urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce

V feSeném uzemi se budou samostatné rozvijet mistni éasti Béle¢ a Bzova. Vzajemnym
komunika¢nim propojenim bude nova trasa silnice 1l/137, vracena do puvodni trasy prfes Bzovou,
nikoliv pfes Elbancice.

Mistni ¢ast Elbancice a ostatni solitérni stavby Ci jejich skupiny v krajiné nebudou dale
rozvijeny.

V mistnich &astech Béle¢, Bzova a Elbancice bude zachovana celistvost a usporadani
puvodni zastavby v jadrovych plochach. Zachovany budou i arealy zemédélské prvovyroby, doplnéné
pomérnou plochou pro jejich dalsi rozvoj. V mistnich ¢astech Béle¢ a Bzova je navrzen klidovy prostor
verejné zelené, urCeny pro denni relaxaci obyvatel.

Mistni casti BéleC i Bzova jsou doplnény o splaskovou kanalizaci a posice samostatnych
objekti COV.

Na silnici 1l/137 je vymezena rezervni plocha pro umisténi kfizovatky a nové vedeni silnice
II/137 pres Bzovou. Presna trasa bude respektovat zajmy ochrany pfirody z hlediska zachovani
hodnoty udolnice Béle¢ského potoka a stromoradi podél silnice Béle¢ — Elbancice.

Mistni ¢ast Béleé¢

Akceptovana je trasa silnice 1l/137 pres centralni ¢ast obce. Kompenzace vlivu dopravy
moZzné jejim zpomalenim na obou koncich obce technickym opatfenim.

Rozvoj obce — nové plochy pro bydleni posunuji téZisté pohybu obyvatel jiznim smérem,
pficemz navrhovana zéastavba v jiznim oblouku propojuje obec a vytvari variantu bezpecného pohybu
mimo silnici 1l/137. Tato ¢ast obce je doplnéna o verejnou zelen, ktera oddéluje residenéni ¢ast obce
od funkéniho arealu zemédélské prvovyroby.

Na areal zemédélské prvovyroby navazuje rozvojova plocha umoZzriujic jeho dalSi rozsifeni.

Mistni ¢ast Bzova

Navrh akceptuje excentrickou posici Bzové vici silni¢ni siti. Silnice rovnéz oddéluje residencni
Cast obce od arealu zemédélské prvovyroby. Tento systém je v principu zachovan. Umisténim
rozvojovych ploch pro bydleni je téZisté pohybu obyvatel posunuto dale od silnice, mistni doprava je
proto pfivedena do vefejného prostoru uvniti obce. Mistni ¢asti Bzova prochazi BéleCsky potok, jeho

funkce jako lokélniho USES je zachovéna a podpofena vefejnou zeleni.

Rozvoj arealu zemédélské prvovyroby umozriuje nova zastavitelna plocha, umisténa vné vuci
residencnim plocham.
Ostatni uzemi, krajina

Rozsah urbanizace zbylé ¢asti uzemi se neméni, do zemédélskych ploch jsou vioZeny nové

trasy mistnich komunikaci, umoZznujici optimalni spravu a udrzbu krajiny z hlediska vlastnickych
vztah( a hospodareni se zemédélskym a lesnim pGdnim fondem.




Vymezeni zastavitelnych ploch

Mistni cast Bélec: podminka
orientacni zpracovani
ozn vyméra (ha) funkce kapacita RD/obyvatel ~US/RP
A1 1,6405 plochy bydleni 10 RD/ 30 obyvatel ne/ne
A2 1,9800 plochy bydleni 16 RD/ 48 obyvatel ne/ne
A3 0,3597 plochy bydleni 2 RD/ 6 obyvatel ne/ne
A4 0,5503 plochy technické infrastruktury ne/ne
Ab 1,5938 plochy vyroby a skladovani - zemédélské
A6 0,2528 plochy bydleni 1 RD/ 3 obyvatelé ne/ne
A7 0,1605 plochy bydleni 2 RD/ 6 obyvatel ne/ne
Z1 0,2725 plochy ob¢. vybaveni ne/ne
Sidelni zeleri Béle¢
0,9580 verejna zeleri
0,4790 verejna zeleri

Prostor pro umisténi kfizovatky

3,6330 plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni
Mistni ¢ast Bzova: podminka
orientacni Zpracovani

ozn  vyméra (ha) funkce kapacita RD/obyvatel US/RP
B1 0,9008 plochy bydleni 8 RD/ 24 obyvatel ne/ne

B2 0,56112 0,6989 plochy bydleni smiSené obytné &-6 RD/ 15 20 obyvatel ne/ne

B3 1,3953 plochy vyroby a skladovani ne/ne

B4 0,6376 plochy bydleni 3 RD/ 9 obyvatel ne/ne

B5 0,2565 plochy bydleni 2 RD/ 6 obyvatel ne/ne

B6 0,0208 plochy technické infrastruktury ne/ne

B7 0,0917 plochy bydleni 1 RD/ 3 obyvatelé ne/ne

Sidelni zeleri Bzova
0,8739 verejna zeleri

Systém sidelni zelené

Sidelni zelen v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochdch:

Sidelni zeleri je definovana jako pfipustna funkce definovanych ploch s rozdilnym zptsobem
vyuziti. Numericky podil sidelni zelené v takto definovanych plochach neni stanoven.
Samostatnou funkéni plochou pfedstavuji vefejna prostranstvi — vefejna zeleri.

Zahrady stavajicich domi v zastavéném Uzemi jsou hodnoceny jako plochy zastavitelné
s mozZnosti vystavby dle podminek uspofadéani tzemi.

Zelen v nezastavéném uzemi

Zeleni je tvofena soustavou ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti v ¢lenéni na plochy lesni,
plochy zemédélské ( orna puda, trvaly travni porost, zahrady ) a plochy pfirodni specifické — zde jsou
zachyceny zejména plochy ostatni v podrobném vymezeni v pripadech, kdy plochy predstavuji
spontanni zeleni, kterou Ize povaZovat za VKP ze zakona z hlediska ochrany pfirody. Plochy pfirodni —
specifické vytvareji rovnéZ kostru ekologické stability krajiny.



1d) Koncepce verejné infrastruktury a dal§iho obéanského vybaveni
vCetné podminek pro jejich umistovani

Dopravni infrastruktura

Silniéni sit

Uzemim prochézi trasa silnice 1l/137, kteréd pfipojuje Fesené Uzemi k regionu Téborska.
Prochazi mistnimi ¢astmi Béle¢ a Elbancice, v navrhu tzemniho planu je pfevedeni jeji trasy pfes m.c.
Bzova. Tato uprava sleduje puvodni nedokonCeny zamér — novou trasu nyni tvofi cast mistni
komunikace Béle& — Bzova, které dale pokraduje kapacitni silnici 11l/13715. Usek Béle¢ — Bzové je
veden novou trasou po jiz oddélenych parcelach.

V pripadé tohoto prevedeni silnice 1l/137 do nové trasy bude soucasna silnice Bzova —
Elbancice pfevedena do kategorie komunikace lll. tfidy.

Silnice 1l/137 je ponechana ve stavajici trase vedené pres naves m.¢. Bélec¢, na obou koncich
Bélce je nezbytné zpomalit dopravu vhodnym technickym feSenim ( retardérem ). Vaci novym
rozvojovym plocham bude silnice 1l/137 ochranéna stanovenou minimalizaci vjezdd. Individualni
pfipojeni parcel nové zastavby je vylouéeno.

Vzajemné napojeni bude feSeno urovriovou kfizovatkou, pro kterou je navrhem tzemniho
planu vytvoren dostateny prostor s cilem koordinovat technické feSeni s trasou lokéalniho biokoridoru
a hodnotnym stromoradim.

Severnim okrajem reseného tzemi prochazi silnice 1I/125, ktera nema pro rozvoj feSeneho
Uzemi zasadni vyznam. Nabizi pouze pripojeni ucelovych komunikaci od statku Selmberk pfistup
k plocham obce, nachazejicimi se severné od této silnice.

Mistni komunikace

Zpristupriuji plochy a parcely uvniti mistnich ¢asti Béle¢, Bzova a Elbancice a propojuji mistni
Cast Bélec se silnici 1l/124 a ( do doby realizace prelozky silnice 11/137 ) mistni ¢asti Béle¢ a Bzova.

V navrhové &asti jsou vymezeny nové trasy mistnich komunikaci v BéICi ( zastavitelna plocha
pro A1, A2 a A3 ) a to z duvodu stanoveni zasadni urbanistické koncepce obce. V pripadé m.¢. Bzova
Je do vstupni ¢asti mistni komunikace vloZena autobusova doprava.

Vedle vymezenych navrhovych ploch mistnich komunikaci budou nové mistni komunikace
soucasti zastavitelnych ploch.

Uéelové komunikace

Jsou komunikace zpristupriujici zemédélské a lesni plochy obce podle viastnickych vztahd.
Stavajici ucelové komunikace jsou doplnény o nové dle poZadavk( majitel(i a uzivatelii zemédélskych
a lesnich ploch. Vymezené ucelové komunikace jsou hodnoceny jako vefejné prospésné stavby
s pravem uplatnéni pfedkupniho prava ve prospéch obce.

Verejna doprava
Posice zastavek vefejné dopravy jsou zachovany, pro zajiSténi vhodnych podminek pro

obyvatele m.¢. Bzova je posunuta verejna doprava do mistni komunikace v zastavéném tzemi Bzové
s ukoncCenim ve vefejném prostoru s moznosti otoCky.




Pési a cyklotrasy
Do navrhu Gzemniho planu je pfevzat systém pésich, cyklo a turistickych tras a trasa naucné

stezky okolo Selmberku. Vnitini systém pési komunikace v Béléi a Bzové bude vymezen naplfiovanim
jednotlivych rozvojovych ploch.

Technicka infrastruktura

Vodovod

Navrh dzemniho planu akceptuje skupinovy vodovod mistnich casti Béle¢ a Bzova jako
funkéni celek véetné jimani a akumulace vody a vymezenych ochrannych pasem.

Skupinovy vodovod je z hlediska kapacity schopen zasobovat rozvoj obytné zastavby,
v pripadé ploch pro vyrobu a sklady bude jeho kapacita posouzena podle pfipadného konkrétniho
zameru.

M.¢. Elbancice a ostatni solitérni stavby jsou zasobovany individualné.

Zasobovani novych rozvojovych ploch bude novymi vodovodnimi rfady, napojenymi na
stavajici skupinovy vodovod, jejich dimenze a technické vybaveni musi umoZznit provedeni
protipozarniho zasahu dle platnych norem. Nardst obyvatel nevyZaduje dal§i koncepcéni Upravy na
vodarenské soustave.

Kanalizace, ¢isténi odpadnich vod

Navrh Gzemniho planu pfedpoklada umisténi novych COV v m.&. Béle¢ a Bzova véetné
dopinéni splaskové kanalizace podle grafické casti. Posice Cisténi odpadnich vod odpovida zaméram
VUC Téborsko.

Ostatni stavajici zastavba v uzemi bude vyuZivat lokalni ¢isténi.
Likvidace destovych vod

DeSstové vody obytnych objektu a objekti individualni rekreace budou zasakovany na misté
stavby ( parcele ), popr. jimany a pouZzivany pro zaviahu pozemkad.

Odvodnéni navrzenych mistnich komunikaci a pfipadnych dal§ich komunikaci rozvojovych
ploch a verejnych prostranstvi A1, A2 a A3 bude svedeno do vymezeného retenéniho prostoru.

Odvodnéni pfipadnych vnitfnich komunikaci rozvojovych ploch B1la B2 bude vyvedeno
povrchem do stavajiciho recipientu ( Bzovsky potok ).

Odvodnéni rozvojovych ploch pro vyrobu a skladovani A5 a B3 bude feSeno uvnitf
rozvojovych ploch retenénim prostorem s regulovanym prepadem a zafizenim, schopnym zachytit
nebezpecné latky ( ropné produkty, chemikalie ). Za této podminky je mozné vyvést pfepad deStovych
vod do pfilehlého recipientu.

Stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

Shérny dvar obce je umistén v arealu obecniho Ufadu, prostorovou rezervu pro potieby
odpadového hospodarstvi Ize vytvofit na ploSe technického vybaveni A4 pro COV Béled.

Domovni odpad bude likvidovan odbornou firmou mimo feSené tizemi obce.



Energetické reseni

Zakladnim médiem je tedy elektricka energie, bilance potfebného vykonu obsahuje rovnéz
podil na el. vytapéni objektd.

Zadouci je rovnéz aplikace alternativnich — obnovitelnych zdroji energie - (solérni panely,
tepelna Cerpadla ). Instalace vétrnych elektraren neni s ohledem na vysoky stupen ekologické stability
ochrany Uzemi a krajinny raz pripustna.

Uzemi neni plynofikovano a v névrhu Gzemniho plénu se s plynofikaci neuvazuje.

V fe§eném dzemi je umistén koridor VTL plynovodu, prevzaty pod oznacenim Ep25 - VTL
plynovod Mlada Vozice — Pacov I. etapa ze Zasad uzemniho rozvoje Jihoceského kraje. Koridor je
uréen pro zamér vedeni vysokotlakého plynovodu propojujiciho Jihocesky kraj a Vysocinu. Vedeni
plynovodu je zpresnéno na $irku koridoru 100 m. Vymezeny koridor navazuje na trasu VTL plynovodu
sousedni tzemni jednotky Mlada VoZice.

Zasobovani el. energii, trafostanice

M.¢. Bélec:

Stavajici vrchni vedeni VN 22 kV prochazi prostorem navrhovanych zastavitelnych ploch.
Zasobovani elektrickou energii je mozné prostfednictvim posileni stavajicich TS Obec a TS Statek,
popr. ziizenim nové TS kdekoliv na trase stavajiciho vedeni. V pripadé potieby nartstu el. energie pro
rozvojovou plochu A5, Ize z pfipojného mista TS Statek vyvést samostatnou kabelovou smycku
k nové TS, umisténé v tomto pripadé uvniti plochy AS.

M.¢. Bzova

Zasobovéani m.¢. Bzové je jedinou TS, nové zastavitelné plochy jsou v dosahu realizované
distribu¢ni siné NN. Nartst potfeby el. energie pro bydleni Ize FeSit posilenim vykonu stavajici TS,
popr. zrfizenim nové TS v severni Casti tzemi. Posice pfipadné nové TS pri mistnich ucelovych
komunikacich a pfipojeni nevyZaduje dalSi opatfeni z hlediska tzemniho planu.

Pro potfebu zasobovani el. energii vyrobni plochy B3 bude bilance potreby reSena
individualné, v krajnim pfipadé Ize z pripojného mista stavajici TS vyvést samostatnou kabelovou
smycCku k nové TS, umisténé v tomto pfipadé uvnitr plochy B3.

Elektricka vedeni

Zastavba rozvojové plochy A1 bude feSena tak, aby nedoslo k zasahu do OP VN elektro.

Dalsi pripadny rozvoj VN soustavy pro novou TS v m.¢. Bzova Ize reSit vrchnim vedenim,
pfipojeni pripadnych TS v rozvojovych plochach A5 a B3 bude feSeno vyhradné kabelovymi
podzemnimi trasami.

Distribucni soustava NN elektro rozvojovych ploch bude feSena kabelovymi podzemnimi
trasami.

Komunikacni vedeni verejné komunikacni sité

Uzemim prochéazi dalkovy sdélovaci kabel a mistni sdélovaci kabely a radioreléova trasa.
Tato telekomunikaéni vedeni nejsou navrhem tzemniho plénu dotcena.

Potreby obce Ize pokryt pripojenim na stavajici JTS.



Obcanské vybaveni ( OV ) - vzdélavani, vychova,socialni a zdravotni sluzby, kultura, verfejna
sprdva, ochrana obyvatelstva

Objektem vefejné spravy je mistni Grad, umistény na navsi v BéICi. Souvisejici vefejny prostor
Je dopinén hasi¢skou zbrojnici.

Jako plochy OV jsou vymezeny Kaplicky sv. Vaclava v BéICi, kaplicka v Bzové a areal
zFiceniny hradu a hajovny Selmberk. V SV ¢asti uzemi se nachazi objekt OV - Zidovsky hrbitov.

Dal$i obCanské vybaveni je k disposici v Mladé VoZici ve vzdalenosti cca 2 km.

Ochrana obyvatelstva

V navrhu tzemniho planu specifikujeme pozadavky na civilni ochranu v tomto rozsahu:

Udaje o obyvatelstvu:

- Soucasny pocet obyvatel: 179 (k 1.1.2010)
- Prirastek obyvatel: 93 (Bélec)

57 (Bzova)
- Cilovy pocet obyvatel: 329

Ochrana uzemi pfed priachodem prialomove viny vzniklé zviastni povodni:
Uzemi obce muzZe byt ohroZzeno prulomovou vinou vzniklou kumulaci vody v disledku
nepredpokladané prekazky na Béle¢ském potoce. V' potencialnim prostoru neni navrzena vystavba.

Zaplavovym tzemim je udolnice Blanice, kde se s vyjimkou Selmberského mlyna nevyskytuji
Zadné stavby ani zafizeni dopravni a technické infrastruktury. Zaplavovym Gzemim prochazeji pouze
ucelové komunikace a znacena turisticka trasa.

Obec se nenachazi v zéné havarijniho planovani.

Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti je vhodné v arealu obecniho uradu, popr.
hasi¢ské zbrojnice v BélCi, véetné pripadného skladovani materialt civilni ochrany a humanitarni
pomoci.

Svoz nebezpeénych latek zajistuje obec 2 x rocné na zakladé smluvniho vztahu, v pfipadé
mimoradné udalosti neni urcené misto pro skladovani nebezpelnych latek ani se takové misto v
rfeSeném uzemi nevyskytuje.

Dekontaminace osob a techniky: MoZnym prostorem pro dekontaminaci jsou plochy pod
navrhovanou COV pri Béle¢ském potoce.

Zdravotnicka zafizeni: Jsou v okolnich méstech - nejblize Mladé VoZici (2 km ) a v Tabofe
( 13 km ). Ranéné osoby je nejlépe umistit rovnéz v prostoru ukryti obyvatelstva.

Nouzové zasobovani vodou Ize zajistit z chranénych vodnich zdroji obce.

Jako zdroj el. energie je nutno uvaZovat s elektrocentralami.

Dalsi obcanské vybaveni (obchodni prodej, télovychova a sport,ubytovani,stravovani, sluzby,
véda,vyzkum,pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,verejné prostranstvi).

V mistni ¢asti Béle¢ se nachazeji vefejné plochy se sportovnim hfistém a to v jeho centralni
Casti pod obecnim tradem. Dale jsou vymezeny 2 plochy vefejnych prostranstvi — zelené, do kterych
je pripustné umistit:
- drobné stavby odpovidajiciho rozsahu doplriujici funkci hlavniho vyuZiti (napf.pédia, altany,
détska hristé, prenosné konstrukce apod.),
- sportovni hriSté nezastreSena,
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- drobnou architektura cirkevniho vyznamu, informacniho systému
- hygienicka zafizeni

Na vychodnim okraji Bélce je vymezena navrhova plocha obéanského vybaveni Z1 pro
umisténi hristé.

Hristé v lokalité Z1 musi byt technicky feSeno tak, aby negativni projevy (mozZny zdroj
negativniho ovlivnéni sousedicich ploch bydleni nadmérnym hlukem z provozu hristé) byly omezeny
na navrZzenou hranici negativnich vlivl, tmysiné stanovenou smérem od stavajici zastavby.

Mimo tuto hranici negativnich vlivi musi byt zachovano dodrZeni platnych hygienickych limita
pro chranény venkovni prostor, chranéné venkovni prostory staveb a pro chranéné vnitini prostory
staveb.

Viastni zamér hfisté umistény na ploSe Z1 je tedy de jure jen podminéné pfipustny, kdy
podminkou je neprfekro¢eni uvedenych limiti ochrany obyvatelstva pred negativnimi projevy hluku
mimo uvedenou hranici negativnich vlivii a to i za cenu navrzeni technickych opatreni k eliminaci
negativnich vlivi z provozu plochy Z1 mimo stanovenou hranici.

Plocha pro dalSi objekty verejné vybavenosti neni specifikovana, Ize ji ziskat vyuZitim
pripustnych regulativi ploch obytnych a ploch obytnych smiSenych.

Pro dal$i komercni potfeby je mozné vyuZzit arealy statk( na navsi v BéICi, popr. statky v m.C.
Bzova.

Areél objektii okolo hradu Selmberk je vymezen jako plochy OV ( zficenina hradu, hajovna ),
pro komercni ucely Ize vyuZit i souvisejici objekty Selmberskeho statku. Komercni vyuZiti objektu
Selmberského mlyna je limitovano jeho posici v zaplavovém tzemi Blanice.

Verejna prostranstvi jsou vymezena jako definované plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti.

Verejna prostranstvi jsou stabilizovana uzemnim planem obsahuji pripadné i parkové plochy a
mohou byt doplnény plochami a zafizeni pro volny ¢as — viz ¢lenéni uzemi na plochy s rozdilnym
zplsobem vyuZiti.

Na jiznim okraji Bzové uUzemni plan vymezuje navrhovou plochu verejného prostranstvi

v navaznosti na zastavitelnou plochu B2. Na ploSe bude primarné umisténo parkovisté, pozemek viak
zustane verejné pristupny.
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1e) Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, tzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochrana pred
povodnémi, rekreace, dobyvani nerosti a podobné

Usporadani krajiny je FeSeno vymezenim funkénich ploch nezastavéného uzemi, zavedenim
prvku jejich ochrany ve smyslu platnych zakond, prevzetim limitd vyuZiti Gzemi z hlediska ochrany
pfirody a krajiny, prevzetim prvk( regionalniho systému ekologické stability a zavedenim mistniho
systému ekologické stability.

Plochy s rozdilnym zptusobem vyuziti:

- plochy lesni
- plochy zemédélské v podrobnéjsim &lenéni na:
- plochy zemédélské - orna puda
- plochy zemédélské — zahrady
- plochy zemédélské - trvaly travni porost
- plochy smiSené nezastavéného tzemi
- plochy vodni a vodohospodarské

Prvky ochrany pfirody a krajiny:

V navrhu dzemniho planu jsou vymezeny plochy vyznamnych krajinnych prvk( dle zakona ¢C.
114/1992 Sb.o ochrané pfirody a krajiny: lesy, vodni toky, vodni plochy.

V navrhu tGzemniho plénu je v zapadnim okraji feSeného Uzemi vymezena posice skupiny
pamatnych stromd.

V tdolnici Blanice je vymezena plocha NATURA — EVL, oznaceni CZ 0213009 — Viasimska
Blanice.

Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny neni uzemnim planem dotéena. VeSkeré pési, turistické, cykloturistické
trasy jsou funkcCni, popfr. je jejich trasa vedena po stavajicich Ci pavodnich polnich a ucelovych
komunikacich. Uzemni plan obsahuje navrh na obnovu vybranych ucelovych komunikaci.

Vymezeni opatfeni pro obnovu a zvysovani ekologické stability krajiny

V dzemi nejsou vymezeny plochy regenerace poskozeného tzemi.

Koncepce rekreacniho vyuzZivani krajiny

Koncepce rekreacniho vyuZiti krajiny vyplyva z ¢lenéni tzemi na funkéni plochy, resp.
stanovenych podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpldsobem vyuZiti.

_VieSeném uzemi jsou zapracovany pési, cyklo a turisticke trasy a stezky a naucna stezka
arealu Selmberk.

Dalsi opatieni ¢i omezeni pro rekreacni vyuzivani krajiny nejsou stanovena.
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Névrh systému USES:

Podle biogeografického vyznamu skladebnych prvkd jsou uUzemni systémy ekologické
stability v feSeném uzemi rozdéleny do dvou urovni — regionélni a lokéalni. Na zakladé poZadavku
krajského Uradu byl névrh plénu USES upraven dle krajského generelu USES, ktery je soudésti
schvélenych zésad Gzemniho rozvoje kraje. Uprava byla provedena na Ukor nékterych metodickych a
ekologickych zésad, kterymi se Fidi projektovani USES.

Regionalni droveri

Regionalni troveri tvori dvé vétve regionélnich biokoridort. Na zalesnéném vrchu Selmberku
Jje vymezeno regionalni biocentrum. Jde o kulturni lesni jehliCnaté porosty s pfevahou smrku. Na
vrcholu se nachdzi zbytky hradu Selmberk se zanedbanym porostem nékdejsiho lesoparku.
Z regionalniho biocentra vychazi severnim smérem paralelné s udolim Blanice regionalni biokoridor ¢.
392 Hrajovice — Selmberk . Jiznim smérem ze Selmberku vychézi regionélni biokoridor & 393
Selmberk — Vétrov. Ten spojuje regionéini biocentrum Selmberk s regionalnim biocentrem Vétrovy
(mimo feSené tzemi).

Podél vyhodni hranice reSeného tuzemi pak prochazi regionalni biokoridor Vétrov — Bukovice.

Lokalni uroveri

Lokalni droveri je feSena standardnim zpusobem. Podchycuje rozmanitost ekosystémi
jednotlivych biochor tj. vymezuje alespori jedno biocentrum v reprezentativnich skupinach typl
geobiocénii kazdé biochory a zahrnuje v lokéini drovni USES ty ekosystémy, které jsou zastoupeny v
regionalni urovni nevyraznym zptsobem (lesni porosty v normalnich hydrickych a trofickych fadach).

Biocentra (uvadéné rozlohy pouze v feSeném tizemi):

Regionalni biocentrum &. 1 Selmberk (96,5 ha)
Lokélni biocentrum &. 12 Vrchy (2,8 ha)

Lokalni biocentrum ¢. 13 Husi hora (3,3 ha)
Lokalni biocentrum ¢. 14 Bzova (6,53 ha)

Lokalni biocentrum ¢. 15 Blanice Ill. (5,1 ha)
Lokalni biocentrum ¢. 16 Blanice Il. (4 ha)

Lokalni biocentrum ¢. 17 Nad kovarnou (4,9 ha)
Lokalni biocentrum ¢. 18 Nad BéI¢i (3,3 ha)
Lokalni biocentrum ¢. 19 Stehlovy (5 ha)

Lokalni biocentrum ¢. 20 Podhofi (19,7 ha)
Lokalni biocentrum ¢. 21 Pod Holymi vrchy (14 ha)
LokélIni biocentrum &. 22 Zlaby (6,8 ha)

Lokalni biocentrum &. 23 Horsko (9,3 ha)

Lokalni biocentrum nefunkéni ¢. 24 BéleCska lada (3,5 ha)

Biokoridory (uvadéné délky pouze v feSeném tizemi):

Regionalni biokoridor &. 4 Hrajovice — Selmberk (délka 560 m)
Regionalni biokoridor &. 5 Za sady (délka 780 m)

Regionalni biokoridor &. 6 Selmberk — Vétrov (délka 715 m)
Regionalni biokoridor &. 7 Pod Stehlovy (délka 445 m)
Regionalni biokoridor &. 8 Vétrov - Bukovice (délka 380 m)
Regionalni biokoridor &. 9 Vétrov - Bukovice (délka 380 m)
Regionalni biokoridor &. 10 Naceradecky sraz VI. (délka 550 m)
Regionalni biokoridor &. 11 Naceradecky sraz V. (délka 239 m)
Lokélni biokoridor &. 2 Hrajovice — Selmberk (délka 240 m)
LokélIni biokoridor &. 3 Hrajovice — Selmberk (délka 400 m)
LokélIni biokoridor &. 25 Reka Blanice II. (délka 200 m)

LokélIni biokoridor &. 26 Reka Blanice 4. (délka 475 m)
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LokélIni biokoridor &. 27 Reka Blanice 5. (délka 245 m)
Lokélni biokoridor &. 28 Reka Blanice (délka 450 m)
Lokalni biokoridor ¢. 29 BéleCsky potok (délka 660 m)
Lokalni biokoridor ¢. 30 Bélecsky potok (délka 1100 m)
Lokalni biokoridor ¢. 31 Potok u Bzové (délka 2000 m)

Interakéni prvky

Zaroveri s vymezenim biocenter a biokoridort jsou v fe§eném uzemi vymezovany interakéni
prvky. Pro vymezeni interakcnich prvkd jsou zasadné vyuzivany jiz existujici plochy a linie v krajiné.
Na rozdil od biokoridorti a biocenter nejsou interakéni prvky a jejich vymezovani vazany metodickymi
pokyny. Zavaznymi kritérii pro jejich projektovani jsou pouze:

- vazby interakCnich prvki na biokoridory a biocentra, ze kterych musi interakcni prvek
bezpodmineéné vychazet,

- vazby interakénich prvkt na typ a charakter stanovisté (ekosystému) biocenter a biokoridord,
Z nichz interakéni prvek vychazi a na typ a charakter stanovisté, na které ma posléze
pozitivné pdsobit,

- prostorova méfitka - Sifka interakéniho prvku ma byt vét§i nez 3 m a jejich hustota v Kkrajiné
ma byt Fadové v modulu 3 000 x 600 m.

Interakénimi prvky v feSeném Uzemi jsou liniové segmenty krajiny, jejichZz zakladni funkci je
zprostredkovat a podporovat pfiznivé pusobeni biocenter a biokoridorti na okolni ekologicky méné
stabilni krajinu. Z toho plyne, Ze hlavnim ukolem interakCénich prvk( je vytvaret nepretrzité alespon
minimalni existenéni podminky té ¢asti bioty, ktera je vyznamna pro autoregulacni procesy v okolnich
méné stabilnich plochach.

Vymezené interakcni prvky:
Interakéni prvek ¢&. 32 Pfitok Béleéského potoka (délka 520 m)
Interakéni prvek &. 33 Vodoteé u Bzové (délka 630 m)

Interakéni prvek &. 34 Novodvorsky potok (délka 1000 m)
Interakéni prvek &. 35 Polni cesta u Husi hory (délka 760 m)

Podminky pro vyuziti ploch USES
Vymezené plochy Gzemniho systému ekologické stability jsou nezastavitelné objekty.

ViyuZiti ploch USI;'S pro zemédeélstvi, lesnictvi a vodni hospodarstvi neni omezeno.
Zasah do ploch USES vedenim systém( dopravni a technické infrastruktury je pfipustny.

Plochy pro protierozni opatreni

V tzemi nejsou zachycena sesuvna Gzemi ani svahové deformace.

Plochy pro opatreni proti povodnim

V dzemi nejsou uplatnéna plosna opatreni vici povodnim.
Vychodné od BélCe je vymezena navrhova plocha vodni a vodohospodarska, ktera zvys$i
retencni schopnost Kkrajiny.

Vymezeni ploch pro dobyvani nerostii

V tGzemi nejsou vymezeny plochy pro dobyvani nerostt.

14



1f)  Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpldsobem
vyuZiti s uréenim pfevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuZiti) pokud
Je mozné jej stanovit, pripustného vyuZiti, nepfipustného vyuZziti,
poprfipadé podminéné pripustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napfiklad vySkové regulace zastavby,
intenzity vyuziti pozemkda v plochach )

Plochy s rozdilnym zpusobem vyuZiti — prehled:

- B plochy bydleni

- plochy rekreace
v podrobnéjsim ¢lenéni na
- R plochy rekreace
- RX plochy rekreace - specifické

- plochy obéanského vybaveni
v podrobnéjsim &lenéni na
- ov plochy ob¢anského vybaveni
- OH plochy obéanského vybaveni - hibitovy

- plochy vefejnych prostranstvi
v podrobnéjsim ¢lenéni na
- VP plochy vefejnych prostranstvi
- VPP  plochy vefejnych prostranstvi — verejna zelefi

- SO plochy smiSené obytné

- plochy dopravni infrastruktury
v podrobnéjsim ¢lenéni na
- DS plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni
- DP plochy dopravni infrastruktury — specifické

- TV plochy technické infrastruktury
- plochy vyroby a skladovani
v podrobnéjsim ¢lenéni na

- VS — plochy vyroby a skladovani
- VZ — plochy vyroby a skladovani - zemédélske

- w plochy vodni a vodohospodarské

- plochy zemédélské
v podrobnéjsim ¢lenéni na
- NO plochy zemédélské — orna ptda
- NZ plochy zemédélské - zahrady
- NT plochy zemédélské — trvaly travni porost

- NL plochy lesni

- NP plochy smiSené nezastavéného uzemi
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Specifikace podminek vyuziti ploch v zastavéném tzemi a zastavitelnych plochdch obce:

Pro potfeby vymezeni ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti se zavadi toto ¢lenéni:
- hlavni vyuZiti - viz grafické ¢lenéni
- pfipustné vyuziti — Ize vkladat plochy podle vymezeného nazvoslovi
- nepripustné vyuZiti tzemi
- podminecné pfipustné vyuZiti uzemi — Ize vkladat objekty dle vymezeného nazvoslovi,
umisténim podminecéné pripustného objektu nesmi byt sniZzeny provozni a hygienické
parametry odpovidajici funkci hlavni a pfipustné.
- podminky prostorového usporadani:
V odldvodnénych pfipadech se stanovuje:
- koeficient miry vyuZziti dzemi - ( koeficient zastavéni ) — pomér zastavéni
parcely stavbou domu + doplrikovymi stavbami + zpevnénymi plochami vici

celkové velikosti parcely
- vy$kova hladina zastavby

Vymezeni podminek ploch s rozdilnym zptusobem vyuZiti:

B plochy bydleni

Hlavni vyuziti ploch:
- plochy pro bydleni v rodinnych domech

Pripustné vyuZziti:

- stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim a podmiriujici bydleni, a stavby a zarizeni, které
mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na pozemcich rodinnych a bytovych
domd,

- vestavéné provozovny sluzeb a oblanského vybaveni (v¢. ubytovani a stravovani), pokud
nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a
slouzi zejména obyvateliim dané plochy,

- mistni komunikace, parkovi$té pro osobni automobily, pési cesty,

- vefejna prostranstvi a vefejné zeleri s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci,
zpevnéné plochy, vodni plochy, parkoveé dpravy.

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a cinnosti, jejichZz negativni GcCinky na Zivotni prostfedi prekraluji limity
uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pripustnou miru,

- veSkeré stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naroéna na dopravni obsluhu
dopravni terminaly a centra dopravnich sluZeb.

s podminkou, Ze svym provozovanim a technickym zafizenim nenaru$i uzivani pozemkd,
staveb a zarizeni za hranici pozemku a nesniZzi kvalitu prostredi souvisejiciho Gzemi pro trvalé
bydleni (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi).

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuZiti tzemi KZP = 0,33 ( koeficient zastavéni )
- vySkova hladina zastavby se stanovuje 7,8 m nad okolnim terénem.
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R Plochy rekreace

Hlavni vyuziti ploch:
- plochy pro umisténi objektu rodinné rekreace.

Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace, péSi cesty,

- verejna prostranstvi a verejna zeleri s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci,
- détska hristé, sportovni zarizeni,

- nezbytna technicka vybavenost, parkovisté pro osobni automobily

Nepfipustné vyuZiti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pripustném vyuZiti a zaroveri s nimi
nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:

- zména stavajicich rekreacnich objektd na objekty trvalého bydleni - rodinné domy, za
podminky, Ze splriuji podminky stavebniho zakona a Ze to stavebné technicky stav umozriuje.
Podminkou je dale souhlas zastupitelstva

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuziti tizemi KZP = 0,4 ( koeficient zastavéni )
- vy$§kova hladina zastavby se stanovuje 6,0 m nad okolnim terénem.

RX Rekreace - specifické

Hlavni vyuziti ploch:
- plocha pro sportovni stfelnici

Pripustné vyuZziti:

- mistni komunikace, péSi cesty,

- vefejna zeleri

- nezbytna technickéa vybavenost, parkovisté pro osobni automobily

Nepripustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZziti a zarover s nimi
nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno
Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuziti Gizemi KZP = 0,05 (koeficient zastavéni )
- vySkova hladina zastavby se nestanovuje

ov plochy obéanského vybaveni

Hlavni vyuziti ploch:
- plochy pro vefejnou a komeréni obéanskou vybavenost
- plochy pro hristé

Pripustné vyuZiti:

- stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu, télovychovna a sportovni zafizeni a ochranu obyvatelstva,

- sportovni hriste,

- trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni,
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- drobné provozovny a sluzby provozované v ramci staveb ob¢anského vybaveni, které svym
provozem negativné neovlivni funkci hlavniho vyuZziti nebo nebudou mit negativni viiv na
sousedni plochy nad mez pro tyto plochy pfipustnou

- stavby pro maloobchodni prodej a sluzby,

- stavby pro ubytovaci a stravovaci ucely,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napr. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pripustného vyuziti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani,

- plochy vefejnych prostranstvi.

Nepfipustné vyuzZiti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici, zejména stavby pro skladovani a pro vyrobu neslucitelnou s funkci hlavniho
VyuZziti.

Podminéné pripustné vyuziti:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud
bude zachovana funkce hlavniho a pripustného vyuZziti,

- stavby pro ubytovani.

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuziti tizemi KZP = 0,4 (koeficient zastavéni )
- vy8kova hladina zastavby se stanovuje 11,0 m nad okolnim terénem.

OH plochy obéanského vybaveni - hibitovy

Hlavni vyuziti ploch:
- plochy pro provoz hibitova.

Pripustné vyuziti:

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury ( prostor pro odpad, informacni systém,
provozni vjezdy, odvodnéni pozemku,

plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuZzitim,

plochy verfejnych prostranstvi.

Nepfipustné vyuzZiti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroveri s nimi
nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuZiti:
- neni stanoveno
Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuziti tizemi: nestanoveno
- vyS8kova hladina zastavby se stanovuje 7,0 m nad okolnim terénem.

VP plochy verejnych prostranstvi

Hlavni vyuziti ploch:
- prostory pozemki slouzicich k obecnému uZivani, vefejné pristupnych kazdému bez
omezeni.

Pfipustné vyuziti:

- zpevnéné plochy, vodni plochy, vefejna zeleri, parkové upravy,

- stavby technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho a pripustného vyuZiti, chodniky apod.),
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- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pokud bude zachovana funkce hlavniho a
pfipustného vyuZziti,
- parkovaci stani, parkoviste.

Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:

- drobné stavby odpovidajiciho rozsahu doplriujici funkci hlavniho vyuZiti (napf.podia,
pfedzahradky, pfenosné konstrukce apod.),

- stavby pro drobné sluzby dopliiujici funkci hlavniho vyuZiti (napf. hygienické zafizeni,
stankovy prodej, informacni a reklamni zafizeni apod.).

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 0,1 pro stavby podminéné pripustného vyuziti (koeficient
zastavéni )

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje 6,0 m nad okolnim terénem.

VPP  plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen

Hlavni vyuziti ploch:
- prostory pozemkul slouZicich k obecnému uZivani, parkové upravené, verfejné pristupné
kazdému bez omezeni.

Pripustné vyuZziti:

- stavby technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuZiti, chodniky apod.),

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pokud bude zachovéana funkce hlavniho a
pfipustného vyuZziti,

Nepripustné vyuziti:
- objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:

- drobné stavby odpovidajiciho rozsahu doplriujici funkci hlavniho vyuZiti (napf.pédia, altany,
détska hristé, pfenosné konstrukce apod.),

- sportovni hfisté nezastfeSena,

- drobna architektura cirkevniho vyznamu, informacniho systému

- hygienicka zafizeni

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 0,1 pro stavby podminéné pripustného vyuziti (koeficient
zastavéni )

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje 6,0 m nad okolnim terénem.

SO plochy smiSené obytné

Hlavni vyuziti ploch:

- bydleni s uzitkovym vyuZzitim parcel ve spojeni s vyrobni ¢innosti a sluzbami.
Pfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni v rodinnych a bytovych domech,

- ubytovaci a stravovaci sluzby v ramci staveb pro bydleni,
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- sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim a technickym zafizenim
nenarusi uzivani pozemku, staveb a zafizeni za hranici pozemkl a nesnizi kvalitu prostfedi
souvisejiciho tzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi),

- stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim a podmiriujici bydleni, a stavby a zafizeni, které
mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na pozemcich rodinnych a bytovych
domd,

- stavby pro vyrobu, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenaru$i uZzivani
pozemku, staveb a zafizeni za hranici pozemk( a nesniZi kvalitu prostfedi souvisejiciho
uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi),

- stavby zejména pro maloobchodni prodej a sluzby,

- zpevnéné plochy, vodni plochy, vefejna zeleri, parkové Upravy,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuZiti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim,

- samostatné stojici garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim v maximalnim poctu
odpovidajicim poctu bytu.

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pripustném, popf. podminéné pfipustném
vyuZiti a zaroveri s nimi nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZzitim, pokud
bude zachovéana funkce hlavniho a pfipustného vyuZiti.

Podminky prostorového usporadani:
- novostavby, dostavby, nastavby a pfistavby budou respektovat charakter plivodni zastavby
Z hlediska sklonu a tvaru stfech a vysky zastavby.

D plochy dopravni infrastruktury

DS plochy dopravni infrastruktury - silniéni

Hlavni vyuziti ploch:
- vefejna silnicni dopravni infrastruktura — rychlostni komunikace, silnice Il. a lll. tfidy, mistni
komunikace, odstavné a parkovaci plochy.

Pripustné vyuziti:

- stavby verejné dopravni infrastruktury,

- stavby a zarizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zarezy, opérné zdi,
mosty apod.),

- liniové stavby technické infrastruktury nevylucujici hlavni vyuZiti,

- vodohospodarské stavby na vodnich tocich a tdrzba vodnich toku protinajicich plochy silnicni
dopravy,

- plochy vefejnych prostranstvi.

Nepfipustné vyuZiti:
- objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroveri s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuziti tzemi: nestanoveno
- vyS8kova hladina zastavby se stanovuje 7,0 m nad okolnim terénem.
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DP plochy dopravni infrastruktury - specifické

Hlavni vyuziti ploch:
- plochy tucelovych komunikaci pro zpfistupnéni zemédélskych a lesnich ploch.

Pripustné vyuziti:

- stavby a zarizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napfiklad naspy, zarezy, opérné zdi,
mosty a podobné),

- stavby technické infrastruktury (napriklad vedeni a stavby technické infrastruktury),
nevyluéujici hlavni vyuZiti,

Nepfipustné vyuziti:

- stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym popf. podminéné pripustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:

- nestanoveny.

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuZiti uzemi: nestanoveno
- vy$8kova hladina zastavby se stanovuje 7,0 m nad okolnim terénem.

TV plochy technické infrastruktury

Hlavni vyuziti ploch:
- plochy technické infrastruktury se samostatnym vymezenim, zafizeni na vodovodech a
kanalizacich, na energetickych sitich a telekomunikacéni zafizeni.

Pripustné vyuZziti:
- stavby technické infrastruktury,
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury,

Nepripustné vyuziti:
- objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- podminky nestanoveny.
Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuziti tzemi: nestanoveno
- vySkova hladina zastavby se stanovuje 7,0 m nad okolnim terénem.

Vs plochy vyroby a skladovani

Hlavni vyuziti ploch:
- plochy vyrobnich a skladovacich areal(i lehkého pramysiu.

Pripustné vyuziti:

- stavby pro skladovani, autodopravu, vyrobu a opravarenské sluzby,

- pozemky zemédeélskych staveb, zarizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi (napr. stavby pro
chov zvirat, skladovani produkti Zivolisné vyroby, pripravu a skladovani krmiva, steliva
apod.) o velikosti a kapacité, nevyZadujici stanoveni ochranného pasma

- pozemky staveb pro lesnickou vyrobu, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuZiti, chodniky apod.),

- stavby pro administrativu a provoz,
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- plochy odstavnych a parkovacich stani,
- plochy vefejnych prostranstvi.

Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, pokud
bude zachovana funkce hlavniho a pripustného vyu?Zziti,

- Cerpaci stanice pohonnych hmot,

- stavby pro trvalé bydleni sprédvce nebo majitele staveb.

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuZziti tizemi KZP = 0,6 (koeficient zastavéni )
- vySkova hladina zastavby se stanovuje 12,0 m nad okolnim terénem.

Dalsi podminky vyuziti:

- negativni vlivy provozu s vazbou na dodrzeni zdravych Zivotnich podminek nesmi pfeséhnout
hranici plochy pro vyrobu a skladovani.

vz plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba

Hlavni vyuziti ploch:
- plochy zemédélské vyroby.

Pripustné vyuZziti:

- pozemky zemédélskych staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi (napf. stavby pro
chov zvifat, skladovani produktl zivoc¢isné vyroby, pripravu a skladovani krmiva a steliva
apod.),

- pozemky staveb pro lesnickou vyrobu, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi,

- stavby souvisegjici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- stavby pro administrativu a provoz,

- plochy odstavnych a parkovacich stani,

- plochy vefejnych prostranstvi.

Nepfipustné vyuzZiti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroveri s nimi
nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuZiti:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury primo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud
bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuZziti,

- Cerpaci stanice pohonnych hmot.

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,6 (koeficient zastavéni )
- vySkova hladina zastavby se stanovuje 9,0 m nad okolnim terénem.

w plochy vodni a vodohospodarské

Hlavni vyuzZiti ploch:
- vodni plochy a vodni toky
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Pripustné vyuziti:

pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tok( (vodni nadrze s retenéni funkci, Feky, potoky,
dalsi bezejmenné vodotece povrchovych vod tekouci vlastnim spadem v koryté trvale nebo po
pfevazujici ¢ast roku),

plochy souvisejici s vyuZivanim vodnich zdroja,

plochy a koridory zahrnujici provozni pasma pro adrzbu a protipovodriova opatreni pfi vodnich
tocich,

stavby a opatfeni uréené pro vodohospodarské vyuZziti,

stavby dopravni infrastruktury (napf. mosty, lavky, opérné zdi),

souvisejici vodohospodarské stavby (napf. hraze, jezy a zdrzZe),

liniové stavby verejné technické infrastruktury,

zaloZeni prvku tzemniho systému ekologické stability.

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pripustném vyuZziti a zaroveri s nimi
nesouvisejici.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

podminky nestanoveny.

Podminky prostorového usporadani:

nestanoveny.

plochy zemédélské

NO - plochy zemédélské — orna ptda
NZ — plochy zemédélské - zahrady
NT — plochy zemédélské — trvaly travni porost

Hlavni vyuziti ploch:

pozemky slouzici k hospodafeni na zemédélské pudé.

Pripustné vyuZziti:

vytvareni protieroznich prvka, travni porosty se solitérnimi stromy, eventuelné s drobnymi
remizy, porosty podél mezi,

stavby k vodohospodarskym melioracim pozemk,

liniové stavby souvisejici verejné dopravni infrastruktury — acelové komunikace,

liniové stavby verejné technické infrastruktury,

zalozZeni prvkt tzemniho systému ekologické stability,

vodni plochy,

zmény druhu pozemku.

Nepfipustné vyuZiti:

objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:

doprovodné zemédélské stavby do plochy 70 m2 (obdobného rozsahu jako napriklad polni
krmisté, salase, pFistfesky, stavby pro chov véelstev ),

zahrady: oploceni, Gcelové objekty potifebné pro uzivani zahrady: altany, zahradni domky )
stavby, které zlepSi podminky vyuZiti nezastavéného uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu, napfr. turistické stezky, cyklistické stezky, informacni a hygienicka zafizeni,
odpocivadla, - zalesnéni pozemk( do vyméry 1 ha bezprostfedné navazujici na plochy lesni
vymezené tzemnim planem, realizované na IV. a V. tfidach ochrany zemédélského pidniho
fondu a na plochach, které nejsou bonitovany, pricemz nebude ve vzdalenosti men$i nez 50
m od hranice zastavéného Uzemi a hranice zastavitelnych ploch, a které musi byt projednano
dle platnych pravnich pfedpisd.
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Podminky prostorového usporadani:
- vy$8kova hladina zastavby zemédélskych staveb maximalné 7m nad upraveny terén,
- pozemky pro chov Ize oplotit a vybavit elektrickymi ohradniky

NL plochy lesni

Hlavni vyuziti ploch:
- pozemky uréené k plnéni funkci lesa — dale jen PUPFL.

Pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro plnéni funkci lesa (napf. hospodarské objekty, zafizeni, pro chov lesni
zvére, krmelce apod.),

- liniové stavby souvisejici verejné dopravni infrastruktury — ucelové komunikace,
liniové stavby verejné technické infrastruktury,

- zalozZeni prvkt uzemniho systému ekologické stability.

- zmény druhu pozemku.

Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroveri s nimi
nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby pro ucely rekreace a cestovniho ruchu slouZici vefejnému uZivani (napf. turistické
stezky, cyklistické stezky, informacni zarizeni, odpocCivadla).

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

NP plochy smiSené nezastavéného uzemi

Hlavni vyuziti ploch:
- trvaly travni porost, ostatni plochy, naletovy porost, vzrostla zeleri, aleje.

Pripustné vyuZziti:

- ucelové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto tzemi

- izola¢éni a doprovodna zeleri

- protipovodriova opatfeni, vystavba malych vodnich nadrzi, odbahriovani rybniki a toku,
revitalizace, meandry

Nepfipustné vyuZiti:
- objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuZiti:
- podél vodnich tokd - volné pristupny manipulacni pruh

- liniové stavby technické infrastruktury,
- liniové stavby dopravni infrastruktury vedené pfes plochu nejkrats$im smérem.

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.
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1g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych
opatreni, staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkum a
stavbam vyvlastnit

Navrhem uzemniho planu BéleC se verejné prospésné stavby, verejné prospésna opatreni,
stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a plochy pro asanaci, pro které Ize prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit vymezuji takto ( vSe k.u. Béle¢ u Mladé Vozice ):

- "4 Splaskova kanalizace Bélec,
- V2 Splaskova kanalizace Bzova,
- V3 VTL plynovod — koridor,

- V4 COV Bzova,

- WD 1  Prostor nového pfipojeni silnice 11/137,
- WD 2 mistni komunikace zastavitelné plochy A1, A2, A3,
- WT 1 COV Béleé.

1h) Vlymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejne
prospesnych opatreni, pro které Ize uplatnit predkupni pravo

V souladu se ZUR Jihoéeského kraje, ustanovenim kapitoly:
Ad
h) Stanoveni pozadavku nadmistniho vyznamu na koordinaci Gzemné planovaci ¢innosti obci a na
reSeni v uzemné planovaci dokumentaci obci, zejména s pfihlédnutim k podminkam obnovy a rozvoje
sidelni struktury — &l. Viymezeni koridor(i a ploch verejné prospésnych opatreni — (56( odst. b) jsou
jako verejné prospés$néa opatfeni oznadeny tyto nefunkéni ¢asti RBK 393 Selmberk — Vétrov ( vée k..
Béle¢ u Miladé Vozice ): P RBK 393-1, P RBK 393-2, P RBK 393-3, P RBK 393-4.

Na tato verejné prospésna opatfeni neni névrhem UP Béleé uplatnéno predkupni prévo.

Navrhem tzemniho planu Béle¢ se vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna opatreni,
stavby a opatreni, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo vymezuji takto ( vse k.u. Béle¢ u Mladé
VoZice ):

WD1  prostor nového pfipojeni silnice 11/137
Dotcené parcely: 1171/2, 1179/3, 1179/4, 1179/5, 1179/6, 1179/7, 1179/8, 1179/9, 1179/10,
1179/11, 1179/12, 1179/13, 1179/14, 1179/15, 1179/16, 1179/17, 1179/18, 1193/2, 1194/2,
1699/5, 1699/8, 1699/41, 1699/43, 1699/44, 1699/45, 1699/46, 1699/47, 1699/48, 1699/49,
1699/50, 1699/51, 1699/52, 1699/53, 1699/54, 1699/55, 1699/56, 1699/57, 1699/58, 1699/59,
1699/60, 1699/61, 1699/62, 1699/63, 1699/64, 1699/65, 1699/66, 1699/68, 1699/69, 1699/70,
1699/71, 1699/72, 1699/73

WD2 mistni komunikace zastavitelné plochy A1, A2, A3:
Dotcené parcely: 195, 196, 197, 201/1, 201/2, 202

wT1 COV Béles
Dotcené parcely: 42, 43, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50/1, 51/1

PR1  retencni prostor Béle¢
Dotéené parcely: 195, 196, 197, 201/2, 202, 203, 204, 205

PzZ1  vefejné zeleri Béle¢

Dotéené parcely: 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
ucelové komunikace:
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PD1

Dotc¢ené parcely: 1650/2

PD2  Dotéené parcely: 250, 326, 332/2, 332/3, 332/4, 332/5, 332/6, 332/7, 332/8, 332/9

PD3  Dotcené parcely: 1650/2

PD4  Dotcené parcely: 1314/2

PD5  Dotéené parcely: 1270/32, 1276, 1278/2, 1279/1, 1280, 1281, 1282, 1289/2, 1290/1, 1290/2,
1633/2, 1634/10, 1702/4

PD6  Dotcené parcely: 54, 55, 61, 62, 70/1, 70/2, 71, 78, 96,

PD7  Dot&ené parcely: 680, 697/1, 698/1, 712

PD8  Dotéené parcely: 743/1, 917/1, 921/1, 922, 923/1, 927, 1674/2, 1676/1, 1676/2, 1678/2,
1678/3, 1678/4, 1678/5, 1719/1, 1719/2, 1719/4, 1719/5,

PD9  Dotcené parcely: 1093/2, 1093/3

PD10 Dotcené parcely: 999, 1006/28

PD11 Dotéené parcely: 1033/5, 1034/1, 1034/2, 1686/1

PD12 Dotc¢ené parcely: 1065/2, 1206/4
Predkupni pravo se uplatriuje ve prospéch obce Bélec.

1))  Vymezeni ploch a koridor( tzemnich rezerv a stanoveni moznéeho
budouciho vyuZziti, véetné podminek pro jeho provéreni
Plochy a koridory uzemnich rezerv nejsou stanoveny.

1))  Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je provéreni zmén jejich
vyuziti uzemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni
Ihaty pro pofizeni uzemni studie, jeji schvaleni porizovatelem a
vioZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci ¢innost
PoZadavek na provéreni ploch &i koridord Gzemni studi navrh uzemniho planu nestanovuje.

1k) Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je pofizeni a vydani

regulacniho planu podminkou pro rozhodovani o zménach
Jejich vyuziti a zadani requlacniho planu

Plochy a koridory, ve kterych porizeni a vydani regulaéniho planu podminkou pro rozhodovani

0 zménéch jejich vyuZiti nejsou stanoveny.
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1)  Stanoveni poradi zmén v tzemi (etapizace)

Etapizace — stanoveni poradi zmén v Gzemi neni stanovena.

1m) Udaje o poétu listti Gzemniho planu a podtu vykrest k nému
pfipojené grafické casti

Textova &ast Uzemniho planu Béled, ve znéni Zmény &. 2, obsahuje 28 listt textové &asti dle
nasledujiciho obsahu:

strana
1a) Vymezeni zastavéného uzemi 3
1b) Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 3
1c) Navrh urbanistické koncepce 5
1d) Koncepce verejné infrastruktury 7
1e) Koncepce usporadani krajiny 12
11) Stanoveni podminek pro vyuZziti ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti 15
1g9) Vymezeni vefejné prospésnych staveb 25
1h) Vymezeni dal§ich vefejné prospésnych staveb 25
1i) Vymezeni ploch a koridort uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuZziti, véetné podminek pro jeho provéfeni 26
1)) Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuZiti
tuzemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni Ihity pro pofizeni
uzemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a vloZeni dat o této studii
do evidence uzemné planovaci ¢innost 26
1k) Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je pofizeni a vydani regulacniho planu
podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuZiti
a zadani regulacniho planu 26
1) Stanoveni pofadi zmén v tzemi (etapizace) 27
1m) Udaje o poétu listli tzemniho pléanu a po&tu vykrest k nému
pfipojené grafické éasti 27

Vvkresova c¢ast obsahuje 3 grafické prilohy v tomto sloZeni:

1/a vykres zakladniho ¢lenéni uzemi
1/b hlavni vykres
1/c vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
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