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Provozni fad pro provoz

Vodovodu BéleC
Vlastnik vodovodu : Obecni ufad B&le¢+Agrospol
Provozovatel vodovodu : Obecni ufad Béled

Servisni sluzba vodovodu : Bartinék Pavel-BART

Provozni fad plati pro :

1) Jimaci studny

2) Svodné fady

3) Typovy vodojem 100m3

4) Typova manipulaéni komora MK3
5) Privodni fad

6) Armaturni $achta

7) Ptipojky pro objekty Agrospolu
'8) Rozvodny fad pro objekty v obci

vlastnik vodovodu

pAA
Revize provozniho fadu byla provedena dne : 13.3.2008.
Platnost provozntho fadu :30.12.2018.

VMIladé Vozici 13.3.2008.
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1. UVODNI USTANOVENI

1.1. Uvod

1.1.1. Provozni ¥ad je souhrnem pfedpisii, pokynii a dokumentace, potiebné pro obsluhu a
dr#bu vodovodnich fadt a objektd na nich vybudovanych, které zajistuji plynulou dodavku
vody. Provozni ¥4d vodovodu Béle¢ je vypracovan v souladu s odvétvovymi technickymi
normami pro vodni hospodafstvi - TNV 75 5950 "Provozni f4d vodovodu" a TNV 75 5922
"Obsluha a udrZba potrubi vefejnych vodovoda"

1.1.2. Obec Béle¢ se nachazi cca 4 km SV od Mladé Vozice (okres Tébor). Vodovod ma
zajistit zasobovani pitnou vodou pro cca 120 obyvatel obce Béle¢ a objekty ZivoCisné vyroby
ZD Agrospol.

1.2. Pripustnost stavby

-povoleni k odbéru podzemni vody pro farmu Bé&le¢, ONV Tabor odbor VLHZ, &,
Vo0d.2181/82- Tc, dne 4.1.1983

-kolaudaéni rozhodnuti - povoleni uZivani stavby vodovodu Béle¢, ONV v Tébofe , odbor
VLHZ, &.j., Vod.965/86-P¢&, dne 16.7.1986 ( JZD Mlada VoZice)

-izemni rozhodnuti pro stavbu vodovodu v obci Béle¢, MNV Mladé Vozice &.j. vyst.214/38
z roku 1988

-povoleni ke zfizeni vodohospodaiského dila - vefejného vodovodu pro osadu Béle¢, ONV v
Tabofe ,VLHZ ¢&.j. Vod.802/88-No, dne 17.5.1988 ( MNV Mlad4 Vozice)

-povoleni k nakladani s vodou obci B&le, OU v Tabote referat Zivotntho prostiedi NZ
2748/92 dne 9.12.1992

-vodohospodaisky dozor na vodohospodaiském dile - vodovod obce Béleg, OU v Tabofe,
referat Zivotniho prostfedi VH 6867/99-Ma, Ba, ze dne 1.12.1999

-ozndmeni o zah4ajeni vodopravniho fizeni ve v&ci projednéni OP vodniho zdroje Béle¢ (studny
&.5-6), OU v Tabofe, referat ¥ivotniho prostfedi VH v1.1528-Ba dne 25.2.2000

1.3. Realizace stavby

investorem stavby vodovod pro obec Béle¢ - Méstsky narodni vybor Mlada VoZice
realizace : svépomoci

investor pro zasobovani aredlu ZD  JZD Mladé Vozice

generalni dodavatel ZSS Tabor
nové trubni vystrojeni VDJ Bartiingk Pavel - BART, Zahradni 300, M.VoZice

montaz davkovaciho ¢erpadla

1.4. Vlastnické vztahy k vodovodu

lastnictvi ZD A L Miadd Vosice:
jimaci studné ¢&.1- 4

svodné fady do VDJ

oploceni OP

prefabrikovany vodojem 100 m3, manipulaéni komora MK3

gravita¢ni pfivodni vodovodni fad z trub PVC 90x4,3 mm v délce cca 1.5000 m
Sachta v aredlu ZD Agrospol

kabelova ptipojka 3x380/220 V



viastnictvi QU Bélec:

studny ¢&.5 -7

svodné fady do vodojemu

oploceni OP

rozvodny fad v obci Béle¢ a objekty na ni vybudované

Nemovity i movity majetek ZD Agrospol bude provozovat obec Béle€. Vztahy mezi
vlastnikem a provozovatelem vodohospodéiského dila feSi SMLOUVA o provozovani
vodovodu v obci Béleg, ktera byla uzaviena s ustanovenim § 261 a nasl. obchodniho zékoniku.

OU uzavie smlouvu o tdr#bé a provozu vodovodnich fadd a prameni3t’ pattici obci
Béled - Bzova s firmou Bartiingk Pavel -BART, Zahradni 300, Mladd Vozice. S touto firmou
je v soutasné dob& uzaviena smlouva o budouci smlouvé o dilo (dle § 50a ob¢.z4k.)

1.5. Misto uloZeni projektové dokumentace

-Pfedbézny prizkum zisobovéni pitnou vodou pro novostavbu OMD v BEICi, Argroprojekt,
V/1984

-Provadéci projekt vodovodu a kanalizace v B&I¢i, generalni projektant ZSS Tabor, XI1/1984

-Technickd zprava - typovy podklad - vodojem 100 m3,ZSS Tabor, XI11/1984

-Technickd zprava, typovy podklad, Manipulaéni podklad MK 3, ZSS Tébor XII/84

-Projekt vodovodu - zasobovani obce Béle¢, Drobné provozovny MeEstNV Sezimovo
Usti, XT1/87

-Zprava o hydrogeologickém prizkumu Bgle - zdroj vody, Hydropriizkum C.Bud&jovice
s.I.0., ing. Josef Tybitancl, VII/2000

-Studny Béle¢ a jejich pfipojeni - Jan Satny, projektové prace -T4bor, PraZského povstini
2312, VI/2000

-Technicka zprava - vodojem Béle¢, Bartiinék Pavel - BART, Zahradni 300, M.VoZice

Dostupné projektova dokumentace, vztahujici se k tomuto provoznimu fadu je uloZena
na Obecnim ufadé Beéle¢ a ZD Agrospol, Mlada VoZice.

PFi provozu vybudovanych vodohospoddiskych zaFizeni je tfeba pravidelné a
soustavné dopliiovat technickou dokumentaci dopliiovat tak, aby v ni byl stdile vyjddien
skuteény a aktualizovany stav téchto zarfizeni.

1.6. Platnost provozniho Fadu
Zatind dnem jeho schvéleni vlastnikem vodovodu a jeho provozovatelem a trva do
doby, uvedené na schvalovacim listu provozniho fadu t.j. do 31.12.2005. _
Veskeré dopliky nebo zmény provozniho ¥4du, provedené v pritbéhu jeho platnost,
museji byt vyznaceny ve viech vytiscich tohoto provozniho fadu, véetné data zapisu a podpisu
odpovédného pracovnika.



2. CHARAKTERISTIKA VODOVODU

2.1. Uéel vybudovani vodovodu

Vodovod Béle¢ ma zajistit zdsobovani pitnou vodou obec Béle¢ a objekty pro
zivogisnou vyrobu ZD Agrospol. Obec Béle¢ ma cca 120 obyvatel a v aredlu ZD je v
souc¢asné dobé ustdjeno 180 kusi velkych dobytéich jednotek.

2.2. Zakladni idaje vodovodu
2.2.1. Druh zasobeni vodou: pitnd voda
2.2.2. Zdroj vody: studny
2.2.3. Zpisob dopravy gravitace
2.2.4. Koncepce vodovodu:

Pitna voda je jimana ze dvou pramenidt. Z pivodniho pramenisté I (studny 1-4, 1984)
a prameniste II. (studny €.5-7, 1986) je podzemni voda pfivadéna svodnymi fady do typového,
podzemniho vodojemu 100 m3? s manipulaéni komorou MK 3. Na pfitoku do akumulace je
zausténo davkovani NaClO. Davkovani je zajisténo pomoci déavkovactho &erpadla IWAKI a
davkovaciho (impulsniho) vodoméru. Z VD] je upravena voda vedena gravitaén& do armaturni
Sachty v aredlu ZD a odtud do rozvodné sit& aredlu ZD Agrospol a rozvodné sit& obce Bélec.

2.3. Kapacita vodovodu

(projektované hodnoty)
Maximalni denni potfeba
Om = 48,6 m’/ den
Maximélni hodinova potieba
Oh =4 050 Vhod

Vodohospoddrské rozhodnuti ze dne 4.1.2000 pramenisté I
max.odbér podzemnich vod 038 s

1016  m3/mésic

12 200 m3/rok
Vodohospodadrské rozhodnuti ze dne 25.5.1988 - pramenisté II
Max.odbér podzemnich vod 1.1 s

1400 m3/s

16800 m3/rok

2.3.1. Zdroje:

El:gm leii’té E .

Hloubka studni se pohybuje okolo 4,50 m od kryci desky. Hladina vody se udrzuje v
urovni natékajiciho fiddu do vodojemu, tj. 2,50 m od téhoZ odmé&mého bodu. Primér
betonovych skruZi je 1 m Podrobné technické tidaje o studnich nejsou k dispozici.



Pramenisté 1I: -
( zprava o hydrogeologickém priizkumu Béle¢ - zdroj vody - Hydropruzkum s.r.o. VII/99)

h vystroj vyuzitelna vydatnost Q s
studna 5 6,80 bet.skruze, o 1m 0,35
studna 6 6,80 bet.skruze, o Im 0,35
studna 7 3.70 bet.skruze, o Im 0,40
Celkem 1,10 s

2.3.2.Vodovodni fady a objekty na siti vybudované

studny €. 1-4 - vodojem neni dostupné technickad dokumentace
studny ¢. 5-6 - vodojem - IPE 63x5,7 mm-200 m

studnaé. 7 - vodojem - IPE 63x5,7 mm- 164 m
vodojem - $achta v aredlu ZD PVC 90x4,3 mm- cca 1.500 m
rozvodna sit’ :

A - 587 m - IPE 110x 10 mm

B - 726 m - IPE 110x 10 mm

C - 243 m - IPE 110x 10 mm

D - 92 m - IPE 90x 8,2 mm

E - 55 m - rPE 63x 6,7 mm

Celkem 1703 m

piipojky 300 m - v PE 32x3,4 mm

piipojky v aredlu ZD 304 m - PVC 90x4,3 mm, rPE 63x6,7mm
pocet hydranti 7 ks (1 na pfivodnim fadu - odvzdusnéni)

piipojek 30

ocelova chranicka 1 ks

Sachty: -

ZD 2

sit’ - 4

2.3.3. Vodojem 100 m3+ manipulaéni komora MK 3

VDJ 100 m? - jedna se o typovy, kruhovy, montovany zemni vodojem. Akumulace 100 m3.
MK 3 - byl pouzit typovy podklad. V manipulaéni komofe je umisténo trubni
vystrojeni, hlavni vodomér, déavkovani NaClO (davkovaci vodomér, davkovaci &erpadlo
IWAKI a umélohmotny soudek s chemikalii ) a rozvodna skifii.

2.3.4. Ochranné pasmo

= i i

bylo stanoveno dle § 19 vodniho zdkona &.138/1973 Sb. Na uzemi OP maji byt
dodrZzovany obecné platné zdsady hospodafeni dle smérnice Ministerstva zdravotnictvi
€.51/1979 hygienické predpisy



OP je oploceno draténym pletivem na betonovych sloupcich. Pro vjezd slouzi ocelova
vrata 330x 165 cm, kterd jsou osazena na ocelovych sloupcich. Celkova délka oploceni je cca
330 m (odméfeno z mapy v méfitku 1:1440).

Studny se nachézeji na parcele &islo 1065/5, k.u. Bélec.

Ndvrh OP pro studny ¢ 5 -7

byl vypracovan v souladu se zakonem ¢&.138/1973 Sb.o vodéch ve znéni zékona
¢.14/1988 Sb., kterym se zaklad4d samostatnd pravni tprava OP vodnich zdrojl, nahrazujici
smérnici & 51/1979 Sb. Névrh zpracoval ing. Josef Tybitancl, Hydroprizkum C.Bud&jovice,
Cervenec 1999.

Studny ¢ 5-6.

OP I. stupné je navrzeno plochou 20 x 20 m se studnami v jejim stfedu a to na
pozemku 1065/2 v k.u. Béle¢ u Mladé Vozice (dle geometrického zaméfeni p.¢.. 1065/9 - po
zavedeni do KN) s tim, Ze bude oploceno se zamdenymi vratky a oznaceno tabulkami s
nipissm OCHRANNE PASMO 1.STUPNE VODNIHO ZDROJE. Navrzené OP I je
pozemku p.¢. dle PK 1058/1 a 1060/2.

Povrch pasma musi byt upraven trvalym travnim porostem. Vniknuti nepovolanych
osob do jimacich objektti je zamezeno uzamykatelnymi, umélohmotnymi poklopy. Tyto desky
jsou jednodilné.

Vzhledem k umisténi studni 5-6 neni OP ILstupné nutné.

Studna & 7

OP I stupné je navrzeno plochou 20x 20 m se studnou v jejim stfedu, neni oploceno a
bude vyznadeno vystranymi tabulkami s népisem OCHRANNE PASMO 1.STUPNE
VODNIHO ZDROIJE. OP se nachazi na pozemku p.¢. dle KN 1065/2 v k.i. Béle¢ u Mladé
Vozice (dle geometrické. zaméfeni p&.1065/9 - po zavedeni do KN).

OP II. vzhledem k vyznamu zdroje podzemni vody a hydrogeologickym podminkdm
na lokalit¢, nepfiznivym pro pfirozenou ochranu zdroje je navrzeno OP II. stupné jako
obdélnik o rozmérech 30x40 m. OP nebude v terénu oploceno a bude vyznaceno vystraznymi
tabulkami s ndpisem OCHRANNE PASMO 2.STUPNE VODNIHO ZDROJE.



3. ZAKLADNI POPIS VODOVODU

3.1.Zdroje
Pivodni 0 = studoy & 1 -4

byly vybudovany zhruba v osmdesatych létech pro zajisténi zdsobovani pitnou vodou
objektl ZivoCiSné vyroby ZD Agrospolu (dfive JZD Agrospol). Sestava se z &tyf mélkych
studni, jejichZ hloubka se pohybuje okolo 4,50 m od kryci desky (betonovd polokruhova
deska), prtimér studni 100 cm, hladina vody se udrZuje v Girovni natékaciho fadu do vodojemu,
tj. 2,50 m od téhoZ odmérného bodu. Studny se oznaluji ¢islem 1 - 4 a podrobné technické
udaje nejsou k dispozici.

Studny se nachazeji spoleéné s vodojemem na parcele éislo 1065/5 k.. Béleg.

Navd oy s 5 o 7
pro posileni vodovodu za uéelem napojeni obce Béle¢ byly v roce 1985 dodatedng
vybudované tfi kopané studny. Studny se nachazeji jihovychodné od plvodniho pramenisté I.
Studny jsou zfizeny z betonovych skruzi o priméru 100 ¢m. Dno studni je vysypano
kamennou drti. v tl. 20-30 cm. Kolem skruZi je hutnéné jilové t&sn&ni v tl. cca 50 cm do
urovné terénu. SkruZe jsou vytaZeny nad terén, kolem je spadovand betonova plocha. Studny
jsou zakryty uzamykatelnymi, jednodilnymi umélohmotnymi poklopy.
Studny 5 - 6 umisténé na p.¢. dle KN 1065/2 v k.u. Béle¢ u Mladé VoZice jsou provedeny ve
spole¢ném vykopu a propojeny filtraénim 3térkovym obsypem.
Studna 7 je vybudovana v poli 35 m sz od studni 5-6. Funguje jako pramenni jimka, hlubok4
je 2,10 m od terénu.
Studny byly vybudovény na parcele &islo 1065/2, k.i1. B&le€ v Mladé Vozici.

3.2.Vodovodni Fady
Zokruhovand, vétevnd rozvodna sit’ je vybudovana z materidli dostupnych v dobé
jejich vystavby a to pfevazn€ z PVC 90x4,3 mm, IPE 110x10 mm, rPE 63x6,7 mm, rPE
32x3,4 mm. '
Potfebné tudaje o materidlech, profilech a délkdch jsou pfevzaty z projektové
dokumentace. Znageni vodovodnich ¥adf a objekti bylo v provoznim ¥adu sjednoceno.

3.3.Vodojem 100 m3+ MK,

Podzemni vodojem a manipulaéni komora s gravitadnim pfitokem jsou sdruZené
stavebni objekty, které jsou dilataéng& oddélené.

Vodojem je kruhového pudorysu. Zakladova deska je monoliticka. Stropy, stény a
vSechny konstrukce jsou z prefabrikovanych Zelezobetonovych dili. Hloubka nadrze je 3,3 m.
Vstup do nddrZe je z manipulaéni komory po ocelovém Zebiiku.

Manipulaéni komora je nutnou soudasti kazdého vodojemu. Budova obdélnikového
pldorysu se sklada ze suterénu a ptizemi. V p¥izemi je umisténa rozvodnd sk¥ifi, davkovaci
Cerpadlo IWAKI, polyetylénovy 50 1 soudek s NaClO. Vstup do suterénu je umoZnén po
ocelovém Zebfiku. V suterénu je umist®no potrubi, armatury, vodoméry a daldi zafizeni k
bezpetné a rychlé obsluze p¥itoku, odb&ru a vypousténi vody z vodojemt. Odbérné potrubi je
ukongeno vtokovym koSem. Ptelivné potrubi vyustuje do odpadni jimky ( dno MK) a je v
akumulaci také ukondeno vtokovym koSem. Je zde umist®n vypustny ventil ukondeny
hadicovou spojkou, ktery slouZi pro odvzdudn&ni potrubi a pfi vypousténi VDJ pomoci
hadice. Ventil pro myti a odbér vzork je umistén na obchvatném potrubi pro hlavni vodomér.
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Vstup do manipulaéni kofnory uzaviraji dvojité ocelové dvete chranéné pristfeskem, ktery je z
prefabrikovaného dilce.
'~ Vngjsi omitka biizolitova, vapenocementova.

Technologické zatizeni je vybudovano tak, aby byl umoZnén nepfetrzity provoz a jeho
obsluha byla jednoducha.

héma zapojeni vodojemu Bélec :
Voda pfitékajici od pramenidt’ vtéka do vodojemu:

1. ptes davkovaci vodomér, za kterym se pfidava chlor do vodojemu

2. obchvatem dévkovaciho vodoméru

3, pies zkratovy ventil vodojemu - vtékd pfimo do vodovodniho fadu ptes vodomér
odbér

bod &.1 provozni stav
bod ¢.2. 3 opravy, ¢i$téni, havarie, vymény vodoméri

Z vodojemu, kde se chlér promicha a rozpusti v optimalni koncentraci, kterou zajistuje
davkovaci Cerpadlo je voda vedena do fadu obce.
- ptes vodomér odbéru
- obchvatem vodoméru

Déavkovani chloru je zavislé na mnoZstvi pfitoku do vodojemu (cca na 1 m3/ 10 kapek
chloru). Sou¢asny denni odbér je cca 24 m3.

Pfebyte¢na voda je odvadéna pfepadem do odpadni jimky v manipulaéni komoie a
odtud je vedena do Sachty pfed oplocenym OP a odtud odvadéna do oteviené melioradni
stoky. Odvodnéni je provedeno z trub kameninovych DN 200.

Pfi odstaveni vodojemu lze vodu vypustit vypustnym ventilem téZ pies Sachtu do
oteviené meliora¢ni stoky.

Odebiréani vzorkl je mozné odebirat z kazdého vstupu zvlast (také za vodojemem)

Energeticky piivod je proveden z pojistkové skiiné HDS umisténé na rohu skladu pice
v aredlu ZD kabelem CYAY 4x6 mm? do rozvadéle RH vodojemu. Kabel je uloZen ve
vykopu 65x120 v piskovém loZi a piekryt PVC folil. Pfi kiiZovani komunikace a vodniho
toku je zataZen v betonové chréaniéce o 20 cm. Kabel je veden soub&zné s PVC potrubim, od
né¢hoZ je vzdalen cca 50 cm. Na dné vykopu je téZ uloZen pasek FeZn 30 x 4 v délce 50 m.

Zékladni ochrana je provedena nulovanim dle CSN 34 10 10. Doplnéna je zvySenou
ochranou pospojovanim.

Elektricky rozvod je propojen kabely CYAY, AYAY, ulozenylm na distanénich
prichytkach, listach niedax, v trubkach PG

Ty&ovy hromosvod s napojenim oplechovanych atik, jimaci ty¢ JT 1,5 m. Voditem
FeZN o 8,10 mm na drZcich PV 21 je jimag pfipojen pfes SZ na 2xZT.

Osvétleni je Zdrovkové. Svétla jsou ovladana vypinadi 6A/220 V.
Do rozvadé&e RH je napojeno davkovaci &erpadlo IWAKI.

V roce 2000 budou provedeny revize na elektroinstalaci ve VDJ wv&etn& hromosvodové ochrany.
Revimi zpravy budou uloZeny u vlastnika vodovodu.

Vodojem s manipulaéni komorou je umistén na parcele 1065/5 k.u. Béled
Piijezdova cesta az k oplocenému ochrannému pasmu je po poli. Od vstupnich vrat k
VDIJ neni také vybudovana zpevnéna cesta ani manipulaéni plocha.
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3.4. Armaturni Sachta 150/130 cm

betonovd monolitickd Sachta, odvodnénd do kanalizace. V Sachté¢ jsou umisténa
uzaviraci Soupéatka pro jednotlivé objekty a rozvodnou sit’. Uzaviraci armatury musi byt stile
funkéni.
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4. PROVOZ A UDRZBA VODOVODU

4.1. VSeobecné pokyny

Ptedpokladem tadného provozu vodovodu je zajist€éni bezporuchové spolehlivé a
hospodarné funkce vSech zatizeni, zabezpedené odbornou udrzbou, pravidelnym oSetfovanim
a pravidelnymi technickymi prohlidkami. O provozu, udrzb¢ a oSetfeni vSech zafizeni je nutné
vést prehlednou evidenci, kterd umozZni provadét preventivni a piipadné vcasné zisahy do
provozu jednotlivych zafizeni tak, aby provoz celého zafizeni byl maximalng spolehlivy.

Pfehlednd evidence o provedenych opatfenich umozZni sestaveni planu potiebnych
praci, provoznich hmot a umoZni stanovit potfeby finanénich prostfedkil, potfebnych pro
provoz a udrzbu vodovodnich zafizeni.

Soucasny provoz vodovodu Béle¢ je automatizovan. Vzhledem k tomu, Ze kapacita
zdrojti pfevySuje potfebu vody ve spotiebisti a akumulaéni objem vodojemu pokryje i odbérné
Spicky nebylo nutné provést automatickou regulaci hladiny. Pfebyte¢na voda je odvadéna
pielivem pies Sachtu do melioraéni stoky.

Pravidelny dohled nad provozem bude zabezpefovat odborné 3koleny pracovnik
provozovatele. Vlastni provoz vodovodu, doprava pitné vody ke spotiebiteli probihd bez
naroku na stdlou obsluhu. Odborné prace zajist'uji pracovnici odbornych firem na zdkladé
smluvnich vztaht.

PRACE PRUBEZNE UDRZBY A OBSLUHY:
-pravidelné prohlidky jednotlivych objekti vodovodu, pfi nichZ se zjidt'uje potieba jejich
Cisténi, oprav, stav poklopt, mfiizi, stupadel, zabezpeleni vstupii do objektd, stav dprav
terénu kolem t&chto vstupti apod.
-opravy, piipadn€ vyména poskozenych ¢asti vodovodu a vodovodnich objekti
-proplachovani vodovodnich fadii
-CiSténi jednotlivych objektt
-pravidelna kontrola funkce jednotlivych objekti
-béZna drzba zatfizeni, to je oSetfeni viech funkénich &asti, jednoduché demontaZe a
montaze zaiizeni, opravy natéri a udrzba okoli jednotlivych objektd vodovodu

PRACE S ODSTRANOVANIM SKRYTYCH A ZJEVNYCH PORUCH,
zjisténych v pritb&hu provozu a pfi revizich vodovodu
- prace na pfimém odstrafiovani zjevnych vad - odstrafiovani poruch
- zjiStovani ztrat vody v siti
- zajistovani ztrat vody v siti
- zajitovani nahradniho zdsobovani vodou v obci v pfipadé poruch nebo Zivelnych pohrom
- opravy objekt :

PRACE NA REKONSTRUKCI A MODERNIZACI
- vyména nebo pfebudovéni ucelenych &4sti vodovodnich fadi se zm&nou trasy nebo profilu
potrubi
- vyména sekundérnich rozvodii se zm&nou parametri
- automatizace provozu
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- vymény zafizeni apod.

Néro&néjsi opravy objektl a zafizeni provadéji zameéstnanci provozovatele, ktefi maji
tyto prace v pracovni ndplni, a nebo jsou tyto potiebné opravy a prace zajiStovany
dodavatelskym zplisobem u odbornych firem.

4.2. Provozni pokyny pro jednotlivé objekty vodovodu

4.2.1. Provozni pokyny pro provoz jimacich studni
UdrZba jimacich vrtd je hlavng zaméfena na kontrolu jejich funkce a na udrZovani
Cistoty jejich okoli.

Zahrnuje Cinnosti:

-pravidelné dbat o idrzbu terennich tprav kolem vstupl k jimactm objektim, zajistit udrzbu
travniho porostu v oploceni kolem jimacich objektll a pravidelné zajistovat likvidaci kaZzdého
naletového porostu, aby nedochdzelo k proristani jeho kofenti do obsypu jimacich studni.
Soucasné provést kontrolu stavu oploceni a zabezpe&eni vstupu do oploceného prostoru.

-2x rotné zkontrolovat wvnitini prostor $achty, stav vstupu (stupadla, Zebiik), stav osazeni a
uzamykatelnost uzaviractho poklopu zjisténé zavady ihned odstranit .

4.2.2. Provozni pokyny pro vodovodni Fady
k zajisténi bezporuchového provozu vodovodnich fadl je potfeba provadét tato opatieni:

-2x ro¢né (pfed a zimnim obdobim) a dile vZzdy po extrémnich nebo jinych Zivelnych
pohromach zkontrolovat v celé trase jednotlivych fadi terén nad potrubim. Zjisténé zdvady v
kryti potrubi zeminou nebo poskozeni orienta¢nich tabulek a sloupki se odstrafiuji ihned.
-pribéZné kontrolovat neporusenost jednotlivych fadi (zjistovat, zda nejsou vyvéry vody v
trase vodovodu, zda nedoslo k sniZeni tlaku ve vodovodnim fadu apod.) ZjiSténé zavady se
odstrafiuji ihned, aby se pfedchdzelo zbytednym ztratdm vody a hospodafskym Skoddm na
pozemcich nebo komunikacich.

-min. 1x rofné protiet Soupdtka a ostatni uzaviraci armatury na fadech, aby byla
zabezpecCena jejich fadnd funkce. Soudasné provést kontrolu odkaleni fadli a funkce hydrantt
na fadech. Zjisténé zavady t&€snosti armatur, spoji na potrubi a zdvady v osazeni poklopl je
nutno ihned odstranit.

-pfed zimnim obdobi je nutno vy€istit vnitini prostory Sachet, vydistit vypustni objekt
odkalovacitho potrubi, vydistit odkalovaci potrubi. OSetfit dosedaci plochy poklopii Sachet a
vi¢ek poklopl zemnich zédkopovych souprav a hydrantii (prodistit a natfit mazacim tukem).
Odvodnit podzemni hydranty (pokud neni automatické)

-osadit poklopy na jednotlivé zemni soupravy a jejich umisténi oznacit orientatnimi tabulkami.
-pravidelné udrZovat vegetaéni porost kolem vyustnich objekti (koseni a vyhrabdvani travy,

myceni naletovych kiovin apod.) véetné pifipadnych oprav terennich uprav (obsypy,
vyrovnavani ploch apod.)
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4.2.3. Provozni pokyny pro vodojem

Tento vodojem je jedinym akumulaénim prostorem pro vodovod Béle¢. Proto je nutno
zabezpetit jeho bezporuchovy provoz.

Udr#ba vodojemu zahrnuje pravidelnou kontrolu stavu celého objektu a prisluinym
potrubi, véetné ovladacich a uzaviracich armatur.

P : iidrih fvid 2 thchto Gkond
-1x ro¢né kontrolovat stavebni stav objekti a jeho jednotlivych &asti

-1x ro¢né kontrolovat stav oploceni, vstupnich vrat, stav pfijezdovych komunikaci a
zpevnénych ploch. Zjisténé zdvady neprodlené odstranit

-1x ro¢né vycistit okoli vstupnich prostord

-pravidelné zajistit opravy nebo obnovu ochrannych a krycich natéra kovovych konstrukei,
Zebiik, vstupt atd.

-pravidelné kontrolovat a zajitovat funké&ni uzamykatelnost a nepfistupnost pro cizi osoby do
vodojemu.

-1x ro¢éné vypustit akumulaéni nadrZ, odstranit usazeny kal na dné a sténiach. Dno nadrZe
vycCistit ryZovymi karti¢i aZ do odstran&ni slizkého povrchu. Dikladné prohlédnout 3aty
omitek, natérd stén a dna (pfipadné poskozeni opravit) omyt stény a dno tlakovou vodou,
vydenzifikovat, roztokem chlornanu sodného (rozstfikovaného na stény a dno ruénim
tlakovym rozstrlkovacem) Po koneéném oplachnuti tlakovou vodou je moZné akumulaci
napustit. i

Pii cisténi Vodojemu je nutné postupovat takovym zpﬁsobem aby nedoslo k
pracovnimu urazu, ani k hygienickym zdvadam provozu. Prace pfi ¢isténi akumuladni nadrze
minimdlné 3 pracovnici, z nichZ jeden je ve funkci vedouciho &ety, zodpovidd za ostatni
pracovniky za kvalitu prace provedenych praci. Pfi pridci v akumulani komofe museji byt
vSichni pracovnici vybaveni potfebnymi pracovnimi pomiickami a ochrannymi prosttedky,
svételnymi zdroji a podobn€. Akumulaéni komora se uvede do daldiho provozu po
laboratornim vySetfeni nezavadnosti vody. V pifipadé nutnosti lze dodate¢né chlorovani
zajistit davkovéanim desinfekéniho roztoku na hladinu nadrZe vodojemu &istym ddvkovanim
desinfek&niho roztoku.

r B o Y 7 7 A

Dévkovéni provadéno ddvkovacim Cerpadlem IWAKI v zavislosti na mnoZstvi ptiteklé
podzemni vody ( ddvkovaci vodomér )

Chemikélie se_skladuje v polyetylénovych 50 1 sudech, které se skladuji ve tm& a pii
teploté 12 °C.

Pfi manipulaci s chemickou latkou je nutné dodrZovat bezpe&nostni piedpisy ( napf.
ochranny odév, rukavice, bryle). Pfi potfisnéni pokoZky se zasaZené misto oSetii 1% roztokem
sirnatanu sodného a dikladn& omyje vodou. P¥i zasaZeni o¢i je nutny vyplach 1% roztokem
sirnatanu sodného a neprodlené dopravit postizeného k Iékafi.
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Zkousky vody : :
BéZné zkousky pro upravu vody provadi obsluhovatel. Jednd se o zkousky aktivniho

chloru a ¢irosti vody.

Zkouka aktivniho chloru se provadi pomoci roztoku orto-tolidu ve zfed&né kyseling
solné a chlokolorimetru s rozsahem hodnot etalonii 0,1 - 0,5 mg/l. Do zkumavky vyplachnuté
zkousenou vodou se nakape 5 - 6 kapek o-tolidu a zkumavka se doplni zkousenou vodou do
stejné vyse jako jsou barevné roztoky v zatavenych etalonech. Pak se obsah promicha vycka
se asi 3 minuty a porovnd intenzita Zlitého zabarveni roztoku se zabarvenim etanold,
prihledem v podélné ose zkumavky proti osvétlené bilé podloZce. Na etanolech jsou vyryty
odpovidajici hodnoty koncentrace chloru v mg/l. Mezihodnoty se odhadnou. Zkousky je nutné
provadét 1x tydné, pokud neuréi hygienik jinak

Zk;méka_cmsu_m_dx vymytd nadoba z ¢irého skla se naplni zkouSenou vodou a
zhodnoti se jeji vzhledové vlastnosti v boéné dopadajicim svétle. Reflexy pfi pozorovani z boku
maji byt jiskrné ¢iré a ostré, pfi pohledu shora nema voda jevit znamky opalescence (rozptyl
svétla).

Kontrolni vzorky jsou odebirany pfed vstupem do rozvodné sité obce.

: e Hreni
a) pro obsluhu a udrzbu jednotlivych strojii a zafizeni plati v plném rozsahu pfedpisy pro jejich
montdZ a obsluhu, vydané jejich vyrobci. Tyto piedpisy jsou soucdsti dodavatelské
dokumentace jednotlivych stroji a zafizeni (v&etné reviznich knih), musi byt uloZeny u
vlastnika vodovodu a pracovnik obsluhy musi byt s nimi dokonale a prokazatené sezndmen.
b) pfi provozu a udrzbé armatur a potrubi se kontroluje:
-t€snost ucpavek armatur, jejich uzaviraci schopnost (dovieni), t€snost spoju.
-ovladatelnost armatur (u viech uzavért kontrolovat jejich pohyblivost, zvlasté tehdy, kdyz se s
nimi del3i dobu nemanipuluje)
-celistvost potrubi (zda se neprojevuji praskliny, deformace nebo jind poskozeni ).
-spad potrubi (hlavné u gravitaénich a sacich potrubi)

: - icks A

Z Protokolu, provadgjictho projektu a odpovidajicich norem CSN, které stanovuji pro
dany objekt prostfedi, vyplyvaji povinnosti pro elektrotidrzbu.

Veskeré elektrozatizeni vyZaduje zajisténi radne systematicky provadéné udrzby a
zajisténi perodickych revizi a oprav.

Veskere€ revize, opravy a &isténi rozvadédi a ovladacich skiini musi byt provadény ve
stavu bez napéti, a to osobami k tomuto udelu uréenymi a majici k tomuto potfebnou
odbornou kvalifikaci

Obsluhu elektrotechnickych zatizeni smi provad&t osoba poudena ve smyslu CSN 34
3100 nebo osoba s vys§i kvalifikaci. Obsluhou se rozumi spousténi nebo zastavovéni
elektrozatizeni pomoci spinai a tlatitek na vn&jsi strang rozvad&si.

Zasahy do vnitinich &asti rozvad&i nebo pFipojovani elektrozatizeni na rozvodnou sit’
smi provadét pouze osoba znalda CSN 34 3100.

Veskeré pfistroje, spinade, pojistky a pod. musi byt udrZovany stale v bezvadném stavu,
zejména musi spravné vypinat a zapinat.

‘Proudové nastaveni nadproudovych relé a velikost pojistkovych vloZek musi odpovidat
prufezim pfisluSnych vedeni a nesmi byt samovolné ménéno.

Kontakty spinacich tstroji (spinade, stykae, relé apod.) nutno udrZovat v bezvadném
stavu a pii opdleni je v€as nahradit ndhradnimi.

)




a) K zabezpeleni Fddného provozu zaiizeni je nutno zgjistit dostatené mnoZstvi ndhradnich

dilti a soudastek, o jejich potebe je tfeba vést pfesnou evidenci. Kontrola seznamu nhradnich
dili se doporucuje alespoti 1 x roéné.

Néhradni dily a souéastky musi byt vhodné uskladnény, chranény proti korozi, pted
poskozenim a pfed zcizenim.

Pracovnici elektroudrZzby musi byt vybaveni vhodnym a bezpeénym néafadim (ovéfenym
zkouskou IBP nebo schvalenym CSN k provadéni praci na elektrozaiizeni).

b

-nahradni Z4rovky odpovidajictho napéti a amperaze

- nafadi k provadéni oprav a udrzby a elektrozafizen,

-zkouSe€ku napéti a fize pro nn,

-snéhove hasici pfistroje,

-klie od objektli, rozvadecti a mistnosti, podlehajicich dohledu pracovnika sluZzby nebo
udrzby,

-ruéni akumulatorové nebo bateriové svitidlo

-piifruéni méftici nebo zkouseci pfistroj

kontroly kabelového vedeni vné objektu a kontroly kabelii, uloZenych uvnitf.

-1x ro¢né se pochtizkou po trase zemnich kabeld kontroluji pohyby pidy poblize trasy
kabelii, celkovy stav terénu a orienta¢nich tabulek nebo oznaéniki

-1x ro¢né se kontroluje stav a upevnéni kabelti na rotech, konstrukcich uvnitf objektu,
prichody kabelii zdivem, stav kabeli v montaznich kandlech a Sachtach.

r
» W P o ro_r w w r o

-1x ro¢né zméfit celkovy zemni odpor pracovniho a ochranného uzemnéni
-1x roé¢né pfed bouikovym obdobim zkontrolovat venkovni &4sti uzemtiovacich svodi a
provést revizi bezpe¢ného piipojeni uzemtiovaci sité.

i obsluze

Revize a pfecejchovani indukénich priitokoméri je tieba ponechat odbornym servisnim
organizacim vyrobce.
s

-Ix roc¢né (jinak po prokazatelné poruse) objednat u servisni organizace revizi a cejchovani
-pribéiné provddét kontrolu mé&fenych hodnot &erpaného mnoZstvi srovndnfm se
skute¢nosti, zjisténou jinym méfenim (napf. objemové podle vysky plnéni vodojemu) nebo
srovnanim s udaji jinych mé&feni (vodomérem a pod.)
-po kaidém novém osazeni mé&ficiho pfistroje je nutno jej ihned odzkouSet a provést
kontrolni méfeni.

4.3. Pokyny pro provoz vodovodu v mimo¥idnych podminkéch

4.3.1. Provoz v zimnim obdobi

Vyzaduje mimo Cinnost v pFedchdzejich pokynech plnéni dalsich vikolii:

-pfed pocitkem zimniho obdobi je potfeba odvodnit podzemni hydranty (pokud neni
automatické odvodnéni).

-uzaviit vechny letni vodovodni p¥pojky (v&etng jejich odvodn&ni a ve spolupraci s
odbératelem zabezpetit osazené vodoméry proti zamrznuti).
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-pravideln& kontrolovat p¥istupnost hlavnich uzévéri na vodovodni siti a poklopti podzemnich
hydrantd. Kontrolovat pfistupnost k pokloptim Sachet na siti a pfistup ke vstupiim do objekti
-podle potieby zajistovat p¥istup k zemnim zdkopovym soupravdm u Soupatek a hydranti
-zajistit tepelnou izolaci objekt diikladnym utésnénim vstupnim dveii a okennich otvort
-pfipravit v jednotlivych objektech potfebné naradi k odklizeni snéhu pfed vstupem do té€chto
objekti (véetné posypového materidlu, napf. pisek)

-pfed potatkem zimniho obdobi je potfeba odvodnit podzemni hydranty (pokud neni
automatické odvodnéni).

-uzaviit vSechny letni vodovodni pfipojky (véetné jejich odvodnéni a ve spolupraci s
odbératelem zabezpecCit osazené vodoméry proti zamrznuti).

4.3.2. Provoz vodovodu p¥i nenaddlém zhorseni kvality vody ve vodovodni siti

Vzhledem k tomu, Ze voda pro vodovod Béle€ je odebirdna z podzemniho zdroje a
upravovana, lze pfedpokladat stalost kvality odebirané i dodavané vody.

Pfesto viak nelze vyloudit kontaminaci doddvané vody. Pfi zjisténi zmény barvy vody,
cizorodém zapachu nebo neobvyklé chuti je nutno provést tato opatieni:
- pokusit se zjistit okamzité pfi¢inu zhorSeni kvality vody (pochizkou po trase vodovodu,
kontrolou akumulaéni komory vodojemu)
-informovat provozovatele vodovodu a dalsi dotlené organy a organizace (Okresniho
hygienika a vodohospodaisky organ OkU Tabor)
-v piipadé nutnosti vyhlasit omezujici opateni v dodavce vody spotiebitelim
-zajistit ndhradni zdsobovani vodou

4.3.3. Provoz vodovodu v dobé epidemii
Bude podle zvlastnich opatieni (technickych i organiza¢nich), vyhlaSenych na zakladé
navrhu hygienické sluzby.

4.3.4 Cinnost pF¥i potdru

VétSina objektl je zafazena jako objekty bez poZédrniho rizika, nebot se jednd o
ocelové, zdéné a betonové objekty, nékteré naplnéné vodou.

Z hlediska poZarniho nebezpedi je nutno vénovat zvySenou pozornost elektrozafizeni v
rozvo dnach ob]ektu (VodOJem)

A l ! r
stanovem rmst zvyseneho nebezpedi vzmku pozaru,
- opatieni k zamezeni vzniku a §ifeni pozaru,
- osazeni hasicich pfistroji
-stanoveni zvlastnich povinnosti pracovnika
jsou uvedeny v pozarnich fadech téchto objekti
Pozdrni Fddy musi byt vyvéSeny v dotlenych objektech a vSichni pracovnici s nimi
musi byt prokazatelng seznameni.

4.4. Uvadéni vodovodu do provozu a zastaveni provozu

4.4.1. Pfed uvadénim do provozu jednotlivych Gasti vodovodni sité a jednotlivych objektd
vodovodu je nutno zkontrolovat jejich technicky stav, provéfit funkéni schopnost vsech
uzaviracich armatur, provéfit funkce technologickych zatizeni.

Za normalni situace zastaveni tohoto vodovodu, ktery je pfedmétem provozniho fadu
nepfipadd v uvahu.
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Piesto vSak v piipadé revizi, oprav nebo havérie n€kterych ¢asti vodovodnich fadd
nebo zafizeni na objektech je nutno pfisluiné fady nebo objekty Castedn€, pfipadné tplné
vyfadit z provozu.

Pfitom jednotlivé &asti vodovodu ur¢itou dobu mohou uréitou dobu plnit svoji funkeci
nezavisle na provozu navazujicich objekta.

Za zastaveni provozu se nepovaZuje odstaveni objektd, u kterych je moZné docasné
vylouceni z provozu bez zisadniho dopadu na zasobovéni spotiebitelti vodou.

4.4.2. Uvedeni jednotlivych &asti vodovodu do provozu pii napousténi jednotlivych fadd je
nutno dodrZovat tento postup:
-oteviit vypoustéci Soupata (odkaleni, hydranty) na fadech
-otevfit uzaviraci Soupé naplno, aby doslo k tplnému odkaleni a pfi odtoku ¢isté vody z fadu
uzaviit Soupé
-tento postup je nutno dodrZet od mista napousténi postupné do koncového bodu jednotlivych
fadech
Obdobné se postupuje pii plnéni potrubi nebo jejich ¢asti po odstranéni poruchy nebo
havérie fadu.
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5. SLEDOVANI PROVOZU VODOVODU

5.1. Rizeni provozu vodovodu

dle tohoto provozniho fadu bude zajistovat firma Bartlin¢k Pavel - Bart, Zahradni 300,
Mlada Vozice.

S firmou VaK JC, a.s. divize Tébor je uzaviena smlouva na provozovéni - odb&ru
vzorkli . Odborné prace budou zajidtovany smluvnimi vztahy.

5.2. Provozni zaznamy
na obecnim ufadu Bé&le¢ musi byt k dispozici alespoii zdkladni ¢asti dokumentace,
odpovidajici skute¢nému provedeni a obsahujici zdkladni mont4dZni a liniovd schémata

Ddle musi byt k dispozici:

-provozni zdznamy jako jsou - odeéitané hodnoty pfistrojii na pfedepsanych formulatich, napt.
stavy méfeni pritoku vody apod.)

-instrukce pro provoz a udrZbu jednotlivych zafizeni (provozni fad vEetn€ provoznich pokyni,
dodanych jednotlivymi vyrobci a dodavateli instalovanych strojii, zafizeni a méficich a
regulaénich zatizent),

-piedepsané revizni knihy,

-provozni denik, obsahujici jako nedilnou souéast knihy revizi, zmén a oprav

- seznam organi a organizaci (véetné telefonnich &isel), kterym se hlasi poruchy, havérie
apod.)

-poruchy vSech zafizeni a jejich odstranéni (datum, hodina, pii¢ina)
-odvzdusnéni a odkaleni fadd a vodovodnich p¥ipojek

-odstaveni jednotlivych objektd a fadid z provozu

-provedeni viech kontrol a revizi, véetné jejich vysledku

-veSkeré zmény a doplnéni zafizeni

-viechny vady zaiizeni, zji§téné pii pravidelnych kontrolach a revizich
-veskeré udaje, potfebné pro vyhodnoceni provozu

5.3. Revizni kontrola zarizeni
Je provadéna odpovédnym pracovnikem provozovatele nebo pracovniky odbornych
organizaci (na zékladé objednavky) mimo vlastni pravidelné sledovani provozu.

5.4. Inspekéni kontrola zafizeni
Je providéna pracovniky vodohospodafskych nebo hygienickych organti za ucasti
zodpovédného zastupce provozovatele k namatkovému zji$téni stavu a provozu zafizeni, s
dirazem na kontrolu dodrZovani vodohospodéafskych rozhodnuti, ud€lenych k provozu
Obdobné kontroly provozu zafizeni provadéji povéfeni pracovnici majitele vodovodu.
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5.5. Zaméstnanci

Obsluhou zafizeni mohou byt povéfeni pouze pracovnici, ktefi jsou obezndmeni s
obsluhovanym zafizenim, s platnymi bezpeénostnimi a hygienickymi pfedpisy.

Udrzba vodovodu, p#i problémech a rozmanitosti kvalifikované prace, vyZaduje, aby
pracovnici obsluhujici vodovod a jeho zafizeni byli pravidelné Skoleni. Toto Skoleni se
doporuduje provadét minimalné 1x roéné a vzdy pfi nastupu nového pracovnika.

-pracovnik obsluhy vodovodu museji byt pravideln¢ vySetfeni na bacilonosiCstvi -
potravinaisky prikaz
-pracovnici museji byt instruovani a poskytovani prvni pomoci pfi Grazech

Pro obsluhu vodovodu Béle¢ jsou tfeba min. dva pracovnici ( 1 + nahradnik)

5.6. HlaSeni mimoiadnych udalosti v provozu vodovodu

Poruchy mistniho vyznamu na vodovodnich Fadech nebo na objektech se hlasi
vlastnikovi vodovodu. Obecni ufad Béle¢ (v misté obvyklym zptisobem) oznami pfi¢inu vyluky
dodévky vody nebo omezeni jeji dodavky, délku pfedpoklddaného trvani tohoto obdobi a
zplisob nahradniho z4dsobovani.

Vétsi poruchu je nutno hldsit vodohospodaiskému a hygienickému organu v Tébofe
(pticinu, délku vyluky nebo omezeni dodavky vody, zpisob nahradniho zasobovani )

Mimo¥4adné uddlosti (pfi nichZ doslo k velké hmotné $kodg, t€Zkému nebo smrtelnému
{irazu) je nutno neprodlend hlasit na OU B&le&, Okresni tfad v T4bote, policii CR feditelstvi
v Tabote)

Uvedené organy je nutno informovat o vzniku, divodu (pfi€indch) a rozsahu
mimofadnych udalosti a o dosud provedenych opatienich nebo odstranéni disledki
mimofadnych udalosti.

Pferuseni dodavky elektrické energie do objekti je nutno hlasit obvodové sluzbé JCE,
ktera provozuje trafostanice na které jsou napojeny objekty.

5.7. Sledované hodnoty a vedeni jejich zaznamu
V provozu vodovodu Béle¢ je tfeba sledovat provozni hodnoty, stanovené v
piedepsanych formulafich zdznami (vykazy zavedené provozovatele).

N iednatioioh ol s dedie
-mnozstvi vody dodané do vodovodni sité
-mnoZstvi vody odebrané jednotlivymi (vodomeéry, pausilni odbér)

Cetnost jednotlivych m&feni (napf. 1x za sménu, 1x za den, soudet za mésic apod.) a
jednotky stanoveného méfeni m3 . hod'l, m3.24 hod“l, mS. mésic'l, atd.) budou stanoveny
provozovatelem.

5.8. Provozni kontrola jakosti pitné vody

Provadi se podle CSN 75 7211 - " Jakost vod. Pitnd voda. Kontrola jakosti pfi
dopravé, akumulaci a distribuci.”

Odbéry vzorki vody a jejich rozbory zajistuji pracovnici laboratote VaK JC divize
Téabor, 1
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Odbér vzorkid vody se provadi ve vodojemu odbérem z akumula¢ni komory, na
vodovodni siti se provadi u odbérateld z vybranych mist. Minimalni poéty vzorkd jsou
stanoveny planem provozni laboratofe )min. viak 1x za rok).

6 E P A

Zakonem ¢&.142/1991 Sb. o &s. technickych normach ze dne 19.3.1991 a
zékonem €.632/1992 Sb. ze dne 15.12.1992, kterym se méni zdkon &.142/1991 Sb. byla
stanovena platnost ustanoveni CSN takto:

-ustanoveni CSN, schvalené pfed w¢innosti tohoto zikona se povazuji za zdvazni do
31.12.1994, pokud nebyla do té doby zvefejnéna zména jejich zavaznosti nebo pokud z
jejich obsahu nevyplyvé, Ze jde o ustanoveni doporucena (viz. § 9,0dst.3.z4k).

-ustanoveni oborovych norem, schvéalenych pfed U¢innosti vySe uvedeného zdkona
pozbyly platnosti nejpozdéji dnem 31.12.1993 (viz.§9,0dst.3. zak).

V souladu se Zasadami organizace a fizeni technické normalizace ve vodnim
hospodastvi v plisobnosti Ministerstva zem&d&lstvi CR (&.j.516/95-430) schvaluje a
vydava odvétvové technické normy vodniho hospoddrstvi (TNV) Ministerstvo
zemédélstvi Ceské republiky, které jejich vydani oznamuje ve Vé&Stniku ministerstva
zem&dglstvi CR.-

W
r r r
®

(Gplny seznam souvisejicich norem je uveden v TNV 75 5950 "Provozni fad
vodovodu")

TNV 75 5950 Provozni fad vodovodu

TNV 75 5922 Obsluha a tdrZba potrubi vefejnych vodovodi

TNV 75 7121 Jakost vody.Pozadavky na jakost vody dopravované potrubim

CSN 75 7211 Jakost vody.Pitnd voda.Kontrola jakosti pfi dopravé,akumulaci a
distribuci

CSN 75 7212 Jakost vody.Kontrola jakosti vod pti tipravé na vodu pitnou

CSN 73 6650 Vodojemy

(:ISN 75 5050 Chlorované hospodafstvi ve vodohospodaiskych provozech

CSN 75 0150 Vodni hospodafstvi. Nazvoslovi vodarenstvi

TNV 75 0747 Ochranna zabradli na objektech vodovodi a kanalizaci

CSN 75 5630 Podchody vodovodniho potrubi pod Zeleznici a silniéni komunikaci
TNV 75 0748 Zebiiky na objektech vodovodii a kanalizaci

TNV 75 0951 Oznalovéni potrubi podle protékajici latky ve vodohosp. provozech
CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost lokalnich spotiebiéii zdroji tepla

r &4 wr r

( Gplny seznam souvisejicich pravnich ptedpist pro provozni fad je uveden v TNV 75 59 50)

-zékon €.138/1973 Sb., o vodach (vodni zdkon) ve znéni pozdé&jsich pfepisl, uplné znéni
I11/98

-zdkon CNR ¢&.458/1922 Sb. o statni spravé ve vodnim hospodafstvi (ipné znéni zakon CNR
¢.130/1974 Sb. o stitni spravé ve VH, jak vyplyvd ze zmén a doplikid, provedenych zak.
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CNR &. 49/1992 Sb., zak. CNR ¢&. 425/1990 Sb. a zak. CNR 23/1992 Sb.) vyhlasenych
predsednictvem CNR,

-zékon CNR &. 20/1966 Sb., o péti a zdravi lidu, ve znéni pozdgjsich ptedpisi (ipné zn&ni
pro CR vyhla$eno zédkonem &.86/1992 Sb.) ve znéni zdkond &.590/1992Sb.,8.15/4993 Sb.,
¢.1161/1993 Sb., €.307/1993 Sb. a &. 60/1995 Sb.,

-zdkon CNR &.174/1968 Sb., o stitnim odborné dozoru nad bezpednosti price ve znéni
z4k.8.575/1990 Sb. a zakona &. 159/1992 Sb.( tiplné znéni, jak vyplyva ze zmén a doplikd,
vySlo pod €.396/1992 Sb.), ve znéni zdkona ¢.47/1994 Sb.

-vyhlaska MLVH CSR ¢&. 144/1978 Sb., o vefejnych vodovodech a kanalizace ( ve znéni
vyhlagky €.185/1988 Sb.)

-vyhldska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti
price a technickych zatizeni ve znéni vyhlasky CUBP a CBU &.324/1990 Sb. a vyhlasky
CUBP a CBU &. 207/1991 Sb.

6.3. DalSi predpisy

-sbornik vybranych pfedpisti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodafskych
organizaci (zpracoval SOVAK, vydala Vodéarenskd akciova spole¢nost Brno v zati 1994)
-zasady pro poskytnuti osobnich ochrannych pracovnich prostfedkli, mycich &isticich a
dezinfekénich prostfedki (vydala a.s. VaK JC se sidlem v C. Budg&jovicich v roce 1995)
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7. DULEZITA TELEFONNI CiSLA

Obecni urad Béleé¢

Starosta pan Bartunék

VaK JC a. s. Tabor — istfedna

Méstsky arad MI. Vozice

Okresni tirad Tabor — ref. Zivotniho prostiedi
Okresni hygienicka stanice Tabor

OP Policie Tabor — reditelstvi

Policie Mlada Vozice

Lékafska sluzba prvni pomoci Tdbor

Ceski inspekce Zivotniho prostiedi, C. Budéjovice
Inspektorit bezpecnosti prace, C. Budé&jovice

| )

381 214 530
381 214 569
381473 111
381 201 910
381 486 490
387 712 410
974 238 111
331214 122
155

386 109 111
387 843 411



Krajska hygienicka stanice JihoCeského kraje se sidlem v Ceskych Budéjovicich
Na Sadech25 - PSC 37071 - postovni schrinka 86

o -
Obec Bélec
Bélec
39143
NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA TABOR
~ =D 1075-1/2004/Koh Kohout / 424 15.10.2004

—

Véc: vodovod Bélet - provozovatel Obec Béle¢ - ndvrh programu kontroly kvality pitné vody

Rozhodnuti

o vydani opatieni, kterym se stanovi zplisob a mista kontroly kvality pitné vody

Krajska hygienicka stanice JihoCeského kraje se sidlem v Ceskych Budgjovicich (dale jen KHS)
jako vécne a mistné piislusny spravni organ podle § 82 zakona €.258/2000 Sb. o ochrané vefejného
“zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonii v platném znéni (dale jen zakon €.258/2000 Sb.)
~ rozhodla dne 15.10.2004 podle § 4 odst. 2 zakona ¢. 258/2000 Sb. takto :

Obci Béled
IC : 00582506

se schvaluje navrh programu kontroly kvality pitné vody pro vodovod Bélec

Zpisob kontroly kvality doddvané pitné vody (t.j. pocet odbérnych mist, z toho pocet ndhodnych
odbérnych mist ve smyslu § 5 odst. 2 vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi ¢ 252/2004 Sb., kterou se

KHS J¢& kraje se sidlem v C. Bud&jovicich Uzemni pracoviité Tabor ICO: 71009345

telefon: 387 712911 Palackého 350, PSC 390 01 : :
fax: 387 712 349 telefon: 387 712 410 BANKOVNI SPOJENT
e-mail: khscb@khscb.cz fax: 387 712 400 CNB Ceské Budgjovice

web: www.khschb.cz c-mail: ta@khscb.cz ¢.u.:  3425231/0710



stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody,
etnost rozbori za rok, rozsah rozbori) bude provaden podle piilohy, kterd je nedilnou soucasti
tohoto rozhodnuti.

Kricené a aplné rozbory pitné vody budou provedeny v rozsahu dle pozadavku prilohy €. 5
k vyhldSce ¢ 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a
rozsah a ¢etnost kontroly pitné vody.

Vysledky rozborii budou predavany KHS v elektronické podobé v rezimu dle § 4 odst. 1 zikona &
258/2000 Sbh.

Odivodnéni:

Podanim ze dne 13.10.2004 piedlozil provozovatel vodovodu v souladu s ustanovenim § 4 odst. 2 zakona
& 258/2000 Sb. vyie uvedeny navrh kontroly kvality pitné vody dodavané vodovodem v obci Béled.

Navrh kontroly kvality pitné vody je zpracovan vsouladu s pozadavky vyhlasky Ministerstva
sdravotnictvi & 252/2004 Sb.. kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a
rozsah kontroly pitné vody a obsahuje jak odbérna mista trvala tak i ménitelna ve smyslu vyhlasky €.
252/2004 Sb.

Vydénim tohoto rozhodnuti KHS akceptuje navrh Zadatele na schvaleni navrzenych odbérovych mist a
kontrolu kvality pitné vody v téchto mistech dle pozadavki zakona €. 25 8/2000 Sb. o ochran¢ vefejneho
zdravi.

Proti tomuto rozhodnuti Ize dle ustanoveni § 4 odst. 7 zdkona & 258/2000 Sb. podat pisemné namitky do
tfi dnti ode dne jeho dorueni k Ministerstvu zdravotnictvi CR podanim u¢inénym u Krajské hygienicke
stanice Jihoteského kraje se sidlem v Ceskych Budgjovicich. Do lhiity pro podani namitek se
nezapotitava den, kdy doslo ke skutecnosti urcujici jeji potatek, sobota, nedéle nebo svatek. Lhiita je
zachovéna, je-li posledniho dne Ihiity u¢inén ikon u KHS nebo podani odevzdano organu, ktery ma
povinnost je doru€it. =

—

Pavel Kohout
vedouci odd. HOK KHS

¥ 4

Ptiloha ; Navrh kontroly kvality pitné vody — 1 strana A 4
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program kontroly kvality pitné vody

KHS

lo¢

Uzemni pracovisté Tabor

Palackého 350

Tabor
390 01

V souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zak. ¢. 274/2003 Sb. a provadéci vyhl. ¢. 252/2004 Sb.
predkladame ke schvaleni Program kontroly kvality pitné vody v distribu¢ni siti nasich obci,

které provozujeme

IC kraje

na zaklad¢ opravnéni k provozovani, vydaného Krajskym uradem

Navrh Programu kontroly, zpracovany pracovniky VaK JC. as. divize Tébor , je uveden
v nasledujici tabulce :

Dodavka pocet Odbérové misto Rotni potet vzorka
Vodovod vody obyvatel t-trvalé
(m°/d) m-ménitelné kraceny tipiny
Bélec >10<20 |>50<100 Bélec - &p. 11 1 1
Bélec - 1 mist0 1 *
Dodavka pocet Odbérove misto Rocni pocet vzorkil
Vodovod vody obyvatel t-trvalé
(m®/d) m-ménitelné kraceny aplny
Bzova >10<20 |>50<100 Bzova ~ €p.29 1 1
Bzova - 1 mist0 1 y

Provozni fady poZadované v § 4,0dst.3 zak.274/2003 Sb. vam budou piedlozeny ke schvaleni
do 1 mésice po schvaleni Programu kontroly , nebot’ ten je soucasti provoznich rada .

starosta obce




8. ZMENY A DOPLNKY
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9. SEZNAM ODBERATELU
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Hajek Martin
Kubile Petr
Krejéi Jaroslav
Dvoriakova Anezka
Svatek Miroslav
Kubale Pavel
Cech Jaroslav
Javorsky Jaroslav
Bienda Miloslav
Svatkova Jaroslava
Fiala Jan

Hejnd BoZena
Krejci Josef

Fiala Jan

Bednar Viclav
Obecni aiad Béle¢
Kolonial Béleé¢
Bartunék Josef
Bartunék Josef
Kubale Jan
Heimanek FrantiSek
Kubale Pavel
Mares Josef
Rypar Zdenék
Kanta Vaclav
Sveboda Josef
Krch Josef

Fiala Marcel
Schorna Marie
Kril Viclav
Factkova Antonie
Hubenka Jaroslav
Skyva Jan

Mares Josef
Némec Antonin
Hlavaty Zdenék
Dvorak Frantisek
Kubile Zdenék
Fiala /rybnik/
Fiala /zahrada/

Béleé
Béle¢
Béleé
Béled
Béle¢
Bélec
Bélec
Bélec
Bélec
Béle¢
Bélec
Béleé
Béleé
Bélec
Béleé
Béle¢
Bélec
Béle¢
Béleé
Béleé
Béleé
Béleé
Béleé
Béle¢
Béleé
Béle¢
Béle¢
Béle¢
Béleé
Béleé
Béle¢
Béleé¢
Bélec
Bélec
Béleé
Béle¢
Béle¢
Béle¢
Béleé
Béleé

ép. 4
&p. S
é&p. 6
ép. 8
ép. 9
ép. 10
ép. 11
ép. 12
cp. 13
ép. 14
ép. 15
é&p. 16
ép. 17
ép. 20
&p. 21
&p. 22
&p. 22
é&p. 23
ép. 24
¢.p. 25
&.p. 26
ép. 27
ép. 30
¢p. 31
ép. 32
&p. 33
ep. .37
¢p. 38
ép. 39
ép. 40
é&p. 41
&p. 42
¢p. 43
¢p. 43
¢.p. 44
c.p. 45
&p. 46
chata
parcela u rybnika

parcela u hristé
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Schéma zapojeni vodojemu Bélec
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C. FOTODOKUMENTACE



Foto ¢.1: Béleé - studny 5-6

Foto ¢.2 - Béle¢ -studna &.7







Foto ¢.6 - Béle¢ -Vodojem + manipulaéni komora

Foto &.7 - Bélet - armaturni komera v aredlu ZD




Foto ¢.8: Béle¢ - davkovaci €erpadlo IWAKI

Foto ¢.9 - Bélec -trubni vystrojeni VDJ (édst)




D. VODOHOSPODARSKA ROZHODNUTI
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- Odhor veéniho a lesnfho hospoddfstvi a zemédélstvi ONV v Tdbofe
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ff‘podle § 8 odst. 1, pism. ..P?.. zékoha.é.l38/73 Sb. o‘'vodéch v'souiéaﬁ
T s ustanovenim zdkona &.71/67 Sb. o sprdvnim Fizenf : s

povolend

68 0 & w oo w e .

: k ’.-..dbém p?.d..z'emni V??y.?.k'rl.j.é_'B.é;L.e.é.;i....".;....1’!.._‘.‘...-.'.;.'A.-..:. : A

v ndsleduf oty payipdlnfch hodnotdsh: - i =
SovstvE ot e i ORIE. . m e i eEs e v es TIAOOE A TE T oS ey
! Podminky povolen{ a povinnosti nabyvatelel . S s : =
1. .povoleni k nakldddnf s vodami se udéluje na dobu od .{}f}?}??g.;‘,
do doby,kdy dojde ke zm&n¥ okolnosti prip. skute&nosti,které by-. -
ly rozhodné pro ud&leni tohoto povoleni. ;

2. Podle § 4 odst. 1 vyhlésky MLVH CSR &.63/1975 Sb. uklddd se povi-
! nnost oznamovat uddaje o odb&rech v mnoZstvi pfesahujici 15.000
4 m3/rok nebo 1.250 m3/més, sprdvci toku . PV Praha e =

se- % >0 &8 & asEE S

1

3. Tato tofhodnuti..zanikd,nebude-1i jej bez zvliad¥tnihe odlivodn&ni
vyuZivédno po dobu delsdf dvou let. :
| Oddvodndnil: ok
Pedzemni veda je jiména v kopangch studnich a néslednd vyuZivéna
jake ,pitnéd pre secidlnt zar{zeni a ZiveXiXkeu vyrebu na farmd -

JZD v B&l&ie ; = et : i i
Poudeni o odvolséni: proti tomuto rozhodnutf{ lze se odvolat do 15 a8y -

0d Jeho doruleni k odboru VLHZ UXKNV €. Bud¥jovice podédnim ulinénym
u odboru VLHZ ONV Tabor. - g

Vedouef odboru VLHZ ONV

Vyfizuje: Tomanec V.
Ing: didt “B'é&nert

Rozhodnuti‘obdrii:
: MENV Mladd VeZice

OHS Téber :
PY Praha - OVCHEOV
2x zde -

B



Okresni nadrodni vybor v Tabo¥e

PSC 390 18

ODBOR VLHZ V TABORE dne 16.7.71986
oj: Vod.965/86-P8& ' G

PFi odpovidi uvedte toto Zfslo jednact . o ‘ ; S
Jednotné zemédélské druzstvo R }
Milegatd & Voo 2 1 -¢ce ’ e
----------------------- . QYUY

el au d a e:n A “Ploararegsn - t"]

-y ey e g S S s ey S S S S Gy S S s S s Gul She SN WD GO SN SND e G Gmy 0RO WS e OIS G SN SR Sm em SR S

, Po prezkoumani Vaseho navrhu ze dne 9.6.1936 a na zaklads,

ustniho jednani spojeného s mistnim Setfenim, konanym dne 12.6,

1986 dospél vodohospodaisky organ k zavéru, ktery odlvodnuje tento
v o9 P gasky s

0dbor vodniho a lesniho hospodaistvi a zem&d&lstvi ONV v Tabo-
Fe jako piisludny vodohospodaifsky orgdn p o v o L u j e podle :
§ 9 odst.4 zakona &.138/1973 Sb. a § 82 odst.1 zdkona €.50/1976 Sb.

Jednotnému zeméd&lskému druzstvu MLADA VvoZIcE .

u2ivani stavby vodovodu pro Bélec.

Stavba byla povolena rozhodnutim odboru VLHZ ONV v Tabofe &uje:
- Vod.360/85-P&é ze dne 20.4.1985.

Stavba obsahuje - 4 studny ® 100 cm na poz.&.1062 v ka.U.B&led

- vodojem 700 m3 s MKs - -
- graviaéni vodovodni~fad z PVC, £ 110 mm

celkova délka 1.175 m o=
- vodovodni pripojky z PVC @ 90 mm a rPE @ 63 mm

v celkové délce 304 ma

Stavba bude uZivana k zasobeni vodou objektly 2iv.vyroby na farmé
Bélect.

Pro usivani stavby se stanovi podle § 82 odst.2 zéakona €.50/1976
Sb. a § 43 odst.2 vyhL.FMTIR €.85/1976 Sb. tyto podminky :

1. Ochranné pasmo I.stupné kolem vodnich zdrojl se stanovuje
dle & 19 vodniho zakona €.138/1973 Sb. v rozsahu 50x100 m
na poz.&.1062 v kat.uzemi Bélec.

2. Na Uzemi PHO I.stupng& budou dodrZovany obecné& platne zasady
hospodafeni dle smérnic €.51/1971 - hygienické predpisy svazek
44,

Pri kolaudaénim Fizeni zjisténé nedostatky musi byt odstranény

v t&chto ‘Lhutach ;

1. Stavebni Gprava viech & studni dle poZadavki EsN 736602
i do 3171986



kolerozhodnuti &€u.jo:Vod.965/86=P&
=

2. Uprava terénu PHO I.,stupné vodnich zdroji viéetné oseti
travou a dokonéeni jeho oploceni

do- BYRY s 1986

S e Sy S S —— S

Stavba byla provedena podle dokumentace ovéfené ve staveb-
nim Fizeni, byly splnény podminky Uzemniho rozhodnuti a staveb=-
niho povoleni a stavba vyhovuje obecnym technickym poZadavkim
na vystavbu. Zjisté&né drobné nedostatky, které neohroZuji zdravi
a bezpeénost osob, ve svém souhrnu nebrani Ffadnému a nerudenému

"u3ivani stavby k uréenému Udelu.
Skuteé&neé provedent stavby a jejt uvivani nebude ohrozovat zame
spolecnostia : ~

5 rozsahem PHC OHS Tabor scuhlzsila bez pifinominek -
zav.nosudel ze dne 21.5.192856.. ;

Pougeni o odvolani :

L T e Y

Proti tomuto rozhodnuti Lze se odvolat do 15 dnl od Jeho'doruaeni
k odboru VLHZ JEKNV CesnBude30v1ce podanim u odboru VLHZ ONV
Taborn

VyrFrizuje : Ing.Péknicova

douci odbdru VLHZ ONV :
s Pl B dm e Pk

ox i 4:. 5

L',Q.‘-“WA “ﬁ'ﬂ-‘)

——

-
i

Rozhodnuti obdrzi :

e Yy S S O D e

M&stNV Mlada VoZice
Stredisko geodézie Tabor
PV - OVTR Ces.Budéjovice
OHS Tabor

03M3 OP Tabor

Odbor VLHZ ONV Tabor 2 Xx.
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: rkens T4 by i
orresnt whroont viBor v Tﬁsnﬂt L sae 26,y femgE T
odbor vodniho a lesniho hospodafstvi a zemedelstgi : 4
------------------------------------------------ o (S R SR, ey
B.3us Vod.02/88-No V Tabofe gﬁé%ﬁ7 fokstngd 19%8 i

Hydrologické pofady : 1-09-03-036

AGS TSKY. NARODN? viBOR V HLADE VOZICI podanim ze dne S5.kvétna 1988
pozadal o 'vydani povoleni k nakléadani s vodami a ke zifizeni vodohas-
podarfského dila stavby vodovodu v osadé Bélet. gk

Jzemni rozhodnuti pro vyse uvedenou stavbu vydal MEstsky narodni
vybor v Mladé VoZici Cajavyst.214/88 ze dne 15.4.1988,

Odbor vodniho a lesniho hospodafstvi a zem&d&lstvi ONV v Taboke
jako pirisludny vodohospodabsky orgédn wu d & L u j e

Méstskému nérodnimu vyboru v MLADE VOZICI podle § 8 a 9 zadkona

Cal138/1973 Sba o0 vodach v souLadu s ustanovenim zédkona &.71/1967 Sb.
o spravnim fizeni
N

Pog Mer Do licE & f

ke ziizeni vodohospodéifského dila - vefejného vodovodu pro osadu

Béleo Projekt vodovodu Fe3i zdsobovani osady Bélel pitnou vodou. '
Hapojeni bude provedeno na stévajici gravitaéni za&sobni fad Js 100 mma
V armaturni Sachté ve vyrobnim jadru JZD Mladd VoZice.

JZD Mlada VoZice je spravcem stavajiciho zdroje a zafizeni.

YV obci je navrZena zaokruhovana vétvenad sif o celkové délce 2P55 m

-2 polyetylenovych trub Js 32,63,90 a 110 mm.

Tim bude zajisténo z&sobovani pitnou vodou cca 120 osob vietné
obCansiké vybavenosti.

Nedilnou soucésti tohoto povoleni je ovéreny projekt, ktery vypraco-
valy brobné provozovny MésthNV Sezimovo Usti. ik

Paré .2 projektu zistavad u vodohospodafského orgédnu za Géelenm
~vidence,

investorem stavby bude Mé&stsky narodni vybor MLADA VOZICE.

Podminky povoleni a povinnosti investora :

EWED S0 ©3 £ Ee D S5 a0 £ mn OF m S S G0 e 65 s 508 oD S Soe S8 S S R I O 03 D e S e G G0 e S0 EE mm

1« Stavbu lze zahdjit aZ po nabytf pravni moci tohoto rozhodnuti

2. Stavba bude provedena podle pFfedloZené a schvalené projektové
“  dokumentace. PPFipadné z4sadni zmény proti projektu nutno predem
odsouhlasit se zdej3im odborem.

‘ﬁSP Stavba bude dokon&ena do V./1989.
iﬂmfutavbu bude provadét organizace : svépomocia

@, Yykonem technického dozoru investora podle § 51 vyhl.C.104/1973
5ba je pové&fen : s,Miloslav BRERDA, mistopfedseda MéstHV Mlada
VoZicea.

Cubl.212/83-0VLHZ

€



rozhodnuti €.ja.:Vod.802/88=No
4., Ukonteni stavby bude oznémzno vodohospodéﬁskému orgénu a podéan
navrh na kolaudaci dokontend stavby /§ 76-79 28k.€.50/1976 Sb.
a § 39 a 40 vyhl.8.05/1976 5b. ve znéni vyhl.€.155/1980 3ba./a

_(E} oped zahajenim stavby je investor povinen zajistit vyty&eni

prostorové poLohy'stavby ve snyslu § 75 zaka8.50/1976 Sb. a
vyhlasky Ceského ufadu geodetického a kartografického &.10/1974 Sb.
ve znéni vyhlasdky CUGY €.38/1774 Sba.

3L #ri pripravé a provadéni stavby je nutno dodriet predpisy o bezpeil-

nosti a ochrané zdravi pii praci a ostatni obecné platné pledpisy
a normy. ‘

i?; SklLadovani stavebniho materiélu na cicich pozemcich, pFipadné

prekopy té&chto pozemk( Lze uskute&nit jen na zakladé dohod s jejich

vlastniky /uZivateli/ ve smyslu platnych pfedpisi.

é?ﬁ PPipadné Zkody na cizich ngmovitostech nebo jiném majetku vzniklLé
vinou vystavby, provozu a udriby predmétného vodohospodéFského
dils je povinen hradit investor, pfipadné nasledny uZivatel.

1. Budou respektovany pripominky dotéenych orgénd a organizacia

@?} Pred zapoéegim vykopovych praci je investor povinen zjistit, zda
v zAjmovém Uzemi je podzemni kabelové nebo jiné vedeni, zajistit
ieho vytyéeni a ochranu pred poikozenima.

@?2 Toto rozhodnuti zanik&, nebude-li se stavbou zapocato do 2 let
“  ode dne nabyti jeho prévni moci.

14. Mejpozd&ji pii kolaudaci bude piredloZen navrh PHO, zpracovany
dle pozadavk® Smé&rnice €.51 Hyg.pfedpislh KZ C3R sva44/79, vietné
rezimu hospodaifeni v PHO. .

iy

(154 Ke kolaudaci budou rovn&i predloZeny rozbory vody z prGbézZného
"~ sledovéni zdrojd, odpovidajici poZadavkim CSN 830611 a vysledek
terpaci zkousky, prokazujici poZadovanou vydatnost.

14. Bude zaji&téna pr0bdéznad kontrola kvality vody dodévané da vodovod-

ni sité v rozsahu dle pozadavkd CSN 830612, .
¥e kolaudaci bude predloZen provozni fad vodovodu.

7). Budou splnény podminky ve vyjadieni JzbD Mladd VoZice ze dne 28.3.
1988 a z 15.4.1987. : :

; @%. “Pi{ prekopu silnice I.tFf. &islo 33 je nutno dodrZet paodminku

~ ve vyjadfeni OMV - odbor dopravy Tabor ze dne 22.4.1987 a
Chemoprojektu Praha ze dne 17.4.1987 pod Epj.6241/B?/?1?!ing.ﬁa/0n.

f?ﬁn sudou dodrZeny podminky ve vyjédireni PSHS Tébor ze dne 15.4.1987
pod C.j.013/87. .

21y PPerudeni drendZe na p.&.200/1 budou odborné propojeny a uvedeny
o do plvodniho stavu.

Red Ui y-o G nia a8

dbor VLHZ ONV v Tabofe posoudil navrh Zadatele MéstNV v Mladeé
VYofici ze dne 5.5.1988 na vydéni povoleni stavebniho na vefejny
vodovod v osadé Bélei.

tobl.213/828~0VLHZ

]

1
]



rozhodnuti é;j.:Vod.BOZIBS-No

R i

Haven Zadatele obsahoval veskeré poZadované naleZitosti a byl
doloZen pfilohami a doklady, které jsou potifebné pro vydaéni shora
uvedeného rozhodnuti.

ifosouzeni projektu vodohospodarského dila a zaméru nakladéni s voda=-
mi, kterému md slouzit ; : B3

"~ organy Uzemniho planovani /UR vydané HM&stiV-odbor vystavby v illadé
" VoZici dne 15.4.1988 pod C.ja.vyst.214/33/,

= organy hygienické sluzby /zé&vazny posudek hyg1en1ka ze dne 6.5.1988
pod €.j.1785/212.2/74/88/Koha/Pra
z tohoto posudku vyplyvajici body ¢.14~17 v podminkach povoleni/,

- vyjadreni 0SHS Tabor ze dne 15.4.171987 pod E.j.613/87,

~ vyjAdieni JZD Mladd VoZice ze dne 28.3.1988 a ze dne 15.4.1987,

- vyjadienim féstMV Mladad VoZice ze dne 29.7.1987,

- vyjadfenim ONV - odbor dopravy Tabor ze dne 22.4.1987,

- vyjadienim Chemoprojektu Praha - poboéka Pirerov ze dne 17.4.9907
pod €.j.6261/87/717/ing.Ma/Cna.,

~ vyjadienim JCE RZ Tabor ze dne 16.4.1987,

= vyjadrenim Okresni sprévy spojl Tabor ze dne 15.4.1987 pod C.la
400/87,

- vyjadirenim OSDK Tébor ze dne 15.4.1937 pod &.j.1760/37/2,

- hospodafskou smlouvou o zplsobu a podminkach vystavby, pirevzeti
objektu vodohospodarského zafizeni do spravy a uzivani uzavienou
mezi investorem /t.j. Mé&stHV v PMladé Vozici zastoupenym predsedou
s.fFr.Cermékem a mistopredsedou s.Mil.Bfendou/ a naslednym uZivate-
lem /t.j. JZD Kladd VoZice zastoupenym pifedsedou druZstva s.J.
Spurnym a ¢tlenem predstavenstva s. K.Skrdletou/,

- souhlasem s.Javorskeé, bytem Dzova 2 ke vstupu na pozemky pate.
1286/34 a 1234/9 v kat.luzemi Béleé ze dne 28.3.1988,

- s 58b Tabor, uzivatelem pozemku Ep.178/2 v kato.lzemi Béled bylo vie
Fadné projednano pii Uzemnim Fizeni,

- vypisem z evidence nemovitosti,
- Schvalovacim protokolem investora pod &.j.45/5~85 ze dne 17.5.19383.

Z ntedlozenych podkladd vyplyvéa, 2e predmétnou stavbou nebudou
ohroZeny vodohospodaitské ani jiné zajmy spolednosti.. .
Rozsah predLozenycb podkladd e dostadujici, vodohospodaiskému orgé-
nu jsou znamy poméry staven1§xe, bylo tedy s pouZitim ustanoveni
§ 61 odst., 2 z&kona &.50/1976 5Sb. upu$téno od mistniho Setfeni.

Toto povoleni stavby vodohospodafského dila je ve smyslu § 9
odst.3 zadkona ¢.138/1973 Sb. stavebnim povolenim podle zakona
¢.590/1976 Sba 0 Uzemnim plénovéni a stavebnim Fadu.

Cabla214/68-0VLHZ



rozhodnutd &.j.Y0d.302/88=No

- b4 -

vouleni o odvolani :

uu-w-..—_.-a-:-==-=-u_.=--==-:-:-u.—1=

Proti tomuto rozhodnuti Llze se odvola t do 15ti dn® od jeho dorueni
k odboru VLHZ JEKEY feské Buddjovice podédnim u odboru VLHI HNV
v Tabofe.

L
i *\

Vedouci odboru VLHZ ONY =

| FEY 1 ing. ravel P Fip Loatoa
VyF"iane 2 ing!EGOUSkOVé %/'
L ./547

Rozhodnuti obdrzi :

- ew e S0 e Ew £ MR OO S3 83 OO0 o B3 0@ £n OE ea

/HestNV filadéd VozZzice 2 x

JZD flalds VoZice

9.5 Tabor

ONV - odbor VLHZ Tabor

- odbor dopravy Tébor

Chemoprojekt Praha, Travnik 39, 751 52 [Ferov
Okresnf sprava spojt Tabor

0SDX Tabor '
JEE RZ Tabor
M.Janovské, Bzova 3
0SKS OP Tabor

58D Tabor

8

PV = Prabhs

ubla215/88-0VLKHZ



