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t. ÚvonxÍ usuNovrNÍ
1.1. Uvod
1.1.l. Provozrí řád je soúmem předpisu, pokynů a dokumentace' poffebné pro obsluhu a
údržbu vodovodních řadů a objektů na nich vybudovanýct5 které zajišťují plynulou doďávku
vody. Provozrí řiíd vodovodu Běleě je vypracován v souladu s odvětvovými technich.foni
normami pro vodní hospodářství - TNV 75 5950 ''Provozrí řád vodovodu'' a TNV 75 5922

' .'obsluha a údržba potrubí veřejných vodovodů'.
1.1.2. obec Běleč se nacházi cca 4 km sV od Mladé Vožice (okres Tábor). Vodovod má
zajist|t zasobovánlpitrou vodou pro cca 120 ob1vatel obce Běleč a objekty ávočišné ýoby
ZD Agrospol

1.2. Přípustnost stavby
-povolení k odběru podzemní vody pro farmu Běleě, oNV Tábor odbor WHZ' čj.
Vod.2181 182- Tc, dne 4.1. 1983

.kolaudaění roz}rodnutí . povolení uávrárrí stavby vodovodu Běleč' oNV v Táboře , odbor
..:: wHz' čj., Vod.965/86-Pě' dne 16.7.1986 ( JZD Mladrl Voáce)

-územní roáodnutí pro stavbu vodovodu v obci Běleč, MNV Mladá Voáce čj. výst.214l88
z roku 1988

-povo1ení ke ďízerrí vodohoqpodářského ďla - veřqiného vodovodu pro omdu Běleě' oNV v
Táboře 'VLF{Z čj' Vod.802/88-No' dne l7.5.1988 ( MNV MadáVoáce)

-povolení k naklídání s vodou obci Běleč, oU v Táboře referát žvotního prostřeď NZ
2748192 dne 9.12.1992

-vodohospodrířslcý dozor na vodohospodrířském díle - vodovod obce Běleč, oÚ v Táboře,
referát ávotniho prostředí VH 6867 /99-Ma,B4 ze ďne 1.|2.1999

-ozrifunení o zahájení vodoprávniho řízení ve věci projednání oP vodniho zdroje Běleč (studny
ě.5-6), oU v Táboře, referát ávotniho prosťeď VH vl.1528-Ba dne 25'2.2000

1.3. Realizace stavby
investorem stavby vodovod pro obec Běleč - Městský národní ýbor Mladá Vožce
rea|uase: wépomocí
investor pro zárotlnvéni arcéftt ZD JZD lvfladáYožice

nové trubní vystrojení VDJ Bartůněk Pavel - BART' zahÍadní 300' M.Vožce
montríž dávkovacího čerpadla

1.4. Vlastnické vúaby k vodovodu
vlastnictví ZD Agrospol Mladá Vožice:
jímací studně ě.1- 4
wodné řady do VDJ
op|ocení oP
prefabrikovaný vodojern l00 m., manipulďní komora MK3
gravitační přívodní vodovodní Ťad z trub Pvc 90x4'3 mm v délce cca 1.5000 m
šachta v areálu ZD Agrospol
kabelová přípojka 3y3 80 l 220 v

+



vlastnictví oU BěIeč:
studny č.5 -7
wodné řady do vodojemu
oplocení oP
rozvodný řad v obci Běleě a objekty na ní lybudované

Nemoviý i movitý majetek ZD Agroqpol bude provozovat obec Běleě' Yztshy mea
vlasbríkem a provozovatelem vodohospodrířského díla řeší SMLOWA o provozoviání
vodovodu.v obci Bě1eč, která byla rrzavřená s ustanovením $ 261 a nrísl. obchodniho zíkonftu.

oU uzavře srrrlowu o údržbě a pÍovozu vodovodních řadů a pramenišť pařÍcí obci
Běleě - Bzová s firmou Baťtůněk Pavel -BART, Zafuadní 300' Madá VoŽice. S touto firmou
je v současré době uzavřena smlouva o budoucí srnlouvě o dílo (ďe $ 50a obč.zík.)

1.5. Místo uložení proje|iÚové dokumentace
-Předběžrý pruzkum zásobování pitnou vodou pro novostavbu oMD v Bělči Argroprojekt'
yt1984

-Prováděcí projekÍ vodovodu a kanalizace v Bělči' generrílní projektant ZSS Tábor' KIl1984
-Technická zpráva - typoý podklad . vodojem 100 m3'ZSS Tábor' )trI/1984
-Technická 7práv4 t1poý podklad' Manipulační podklad MK 3' Zss Tábor XI/84
-P1ojekt vodovodu . ásobovrání obce Běleč, Drobné provomvny MěstNV Sezimovo
UstilOI/87

-Zpráva o hydrogeologickém průzkumu Běleě . zdroj vody, Hydroprůzkum C.Budějovice
s.r.o., ing. Josef Týitancl vII/2000

-Studny Běleč a jejich připojení . Jan Šatrý projektové práce -Tábor, Pražského povstríní
2312,IřI.12000

-Technická zpráva - vodojem Běleč, Bartůněk Pavel - BART' ZahÍadni300' M.Voáce

Dostupná projektová dokumentace, r"ztahující se k tomuto provoznímu řádu je uložena
na obecním uřadě Béteč a ZD Agrospo| Madá Voáce.

Při ptovozu vybudovaných vodohospodtÍřshj,ch zařízení je třeba pravidelně a
soustavně doplňovaí technickou dokamentaci d'oplňovat tak, aby v ní bi stdle uyjúdřen
skutečný a aktuali4ovaný stav těchto zaiízení

l..6. Platnost provozrího řádu
Zašíná dnem jeho schvíJení v|ashrjkem vodovodu a jeho provozovatelem a trvá do

doby, uvedené na schvalovacím listu provozrťho řrídu tj. do 3| .IL2005.
Veškeré doplňky nebo zrněny provozniho řádq provEďené v průběhu jeho platnosti"

musejí bý v1značeny ve všech ýiscích tohoto provozrriho řádu, včetně data ápisu a podpisu
odpovědného pracovnika.



2. CHARAKTERISTIKA VODOVODU

2.1. Učel vybudování vodovodu
Vodovod Běleč má zajistit zásobování pitnou vodou obec Běleč a objekty pro

Živočišnou vfobu ZD Agroqpol. obec Běleč má cca 120 obyvatel a v areálu ZĎ je v
současrré době ustájeno 1 80 kuzu vellcých dobytčích jednotek.

2.2. Zák|adní údaj e vodovodu
2.2.1. DÍ|Íl ásobení vodou: pihrrí voda
2.2.2. Zdtoj vody: studny
2.2.3. Způsb doptavy gravitace
2.2.4. Koncepce vodovodu:

Pitná voda je jímaná ze dvou prameniď. Z původniho prameniště I (studny I-4, 1984)
a prameniště II. (studny č.5-7' 1986) je podzernní voda přiváděna wodnými řady do t}pového,
podzemního vodojemu 100 m: s manipulační komorou MK 3. Na přítoku do akumulace je
zaústěno dávkování NaClo. Dávkovríní je zajištěno pomocí dávkovacího ěerpadla IWAK] a
drívkovaciho (impilmiho) vodoměru. ZYDJ je upravená voda vedena gravitačně do armaturní
šachý v areáu ZD a odtud do rozvodné sítě areálu ZD Agrospol a rozvodné sítě obce Bělď.

2.3. Kapacita vodovodu

(projektované hodnoty)
Maximrí|ní denní potřeba
Qn= 48,6 ttf/ den
Maxirn.ílní hodinová potřeba
Qh:4 050 Uhod

Protirožární vodaje zqiištěna z t..vbníku,, obecník,, a protipožární nádrže v areálu ZD.

Ilodohospoddřske rozhodmltí a dne 4.].2000 prameniště I
ma*odběr podzemrrích vod 0,38 Vs^

1016 mJlměsíc
l2 200 m3/rok

Vodohospodařsé rozhodnutí ze dne 2 5' 5. ] 988 . prameniště II
Max'odběr pďzemních vod 1'1 Vs^

1400 mJ/s
16800 m3/rok

2.3.1. Zdroje:

Prameniště I :
Hloubka studní se pohybuje okolo 4'50 m od krycí desky. Hladina vody se udrŽuje v

urovni natékajícího řádu do vodojemu, tj. 2,50 m od téhoŽ odměmého bodu. Pruměr
betonových skruŽíje 1 m Podrobné technické údaje o studních nejsou k dispoáci.
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Prameniště II:
( zpúva o hydrogeologickém Běleč - zdroj vody - Hydroprůzkum s.f.o. vII/99)

h výstroj využite|ná vydatnost Q Vs
shrdna 5 6'80 bet.ď<ruže, o lm 0'35
studna 6 6'80 bet.skruže, o lm 0'35
studna 7 3,70 bet.skruže, o lm 0,40

Celkem 1,10 Vs

2.3.2.Vodovodní řady a objelďy na síti vybudované

studny ě. 1-4 - vodojem nerrí dostupnrí tecbnická dokumentace
shrdny č. 5.6 - vodojem - lPE 63x5,7 mm - 200 m
sfudnaě. 7 . vodojem - IPE 63x5'7 mm- 164 m

. vodojem - šachta v areálu ZD PVC 90x4'3 Íun - cca1.500m
rozvodná síť :
A  -  587m -  IPE 110x10 mm
B - 726m - lPE 110x10 mm
C - 243m - IPE l l0x10 mm
D -  92m -  IPE  90x8 ,2mm
E - 55 m - rPE 63x6.7mm

Celkem 1703 m

pnpojky 300 m - vPE32x3,4 mm
přípojky v areálu ZD 304 m - PvC 90x4,3 mtn, rPE ó3x6,7mm
počet hydrantů 7 ks (1 na přívodním řadu . odv"zdušnění)
pffpojek 30
ocelová chriínička 1ks
šachty:
ZD2

2.3.3. Vodojem 100 ms+ manipulaění komon MK 3

VDJ 100 n3 - jední se o bŤovy' knrhoý, montovaný zemní vodojem. Akumulace 100 m:.
MK 3 - byl pouát typoý podklad. V manipulační komoře je umístáro trubní
vyshojení' hlrar.ní vodoměr, dávkovriní NaClo (úívkovací vodoměr, dávkovací čerpadlo
IWAKI a umělobmotný soudek s chemikrálií ) a rozvodniá slďíň.

2.3.4. ochranné pásmo

oP pramengtě I (studny číslo 1 - 4, vodojem. nmnipulační komoral
bylo stanoveno ďe $ 19 vodniho úkola č,.|38/L973 Sb. Na území oP maÍ byt

dodržovány obecně platré zásady hoqpodaření dle snrěmice lvÍinisterstva zdravotnicM
č. 5 l /1 979 hygienické předpisy



oP je oploceno dÍátěným pletivem rra betonoých sloupcích. Pro vjezd slouá ocelová
vrata 330x 165 cm, která jsou osÍrzena na ocelových sloupcích. Celková délka oplocení je cca
330 m (odměřeno z mapy v měřítku l:1440).

Studny se nachrázejí na parcele čfulo 1065/5' k.ú. Běleě.

Nóvrh oP pťo studny č. s -7
byl vypracován v souladu se zákonem ě'138l|973 Sb.o vodách ve znění zikona

č.14/1988 Sb.' kterým se zah'ladá samostatná prállrí úprava oP vodních zdrojů' nahrazující
snrěmici č. 51t|9.I9 Sb. Náwh zptacovď ing. Josef Tybitanc|, Hydroprůzkrrm Č.Budějovice,
červenec 1999.
Studtry č.5-6:

oP I, stupně je navrŽeno plochou 20 x 20 m se studnami v jejím středu a to na
pozemku 1065/2 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice (dle geometrického zaměřeď p.č.. 1065/9 . po
zavedeni do KN) s try, ry bude oploceno se zamčerrými vrátky a ozračeno tabulkami s
nápisem oCHRANNÉ PÁsMo l.sTUPNĚ voDNÍHo ZDRoJE. Navržené oP I. je
pozemku p.č. dle PK 1058/l a 106012,

Povrch prá'sna musí byt upraven trvalým travním polostem. Vniknutí nepovolaných
osob do jímacích objektů je z;amezr:ÍIo uzamykatelnýrni umělohmotn:funi poklopy. Týo desky
jsou jednodílné.

Vzhledem k umístění sfudní 5-6 nenj oP II.stuDně nutné.

Studna č. 7
oP I. stupně 1e nawženo plochou 20x 20 m se shrdnou v jejím středu' není oploceno a

bude vyznačeno Ústrahými tabulkami s ruípisem OCHRANI{E PÁsMo l.STt']PNĚ
voDNtrIo ZDROJE. oP se nachfuí na pozemku p.č. ďe IQt{ |06512 v k.ú. Běleč u Mladé
Vožice (ďe geometrické' zaměření pč.l065l9 - po zavedeni do IC{).

oP tr. vzh]edem k výzramu zdroje podzemní vody a hydrogeologichým podmínkírn
na lokďitě, nepříznivým pro přirozenou ochranu zdroje je navÍženo oP II. strrpně jako
obdéIník o rozněrech 30x40 m. oP nebude v telénu oploceno a bude vyzračeno výshažnymi
tabulkami s nápisem ocIrRANNÉ PÁsMo 2.sTtJPNĚ VoDNÍHo ZDRoJE.



3. ZAI<LADII POPIS VODOVODU

3.l.Zdroje

Půvadní prameniště - studny č. I - 4
byly vybudovány áruba v osmdexíých létech pro zajišění ásobování pitnou vodou

objektů žvoěišné výoby ZD Agrospolu (ďíve JZD Agrospol). Sestává se z ětyř mělhých
studní' jejichž hloubka se pohybuje okolo 4,50 m od krycí desky (betonová polokrulrová
deska)' průměr studní 100 crr1 hladina vody se udržuje v urovni natékaciho řádu do vodojemu,
tj. 2'50 m od' 1ehož odměmého bodu. Studny se oznaěují číslem 1 - 4 a podrobné tecbnické
údaje nejsou k dispozici.

Studny se nacházejí společně s vodojemem na parcele ěíslo 1065/5 k.ú. Běleč.

Nové prameniště - studny č. 5 - 7
pro posilení vodovodu za úóe|em napojení obce Běleč byly v roce 1985 dodatečně

vybudované ťi kopané shrdny. Studny se rractr.ázejí jihoýchodně od původniho prarneniště I.
Studny jsou ňízsny z betonoých skrrŽí o průměru 100 cm. Dno studní je vyqpáno
kamennou drtí. v tl. 20-30 cm. Kolem ď<ruží je hutněné jilové těsnění v tl. cca 50 cm do
uror.rrě terénu. Skru:že jsou vyiaženy nad teréq kolem je spádovarrá betonová plocha. Studny
jsou zalqlty uzamykatelnými, jednodínými umělohmotrrými poklopy.
SÍudny 5 . ó umístěné na p.č. dle KN 1065/2 v k.ú. Běleč u Madé Vožce jsou provedeny ve
společném výkopu a propojeny filtračním štěrkovfn obsypem.
Studna 7je vybudovaní v poli 35 m sz od shrdní 5-6. Funguje jako pramenní jímk4 bluboká
je 2,10 m od terénu.

Studny byý lybudovány na parcele čís|o 1065D, k.ú. Běleč v Mladé Vožici'

3.2.Vodovodní řady
Zoknúovarrá' větevnií rozvodná síť je lybudována z materirílů dostupných v době

jejich ýstavby a to převrážně z PYC 90x4,3 mm, lPE 110xl0 mrn" rPE 63x6,7 mm, rPE
32-x3,4 mm.

Poťebné údaje o materiálecb" profilech a délkích jsou převzaty z projektové
dokumentace. Znaéenl vodovodních řadů a objektů bylo v provozrím řádu sjednoceno.

3.3.Vodojem 100 m3+ MK1
Podzemní vodojem a mánipt'|ační komora s gravitačním přítokem jsou sdružene

stavební objekty' které jsou dilataěně oddělené.
Vodojem je kruhového půdoryzu. Z,ákJadová deska je monolitickí Stropy, stěny a

všechny konstrukce jsou z prefabrikovaných železobetonoých dflů. Hloubka nádrže je 3,3 m.
Vsfup do nrídrže je z manipulační komory po ocelovém Žebříku.

}úanipulační komora je nutnou součástí každého vodojemu. Budova obdélnikového
půdorysu se sklrádá ze zuterénu a pÍlzemi. V přízemí je umíýěna rozvodrrií ďďířl' dávkovací
ěerpadlo IWAKI' polyetylénový 50 l soudek s NaClo. Vstup do zuterénu je umofuěn po
ocelovém žebřiku. v sutelénu je umístěno potrubi armatrrry, vodoměry a da]št zařízen k
bezpečné a ryclrlé obsluze přítokq odběru a vypoušění vody z vodojemů. odběmé potrubí je
ukončeno r,tokovým košenr Přelivné potrubí vniďuje do odpadní jímky ( dno MK) a je v
akumulaci také ukončeno vtokol^.ýn košem. Je zde umístěn výpustný ventil ukončený
haďcovou spojkou kteý slouŽ pro odvzdušnění potrubí a při vypouštění VDJ pomocí
hadice. Ventil pro mý a odběr vzorků je umístěn na obchvatném potrubí pro hlavní vodoměr.



Vshrp do manipulační komory vzavtraji dvojité ocelové dveře cbrríněné přístřeškem, kteý je z
prefabrikovaného dllce.

Vnější omítka břizolitová, vápenocementová.

Technologické zařízení je lybudovráno tak, aby byl umožněn nepřetráý provoz ajeho
obsluha byla jednoduchá.

Schéma zapojenÍ vodojemu Bě|eč :
Voda přitékající od pramenišť vtéká do vodojemu:

1' přes dávkovací vodoměr, za kterým se přidává clúor do vodojemu
2. obchvatemdiívkovacíhovodoměru
3. přes zkratoqf ventil vodojemu - vtélcí přímo do vodovodnÍto Ťadu přes vodoměr

odběr
bod č.1 provozť stav
bod č'2. 3 opra}y, čištění' haváÍie, výměny vodoměrů

'.'/ Z vodojemu, kde se chlór promíchá a rozpustí v optinriílní koncentraci, kterou zajišťuje
dávkovací ěerpadlo je voda vedena do řadu obce'
- přes vodoměr odběru
- obchvatem vodoměru

Dávkování chloru je ávislé na mnoŽství přítoku do vodojemu (cca na 1 m:/ l0 kapek
chloru). Současný denní odběr je cca2411ý.

Pře\teěná vodaje odváděna přepadem do odpadní jímky v manipulační komoře a
odtud je vedena do šachty před oplocenýn oP a odtud odváděna do otevřené meliorační
stoky. odvodnění je provedeno z trub kameninov.ých DN 200.

Při odstavení vodojemu lze vodu vypustit výpusbrým ventjlem též pies šachtu do
otevřené meliorďní stoky.

odebÍrríní tzorků je možné odebír at zkaždého vstupu zvlíšť (také za vodojemem)

Energetický přívod je proveden z pojístkové skřÍně IIDS umíýěné na rohu skladu píce
v areiá]u ZD kabetem CYAY 4xó mm2 do rozvaděče RH vodojemu. Kabel je uložen ve

, ýkopu 65xl20 v pfukovém loá a překryt PVC fo[í. Při křižovarť komunikace a vodního
tokl je za|ažen v betonové chrríniěce o 20 cm. Kabel je veden souběžně s PVC potrubírÍL od
néhož je uzdálen cca 50 cm. Na dně ýkopu je též uložen pásek Fe7.n 30 x 4 v délce 50 m.

ZikJadnt ggbÍann je provedena nuloviíním ďe CSN 34 l0 10. Dop|něna je zv'ýšenou
ochranou pospojoviíním.

Elektriclcý rozvod je propojen kabely CYAY' AYAY, uloženými na distančních
příchytkách' lištrích niedax' v trublcích PG

Tyčoý bromowod s napojením oplechovaných atilg jímací tyč JT 1'5 m. Voďčem
FeZN o 8'l0 mm na držácích PV 21 je jímač připojen přes SZna 2xZT.

owětlení je žrárovkové. Světla jsou ovládéna.vypínači 6N220 Y.
Do rozvaděče RH je napojeno dávkovací čerpaďo IWAKI.

V roce 2000 budou provedeny revize na elektroinstalaci ve VDJ včetně hromosvodové ochrany.
Revizrí 4rávy budou uloženy u vlastníka vodovďu.

Vodojem s manipulačď komorou je umístěn na parcele 1065/5 k.ú. Běleč
Přdezdová cesta až k oplocenému ochra lému pásmu je po poli. od vshrpních vrat k

YDJ není také vybudovaná zpevněná cesta ani manipulační plocha.
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3.4. Armaturní šachta 150/130 cm
betonová monolitická šachta odvodněná do kanalizace. V šachtě jsou umístěna

vavkací šoupátka pro jednotlivé objekty a rozvodnou síť ' Uzavkaci anÍIatury musí bý stále
fi'nkční.
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4. PROVOZ A I]DRZBA VODOVODU

4.1. Všeobecné pokyny
Předpokladem řádného pÍovozu vodovodu je zajištění bezporuchové spolelrlivé a

hospoďámé funkce všech nů|zeni, zabezpeěené odbomou údržbou' pravidelným ošeťováním
a pravidelnými tecbnichými prohlídkami. o provozq údržbě a ofufiení všech zařfuení je nutrré
vést přehlednou evidenci' která rrmožnj provádět preventivní a případně věasné ásahy do
provozu jednotliých zaňírsnltak'" aby provoz celého zařízení byl maximálně spolehliý.

Přebledná evidence o provedených opatřeních umožtí sestavení plánu pořebrrých
prací, provozrích bmot a rrmožní stanovit potřeby firraněních prosředků" potřebných pro
provoz a údržbu vodovodních zařízení.

Současrý provoz vodovodu BěIeě je automatimviín. VzlÍedem k tomq že kapacita
zdrojů pŤevyšuje pofrebu vody ve qpofiebišti a akumulační objem vodojemu pokryje i odběrné
špiěky nebylo nutré provést autornatickou regulaci hladiny. Přebyteění voda je odvráděna
přelivem přes šachtu do melioraění stoky.

havidelný dohled nad plovozem bude zabezpečovat odbomě školený pracovnik
provozovatele. V|ashí provoz vodovodq doprava pitré vody ke spofrebite|i probíhá bez
níroku na stálou obsluhu. odborné ptérce zajlšťtljí pracovníci odbomých firem na zíkladě
srnlumícb vztahů.

pracli

pnÁcn pnŮnĚŽnÉ ÚonŽnv A oBSLUHY:
-praúdelné prohÍdky jednotliých objektů vodovodr'r" při nichŽ se zjišťuje poťeba jejich
čištění, oprav, stav poklopri mříá, stupadel, zakzpeěeni vstrrpů do objekh1 stav úprav
terénu kolem těcbto vstupů apod.
-opÍavy'' případně výměna poškozených částí vodovodu a vodovodníoh objektů
.proplachování vodovodních řadů
-ěištění jednotliyych objektu
-pravide|ná konfoola funkce jednotliých objektů
-wžr'á ndÍžba z:IÍtr.El1l, to je ošetření všech f,rnkčních ěrístí, jednoduché demontáže a
montáže zaÍ.tzrý opravy nátěrů a údržba okolí jednotliých objektů vodovodu

PRÁcE s oDsTRAŇovÁNÍM sKRYTÝCE A ZIf,viTfcE PoRUcH.
zjišěných v průběhu provozu a při levidch vodovodu
- pníce na přímém odsÍaňování zjevných vad - odshaňovi{ní poruch
- zjšťování zbát vody v síti
- zajtšťovini fuiú, vody v síti
- zajišťovrání náhradního ásobování vodou v obci v případě poruch nebo ťwetnýcb pohrom
- opravy objektů

PRÁCE NA RDKoNSTRUKCI A MoDERNIZACI
. výměna nebo přebudování ucelených črástí vodovodních řadů se změnou tasy nebo profilu

potubí
. výměna sekundárních rozvodů se zrněnou parametni
- automatizace provozu
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- vyměny zaiueu apod.

Náročnější opravy objektů a zaÍízBní provádějí zaměsfiranci provozovatele, kteří mají
t5rto prríce v pracovní náp|ni, a nebo jsou t5rto potřebné opÍavy a práce zajišťovány
dodavatelslo.ýrn způsobem u odborných firem.

4.2.Provoni pokyny pro jednotlivé objekty vodovodu

4.2.1. Provozní pokyny pto provozjímacích studní
Udržba jímacích vrtů je bJ'avně zaměÍena na kontrolu jejich funkce a na udržování

čistoty jejich okolí.

Zahrnuj e 4lto činnasti :
-pravide|ně dbát o údťžbu terenních úprav kolem vstupů k jímacírn objektůÍL zajistit údÍžbu
travního poÍoshj v oplocení kolem jímacích objektů a pravidelně zajišťovat likvidaci každého
nráletového poIostl't, aby nedocházelo k prorůstríní jeho kořenů do obqypu jímacích studní.
Současně provést kontrolu staw o p|ocenl a zabezpečení vshrpu do oploceného prostoru.

-2x roěně zkontrolovat vniťní prostor šachty, stav vstupu (stupadla' žebřík)' stav osazení a
uzamykate|nost uzavíraciho poklop,l zjišténé zixady ihned odsřanit .

4.2.2. Provoai pokyny pro vodovodní řady
k zajišění bezporuchového provozu vodovodních řadů je poteba provádět tato opafiení:

-2x ročně (před a zimním obdobím) a dále uždy po extrémních nebo jiných ávelných
pobronrích zkontrolovat v celé trase jednotliých řadů terén nad potrubÍm. Zjtšténé z'ávady v
krytí potrubí zeminou nebo poškozerrí orientaěních tabulek a sloupků se odstraňují ibned.

-pruběžně konfoolovat neporušenost jednotliých řadů (zjišťovat' zda nejsou vjvěry vody v
trase vodovodu, zda nedošlo k mížení tlaku ve vodovodním řadu apod.) Zjlštěné závady s
odstraňují ihned' aby se předcházelo zbýečným frátiur:^ vody a hospodářslcým škodrám na
pozemcíchnebo komunikacích.

-min. lx ročně protiíčet šoupátka a ostatní uzavrací arÍÍIatury na řadecl1 aby byla
zabezpečena jejilch řádruí funkce. Součamě provést kontrolu odkalení řadů a furrkce hy<lrantů
na řadech. Zjlšrěné závady těsrosti armatur, spojů na potrubí a závady v osazení poklopů je
nubrc ihned odsftanit.

-před zimním období je nutno lyčisit vnitřní prostory šache! vy'čistit výpusnrí objekt
odkďovaciho potrubí' vyčistit odkďovací potrubí. ošetřit dosedací plochy poklopů šachet a
víček poklopů zemních zíkopoých soupÍav a hydrantů (proěistit a rratřít mazacím tukem).
odvodnit podzemní hydraný (pokud není automatické)

-osadit poklopy na jednotlivé zemní soupravy a jejich umístění označit orientačníni tabulkani.

-pravide|ně udržovat vegetační porost ko1em výristních objektů (kosení a qhrabávám távy,
mýcení náletoých křovin apod.) včeÍrě případných oprav terenních úprav (obsypy'
vyrovnávaní ploch apod.)
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4.2.3. Prououlí polryny pro vodojem
Tento vodojem je jediným akumulačním pÍostorem pro vodovod Běleč. Proto je nutno

zabezpeěit jeho bezporuchoý provoz'
Udržba vodojemu zahrnuje pravidelnou kontrolu staw celého objektu a přfulušrýn

potrubd věetně ovládacích a uzavíracích armatur.

Provozní údržla se ses ÍvtÍ z těchto úkonů:

-lx ročně konbolovat stavební stav objektů a jeho jednotliých črístí

-1x ročně konfoolovat stav oploceni vstupních vrat, stav phjezdoých komunikací a
7pevněných ploch. Zjlštšné ávady neprodleně odsbanit

-lx ročně vyčistit okolí vsh:pních prostorů

-pravide|ně zajistit opravy nebo obnolu ocbranných a krycích nátěru kovových konstrrrkcí'
žebříků' vsfupů atd.

-pravide|ně kontrolovat a zajišťovat firnkční uzamykatelnost a nepřístupnost pro ciá osoby do
vodojemu.

-lx ročně vypustit akumulaění nádrá odstranit usazený kď na dně a stěnách. Dno nádrže
vyčistit ýžolými kaÍtáči až do odstranění slizkého polrchu. Důkladně prohlédnout šaý
omítek, nátěru stěn a dna (případné poškození opraút) omý stěny a dno tlakovou vodou'
vydenzifikova! roŽokem chlomanu sodného (rozsřikovaného na stěny a dno ručním
t]akovým rozsďikovačem). Po konečném opláchnutí tlakovou vodou je možlé akumulaci
napustit.

Při čištění vodojemu je nufoié postupovat takovým způsobem, aby nedošlo k
pracovnímu tlrazll, anl k hygieniclcým závadétm pťovozu. Práce při čištěnJ akumulační nádrže
mininr.ílně 3 pracor'rríci' z nicM jeden je ve flrnkci vedoucího čety, zodpovíďá za ostahí
pracor'rrfty za kvalitu priíce provedených prací. Při práci v akumu|ační komoře musejí bý
všichni pracovníci vybaveni poťebnými pracovními pomůckami a ochrarurýni prostredky,
wětelnými zdroji a podobně. Akumulační komora se uvede do dďšího provozu po
laboratomÍm vyšeťení neávadnosti vody. v případě nutnosti lze dodateěně cb]orování
zajistit drívkováním desinfekčnjho loztoku na hladinu nrídrže vodojemu čist'ým dávkováním
desinfekčnjho roáoku.

Dávkovríní chemikálií : o.IaClo)
Dávkovrání prornáděno dávkovacím čerpaďem IWAKI v ávislosti na množství přiteklé

podzemní vody ( dávkolací vodoměr )
Chemikrílie se-skladuje v polyetylénoých 50 l zudech, které se skladují ve Íně a při

teplotě 12 "C'
Při manipulaci s chemickou látkou je nutné dodržovat be4pečnostrrí předpisy ( např.

ochranný oděv, rukaúce, býle). Při potřímění pokožky se zasažprré místo ošeří |9Á roztakem
simatanu sodného a důkladně omýe vodou. Pii nsžmi oěí je nutrý uýptach |o/o roztokem
sirnatanu sodného a neproďeně dopravit postiženého k lékaři.
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Zkoušky vody
Běžté zkoušky pro úpraw vody provádí obsluhovatel. Jedná se o zkoušky aktivního

chloru a čirosti vody.
Zkouška aktivního chloru se prováď pomocí roáoku orto-tolidu ve deděné kyselině

solné a cblokolorimeÍu s rozsahem hodnot eta]onů 0,1 - 0'5 mg/l. Do zkumavky vypláchnuté
zkoušenou vodou se nakape 5 - ó kapek o-tolidu a zkurnavka se dop|rrí zkoušenou vodou do
stejné Úš€ jako jsou barewé roztoky v zatavených eta]onech. Pak se obsalr promíchá lyěká
se asi 3 minuty a porovná intenzita žfutého zabarvení roztoku se zabarvením etanolů"
průhledem v podélné ose zkumavky proti owětlené bíé podložce. Na etanolech jsou vyryty
odpovídající ho<lnoty koncentrace chloru v mg/l. Mezihodnoý se odhadnou. Zkoušky je nuúré
provádět l x ýdně' pokud neurěí hygienik jinak

Zkouška čirosti vody vymýí nádoba z čirého skla se naplrrí zkoušenou vodou a
zhodnotí se její lztúedové vlasbrosti v bočně dopadajícím wět1e. Reflexy při pozorování z boku
mají bý jiskmě čiré a oshé, při polrledu shora nemí voda jeút zrámky opalescence (rozptyl
wět]a).

Kontrolní lzorky jsou odebírríny před vstrrpem do rozvodné sítě obce.

Weobecné ?olqln! pro provoz stroiuÍholdizc&i
a) pro obsluhu a údržbu jednotliých trojlů a zaŤízeni platí v plném rozsahu předpisy pro jejich
montáž a obsluhq lydané jejich výrobci. Týo předpisy jsou souěástí dodavatelské
dokumentace jednotliých sfuojů a zaÍízrni (věetrĚ revizrích knih), musí bý uloženy u
vlastnika vodovodu a pracor'rrí< obsluhy musí bý s nimi dokonale a prokazatelně sezriímen.
b) při provozu a údržbě armatur a potrubí se kontroluje:
.těsnost ucpávek armatur' jejich uzavírací schopnost (dovření)' těsnost spojů.
-ovladatelnost armatur (u v,sech rrzívěru kontrolovat jejich pohyblivost, zvláště tehdy, kdyz se s
nimi delší dobu nemarripuluje)
-celistvost potrubí (zda se neprojewjí praskliny, deformace nebo jiná poškození ).
-spád potrubí Qúavně u gravitačních a sacích potrub|

Weobecné po klnll pro p rovoz elektrotechnic W ch z'ařízení:
Z Protokolu, provádějícího projektu a odpovídajících norem CSN, které stanovují pro

daný objekt prostředí' lyplývají povinnosti pro elekfoúdržbu.
Veškeré elekřozařízení vyžaduje zajišrěnt řrídné, systematicky prováděné idržby a

zajištění perodiclqých revizí a oprav'
Veškeré revize, opravy a čištění rozvaděčů a ovládacích slďÍni musí bý provríděny ve

stavu bez napětí, a to osobami k tomuto účelu určen]Ími a majíci k tomuto poťebnou
odbomou kvďifikaci

obsluhu elekřotechnických začaen smí provádět osoba poučená ve smyslu cSN 34
3 100 nebo osoba s vyšší kvďifikací. obsluhou se rozumí spouštění nebo zastavovríď
elektozařízení pomocí spínaěů a tlačítek na vnější straně rozvaděěů.

Zásahy do vniřních částí rozvaděěů nebo připojování elekbozařízení na rozvodnou síť
smí provádět pouze osoba znalá ČsN 34 3 100.

Veškeré příshoje, qpínače, pojistky a pod. musí bý udržovrány stáe v bezvadném stavq
zejména musí sprár'rrě vypínat a zapínat.

Proudové nastravení nadproudoých relé a velikost pojistkoých vložek musí odpovídat
průřezům příďušných vedení a nesmí bý samovolně měněno.

Kontakty spínacích úshojí (spínače, sýkače, relé apod.) nutno udrŽoval v bezvadném
stavu a při oprílení je včas nabraďt nríhradními.
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a) K z.abezltečení ftÍdného provoz.u znříz.ení je nuÍno mjistit dostatečné množství náhradních
dflů a souěástek' o jejich poťebě je třeba vést přesnou evidenci. Kontrola sezramu ná}radních
dflů se doporučuje alespoň 1 x ročně.

Nálradní dily a součtástky musí bý vhodně uskladněny, chráněny proti korozi' před
poškozením a před zclzpnim.

Pracovníci elektroúdržby musí bý vybaveni vhodným a bezpečným nářadím (ověřeným
zkouškou IBP nebo schváleným ČSN k provádění prací na elekbozďízení).

bWíci tidržby k dispozici:
-náhradní Žárovky odpovídajíciho napaí a ampeú!žE
- nářadí k provádění oprav aídržby a elekfuozaŤízen1,
-zkoušečku napětí a flíze pro nrr'
- sněhové hasící příshoje'
-klíče od objektů, rozvaděčů a místrrosti poďehajících dohledu pracovní<a služby nebo
údrŽby'
.ruční akumulatorové nebo bateriové wítidlo

-' 
-přÍruční měřící nebo zkoušecí přísfoj

4 Údržba a revize kabetouých vedení. včetně kabelou!,ch přípojek nn k objektu sestávó z
kontroly kabelového vedení vně objektu a kontrol! kabeltL ulnžcných uvnitř.

.lx ročně se pochůzkou po tÍase zemních kabelů kontrolují pohyby půdy poblíže trasy
kabell]' celkoý stav terénu a orientačních tabulek nebo ozrračníku
-lx roěně se konboluje stav a upe.r.nění kabelů na rošúech, konshrrkcích uvnitř objektu,
pruchody kabelů zdiven1 stav kabelů v montiíŽrích kanáJech a šachtrách.

Úúžba uzemněnt a hromosvodů sestúvá hlavně z těcha úkolů:
-1x ročně zrněřit celkoý zemní odpor pracovniho a ochranného uzemnění
-1x ročně před bouřkovým obdobÍm z,kontrolovat venkovní čiásti rrzemňovacích wodů a

provést revizi bezpečného připojení uzemňovací sítě.

e) Při obslur.e a údÍž'bě ,?ažřících přístÍojů je nutno postupoýat podle plaÍných čsN a úíle
podle ndvodtů. dodóvaných u!,robcem k přístrojL

Revize a přecejchování indukčních průtokoměru je ťeba ponechat odbomým servisním
organizacím qfoobce.
K zabe4ečení jejich je třeba :

.lx ročně (1inakpo prokazatelné poruše) objednat u servisní organizace reviá a cejchování
-průběžně provúdět kontrolu měřených hodnot čerpaného množství sÍovlxíním se
skuteěností, zjištěnou jiqfon měřením (např. objemově poďe ýšcy plnění vodojemu) nebo
snovnríním s úclaji jiných měření (vodoměrem a pod.)
-po každém novém osazení měříciho přísroje je nutno jej ibned odzkoušet a provést
kontrolní měření.

4.3. Polryny pro provoz vodovodu v mimořádných podmínlcích
4.3.1. Provoz v zimním období
Vyžaduje mimo činnost v předcluizejích polEnech plnění dalších úlalů:
-před počátkem zjmního obdobi je poťeba odvodnit podzemní hydraný (pokud není
automatické odvodnění).
-uzavřít všechny letní vodovodní přípojky (včetně jejich odvodnění a ve qpolupráci s
odběratelem zabezpečit osazené vodoměry proti zamrznutí).
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-pravidelně konholovat přístupnost lrlavních uzávěru na vodovodní síti a poklopů podzemních
hydrantů. KonÍololat přísfupnost k poklopům šachet na síti a přístup ke vshrpům do objektů
-podle pořeby zajišťovat přístup k zemním zíkopov.im soupraviím u šoupátek a hydrantů
-zajistit tepelnou izolaci objektů dťrkladným utěsněním vstupním dveří a okenních otvoru
-připraút v jednotliých objektech potřebné nrířadí k odHjztn1srěhu před vstupem do těchto
objektů (věetně posypového materiáq např. písek)
-před počátkem zimniho období je pořeba odvodnit podzemní hydraný (pokud není
automatické odvodněnfl .
-uzavřít všechny letrí vodovodní přípojky (věetně jejich odvodnění a ve spoluprríci s
odběratelem zabe4pečit osazené vodoměry proti zamrznutí).

4,3,2. Provoz vodovodu při nenadlÍlém zhoršení hvaliE vody ve vodovodní síti
Vzhledem k tomu, že voda pro vodovod Běleě je odebírrína z podzemniho zÁtoje a

upravoviína" lze předpokládat s|álost kvality odebírané i dodávané vody.
Přesto však nelze vylouěit kontaminaci dodávané vody. Při 4iišění zněny barvy vody,

cizarodém zápashu nebo neobvy'klé chutije nutno pÍovést tato opatření:
- - pokusit se zjistit okarržitě příěinu áoršení kvality vody (pochůzkou po trase vodovodu,

kontrolou akumríaění komory vodojemu)
.informovat provozovatele vodovodu a další dotčené orgiíny a otganizace (okresrího
hygienika a vodohospodrířs|qý orgán okÚ Tábor)
-v případě nufuiosti vyhlísit omezující opaťení v dodrívce vody spořebitelům
-zajistit nríbradní zásobovríní vodou

1.3.3. Provoz vodovodu v době epidemií
Bude podle zvláštrrích opatření (technických i organizďních)' vyhlášených na zÁldadě

návrhu hygienické služby.

43.4 činnost při požáru
Většina objektů je zaÍazena jako objekty bz požÁmho rizik4 neboť se jedná o

ocelové, zděné a betonové objeký, některé naplněné vodou.
Z hlediska požámiho nebezpečí je nutno věnovat zv'ýšenou pozomost elekfozařízení v

rozvodnách objektů (vodojem).
Požadavhv na zahe?ečení požórní ochraryljednotlitých ohjelďů jalm:

-''/. - stanovení míst zýšeného nebezpeěí vzrlikl požau'
- opatÍenik z.amezeni wzniku a šffeď poárq
- osazení hasicích přístrojů
-stanovení zvltáštních povinností pracovníka
jsou uvedeny v požrímích řadech těchto objektů

Požární řády mlsi bý vyvěšeny v dotčených objektech a všichni pracovníci s nimi
musí b;ft prokazatelně sezrrrímeni.

4.4. Uvádění vodovodu do provozu a zastavení provozu

4.4.1. Před uvráděním do provozu jednotliých částí vodovodní sítě a jednotlivých objekhr
vodovodu je nuÍro zkontrolovat jejich technicky stav, prověřit firnkční schopnost všech
uzavíracích armatur, prověřit funkce technologických zBčizení

Za normá]ni situace zaslavenj tohoto vodovodq který je předmětem provozrího řiídu
nepřipadá v úvahu.

17



Přesto však v případě Íevizí oprav nebo havrírie některých částí vodovodních řadů
nebo zať.vsní na objektech je nutro příďušné řady nebo objeký částečně' případně úplně
výadit z provozu.

Přitom jednotlivé části vodovodu určitou dobu mohou tnčitou dobu plnit woji funkci
neávisle rra provozu navazujících objektů'

Z'a zaŠaveni provozu se nepovažuje odstavení objektr1 u kterých je moáré dočasné
vyloučení z provo zlbez zágdnko dopadu na ásobování spoťebitelů vodou.

4.4.2. Uvederrí jednotliých črástí vodovodu do provozu při napouštění jednotliých řadů je
nutno dodržovat tento postup:
-otevřít vypouštěcí šoupata (odkalení, hydraný) na řadech
-otevřít uzavÍrací šoupě naplno, aby došlo k úplnému odkďení a při odtoku čiste vody z řadu
uzavřít šoupě

-tenlo postup je nutno dodržet od místa napouštění postupně do koncového bodu jednotliých
řadech

obdobně se postupuje při plnění potrubí nebo jejich črísti po odstraněď poruchy nebo
havrírie řadu.
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5. sLEDovÁNÍ PRovozU voDovoDu

5.1. ŘÍzení provozu vodovodu
dle tohoto provozrriho řádu bude zajišťovat firma Bartuněk Pavel . Bart' Zahradní 300'

Mladá Vožice.
S finnou vaK JČ, a.s. ďvize Tábor je uzavřena smlouva na provozování - odběru

vzorků . odbomé prríce budou zajišťovány smluwrími vxahy.

5.2.ProvonÍzánamy
na obecním uřadu Běleč musí být k dispoáci ďespoň zíkladď části dokumentace,

odpovídající skuteěnému provedení a obsahující zil<ladni montážní a liniová schémata
zaiízeni.

Dále mlsí být k dispozici:
-ptovomi zinanyjako jsou - odečítané hodnoý přísrojů na předepsaných formulrířích' rrapř.
s{avy měření prutoku vody apod.)
-instrukce pro provoz a údržbu jednotliých zařízení (provozní řád včetně provozrrích pokynů'
dodaných jednotlivými výrobci a dodavateli instďovaných štojÍa zaŘízeni a měřících a
rcgo|aín1ch zflšlzonD,
-předepsané revizť knihy,
-provozní deníIg obsahujícíjako neďlnou součást knihy revizí' změn a oprav
- sezrzrm orgiínů a otganuací (včetně teleformích čísel)' kter.ým se hlásí poruchy, havtárie
apod.)

v proloaích za,namech nuaou uvá
ienotnqcn oUeAecn, pro e:
-poruchy všech zařízení a jejich odsfranění (dafurrl hodina" příčina)
.odvzdušnění a odkalení řadů a vodovodních přípojek
-odstavení jednotliých objektů a řadů z provozu
-provedení všech kontrol a reviá, včetně jejich výsledku
-veškeré nněny a doplnéni zaÍuenl
-vkchny vady zaiízsn| zjišěné při pravidelných kontroliích a reviách
-veškeré údaje, poťebné pro vy'hodnocení provozu

5.3. Reviztí ko ntr o|a zař íznní
Je províděna odpovědným pracovníkem provozovatele nebo pracovnfty odbonrých

organizací (na zálrhdě objednívky) mimo vlasbrí pravidelné sledoviíní provozu.

5.4. Inspekční kontrola zařízení
Je províděna pracovníky vodohospodářských nebo hygienichých orgránů za účasti

zodpovědného zístupce provozovatele k namrítkovému áištění stavu a pÍovozu zaÍízeni, s
důrazem na kontrolu dodrŽovríní vodohospodářských roáodnutí, udělených k provozu
z2ř.lzoni.

obdobrré kontro|y ptovozll zaŘízrni provrídějí pověřeď pracovníci majite1e vodovodu.
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5.5. Zaměstnanci
obsluhou zďfuení mohou bý pověřeni pouze pracovníci kteří jsou obeznrímeni s

obslúov.arrým zaÍizenín, s platnými bezpečnostními a hygieniclcými předpý.
Udržba vodovodr1 při problémech a ro"manitosti kvalifikované prríce' vyžaduje' aby

pracovníci obsluhující vodovod a jeho zařízeni byli praúdelně školeni. Toto školení se
doporučuje provádět minim.í|ně 1x roěně a vždy při náshrpu nového pracovnika.
Další opaďení :
-pracovník obsluhy vodovodu musejí bý pravide|ně vyšetřeni na bacilonosičství -
potavinířďcý průkaz

-pracovnlci mus€jí bý instruovríní a poďqitovrání první pomoci při urazech

Pro obďuhu vodovodu Běleč jsou třeba min. dva pracovnící ( 1 + ÍxíLbradnik)

5.ó. Hlášení mimořádných událostí v provozu vodovodu
Poruchy místního qýznamu na vodovodních řadech nebo na objektech se h|ásí

vlasbjkoú vodovodu. obecní úřad Běleč (v místě obvyklým způsobem) onámí příčinu výluky
dodávky vody nebo omezení její dodávky' délku předpokl.ídaného tnrárrí tohoto období a
způsob nríhradního zísobování.

Větší poruchu je nutno blásit vodohospodářskému a hygienickému orgánu v Táboře
@říěinq délku ýluky nebo omezeď doďívky vody, způsob náhradního ásobovríní )

Mimo*ídné u&ílosti (při nichž došlo k velké bmotné škodě' těŽkému nebo srnrte]nému
rÍLrazu) je nutro neproďeně htrísit na oÚ Běbč, ohegrí uřad v Táboře, policii ČR řeďtelství
v Táboře)

Uvedené orgány je nutno iďormovat o lzniku' důvodu (příčinách) a rozsahu
mimořádných udáoýí a o dosud provedených opaťeních nebo odstraněnJ důsledku
rnimořádných událostí.

Přerušení dodávky elektrické energie do objektů je nutno hlásit obvodové službě JČE,
která provozuje tafostanice na kÍeré jsou napojeny objekty.

5.7. Sledované hodnoty a vedení jejich záznamtt
V provozu vodovodu Bělď je řeba sledovat provozrí hodnoty' stanovené v

pŤedepsaných fomuláiích zá,Íamů (ýkazy zavedené provozovatele).

Na jednotlirtúch objektech se sleduje :
-množství vody dodané do vodovodní sítě
.množsM vody odebrané jednotlivými (vodoměry paušáJní odběr)

Četnost jednotliých měřqní (nap.ř. tx ?a srněnuo lx za deq souěet za měďc apod.) a
jednotky stanoveného měření mJ . hoďl, mJ.24 hod- I, mJ. měsíc-r, atd.) budou stánoveny
provozovatelem.

5.8. Provozrí kontrola jakosti pitné vody
Proviídí se poďe ČSN 75 721| - u Jakost vod. Pitná voda. Kontrola jakosti při

dopravě, akumulaci a distribuci.',
odběry rrzorků vody a jejich rozbory zajišťují pracomíci laboratoře vaK JČ divize

Tábor. l
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odběr vzorků vody se provádí ve vodojemu odběrem z akumulační komory, na
vodovodní síti se provádí u odběratelů z vybraných míý. Mnim.ílní počý vzorků jsou
stanoveny plánem provozrí laboratoře )min. však 1x za rok).

Zákonen č,.L42|I99I Sb. o čs. techniclďch norrnrách ze dne 19.3.799l a
zíkonem ě.632l|992 Sb. ze dne 15.12.1992, kteqftn se mění zríkon č,.Í42l|99I sb. byla
stanoverra olatnost ustalovení ČsN takto:
-ustanovení ČSN, schválené před účinností tohoto zákona se považují za závazná do
31,I2.I994, pokud nebyla do té doby zveřejněna "měna jejich zÁvamosti nebo pokud z
jejich obsahu nevyplývá, že jde o ustanovení doporučená (viz. $ 9'odst.3.zárk).

-ustanovení oborových norerq schvrílených před účinností ýše uvedeného zíkona
pozbyly platrosti nejpozději dnem 3|.|2.1993 (viz.$9'odst.3. zík).

V souladu se Zásadami organizace a ťlzeni Ípchntcké normalizace ve vodnÍm
hoqpodářství v působnosti Ministerstva zemědělství ČR (ěj.516/95430) schuluje a
vydává odvětvové technicM normy vodního hospodóřství (TNV) Ministerstvo
zemědělství České republiky, které jejich vydríní ozramuje ve Věštríku ministerstva
zeměděLství ČR.

(úplný seznam souvisejících norem je uveden v TNV 75 5950 '.Provozrí řríd
vodovodu")

TNV 75 5950 Provoní řád vodovodu
TNV 75 5922 obsluha a údržba potrubí veřejných vodovodů
TNV 75 7121 Jakost vody.Požadavky na jakost vody dopravované potrubím
csN757211 Jakost vody.Pitlá voda.Kontrola jakosti při dopravě,akumulaci a
distribuci
ČsN 75 72|2 Jakost vody.Kontrola jakosti vod při úpravě na vodu pitrou
ČsN 73 6650 Vodojemy
ČsN zs soso Chlorované hospodiířství ve vodohospodářshých provozech
ČsN zs otso Vodní hospodářství. N{ízvoďoví vodrírenství
TNv 75 07 47 ocfuatná zabrad|í na obiektech vodovodů a kanalizací
ČsN zs sogo Podchody vodovodniho potrubí pod železrricí a si]niěrrí komunikací
TNV 75 0148 ŽebÍky naobje}Íech vodovodů a kanalizací
TNV 75 095l označovíní potrubí poďe protékající látky ve vodohoqp. provozech
csN 06 1008 Požrímí bezpeěnost lokrílních qpoťebičů zdrojů tepla

6.2. Zákony' vyhláš|v a nařízení
( úp|ný seznm souvisejících právních pŤedpizu pro provozní řad je uveden v TNV 75 59 50)

-zíkon č.138/1973 Sb., o vodrích (vodní zíkon) ve zrrění pozdějších přepizu, úp|né znění
I[/98

-zíkon Či.{R ě.4 58/|922 Sb. o stítrrí qprávě ve vodním hoqpodrířsM (úplné znění zíkon ČI'trR
č,.I30l|974 Sb. o státní správě ve vH' jak vypývá ze nněn a doplňkrl provedených zák.
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Ó.[R e. lsltss2 sb., zik.. Ó.{R e. +zslts9O Sb. a zák' ČNR 2311992 Sb.) lyhlášených
pŤedsednictvem CNR'

-zákon ČNR é.20/1966 Sb., o péěi a zůtaví lidr1 ve mění pozdějších předpisu (uplné arění
pro ČR vy'hlrišeno zikonem č.86l|992 Sb.) ve znění zíkonů ě.590/1992sb.,č.l5/4993 Sb.,
ě.1161l|993 sb.' č307n993 Sb' ač.60/1995 Sb.'

-zakon čNR ě.|,74t1968 Sb., o st.ítrÍm odbomé dozoru nad bezpečnosti ptérce ve nĚn1
zák,ě575l|990 Sb. a zíkona č,. 159l|992 Sb.( úp|né méni, jak vypÍývá ze zrrrěn a doplňků,
vyšlo pod č.396/1992 sb.), ve nrěnizÁkona ě.4711994 sb,

-vyhlráška MLVH ČsR ě. |44l|978 Sb., o veřejných vodovodech a kana]jzace ( ve znění
vyhlášky č. 1 85i1988 sb.)

.vyhlríšca ČÚsp e. 48/1982 Sb., kterou se stanoví zákJadni požadavky k zajištění bezpečnosti
prríce a techniclcých zaiizenivenrění vyhl.íšky čtÍsp a ČsÚ t.sz+ttgg0 Sb. a vyhláš<y
ČÚspa ČsÚo.zoznqgt st.

63. našÍ předpisy

-sborník qtraných předpizu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářskych
otganbasí (zpracoval SOVAK vy'dala Vodárenská akciová společoost Bmo v září 1994)
-ásady pro poskybrutí osobních ochranrrých pracovních prosůedků, mycích čistících a
dezinfekěních prostředků (vydala a.s. VaK JČ se ďdlem v Č. Budějovicích v roce 1995)
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obecní úřad Běleč
Starosta pan Bartrůněk
VaK JC a. s. Tábor - ústředna
Městslý úřad Ml. Vožice
okresní úřad Tábor - ref. Životniho prostředí
okresní hygienická stanice Tábor
oP Policie Tábor - ředitelství
Po|icie MIadá Vožce
Lékařská služba první pomoci Tábor
Českri inspekce životního prostředí, č. Budějovice
Inspektorát bezpeěnosti práce, C. Budějovice

7 . DŮLr-ŽITÁ TELEFoNNÍ čÍsr,,l

381 214 530
381214569
381 473 111
381 201 910
381 48ó 490
387 712 410
974238Llt
331214122
155
38ó 109 111
387 a$ 411
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Krajstcí hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Ceských Budějovicích

Na Sadech 25 - Psc 370 71 . poštovní scbránka 8ó

NAŠE ZMČKA
" ^D 1075-1l2004lKoh

VYŘ|zUJE,L|NKA

Kohotnl424

I
-l

obec BěIeč
Běleč

391 43

__l

TÁBoR

15.10.2004

Věc: vodovod Bě1ď - provozovatel obec BěIeč - návrh programu konffoly kvality pitné vody

RozhodnutÍ

o vydání opatřenío lďeým se stanoví způsob a místa kontroly kvality pitné vody

Ikajská hygienická stanice Jihočeského }raje se síďem v Česlcých Budějoúcích (dale jen KHS)
jako věcně a místně příslušný spnivní orgálr poďe $ 82 zikona š:.25812000 Sb. o ochraně veřejného
.^zdrau a o zrněně někter.ých souvisejících ziíkonů v platrém zněni (dáe jen ziíkon č.258/2000 Sb.)

- rozhodla dne 15. 10.2004 poďe $ 4 odst. 2 zikona č. 258/2000 sb. t a k t o :

obci Běleč
IČ :00582506

se schvaluje návrh programu kontroly kvality pitné vody pro vodovod Běleč

Způsob kontroly kvality dodávané pitné vody (t.j. počet odběrných míst' z toho počet náhodných
odběrných míst ve smys|u $ 5 ot|sí 2 vyhlíšky Ministerstva zdravotnicfví č' 25212004 sb.' kterou se

KHS Jč kaje se sídlem v Č. Budějovicích Územd pracovištěTábor
telofon: 387 7|29|1 Palackého 350. PSC 390 0l
fax: 387 'Il2 349 telefon: 387 712 410
e-mail: khscb@khscb.cz fax: 387 712 4O0
web: www.khscb.cz e-mail: ta@kbscb.cz

IČo: 71009345

BANKoVNÍ sPoJENÍ
ČNB České Budějovice
č. ú.: 342523110110



stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou víxtr a četnost a rozsah kontroly pitné vody'

četnost rozborů 
"u 

.ot" .oo"'h *át*nl toa" p.ováděn pottle přÍlohy, která je nedílnou součástí

toboto rozhodnutí.

Krácené a úplné roztrory pitné vody budou provedely -v rozsahu dle požadavků přilohy č" 5

t,nlutas"" t. zs 2tzo04 šb:,kúou ů staoo"itygi"otlc požadavky na pitnou a teplou vodu a

rozsah a četnost kontroly pitné vody.

výsledky rozborů budou předávány KHS v elektronické podobě v režimu dle $ 4 odsL 1 zákona č.

2s8l2000 sb.

odůvodnění:

Podáním ze dne 13.10.2004 přďložil provozovatel vodovodu v souladu s ustanovením $ 4 odst. 2 zÁkora

č'25812000 Sb. v,ýše ovedeíy nawh ťontroly kvality pitné vody dodávané vodovodem v obci Běleč.

Náwh kontroly kvality pitné vody je v souladu s požadavky vyhrášky Ministerstva

zdravobricwí t,. zsztzod+ Sb., kterou se štanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu ačetlost-a .j
rozsah kontroly pitné vody á obsahuje jak odběrrr'í místa 

-trvalá 
tak i měnitelna ve smyslu vyhlášky č.

2s212004 sb.

Vyd.iním tohoto Íozhodnutí KHS akceptuje nawh žadatele na schválení nawžených odběrových míst a

kántrolu kvaliý pitné vody v těchto místech ďe požadavků zíkona č. 25812000 Sb. o oclrraně veřejného

zdraw.

Poučení:

Proti tomuto roáodnutí lze ďe ustanovení $ 4 odst. 7 zákor:n ě.25 8/2000 Sb. podat písemné nírnitky do

tří dnů ode dne jeho doručení k Ministerstw zdravoteicM ČR podaním učiněným u Krajské hygienické

stanice Jihočeského lcaje se siďem v Českých Budějovicích. Do lhůty pro podání námitek se
nezapoěítlivá den, kdy áošlo ke skutečnosti určujícíjejí počárek' sobota" nedě1e nebo svátek. Lhůta je

zachávrín4 jeJi posledního dne lhůty učiněn úkon u KHS nebo podání odevzdano orgánu, kter'ý má
povinnost je doručit.

Příloha : Náwh konholy kvality pitné vody _ 1 strana A 4

Pavel Kohout
vedoucí odd. HoK KHs

ď,,-(U-+
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Územní pracoviště Tábor
Palackého 350

Tábor
390 01

nrogram kontro|v kvalitY pitné vodv

V souladu s příslušnými ustanovenimi ziú<. č.274/2003 Sb. a provláděcí l"ytt' ě.25212004 Sb.
předkládráme ke schvá.lení Program kontroly kvalify pitné vody v dístribučď síti našich obcí,
které provozujeme na ziKadě oprár.nění k provozování, vydaného K-rajským ďadem
lČ.traje

Náwh Programu kontroly, zpracovaný pracor'niky VaK JC. a.s. divize Tá'bor , je uveden
v ntásleduj ící tabulce :

Provozní řády požadované v $ 4,odst.3 zik'.27 4/2003 Sb. vám budou předloženy ke schválení
do 1 měsíce po schválení Programu kontroly , nebot'ten je souěástí provoznJch řádů .

stalosta obc€

Vodovod
Dodávka

v<!Y
(m"/dl

počet
ob).vatel

odběrové misto
t..t.va|é

mfiěnitelné

Ročnl poěet ýzorků

kÉcenÝ úp|nÝ

Běleč >10<20 >50<100 t Bě|eě- čp. í1 1 1

m Bě|eč - 1 mÍsto 1

Vodovod
Dodávka

vqdY
(m"rdl

počet
obyYďél

odběrové místo
t.trvá|é

m-měnite!né

Roční počet vzorkú

kécéný úDlný
Bzová >10<20 >50<100 t Bzová - čp.29 1 I

m Bzové - í místo I



8. ZN,IĚNY A DoPLŇKY
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9. SEZNAM oDBĚRATELŮ
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HájekMartin
Kubále Petr
Krejěí Jaroslav
Dvořáková Ánežka
Svatek Miroslav
Kubále Pave|
Čech Jaroslav
Javonlý ilaroslav
Břenda Mi|oslav
Svatková Jaroslrva
Fiala Jan
Hejná Božena
Krejčí Josef
Í'ia}a Jan
Bednář Václav
obecní úřad Běleč
KoloniáI Běleč
Barhůněk Josef
BaÚfrněk Josef
Kubále Jan
Heňnánek F.rantišek
Kubále Pave|
Mareš Josef
Rýpar Zdeněk
Kanta Václav
Svoboda Josef
Krch Josef
Fiala Marcel
Schorná Marie
Kníl Václav
Fáčková Antonie
Hubenka Jaroslav
Slryrya Jan
Mareš Josef
Němec Ántonín
E|avaty Zdeněk
DvořákFnntišek
Kubá|e Zdeněk
X'iala /rybnik/
Fiala lzahradal

Běleě
Běleč
Běleč
Běleč
Běleč
Běleč
Bě|eč
Běleě
Běleč
Běleč
Běleč
BěIeč
BěIeě
Běleč
Běleč
Bě|eč
Běleč
Běleč
BěIeč
Běleč
Bě|eč
Bě|eč
BěIeč
Běleě
Bě|eč
Bě|eč
Běleč
Běleč
Bě|eě
Běleč
Běleč
Běleě
Bě|eč
Běleč
BěIeě
Běleč
Bě|eč
Běleč
BěIeč
Běleč

ě.p. 4
č.p. 5
č.p. 6
ě.p. 8
č.p. 9
ě.p. 10
č.p. 11
č.p. 12
č.p. 13
č.p. 14
č.p. 15
č.p. 16
č.p. 17
č.p. 20
č.p. 21
č.p. 22
č.p. 22
č.p. 23
č.p. 24
č'p. 25
č.p' 26
č.p. 27
č.p. 30
č.p. 31
č'p. 32
č.p. 33
č.p' 37
č.p. 38
č.p. 39
č.p. 40
ě.p. 41'
č.p. a
č.p. 43
č.p. 43
č.p. 44
č.p. 45
č.p. 46
chata
parcela u rybnika
parcela u hřiště



n. v'ýxnnsovÁ čÁsr



















Schéma zapoiení vodojemu Běleě

uzaver
Vodoměru
a zkrat
vodojemuprameniště

studně ZD

hIaVní
uzávěr
vodojem a
uzávěr
Vodoméru

výstup +žřád do obce

-
průměr 75

-
orůměr 50průměr 20



C. T'OTODOKI]MENTACE



Foto č.l: Bě|eč - studny 5 - ó

Foto č.2 - Bě|eě.studna č.7
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qotcl č..i : Btxlcč - studLnn 3
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Foto č.6 - tsěEeč =Vodo.fieml + nmamípulačmí ::om@rn

Foto č.7 . BěEeč. ansmatunní kogmona v aneáÍu ZD

B



Foto ě.8: BěIeě. dávkovací čerpadlo IWAKI

Foto č,9 - Bě|eč -trubní vystrojení VDJ (část)



D. voDoHosPoDÁŘsxÁ nozrronmlrÍ



Ocl bor vc dlrího a le sního hospodars l . vL

n3 l rok nebo 1.250 p]/něst  správc i  toku . . .Py .H l .+.a .  , , . . , , , ; .

Toto !oáhodnutr..zaaita,neboda-lí j.ej bez aýláštní}ro odůvodnění

Podnínky povolení a povinností nabyvatelq! .. - .^^^ 
'

1.  'povo lení k nak ládání s  vodaq, i  se udě lu je na dobu oa. .5*?9 l . ; -_-  
áo oobv,kcy do. jde ke zraěně oko}ností p říp.  skuteěností 'k teré by-  '
t , '  rozňáan"é orč uc lě1ení tohoto povolení.

2.  Pod1e $ 4 odst"  1vyh lášky et}- ,vH čsR é.$/a975 Sb.  uk ládá.se.pov i -
nnost oznamovat úc1aje o oáběrech v prrožství přesahující 1'.o0o

a zemědělství ONV v Táboře

v následujících maxiurá]-rrích hodnotálh:

rnnožství]odběru v 1/s-1.. .9 i l9. . . '  ro3,/rněs.. . .}9}9.. . . .  ro3,/rok .* i?99.

Podzennívot la je jí ' , ó .gvkopan{ďtgtud!Ícha láe1ed l lěvyužívfua
j;ř;;prhá-p"".".3íffii ;,Í&ž"e a žívoěištsou v5Írrtnr aa fa:mě .

Jzo íeerei. '.,
resř9íi-g-sg-:ír-9!f,: protí tomuio rozhodnutí lze se odvolat do 15 dnů
od ..']eno oorucena 

" 
oáuó"ú vLHz JčKNV č. auaě5ovice podánín.učiněnýn.

; i .  . . .  r É ' Ý '  / . \ n f i '  ' Ť | : 1 . ^ -u odboru vLHz ONV Tábor. 
.ffi;.ř

Vyřizuje: Tonanec V. éx{\ Vedoucí-odbgrY vi,!z oy
rn8;*IířÍ Báne.r t1+

C,)

Rozhodnutí  obdrží:  l l ? '
MěIÍv M1adá Vožicc Y ;,u"
oHS Táber \.]VflrJ laa vsr

Pv Praba . ovcEcoÍ
?x zdc ':

využíváno po dobu de1ší dvou J-et.

0dů.vodněnÍ:

i *r.



ll
tl

!) okresní národní bor bořevy v Tá
PsČ 390 18

oDBoR ULHZ v  TÁBoŘE  ane  í  ó .7 .198ó

Lv ř:
La

KoIaud ,á  čn l  nozh  odnut i

.Po  p řezkoumán i  Vašeho návrhu  ze  dne  g .6 . . |986  a  na  zák tadě .
ůs in i  ho  jednán i  spo jeného s  m is tn im šet řenínr ,  konaným dne  . t2 . ó "

19Bó  dosÉě l .  vodohospoc l á ř ský  o rgán  k  závě ru ,  k te rý  odůvodňu je  teh to

0dbor  vodn iho  a  Iesn iho  hospodá ř s tv j  a  zeměděLs tv i  0 l ' ' | v  v  Tábo-
Fe  jako  p ř i sLušný vodohospodá ř s .ký  o rgán  povo  [ .u  j  e  pod le
5  9  ods t .4  zákona  é.138/1973 sb .  a  9  82  ods t .1  zákona  é, .501197ó  sb .

j:!::::i::-::59:!:!9::-Í:i:!::-!:ťl.::1*:
u ž J  v  á  n  l  s  t  a  v  b  y  vodovodu pro  BěLe ř .

S tavba  by la  povotena  rozhodnutím odboru  VLHz  oNv v  Tábo ře  č. j . :
Vod .3ó0 l85-Pě  ze  dne  20 .4 .1985 .

S tavba  obsahu je  .  4  s tudny  0  1C0 cm na  poz .  č. ' |06?  y  k "Ú . scLeč
.  Vodo jem 100 m3 s  ť|K '
.  g rav řaĚn i  vodovodn l - ř ád  z  Pvc ,  0  1í0  mn

ČJ. :  Vod .965  /86-Pě
Pll odpovědl uvBďte toto čÍslo ÍedBacl

Jednotné zeměděLské družstvo

t . l  t  a  d  á t  V  o  Ž  i  c  e

ceLková  délka  1 .175  n
-  vodovodn i  p ř tpo jky  z  PYC 9  90  nm a  rPE  0

v  ce tkové délce  304  m"

Stavba  bude  už{vána  k  zásoben{  vodou ob jek tů ž iv .výroby .na
BěLeč"

P ř i  ko taudační m řÍ  zen i  z j i
v  t ěch to  Lhůtách:

štěné nedostatky rnus i  být  odst raněny

dIe  požadavků ĚsN ?3660?
do 51  .7 .í98ó

I

ó3 nn 
' '

fa rně

Pro už1ván. t  s tavby se s tanov i  podte S 82 'odst .2  zákona é.5o/1976
Sb.  a  5  43 odst .2  vyhL"FHTIR č.85/197ó sb.  ty to  podmínky:

?"  Ochranné pásmo I .s tupně kotem vodn lch zdro jů se s tanovuje
dte B 19 vodn{ho zákóna í .138 l1973 Sb.  v  rozsahu 50x100 m
na poz.  č, .1  062 v  kat"územi  Bé[eč.

2.  Na území PHo I .s tupně budou dodržovány obecně ptatné.z .ásady_-  
i 'ospoaařen i  d te  smbrn ic  č.5 i  /1971 -  hyg ien ické předp isy  svazek
44.

\

i

1.  S tavební  úprava  všech  4  s tudn i



\

0 d  ůtv  o  d  n  ě  n  l

'  
ko t l . rozhodnut l  č. j " :Vodo9ó5/8ó .Pě

-z-

I .s tupně vodních zdro jů včetn 'ě '  oset{
jeho opIocen{

do 3. t .7 .198ó

:

Stavba byIa pnovedena pod| 'e  do lumentace ově řené ve s taveb.
n{m řízen{2 byty  spIněny podm{nky ůzenn iho rozhodnut l  a  s taveb-
n lho povo len l  a  s tavba vyhovuje  obecnýn techníckým poŽadávkůn
na výstavbu.  z j ištěňé drobné nedostatky ,  k teré neohrožujI  zdnav{
a bezpečnost  osob,  ve svém.souhrnu nebrán{ řádnénu a nerušenému
.uŽ{ván i  s tavby k  určenému ůčeIu.
Skutečné proveden l  s tavby a  je jí  uživán l  nebude ohrožovat  zá jny
spotečnost i

5  rozsahem PHo o i |s  Tábor  souh!as l  ta  bez  p řípomlnek - .
záv"posude| i  ze  dne 21 "5 .198ó"

Poučc.n i  o  odvo l  ání  :

Lze  se  odvo la t  do  15  dnů od  jeho  doruěen i
Budg jov i ce  podán im u  odboru  VLHz  0Nv

Vy ř i  zu je  : Ing .  Pěkn i  cová

2.  Úprava tErénu PHo
traÝou a dokonč en l

rozhodnut  I
JěKNV čes.

:l

I

Prot i  tomuto
k odboru VLH Z
Tábor"

dou  c  í odbóru  vLHz oNv
ř{  B  á  n  e  r  t"  J i

Rozhodnut  l  obdrží  :

& léstNv l ' l Iadá  Voži  ce

St ředJsko  geodéz. ie  Tábor

PV -  oVTR čes .  Budě jov i  ce

OHS Tábor

0s l ' l s  0P  Tábor

Odbor  VLHZ Otr tV  Tábor  2  x

T"D



R0zt |  oDNUTÍ

p lĚs  r s l<Ý .  t ' tÁnooNí vÝaon v  mrnpÉ voŽr  0 I  podán{m ze  dne  5 .  kvě tna  1938
požádaL  o .vydání  povoIen . |  k  nak[ádán . i  s  vodar r i  a  ke  zF{zen{  yodohos .
podó ř ského dí ta  s tavby  vodovodu v  osadě  Bě[eč.
úzu.mn i  rozhodnut{  p ro  výše uvec lenou s tavbu vyda  t  } l ěs t ský  ná rodní
výbor  v  l { | .adó  Vož ic i  č. j 'Výs t . ?14/8E  ze  dne  15 .4 .1988 .

$dbor  vodn jho  a  Iesn1ho hosoodá ř s tv l  a  zemědě l s tv{  0NV v  Tábo ře
jako  p ř i s tušný vodohospodá ř ský  ó rgán  u  d  ě  t  u  j  e

T:::!é5-:1:*]:.:l!:::-:- ']|ť!-::i::: podl.e g B a g zákona
c" , t r  38/ , |  973 sb.  o  vodách v  soutadu s  ustanoven. t  m zákona é,-71/1967 sb,
o správn in t  ř { zen{

0í. l lEs i ' lÍ  BÁR0DFiÍ VÝB0R V rÁaoÉr
odbor  vodnÍho a tesnJho hospodářs tví  a  zeměděLst

č" j . :  vod"g02 l8E-No

i . |ydroLog i  cké po řad{  :  1 -09-03-03ó

r'r

vodohos  podá
j  e  k t  .vodovod
ude pFoveden
l  šachtě  ve
Vožice  je  sp
navržena zao
enových  t  rub

a j iš těno  zás
ybavenos t i .

oučás t  i  t  oho
é provozovny

ro j  ek tu  zůst

s  t  a .vby  bude

V Tábo ře

sV0|.EryÍ
ř ského d iLa  -  ve ře jného vodovodu pro  osadu
u řeší  zésobován i  osady  BěLeč p i tnou  Vodou"
o  na  s t áva j i c{  g rav i taěn{  zásobn l  ř ad  Js  1  00 '  mnr .
výrobn1m jádru  JZD Í4Ladá  Vož ice .
r ávcem s táva j  i c{ho  zdro j  e  a  za  ř J zen i .
k r .uhovaná  vě tvená  sí t  o  ce Ikové déLce  2B55 r r r
J s  32o63 ,90  a  í10  mm.

obovánÍ p i tnou  Vodou cca  120  osob  včetně

to  povoIen{  je  ov i ř ený  p ro jek t ,  k te rý  vypra ' c .o -
14ěs t t ' JV  Sez i  movo Ůs t  J .

ává  u  vodohospodá ř ského orgánu za  ůčeIem

P lěs t ský  ná rodn j  výbor  ř4LÁDÍ,  VoŽIcE"

ke  z ř t zen i
Bě  [eč.  i } ro
Í.Japo jon. l  b
V  a r raa tu rn
JZD lELadá
V obc i  j e
e  poLye ty t
.|] í m bude. z
občanské v
9..Jed í tnou s
va  Iy  Drobn

$ ia r ó  ó "2  p
_ ,  

. v i  dence .

i :nves to rem

?odmlnky  povoten l  a  pov innos t i  i nves to ra  :

r } ' J  S tavbu Lze  zahá j i t  až po  nabyt1  p rávn1  moc i  tohoto  rozhodnutí .

2"  S tavba  bude  p rovedena  podte  p řed toŽené a  schvá tené pro jek tové. '  dokumentace .  P ř{padné zásadn1 změny  p ro t i  p ro jek tu  nutno  p ředern
odsouhLas i t  se  zde jším odborem'

]3 ; , .S tavba  bude  dokončena do  v . /193g .
i . .  , ,
t /* .í .  $ tavbu bude  p rovádě t  o rgan i zace  ;  sVépomoc i

| : ; .  vy l l onem techň ického dozoru  inves to ra  podto  5  31  vyh  L .č.1o|+/19?:3"  $b"  je  pově řen  ;  s '$ '1{  [os  Iav  BňEND,q ,  m{s top ředseda  F lěs tÍ{V Í{ tadó
Voži  ce .

č 'b t "212 l8g-oVLt . t z
;1.

$ . .  '

t.ui Lr / lrllrirl vu4lilt
r-l:.r:s I it"rr

BĚíoltv



Iozh  odnut  í  ó "  j  ̂ :  Vod '803/88 .$ to

ó .  Ukončení  s ta r - ,by  bude  oznámero  v  o  d  o  h  o  s  p  o  d  á  ř  s  k  é m u  o rgánu a  podán
nóvrh  na  koIaudac i  dokot lňe : r t i  s tavby  /8  76-79  zák .č.50/1976 sb .
a  5  39  a  40  vyhL .ě .ú5 /1q ' ;6  | ;b"  ve  zněn j  Vyht . ó .155/í980  sb . / .

j e  i  nves to r  pov i  nen  za j l s t i t  vy týěen i
by  ve  snysLu  5  75  zák .č.50|1976 sb .  a

geodet  i  ckého a  ka r togra f i  ckého é.1a  /  197  4  sb .
é.33  l1 )74  sb .

p rováděn{  s tavby  je  nu tno  dodržet  p ředp i sy  o  bezpeč.' zd rav1  
p ř i  r r r ác i  a  os ta tní  obecně  p ta tné p ředp i sy

l . ' Po  skLadován l  s tavebního mater i áLu  na  c i cích  pozemcícho  p ř1padně
L" ,  pňekopI  těch to  pozemků Lze  uskutečn i t  j en  na  zákLadě  dohod s  je j í

vLas th iky  /už ivá te l i /  ve  smys l -u  pLa tných  p ředp i sů '
ch

s tavby
hy .s tav
o  u  raou
t<y čÚot :

l ] ř ed  zahá jen jm
pros to rové poto
vyh  [ášky  českéh
ve zněn i  vyh  t  óš

í; . ř j  p ř íp ravě  a
nos t  i  a  ochraně
a  normy"

@L

F ř ' i  padné škody  na  c i z Jch  nemov i tos tech  nebo j . i ném maje tku  vzn ik té
v inou  výs tavby ,  p rouozu  a  ůdržby  p ředmětného vodohospodá ř ského
c l{ ta  je  pov inen  hrad i t  i nves to r "  p ř ipadně  násLedný už iva te t .

' t .  Budou respek továny  p ř iponr1nky  do tčených  o rgánů a

ťíž)  : ' r "a  započet{m výkopových  p rac i  j e  inves to r  pov i
\  . . v  zá jmovén území j .e  podzemní kabeIové nebo j iné

jeho  vy týčen i  a  ochranu p řed  poškozen .ín .

( i  s l  ro to  rozhodnut i  zan iká ,  nebude-L i
\ ,  ode dne nabyt{  jeho právn{ mocí '

organ i zac l .

nen  z j i s t i t ,  zda
veden í  o  za  j  i s  t i t

(:r
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PouBen{  o  -odvoLán i  :

P ro t i  tomuto  rozhodnut1  [ ze  se  odvo l .a t  do  í5 t i  dnů od  Jeho  doručen i
k  odboru  VL t . |  z  Jč| i ! ; v  { ]eské Budě  jov . i  ce  podán1n u  odboru  VL l t z  í jNv
v  Tábo  ře .
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PV -  Praha

ě"bt"215/88-0VLHz

'..;j : \ ,

! '  ' ," . '::.  r '  . i

Vy ř i a r je  :  i ng .Pdousková


