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Provozni tad pro provoz
Vodovodu Bzova

Vlastnik vodovodu : Obecni Ufad Béled
Provozovatel vodovodu : Obecni uiad Bélec
Servisni sluzba vodovodu : Bartindk Pavel-BART

Provozni fad plati pro:
1) studny S1,S2,5S3,S4, prameni jimka(S5)
2) vodojem 50m3
3) vodovodni sit’
4) dal3i objekty vodovodu

Piovozal fid sehvilen due : 13.3.2008.

servis udrzba provozovatel vodovodu

Revize provozniho fadu byla provedena dne : 13.3.2008.
Platnost provozniho ¥adu : 30.12.2018.
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1. UVODNi USTANOVENI

1.1. Uvod

1.1.1. Provozni fad je souhrnem piedpisi, pokynt a dokumentace, potiebné pro obsluhu a
tdrzbu vodovodnich fadii a objektli na nich vybudovanych, které zajistuji plynulou dodavku
vody. Provozni fad vodovodu Bzova je vypracovéan v souladu s odvétvovymi technickymi
normami pro vodni hospodéistvi - TNV 75 5950 "Provozni fad vodovodu" a TNV 75 5922
"Obsluha a udrzba potrubi vefejnych vodovoda"

1.1.2. Obec Bzova se nachazi 4 km SV od Mladé Vozice (okres Tabor). Vodovod ma zajistit
zasobovani pitnou vodou pro cca 99 obyvatel.

1.2. Pripustnost stavby

-Rozhodnuti o umisténi stavby "vodovod Bzova", Mé&stsky tfad, stavebiii tfad, Mlada Vozice,
¢.j. vyst.149/96, dne 5.4.1996

-Povoleni k nakladani s vodami a k vodohospodatskému dilu - vodovod Bzova, Okresni tifad
-referat Zivotniho prostfedi, VH 358/3/98, dne 4.5.1998

1.3. Realizace stavby
Stavebni a zemni prace - firma Daich s.r.o Chynovska 2217, Tabor
Vodovodni fady a armatury na nich osazené - VaK JC a.s. - divize Tabor

1.4. Vlastnické vztahy k vodovodu 7
Vlastnikem vodovodu je obec Bé&le€. Provozovatelem vodovedu bude firma Bartunék Pavel-
BART, Zahradni 300, Mlada VoZice na zdkladé smlouvy o dilo uzaviené do 30.9.2000

1.5. Misto uloZeni projektové dokumentace

Dostupna projektova dokumentace, vztahujici se k tomuto provoznimu fddu je uloZena na
Obecnim ufadu Bélec.

SSTP - ing. Loskot, Bfezohorska 453, P¥ibram - " Béle¢-Bzova, ocenéni vydatnost studni S1
a S2,IV/96"

AQUO, Piibram s. r. 0. - Vodovod Bzova

Jan SATNY - projektové préace - Tabor, Prazského povstani 2312

GEODETICKA KANCELAR- Ing.Dvoiacek, Chynovska 9, 390 02 Téabor

PHO Bzovi- VaK IC, a.s. C.Budgovice - divize Sluzby, Vodohospodatsky rozvoj, Mgr.
M.Suchan

PFi provozu vybudovanych vodohospoddfskych zaFizeni je tFeba pravidelné a
soustavné doplriovat technickou dokumentaci doplriovat tak, aby v ni byl stdle vyjddien
skutecny a aktualizovany stav téchto zafizent.

1.6. Platnost provozniho Fiadu

Zacina dnem jeho schvéleni vlastnikem (provozovatelem) a trva do doby, uvedené na
schvalovacim listu provozniho fadu.

Veskeré dopliiky nebo zmény provozntho fadu, provedené v pribéhu jeho platnosti,
museji byt vyznaCeny ve vSech vytiscich tohoto provozniho fadu, vetné data zépisu a podpisu
odpovédného pracovnika.



2. CHARAKTERISTIKA VODOVODU A VODOVODNICH ZARIZENI

2.1. Uéel vybudovini vodovodu

Pavodni zasobovani obyvatel z vlastnich studni bylo pro malou vydatnost a
nevyhovujici kvalitu vody nedostateéné. Novy vodovod mé zajistit zdsobovéani pitnou vodou
cca 99 obyvatel.

2.2. Zakladni udaje vodovodu
2.2.1. Druh zasobeni vodou: pithd voda
2.2.2. Zdroj vody:
- dvé studny S1, S2
- pramenni jimka (S5), studna S3 s jimacfi zafezem a studna S4
2.2.3. Zpusob dopravy: gravitace
2.2.4. Koncepce vodovodu

Pitna voda je odebirdna ze dvou prameniit a to z pramenisté I (studné S1 a S2) a
pramenisté 1T ( pramenni jimka (S5), studna S3 s jimacim zifezem a studna S4). Voda z
pramenidt je odvadéna pfivodnimi fady do podzemniho typového vodojemu 50 m3. Po
naplnéni akumula¢ni nadrZe vodojemu se piitok automaticky uzavie plovakovym ventilem. Z
nadr¥e je pitna voda vedena zasobnim fadem do rozvodné sit€ a nasledné ke spotfebiteli. Na
ptitoku bude osazeno bateriové davkovaci erpadlo IWAKI pro ddvkovani NaClO.

2.3. Kapacita vodovodu

Povoleni k nakladdni s vodami a k vodohospoddi'skému dilu - vodovod Bzovd, Okresni urad -
referdt Zivotniho prostredi, VH 358/3/98, dne 4.5.1998

Primérna denni potieba Qg =025
Max.potieba Qadmax, = 0.3 Us
Hodinova potieba Q = 0,61/s

h
Kapacitni pratok zasobniho fadu Quiae = 5,015

A) pramenisté 1

studna S1
hloubka 16,24 m OB (horni okraj betonové skruze, + 0,45 m nad terénem) - méfeno12.1.2000
vydatnost: 0,03 I/s

studna S2
hloubka 13,24m OB (horni okraj betonové skruze +0,22 m nad terénem) - méfeno 12.1.2000

vydatnost: 0,03 I/s

B) pramenisté IT

Celkova ptedpokladana vydatnost je minimalné 0,3 I/s.

Sbérna jimka (S5)

h = 5,12 m, OB +0,8 m nad terénem, pramér 150 cm, pramenni jimaci zéfez - délka 26 m,
hloubka cca 3,6 m

Studna S3

h=5,07m, OB +0,38 m nad trénem, primér 100 cm, jimaci zdfezem - délka 13 m, hloubka
cca 4m

Studna S4
h=3 m, OB +0,85 m nad terénem, primér 100 cm

5



2.3.2. Vodovodni fady a objek ti vvbudované

Sir

IPE  090-0,6 MPA - 618 m
IPE 090-1 MPA - 933 m
IPE 063-0,6 MPA - 737 m
IPE o063-1 MPA - 763 m
IPE o050-1 MPA - 82 m
IPE 050-1 MPA - 64 m
Celkem 3.197 m
Odpadni potrubi

Odpad z pramenni jimky PVC DN 150 - 57m
Odpadni potrubi vodojem IPE DN 160 - 74 m
Odkaleni vodomérné Sachty - IPE DN 90 - 32 m.
Odkaleni armaturni Sachty - IPE DN 90 - 39m
Celkem 202 m
Podzemni hydranty 3 ks
Uzaviraci Soupata(véetné VDJ) . 17 ks
Vodomérna Sachta 1
Armaturni Sachta 3
Pocet piipojek cca 27
Podchod- ocelova chrénicka 2

- ing. Dvoiacek - Tabor.
2.3.3. Vodojem

~ Typovy podzemni vodojem s akumulaci 50 m?3 .

Odpadni potrubi PVC DN 150 mm, délky 74 m.

Déavkovaci soubor sestavajici z davkovaciho &erpadla IWAKI, zdroj proudu baterie,
saciho a vstiikovaciho ventilu s pfislusnym vedenim, zasobni nadrze, bude umistén v armaturni
komoie vodojemu na pfitoku. Ovladani chodu bude od vodoméru (proteklé mnozZstvi - ddvka
NaClO).

2.3.4. PHO

Pramenisté I

navrh pasma hygienické ochrany byl zpracovan v bfeznu 2000, firmou VaK JC a.s.- divize
Sluzby, vodohospodétsky rozvoj, C.Budgjovice

Pramenisté I1

navrh pasmy hygienické ochrany je zpracovavan firmou VaK J C a.s. - divize Sluzby, ttvar
vodohospodaiského rozvoje, C.Budgjovice



3. ZAKLADNI POPIS VODOVODU
3.1.Zdroj

A) pramenisté I
Jimaci studny jsou umistény na parcele 1025 k.i. Béle¢ .
Studna S1 je cca 3 m pod okrajem lesni cesty a studna 82 cca 8 m pod stejnou lesni

cestou. Obé studny jsou geodeticky zamé&feny.

Lechnické provedeni obou studni je shodné :
Studny byly vyhloubeny pomoci trhacich praci, které byly provadény od hloubky cca 5
m. Vystrojeny jsou Zelezobetonovymi prefabrikovanymi skruzemi 50/100 az do hloubky 6 m.
Zbyvajici asti studni v pevné horniné jiz nebyly vystrojeny. Do hloubky cca 2,5 m bylo
provedeno zajilovani, zbyvajici Gisek mezikruZi byl vyplnén tfidénym kacirkem (Loskot, 1996)
Betonové skruze byly vyvedeny 0,45 m nad terén a piekryty umélohmotnymi
uzamykatelnymi poklopy

B) pramenisté II - posileni, pramenni ji

Vydatnost studni S1 a S2 se ukazala pro zdsobovani obci Bzova - Jalovéi jako
nedosta¢ujici. Nalezeni novych vodnich zdroji zajistil Obecni tfad Béle¢. Dle pfedchozich
idajti proutkai bylo pro ovéfeni vyskytu prament provedeno nékolik kopanych sond bez
zpevnénych stén. Geologicky prizkum nebyl realizovan.

1) Pramenni jimaci zd¥ez s pramenni jimkou (S5)

Jimaci zafez v délce 26 m a hloubky cca 3,6 m je tvofen kamenmovym potrubim DN
150 mm, v horni poloving perforovanym. Kameninové potrubi je uloZeno do jilového loZe,
které by mélo znemoznit tnik vody do pfipadné narusenych spodnich vrstev. Dale je potrubi
obsypano vrstvou Stérku a vrstvou $térkodrti. Svrchu je uzaviraci vrstva jilového tésnéni, ktera
zamezi primiku povrchové vody do potrubi. Nad zah4zenym vykopem pro jimaci zafez je cca
50 c¢cm vysoky ndsyp, aby se nad zafe po sesednuti zahozu nestahovala srazkova voda. Pro
ziizeni nasypu byla pouZita zemina ze stavby.

Potrubi z jimactho zafezu je vyust®no do pramenni jimky (S5) ze studiiovych
betonovych skruzi DN 150 cm. Pramenni jimka je v dolni ¢&asti rozdélena do tfi prostoru,
oddélenych vodotésnou betonovou zidkou. Cela tato spodni €ast je ziizena jako vodotésna.

Potrubi je vyusténo nad prostor, ve kterém se usazuji piipadné splaveniny. Z tohoto
prostoru voda pfepadd do druhé &asti, kde je umistén vtokovy ko§ ventilem a téZz pieliv do
odpadu. Do tfeti, suché &asti, je vstup zajistén Zeleznym Zebiikem vstupnim poklopem (50x50
cm). Uzamykatelny betonovy poklop je osazen odvétravacim kominkem.

Kolem pramenni jimky je provedeno jilové t&snéni, nahofe pak néasyp se spadovou
betonovou okapni plochou.

3) Studna S4

Studna S4 je téZ ze studiiovych betonovych skruz DN 100 cm, hloubka 3m. V celé
vySce skruzi je provedeno jilové t&€snéni, nad terénem je kolem skruZi proveden obsyp s
vyspadovanou betonovou okapovou plochou. Uzavieni studny je zajidténo uzamykatelnou,
umélohmotnou zakrytovou deskou se zajisténim proti odsunuti proti nepovolanou osobou. Na
dné studny je vrstva kamenné drti.
Ve studni je osazen cca 50 cm nade dnem vtokovy ko§ s ventilem.



4) Studna S 3 a s jimacim zdfezem

Jimaci zafez v délce 13 m a hloubky cca 4 m je tvofen polyetylénovym potrubim
DN 150 mm, v horni poloviné perforovanym. Potrubi je uloZeno do jilového loZe,
konstrukéné totoZny s jimacim zdfezem u pramenni jimky. Potrubi z jimaciho zifezu je
zausténo do kopané studny S3. Jimaci zafez posiluje kapacitu studny S3.

Studna S3 o hloubce 5 m je ze studfiovych betonovych skruzi DN 100 cm. Kolem
skruzi je v horni &sti 3 m jilové t&snéni proti vnikéni povrchové vody, v dolni ¢4sti  je
naopak obsyp Stérkem. SkruZe jsou vyvedeny nad terén a kolem nich proveden obsyp s
vyspadovanou betonovou okapovou plochou Studna je =zakryta uzamykatelnou,
umélohmotnou deskou. Na dné je vrstva kamenné drti. Asi 50 cm nade dnem je osazen
vtokovy kos s ventilem.

3.2.Vodovodni rady

Geodetické zaméFeni vodovodu Bzovd a technickd zafizeni na ném vybudovand
véetné Soupat pro domovni pFipojky jsou zakresleny na mapé v méfitku 1:500 a 1:1000.
MeéFeni je zpracovdino formou ucelové mapy v digitdlni formé. Kompletni zpracovani
geodetického zaméreni vodovodu je uloZeno na Obecnim uradé Bélec.

3.3.Vodojem 50 mS

Jedna se o typovy vodojem o obsahu 50 m3 s armaturni komorou pro kryti denni
nerovnomérnosti a pro potfeby protipoZarniho zabezpeleni se nachdzi na parcele na pozemku
p-€.1091/2 v k.a. Bélec.

Vnitini rozméry akumulaéni nadrze 7,8 x 2,55 m pfi hloubce vody 2,5 m a armaturni
komory 2,55 x 1.5 m. Strop akumulaéni nddrze z paneli PZD 3/10, stény nad urovni stropu
akumulace jsou z dérovanych cihel s lignoporem 5 cm.. ZastfeSeni s klasickou sedlovou
stfechou se zateplenym podhledem na klestinach.

Horni natok do vodojemu je osazeny plovakovym uzdvérem 2". Armaturni komora je
vybavena potfebnym trubnim vybavenim a uzaviracimi armaturami. Davkovaci, bateriové
Serpadlo bude osazeno v armaturni komofe na pfftoku. Sefizeni doddvaného mnoZstvi
chlorfianu bude upravovano na zakladé pravidelné kontroly mnozstvi zbytkového chloru na
konci spotiebisté. Pro davkovani chlorfianu bude bude osazen impulzni vodomér.

Odpadni potrubi PVC DN 150 mm, délky 74 m vyuist'uje pod vodojemem na obecni
pozemky.

3.4. Armaturni Sachty

3.4.1. Vodomérnd Sachta

jedna se o Sachtu z betonovych tvarnic o vnitinich rozmérech 2,4 x1,5 m, h=1,4 m.
Vstup Zelezny 60x60 cm. Vstup zaji§tén Zeleznym Zebiikem.
V $achté je osazen vodomér 50 V, 2 uzaviraci Soupatka DN 80, 2 x ENPL 90 a 2x FFR 80/50
- viz kladeCské schéma.

3.4.2. Armaturni Sachty
uzaviraci armatury jsou osazeny v betonovych skruzich s betonovym poklopem - viz
klade&ské schéma



4. PROVOZ A UDRZBA VODOVODU

4.1. Vieobecné pokyny

Pfedpokladem Fadného provozu vodovodu je zajisténi bezporuchové spolehlivé a
hospodéarné funkce vSech zafizeni, zabezpe€ené odbornou udrzbou, pravidelnym oSetfovanim
a pravidelnymi technickymi prohlidkami. O provozu, udrzb¢ a oSetfeni vSech zafizeni je nutné
vést piehlednou evidenci, kterd umozni provadét preventivni a piipadngé vcasné zasahy do
provozu jednotlivych zatizeni tak, aby provoz celého zafizeni byl maximaln€ spolehlivy.

Pfehledna evidence o provedenych opatfenich umoZni sestaveni planu potiebnych
praci, provoznich hmot a umozni stanovit potfeby finanénich prostredkt, potfebnych pro
provoz a udrzbu vodovodnich zafizeni.

Soutasny provoz vodovodu Bzova je fizen v zavislosti na hladiné v akumulacni
komotie vodojemu

Pravidelny dohled nad provozem budou zabezpetovat dva odborné $koleni pracovnici,
zaméstnanci provozovatele vodovodu. Vlastni provoz vodovodu, doprava pitné vody ke
spotiebiteli probiha bez naroku na stilou obsluhu. Odborné prace (stanoveni davek chlorfianu
sodného apod.) zajist'uji pracovnici odbornych firem na zdkladé smluvnich vztaht.

praci :

PRACE PRUBEZNE UDRZBY A OBSLUHY:
-pravidelné prohlidky jednotlivych objekti vodovodu, pfi nichZz se zjiStuje potieba jejich
¢isténi, oprav, stav poklopl, miizi, stupadel, zabezpefeni vstupi do objektl, stav tprav
terénu kolem téchto vstupti apod.
-opravy, piipadné vymeéna poskozenych ¢éasti vodovodu a vodovodnich objektii
-proplachovéani vodovodnich fadd
-¢isténi jednotlivych objekti
-pravidelna kontrola funkce jednotlivych objektt
-béZn4 udrzba zafizeni, to je oSetfeni vSech funkénich ¢asti, jednoduché demontaZe a
montaze zafizeni, opravy natérl a udrzba okoli jednotlivych objekt vodovodu

PRACE S ODSTRANOVANIM SKRYTYCH A ZJEVNYCH PORUCH,
zjisténych v pribéhu provozu a pfi revizich vodovodu
- préce na piimém odstrafiovani zjevnych vad - odstrafiovani poruch
- zjitovani ztrat vody v siti
- zajiStovani ztrat vody v siti
- zajiStovani nahradniho zasobovani vodou v obci v piipadé poruch nebo Zivelnych pohrom
- opravy objektd

PRACE NA REKONSTRUKCI A MODERNIZACI
- vymeéna nebo pfebudovani ucelenych ¢asti vodovodnich fadt se zménou trasy nebo profilu
potrubi
- vyména sekundérnich rozvodi se zménou parametri
- automatizace provozu
- vymény zafizeni apod.

ot

prace v pracovni nédplni, a nebo jsou tyto potiebné opravy a prace zajistovany dodavatelskym
zpusobem u odbornych firem.



4.2. Provozni pokyny pro jednotlivé objekty vodovodu

4.2.1. Provozni pokyny pro provoz jimacich studni, pramenni jimky a jimacich zdfezii
Udrzba jimacich vrti je hlavng zaméfena na kontrolu jejich funkce a na udrZovani
Cistoty jejich okoli.

Zahrnuje (vto ¢innosti:

pravidelné dbat o drzbu terennich tiprav kolem vstupu k jimacimu objektu, zajistit tidrZbu
travniho porostu v oploceni kolem jimaciho objektu a pravidemé zajiStovat
likvidaci kazdého naletového porostu, aby nedochézelo k proriistani jeho kofer
do obsypu jimaciho vrtu. Soucasné provést kontrolu stavu oploceni a zabezpeceni
vstupu do oploceného prostoru.

2x roéné zkontrolovat vnitini prostory studni, stav vstupu (stupadla, Zebfik), pfepadu, stav
osazeni a uzamykatelnost uzaviractho poklopu (vstup do zdéného domku), zjiSt€ne
zavady ihned odstranit .

4.2.2. Provozni pokyny pro vodovodni Fady
k zajisténi bezporuchového provozu vodovodnich fadii je potfeba provadét tato opatfeni:

a) 2x roéné (pfed a po zimnfm obdobim) a dale vZdy po extrémnich nebo jinych Zivelnych
pohroméch zkontrolovat v celé trase jednotlivych Fadi terén nad potrubim. ZjiSt€né zavady
v kryti potrubi zeminou nebo poskozeni orientaénich tabulek a sloupki se odstraiiuji ihned.
b) priib&zné kontrolovat neporusenost jednotlivych Fadii (zjistovat, zda nejsou vyvéry vody v
trase vodovodu, zda nedoglo k sniZeni tlaku ve vodovodnim fadu apod.) Zjisténé zavady se
odstrafiuji ihned, aby se pfedchazelo zbyteénym ztratdam vody a hospodafskym Skoddm na
pozemcich nebo komunikacich.

¢) min. 1x roéné protacet Soupitka a ostatni uzaviraci armatury na fadech, aby byla
zabezpedena jejich Fadna funkce. Soucasné provést kontrolu odkaleni fadi a funkce hydrant
na fadech. Zjisténé zévady tésnosti armatur, spoji na potrubi a zdvady v osazeni poklopi je
nutno ihned odstranit.

d) pied zimnim obdobi je nutno vygistit vnitfni prostory Sachet, vy¢istit vypustni objekt
odkalovaci potrubi, vy¢istit odkalovaci potrubi. O3etfit dosedaci plochy poklopt Sachet a vi¢ek
poklopli zemnich zdkopovych souprav a hydrantd (prodistit a natfit mazacim tukem).
Odvodnit podzemni hydranty (pokud neni automatické)

e¢) osadit poklopy na jednotlivé zemni soupravy a jejich umisténi oznacit orienta¢nimi
tabulkami.

f) pravidelné udrZovat vegetaéni porost kolem vyustnich objektii (koseni a vyhrabavani
travy, myceni naletovych kfovin apod.) véetn& ptipadnych oprav terennich tprav (obsypy,
vyrovnavani ploch apod.)

4.2.4. Provozni pokyny pro vodojem

Tento vodojem je jedinym akumulaénim prostorem pro vodovod Bzova. Proto je
nutno zabezpecit jeho bezporuchovy provoz.

Udrzba vodojemu zahrnuje pravidelnou kontrolu stavu celého objektu a piisluSnym
potrubi , véetné ovladacich a uzaviracich armatur.
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rovozni udrz estdvd z téchto vkoni:

1x rofné kontrolovat stavebni stav objektl a jeho jednotlivych &asti

1xroéné kontrolovat stav oploceni, vstupnich vrat, stav pifjezdovych komunikaci a
zpevnénych ploch. Zjisténé zavady neprodlené odstranit

1x ro¢né vycistit okoli vstupnich prostort

pravidelné zajistit opravy nebo obnovu ochrannych a krycich natéri kovovych konstrukei,
zebtikd, vstupt atd.

pravidelné kontrolovat a zajist'ovat funkéni uzamykateliost a nepfistupnost pro cizi osoby do
vodojemu.

1x roéné vypustit akumulaéni nadrz, odstranit usazeny kal na dn¢ a sténach. Dno nadrze
vydistit ryzovymi kartd¢i a? do odstranéni slizkého povrchu. Dikladng
prohlédnout Saty omitek, natéri stén a dna (pfipadué joSkozeni opravit) omyt
stény a dno tlakovou vodou, vydenzifikovat, roztokem chlornanu sodného
(rozstiikovaného na stény a dno ruc¢nim tlakovym rozstfikovacem). Po konecném
oplachnuti tlakovou vodou je moZné akumulaci napustit.

Pfi Cisténi vodojemu je nutné postupovat takovym zpusobem, aby nedosSlo k
pracovnimu urazu, ani k hygienickym zdvaddm provozu. Prace pii ¢isténi akumulaéni nadrze
minimalné 3 pracovnici, z nichZ jeden je ve funkci vedouciho cety, zodpovida za ostatni
pracovniky za kvalitu prace provedenych praci. Pfi praci v akumulaéni komofe museji byt
vSichni pracovnici vybaveni potfebnymi pracovnimi pomickami a ochrannymi prostfedky,
svételnymi zdroji a podobné. Akumuladni komora se uvede do dalstho provozu do
- laboratornim vySetfeni nezavadnosti vody. V pfipadé nutnosti lze dodateéné - chlorovéni
zajistit davkovanim dezinfek¢éniho roztoku na hladinu nddrze vodojemu ¢i jinym davkovanim
dezinfekéniho roztoku.

4.3. Pokyny pro provoz vodovodu v mimofadnych podminkach

4.3.1. Provoz v zimnim obdobi

VyZaduje mimo Cinnost v predchdzejich pokynech plnéni dalsich vkolii:

-pied pocatkem zimniho obdobi je potfeba odvodnit podzemni hydranty (pokud neni
automatické odvodnéni).

-uzaviit vSechny letni vodovodni pfipojky (vCetné jejich odvodnéni a ve spolupraci s
odbératelem zabezpelit osazené vodoméry proti zamrznuti).

-pravidelné kontrolovat pfistupnost hlavnich uzavéra na vodovodni siti a poklopt podzemnich
hydrantti. Kontrolovat pfistupnost k pokloptim Sachet na siti a pfistup ke vstuptim do objekthi
-podle potieby zajistovat pfistup k zemnim zdkopovym soupravadm u Soupatek a hydrant
-zajistit tepelnou izolaci objektd dikladnym utésnénim vstupnim dvefi a okennich otvort
-pfipravit v jednotlivych objektech potifebné nafadi k odklizeni snéhu pfed vstupem do téchto
objekti (véetné posypoveého materialu, napi. pisek)

4.3.2. Provoz vodovodu pri nenaddlém zhorSent kvality vody ve vodovodni siti

Vzhledem k tomu, Ze voda pro vodovod Bzovi je odebirdna z podzemniho zdroje a je
upravovana, lze predpokladat stalost kvality odebirané i dodavané vody.
Piesto vSak nelze vyloucit kontaminaci doddvané vody. Pii zji$téni zmény barvy vody,
cizorodém zapachu nebo neobvyklé chuti je nutno provést tato opatieni:
- pokusit se zjistit okamzité pri¢inu zhorSeni kvality vody (pochizkou po trase vodovodu,
kontrolou akumulaéni komory vodojemu)
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-informovat provozovatele vodovodu (Bartinék Pavel - BART) a dalsi dotCené organy a
organizace (Okresniho hygienika a vodohospodaisky organ OkU Tébor)

-v ptipadé nutnosti vyhlasit omezujici opatfeni v dodavce vody spotiebiteliim

-zajistit nahradni zasobovéani vodou

4.3.3. Provoz vodovodu v dobé epidemii
Bude podle zvlaitnich opatfeni (techuickych i organiza¢nich), vyhldSenych na zaklade
navrhu hygienické sluzby.

4.3.4 Cinnost pFi poZdru
Vétsina objektll je zafazena jako objekty bez poZarniho rizika, nebot se jedna o
ocelové, zdéné a betonové objekty, nékteré naplnéné vodou.

PoZadavky na zabezpeceni poZdrni ochrany jedsoilivich objekti jako:

- stanoveni mist zvySeného nebezpeci vzniku pozéru,

- opatfeni k zamezeni vzniku a Sifeni poZaru,

- osazeni hasicich pfistroji

-stanoveni zvl4stnich povinnosti pracovnika (jsou uvedeny v pozarnich fadech té€chto objekti)

Pozdrni Fady musi byt vyvéSeny v dotéenych objektech a pracovnici s nimi musi byt
prokazateln€ sezndmeni.

4.4. Uvadéni vodovodu do provozu a zastaveni provozu

4.4.1. Pied uvadénim do provozu jednotlivych &asti vodovodni sité a jednotlivych objektil
vodovodu je nutno zkontrolovat jejich technicky stav, provéfit funk&ni schopnost viech
uzaviracich armatur, provéfit funkce technologickych zafizeni.

Za normalni situace zastaveni tohoto vodovodu, ktery je pfedmétem provozniho fadu
nepfipada za v ivahu.

Presto vsak v pifpadé revizi, oprav nebo havérie nékterych &asti vodovodnich fadl
nebo zafizeni na objektech je nutno pfisluiné fady nebo objekty &aste¢né, piipadné tplné
vyfadit z provozu.

P¥itom jednotlivé &asti vodovodu urditou dobu mohou ur¢itou dobu plnit svoji funkei
nezavisle na provozu navazujicich objektt.

Za zastaveni provozu se nepovaZuje odstaveni objektd, u kterych je mozné docasné
vylougeni z provozu bez zdsadniho dopadu na zasobovani spotiebitelii vodou.

4.4.2. Uvedeni jednotlivych &asti vodovodu do provozu pfi napousténi jednotlivych fadi je

nutno dodrZovat tento postup:

-oteviit vypoustéci Soupata (odkaleni, hydranty) na fadech

-oteviit uzaviraci Soupé naplno, aby doslo k uplnému odkaleni a pfi odtoku &isté vody z fadu
uzaviit Soupé

-tento postup je nutno dodrZet od mista napousténi postupné do koncového bodu jednotlivych
fadech

Obdobné se postupuje pii plnéni potrubi nebo jejich ¢asti po odstranéni poruchy nebo havarie

fadu.
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5. SLEDOVANI PROVOZU VODOVODU

5.1. Rizeni provozu vodovodu

dle tohoto provozniho fadu bude zaji$t'ovat provozovatel vodovodu.

S firmou VaK JC, a.s. divize T4bor je uzaviena smlouva na provozovani - odbéru vzorki .
Odborné prace budou provadény na zakladné smluvnich dohod z odbornymi firmami

5.2. Provozni zaznamy
Na obecnim ufadu Béle¢ musi byt k dispozici dokumentace, odpovidajici skuteénému
provedeni a obsahujici zékladni montaZni a liniovd schémata zafizeni.

Ddle musi byt k dispozici;

-provozni zdznamy jako jsou - ode¢itané hodnoty pfistroji na predepsanych formuléfich, napf.
stavy méfeni prutoku vody apod.)

-instrukce pro provoz a udrzbu jednotlivych zafizeni (provozni fad véetn& provoznich pokyni,
dodanych jednotlivymi vyrobci a dodavateli instalovanych strojli, zafizeni a méficich a
regula¢nich zafizeni),

-predepsané revizni knihy,

-provozni denik, obsahujici jako nedilnou sou€ést knihy revizi, zmén a oprav

-seznam organt a organizaci (véetné telefonnich &isel), kterym se hlasi poruchy, havarie apod.

V. provoznich zdznamech budou uvddény viechny iikony provedené na vodovodnich Fadech a
jednotlivich objektech, pro které plati tento provozni Fdd, Jmenovité:
-poruchy viech zatizeni a jejich odstranéni ( datum, hodina, pfi¢ina)
-odvzdusnéni a odkaleni fadl a vodovodnich piipojek
-odstaveni jednotlivych objekti a fadi z provozu
-provedeni viech kontrol a revizi, véetné jejich vysledku
-veSkeré zmény a doplnéni zafizeni
-vSechny vady zafizeni, zjisténé pfi pravidelnych kontrolach a revizich
-veskeré udaje, potiebné pro Vyhodﬁoceni provozu

5.3. Revizni kontrola zarizeni
Je provadéna odpovédnym pracovnikem provozovatele nebo pracovniky odbornych
organizaci (na zéklad€ objednavky) mimo vlastni pravidelné sledovani provozu.

5.4. Inspekéni kontrola zarizeni

Je provadéna pracovniky vodohospodaiskych nebo hygienickych organii za ucasti
zodpovédného zistupce provozovatele k namédtkovému zji§téni stavu a provozu zafizeni, s
dirazem na kontrolu dodrZovani vodohospodéiskych rozhodnuti, udélenych k provozu
zafizeni.

Obdobné kontroly provozu zafizeni provadéji povéfeni pracovnici majitele vodovodu.

5.5. Zaméstnanci

Obsluhou zafizeni mohou byt povéfeni pouze pracovnici, ktefi jsou obezndmeni s
obsluhovanym zafizenim, s platnymi bezpe¢nostnimi a hygienickymi pfedpisy.

Udrzba vodovodu, pfi problémech a rozmanitosti kvalifikované prace, vyzaduje, aby
pracovnik  obsluhujici vodovod a jeho zafizeni byl pravidelng Skolen. Toto Skoleni se
doporuduje provadét minimalné 1x roéné a vzdy pii nastupu nového pracovnika.
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Dalsi opatfeni :

-pracovnik  obsluhy vodovodu museji byt pravidelné vySetfeni na bacilonosicstvi -
potravinaisky prikaz

-pracovnici museji byt instruovani a poskytovani prvni pomoci pfi urazech

5.6. HlaSeni mimofdadnych uddlosti v provozu vodovodu

Poruchy mistntho vyznamu na vodovodnich fadech nebo na objektech se hlasi
vlastnikovi vodovodu. Obecni tifad Béle¢ (v mist& obvyklym zplisobem) ozndmi pfi¢inu vyluky
dodavky vody nebo omezeni jeji dodavky, délku pfedpokladaného trvani tohoto obdobi a
zpusob nahradniho zasobovani.

Vi&tsi poruchu je nutno hlasit vodohospodafskému a hygienickému organu v Tabofe(
piicinu, délku vyluky nebo omezeni dodavky vody, zplisob nahradniho zdsobovani )

Mimoi4dné udalosti (pfi nichZ doslo k velké hmotné skodg, t&7kému nebo smrtelnému
lirazu) jc nutno neprodlend hlésit na OU Béle&, Okresni tfad v Tabote, Policii CR feditelstvi v
Tébofe)

Uvédené organy je nutno informovat o vzniku, divodu (pfi¢indch) a rozsahu
mimotadnych udalosti a o dosud provedenych opatfenich nebo odstranéni disledki
mimofadnych udalosti.

5.7. Sledované hodnoty a vedeni jejich zdznamu
V provozu vodovodu Bzovd je tfeba sledovat provozni hodnoty , stanovené v
piedepsanych formulafich zaznamu (vykazy zavedené provozovatele).

Na jednotlivych objektech se _sIeduje i

-mnozstvi 'vody dodané do vodovodni sité
-mnoZstvi vody odebrané jednotlivymi (vodoméry, pausalni odbér)

Cetnost jednotlivych méfeni (napf. 1x za sménu, 1x za denj soucet za mésic apod.) a jednotky
stanoveného méfeni m” . hod™, m”’.24 hod‘l, m>. mésic'I, atd.) budou stanoveny
provozovatelem.

5.8. Provozni kontrola jakosti pitné vody

Provadi se podle CSN 757211 - " Jakost vod. Pitna voda. Kontrola jakosti pfi dopravé,
akumulaci a distribuci.”

Odbéry vzorkii vody a jejich rozbory zaji¥tuji pracovnici laboratote VaK JC divize
Tabor, na zéklade uzaviené smlouvy o odbérech vzorku.

Odbér vzorki vody se provadi ve vodojemu odbérem z akumulaéni komory, na
vodovodni siti se provadi u odbératelil z vybranych mist.

>

nimdlni poéty vzorki
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6. ISEJICI CSN, PRAVNI A JINE PREDP

Zakonem &.142/1991 Sb. o &s. technickych norméch ze dne 19.3.1991 a
zakonem ¢&.632/1992 Sb. ze dne 15.12.1992, kterym se m&ni zékon ¢.142/1991 Sb. byla
stanovena platnost ustanoveni CSN takto:

-ustanoveni CSN, schvalené pred Gi¢innosti tohoto zdkona se povazuji za zavazna do
31.12.1994, pokud nebyla do té doby zvefejnéna zména jejich zdvaznosti nebo pokud z
jejich obsahu nevyplyva, Ze jde o ustanoveni doporucend (viz. § 9,0dst.3.z4k).

-ustanoveni oborovych norem, schvalenych pfed uéinnosti vySe uvedeného zakona
pozbyly platnosti nejpozdéji dnem 31.12.1993 (viz.§9,0dst.3. zak).

V souladu se Zésadami organizace a fizeni technické normalizace ve vodnim
hospodafstvi v plsobnosti Ministerstva zemé&d€lstvi CR (&.j.516/95-430) schvaluje a
vydava odvétvové technické normy vodniho hospoddrstvi (TNV) Ministerstvo
zem&délstvi Ceské republiky, které jejich vydani oznamuje ve Véstniku ministerstva
zemé&délstvi CR.

6.1.Ceské statni normy:
(Gplny seznam souvisejicich norem je uveden v TNV 75 5950 "Provozni fad
vodovodu")

TNV 75 5950 Provozni fad vodovodu

TNV 75 5922 Obsluha a udrzba potrubi vefejnych vodovodit

TNV 75 7121 Jakost vody.Pozadavky na jakost vody dopravované potrubim

CSN 75 7211 Jakost vody Pitnavoda. Kontrola jakosti pfi doprave, akumulaci a
distribuci

CSN 75 7212 Jakost vody.Kontrola jakosti vod pfi uprave na vodu p1tn0u

CSN 73 6650 Vodojemy

CSN 75 5050 Chlorované hospodafstvi ve vodohospodaiskych provozech

CSN 75 0150 Vodni hospodafstvi. Nazvoslovi vodarenstvi

TNV 75 0747 Ochranna zabradli na objektech vodovodt a kanalizaci

CSN 75 5630 Podchody vodovodniho potrubi pod Zeleznici a silniéni komunikaci
TNV 75 0748 Zebiiky na objektech vodovodii a kanalizacf

TNV 75 0951 Oznadovani potrubi podle protékajici latky ve vodohosp. provozech
CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost lokdlnich spottebiti zdroji tepla

6.2. Zakon hlas naiizeni
( tplny seznam souvisejicich préavnich pfedpist pro provozni fad je uveden v TNV 75 59 50)

-zakon ¢&.138/1973 Sb., o vodich (vodni zdkon) ve znéni pozdéjSich pfepist, Gplné znéni
111/98

—zakon CNR &.458/1922 Sb. o statni spravé ve vodnim hospodéfstvi (tiplné znéni zikon CNR
¢.130/1974 Sb. o statni spravé ve VH, jak vyplyva ze zmén a doplitkd, provedenych zak.
CNR & 49/1992 Sb., zék. CNR &. 425/1990 Sb. a zak. CNR 23/1992 Sb.) vyhlaSenych
predsedmctvem CNR, \

-zakon CNR &. 20/1966 Sb., o pééi a zdravi lidu, ve znéni pozdé&jsich piedpist (uplne znéni
pro CR vyhlddeno zakonem ¢&.86/1992 Sb.) ve znéni zakond &.590/19928b.,¢.15/4993 Sb.,
¢.1161/1993 Sb., €.307/1993 Sb. a €. 60/1995 Sb.,

-zakon CNR &.174/1968 Sb., o stitnim odborné dozoru nad bezpenosti prace ve znéni
z4k.8.575/1990 Sb. a zakona €. 159/1992 Sb.( tplné znéni, jak vyplyva ze zmén a dopliiki,
vyslo pod €.396/1992 Sb.), ve znéni zékona ¢.47/1994 Sb.
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~vyhlaska MLVH CSR &. 144/1978 Sb., o vefejnych vodovodech a kanalizace ( ve znéni
vyhlasky ¢.185/1988 Sb.)

-vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zikladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti
price a technickych zatizeni ve znéni vyhlasky CUBP a CBU ¢.324/1990 Sb. a vyhlasky
CUBP a CBU &. 207/1991 Sb.

6.3. Dalsi predpisy

-sbornik vybranych ptedpisti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodaiskych
organizaci (zpracoval SOVAK, vydala Vodarenskd akciova spole¢nost Brno v zati 1994)
-zésady pro poskytnuti osobnich ochrannych pracovnich prosttedkd, mycich Cisticich a
dezinfek&nich prostfedkt (vydala a.s. VaK J C se sidlem v C. Bud&jovicich v roce 1995)
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7. DULEZITA TELEFONNI CiSLA

Obecni uiad Béle¢ 381 214 530
Starosta pan Bartinék 381 214 569
VaK JC a. s. Tabor — iistiedna 381473111
Méstsky uFad M. Vozice 381201 910
Okresni uiad Téabor — ref. Zivotniho prostiedi 381 486 490
Okresni hygienicka stanice Tabor 387 712 410
OP Policie Tabor — reditelstvi 974 238 111
Policie Mlada Vozice 331214122
Lékarska sluzba prvni pomoci Tabor 155

Ceski inspekce Zivotniho prostiedi, C. Budéjovice 386 109 111
Inspektorit bezpetnosti prace, C. Bud&jovice 387 843 411
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Krajska hygienicka stanice Jihoeského kraje se sidlem v Ceskych Bud&jovicich
Na Sadech 25 - PSC 37071 - poStovni schranka 86

Obec Bélec
Béled
391 43
NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA TABOR
D 1075-2/2004/Koh Kohout / 424 15.10.2004

Véc: vodovod Bzova - provozovatel Obec Bélet - navrh programu kontroly kvality pitné vody

Rozhodnuti

o vydéni opateni, kterym se stanovi zptisob a mista kontroly kvality pitné vody

Krajska hygienicka stanice Jihoteského kraje se sidlem v Ceskych Budgjovicich (dale jen KHS)

jako v&cn a mistné prislusny spravni organ podle § 82 zakona ¢.258/2000 Sb. o ochrang vefejneho
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon{ v platném znéni (dale jen zdkon ¢.258/2000 Sb.)
rozhodla dne 15.10.2004 podle § 4 odst. 2 zakona €. 258/2000 Sb. takto :

Obei Blet
IC : 00582506

se schvaluje navrh programu kontroly kvality pitné vody pro vodovod Bzova

Zpusob kontroly kvality dod4vané pitné vody (t.j. pocet odbérnych mist, z toho poCet nahodnych
odbérnych mist ve smyslu § 5 odst. 2 vyhla§ky Ministerstva zdravotnictvi €. 252/2004 Sb., kterou se

KHS J¢ kraje se sidlem v C. Bud&jovicich Uzemni pracovisté Tabor ICO: 71009345
telefon: 387 712 911 Palackého 350, PSC 390 01

fax: 387 712 349 telefon: 387 712 410 BANKOVNI SPOJENI
e-mail: khscb@khscb.cz fax; 387 712 400 CNB Ceské Budgjovice

web: www.khscb.cz e-mail: ta@lkhscb.cz : g . 3425231/0710



stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a €etnost a rozsah kontroly pitné vody,
Zetnost rozborii za rok, rozsah rozbori) bude provadén podle prilohy, ktera je nedilnou soucasti
tohoto rozhodnuti.

Kricené a tiplné rozbory pitné vody budou provedeny v rozsahu dle pozadavki prilohy ¢. 5

k vyhlagce & 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a
rozsah a Cetnost kontroly pitné vody.

Vysledky rozbori budou predivany KHS v elektronické podobé v rezimu dle § 4 odst. 1 zdkona ¢.
258/2000 Sb.

Oduvodnéni:

Podanim ze dne 13.10.2004 predlozil provozovatel vodovodu v souladu s ustanovenim § 4 odst. 2 zakona
&. 258/2000 Sb. vyie uvedeny navrh kontroly kvality pitné vody dod4vané vodovodem v Bzove.

Néavrh kontroly kvality pitné vody je zpracovan vsouladu spozadavky vyhlasky Ministerstva
zdravotnictvi & 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a
rozsah kontroly pitné vody a obsahuje jak odb&ma mista trvald tak i ménitelnd ve smyslu vyhlasky &
252/2004 Sb.

Vydéanim tohoto rozhodnuti KHS akceptuje navrh Zadatele na schvaleni navrZenych odbérovych mist a
kontrolu kvality pitné vody v t&chto mistech dle poZzadavki zakona &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného
zdravi.

Pouceni:
Proti tomuto rozhodnuti Ize dle ustanoveni § 4 odst. 7 zakona €. 258/2000 Sb. podat pisemné namitky do
t# dnfi ode dne jeho dorudeni k Ministerstvu zdravotnictvi CR podanim u¢ingnym u Krajské hygienické
stanice Jihoteského kraje se sidlem v Ceskych Bud&jovicich. Do Ihity pro podéani namitek se
nezapotitava den, kdy doslo ke skute&nosti urCujici jeji poatek, sobota, nedéle nebo svatek. Lhiita je
zachovana, je-li posledniho dne Ihiity u¢in&n ukon u KHS nebo podani odevzdano organu, ktery ma
povinnost je doruCit.

Pavel Kohout
vedouci odd. HOK KHS

A7

Ptiloha : Navrh kontroly kvality pitné vody — 1 strana A 4
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program kontroly kvality pitné vody

KHS

lo¢

Uzemni pracovisté Tabor

Palackého 350
Tabor
390 01

V souladu s p¥isluinymi ustanovenimi zék. &. 274/2003 Sb. a provadéci vyhl. &. 252/2004 Sb.
predkladdme ke schvéleni Program kontroly kvality pitné vody v distribucni siti naSich obci,

které provozujeme

na zékladé opravnéni k provozovani, vydaného Krajskym tfadem

JC.kraje
Navrh Programu kontroly, zpracovany pracovniky VaK JC. a.s. divize Tébor , je uveden
v nasledujici tabulce :
Dodavka pocet Odbérové misto Roéni pocet vzorki
Vodovod vody obyvatel t-trvalé
(m®/d) m-ménitelné kraceny apliny
Bélec >10<20 |>50<100 Belec - ¢p. 11 1 1
Béle¢ - 1 mist0 1 *
Dodavka pocet Odbérové misto Roini po&et vzorki
Vodovod vody obyvatel t-trvalé
(m*/d) m-ménitelné kraceny Gplny
Bzova >10<20 {>50<100 Bzova - £p.29 1 1
Bzovéa - 1 mist0 1 i

Provozni f4dy pozadované v § 4,0dst.3 zak.274/2003 Sb. vam budou predloZeny ke schvéleni
do 1 mésice po schvaleni Programu kontroly , nebot’ ten je sou¢asti provoznich fadi .

---------------

starosta obce

3.
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C. FOTODOKUMENTACE



Foto ¢.1 : Bzova - studna S1

Foto ¢.2 : Bzova - studna S2




Foto &3 : Bzovd - pramenni jimka( S5) s jimacim ziFezem a studna S4
(tnor 2000)

Foto &.4 : Bzova - studna S3 s jimacim zdfezem
( btezen 2000)




Foto &.5 : Bzova - pramenni jimka( S5) s jimacim zafezem

Foto &.6 : Bzovd - pramenni jimka (S5) s jimacim zifezem - pohled dovnitf




Foto &.7 : Bzova - studna S4 - pohled dovnitF




Foto ¢.8 : Bzovd - typovy vedejem 50m>- celkovy pohled
( btezen 2000)

Foto &.9 : Bzova - plevikovy ventil

™




Foto ¢.10 : Bzova - typovy vodojem 50m>- armaturni komora
( bezen 2000)




Foto &.11 : Bzové - typovy vodojem 50m>- odpadni potrubi
( btezen 2000)




Foto ¢.12 : Bzovda - vodomérna Sachta
( bfezen 2000)




D. GEODETICKE ZAMERENI VODOVODU



TECHNICKA ZPRAVA

NAZEV : Geodetické zaméfeni vodovodu (Bzova, Jalovéi, Elbanéice)

ODBERATEL : DAICH s.r.o.

. DODAVATEL : GEODETICKA KANCELAR - Ing. Dvoiadek

Chynovska 9, 390 02 Tabor
ZAKAZKAC.: 638 / 98

PREDMET DODAVKY : Geodetické zaméieni vodovodu {Bzova, Jalovéi, Elbanéice)

SOUVISEJICI PREDPISY : CSN 01 34 10 Mapy velkych méFfitek -
Zakladni a ucelové mapy.
CSN 01 34 11 Mapy velkych méfitek
CSN 73 21 50 Kontrola méfeni geometrickych
paramefri pozemnich stavebnich objekit.

POPIS PRACK : Predmétem méfeni byl priib&h hlavniho vodovodniho fadu a technicka zafizeni na ném.

~ Na mapé jsou zakreslena i $oupata pripravena pro domovni pripojky. Vodovod byl zam&tovan po zasypu dle

informaci p. Berana (DAICH s.r.0.). Kryti vodovodu se pohybuje mezi 1.40 m a 5.00 m (viz. seznam

* soufadnic). S vodovodem byly méfeny i vybran¢ body na okolni zéstavbé, kieré poslouzily pro vypocet

jednoduchych vyty€ovacich kot na technickd zatizeni vodovodu. Pro mapovani bylo pouZito ptrechodné

bilizovanych bodt uréenych polohové a vySkové z bodli ZBP 0931110211, 0931060228, 0931110213 a
0931110210. K mapovani byla pouzita totalni stanice Geodimeter 608. Namérené Gdaje jsou zpracovany
programem GEUS. Mé&feni je zpracovano formou ucelové mapy v digitdlni formé (méfitko 1 : 500 pro usek
vodovodu vedeny v obecich a méfitko 1 : 1000 pro tsck vodovodu vedeny v extravilanu).

Souradnicovy systém : S-JTSK
Vyskovy systém : Bov

Mé¥eni provedi : J. Sindeldf, M. Kortan
Vypracoval : J. Sindeldi, M. Kortan :
Odbératel obdrii : Technickou zpravu, zobrazeni (vodovod, kanalizace)+disketu 3,5"
U dodavatele zistanou : Zaznamy namerenych Gdaji, vypocty, nacrt —
Tabor 5.10.1998 Yoig Jifi Sindeldf
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Geodetické zaméreni vodovodu

Elbancice - IlI. Etapa

Seznam souradnic a vysek

cislo popis Y X Z - terén
3821 studna 719274.39 1106035.72 514.71
3822 studna 719244.76 1106057 .97 519.30
3823 studna 719303.14 1106051.50 512.65
3824 ohyb 719304.00 1106042.23 511.97
3825 ohyb 71930751 1106037.54 59114
3826 ohyb 719313.48 1106034.33 510.25
3827 ohyb 719318.56 1106023.14 509.14
3828 ohyb 71931567 1106013.43 508.50
3829 napojeni na st. Vodovod 719313.45 1106006.74 508.40
3830 napojeni na st. Vodovod 719281.59 1106029.87 513.50
3831 ohyb 719282.10 1106030.82 513.46

Ing. Dvofacek - GEODETICKA KANCELAR
Chynovska 9
Tabor 390 02

Milos Kortan

Tabor 17.1. 2000



Geodefické zamérfeni vodovodu
Bzova - Jalovéi - Elbancice

Seznam souradnic a vysek

cislo popis ¥ X Z-terén Z- potrubi
1 ohyb 719552 37 1106108,19 495,25 493,75
2 ohyb 719555,04 1106049,40 491,87 490,37
3 Soupé 719563,37 1106048,08 491,37 489,87
4 T - kus 719563,42 1108047,82 491,34 489,84
5 soupé 719563,19 1106047,80 491 31 488,81
6 ohyb 719558,88 11058086,80 485,35 483,85
10 ohyb 719568 96 1105946,34

15 ohyb 719567 43 1105974,00

12 ohyb 719565,64 1108006,78

13 ohyb 719562,80 11086076,25

14 ohyb 719562,02 1106107,89

20 ohyb 720489,38 1105762,02 441 61 440,21
21 ohyb 720468,20 1105753,53 442 58 441,18
22 ohyb 720452 55 1105749,35 442,98 441,58
23 ohyb 72042272 1105743,68 443 77 442 37
24 ohyb 720399,22 1105736,85 444 52 443,12
25 ohyb 720372,40 1105726,56 445 29 443,89
26 ohyb 720348,06 1105716,89 445,83 444 .43
27 ohyb 720285,55 1105696,78 446,19 444 79
28 ohyb 720237,13 1105683,77 447,23 44583
29 ohyb 720215,77 1105678,52 447,56 446,16
30 ohyb 720180,45 1105666,64 448 55 447,15
31 chranicka 720167 .77 1105664,00 448 71 447 31
32 chranicka 720161,57 1105668,17 449,07 447 67
33 Soupé 720159,48 1105668,94 449,06 447 66
34 ohyb 720154 37 1105669,22 449,52 448,12
35 ohyb 720143,64 1105666,02 450,33 448,93
36 ohyb 72012272 1105662,84 451,34 449 94
37 ohyb 720088,51 1105665,91 452 37 450,97
38 ohyb 720085,13 1105670,82 452,45 451,05
39 ohyb 720066,57 1105677,37 453,50 452,10
40 ohyb 720036,02 1105682,49 455,86 454,46
41 ohyb 720020,04 1105687,01 456,47 455,07
42 ohyb 719989,73 1105705,00 457,90 456,50
43 chyb 719956,07 1105724,75 460,46 459,06
44 ohyb 719935,48 1105732,97 461,60 460,20
45 ohyb 719916,33 1105742,51 462,38 460,98
46 ohyb 719898,07 1105756,76 463,80 462,40
a7 ohyb 719876,32 1108776,77 465,95 464,55
48 ohyb 719867,98 1105782,31 486,50 465,10
49 ohyb 718853,10 1105788,59 466,97 465,57
50 ohyb 719841,26 1105793,01 467,70 466,30 -
51 ohyb 719822,52 1105799,21 468,90 467,50
52 ohyb 719804,79. 1105805,29 469,62 468,22
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¢islo popis Y X Z-terén Z - potrubi
53 ohyb 719783,58 1105818,75 471,65 470,25
- 54 ohyb 719768,53 1105824,84 472,34 470,94
55 ohyb 71977555 11056822,57 472,31 470,91
56 ohyb 719766,80 1105825,78 472,34 470,94
57 ohyb 71972203 1105885,26 479,64 478,24
58 ohyb 719729,89 1105876,69 478,81 477,41
59 ohyb 719742,06 1105859,41 476,85 475,45
60 ohyb 719751,51 1105845,44 474,70 473,30
61 ohyb 719760,35 1105832,87 473,23 471,83
62 ohyb 719714,64 1105887,00 479,84 478,44
63 vyusteni 719720,99 1105862,31 477,60 476,20
64 ohyb 719717,99 1105867,83 478,62 477,22
65 ohyb 719712.86 1105874,17 479,39 477,99
66 ohyb 7189703.32 1105880,83 479,88 478,48
67 ohyb 719693,91 1105887,23 480,48 479,08
68 ohyb 719693,91 1105887 ,56 480,46 479,06
70 vyusténi 720819,82 1105820,22 436,79 435,39
71 ohyb 7208617,98 1105817 .42 437,80 436,40
72 ohyb 72061217 1105808,37 437,90 436,50
73 ohyb 720600,08 1105797,63 438,28 436,88
74 Soupé 720595,86 1105790,20 438,47 437,07
V&S] T - kus 72058572 1105790,04 438,47 437,07
76 Soupé 720595,52 1105789,89 438,42 437,02
77 Soupé 720585,97 1105789,95 438,42 437,02
78 ohyb 720600,24 1105789,21 438,21 436,81
79 ohyb 720806,41 1105791,55 438,11 436,71
80 ohyb 720615,63 1105798,42 437,97 436,57
81 ohyb 720627 55 1105808,00 437,72 436,32
82 ohyb 72063141 1105814,54 437,68 436,28
83 ohyb 720632.08 1105816,79 436,54 . 435,14
84 ohyb 720834,04 1105819,81 437,86 436,46
85 potok 720636,42 1105817,03
86 potok 720630,57 1105818,77
87 potok 720628,07 1105819,17
88 potok 720626,92 1105816,94
89 potok 720636,13 1106814,09
90 ohyb 720588,02 1105792,42 438,47 437,07
91 ohyb 720577,41 1105796,70 438,44 437,04
92 ohyb 720574,13 1105798,09 437,38 435,98
93 chranicka 720569,21 1105800,22 439,37 437,97
94 potok 720576,78 1105801,66
g5 potok 720570,18 1105795,97
96 potok 720571,74 1105794,82
97 potok 720578,95 1105800,97
98 chranicka 72055207 1105807,09 441,11 439,71
99 chyb 72054566 1105807,19 441,01 439,61
100 ohyb 720536,12 1105803,18 440,47 439,07
101 ohyb 720527 .29 1105797,94 440,55 439,15
102 ohyb 20562323 1105790,63 440,41 439,01
103 ohyb 72052210 1105787,11 438,90 437,50
104 potok 720520,91 1105782,54 440,88 439,48
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¢isfo popis Y X Z-terén Z-pofrubi
105 potok 720515,71 1105785,90

106. potok 72052527 1105786,16

107- potok 7205625,95 1105788,04

108 Soupé 720515,03 1105787,72

108 ohyb 72081716 1105778,50 441,12 439,72
110 chyb 72050003 IRETEE e 24141 44001
12 ohyb 720637 ,64 1105830,41 438,10 436,70
T2 ohyb 720637,67 1105838,22 438,05 436,65
13 sloup 720635,03 1105853,47 438,51 437,11
114 sloup 720625,49 1105868,22

115 ohyb 720650,22 1105869,62

116 ohyb 720632,07 1105880,03 439,50 438,10
17 ohyb 720631,41 1105892,47 439,37 437,97
118 ohyb 720635,45 1105803,48 440,14 438,74
118 ohyb 720642,32 1105914,85 440,91 439,51
120 ohyb 720647 81 1105920,34 44113 439,73
121 ohyb 720673,10 1105934,62 441 47 440,07
122 ohyb 720681,02 1105944,07 442 30 440,20
123 ohyb 720686,99 1105949,37 44279 441,39
124 ohyb 720695,78 1105954,23 443,73 442,33
125 ohyb 720702,50 1105958,10 444 50 443,10
126 ohyb 720705,33 1105960,79 444 83 443,43
127 ohyb 720707,34 1105965,64 445,11 443,71
128 plot 719527.78 1106125,05

128 plot 718539,82 1106138,57

130 studna 719536,82 1106128,77 500,60 499,20
131 ohyb 719537,70 1106125,26 499,47 494,97
132 plot 719538,09 1106114,14 ,

133 ohyb 719542,72 1106117,55 498,93 497,53
134 plot 719550,05 1106127,81 5

135 ohyb 719548,02 1106109,74 487,95 496,55
136 plot 719486,53 1106073,12

137 plot 719474,78 1106059,78

138 studna 719486,24 1106060,65

139 ohyb 719490,54 1106058,66 498,26 493,76
140 ohyb 719501,80 1106054,43 497,30 495,90
141 plot 719489,35 1108049,71

142 plot 719501,29 11080863,24

143 ohyb 719512,52 1106053,59 496,48 495,08
144 ohyb 7198535,65 1106051,28 494 44 493,04
145 studna 719244,73 1106058,03

146 ohyb 719258,10 1106047,53 516,49 511,49
147 ohyb 719286,07 1108020,02 510,78 508,38
148 ohyb 719333,96 1105891,03 505,87 504,47
149 ohyb 719368,35 1105867,08 501,76 500,36
180 ohyb 719385,16 1105850,10 498,61 497,21
151 ohyb 719399,83 1105847,49 498,19 496,79
152 cesta © 719399,94 1105955,89

153 cesta 719402 ,86 1105954,88

154 cesta 719399,96 1105938,63

185 ohyb 719406,20 1105943,18 497,70 495,30
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¢islo popis Y X Z-terén Z-potrubfi
156 ohyb 719420,32 1105929,90 496,03 494,63
15" - ohyb 719449,05 1105809,82 492 70 491,30
158 ° ohyb 719460,89 1105898,03 491,77 490,37
159 ohyb 719468,77 1105892,99 491,01 489,61
160 ohyb 719473,42 1105890,78 490,65 489,25
161 ohyb 719478,26 1105886,32 490,29 488,89
162 ohyb 719547,69 1106303, 31 486,87 485,47
163 ohyb 719533,38 1105828,86 487,35 485,95
164 ohyb 719521,47 1105889,43 487,97 486,57
165 ohyb 719507 42 1105896,38 488,96 487,56
166 ohyb 719499 78 11058¢3,83 489,45 488,05
167 ohyb 718486,90 1106890,82 489,94 488,54
168 Sachta 720716,25 110522018 458,02 456,62
169 roh domu 72073777 11056229,81

170 Soupé 720738,06 1105232,28 458,66 457,26
171 cesta 720738,21 1105233,11

172 cesta 720737,45 1105235,89

173 ohyb 720753 ,32 1105243,37 458,70 457,30
174 cesta 720757,17 1105245,91

175 cesta 720755,90 1105249,36

176 cesta 720762,60 1106246,70

177 roh domu 720740,77 1105226,49

178 cesta 720741,95 1105225,42

179 cesta 720744 19 1105222.75

180 ohyb 720766,76 1105252,47 458,74 457,34
181 plot 720771,56 1105257,92

182 plot 720763,79 1105265,76

183 navrtavka 720775,09 1105260,12 458,53 457 13
184 Soupé 72077523 1105260,04 458,51 457,11
185 plot 720780,27 1105256,83

186 plot 720787,52 1105250,02

187 plot 720783,51 1105249,73

188 plot 720775,88 1105246,55

189 plot 720771,00 1105242,54

190 plot 720780,62 1106267 60

191 ohyb 720786,73 1105272,66 457 47 456,07
192 roh domu 720796,52 1105269,97

193 roh domu 720801,66 1105273,88

194 zed 720798,02 1105276,76

195 ohyb 720796,26 1105284,00 456,60 455,20
196 plot 720796,59 1105285,97

197 zed 720809,39 1105289,24

198 plot 720811,14 1106283,72

199 komunikace 720784,28 1105426,73

200 komunikace 720787,49 1105427 53

201 ohyb 720787,94 1105427 64 441 41 440,01
202 ohyb 720794,98 1105406,47 443,21 441,81
203 komunikace 720794,18 1105406,18

204 komunikace 720791,31 1105405,20

205 navrtdvka 720803,58 1105381,20 445,61 444 21
206 Soupé 720803,71 1105381,22 44560 444 20
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¢islo popis Y X Z-terén Z - potrubi
207 plot 720809,01 1105374,94

208 . plot 720811,28 1105366,34

209- plot 720812,79 1105362,22

210 navridvka 720808,50 1105364,43 447,39 445,99
211 Soupé 720808,35 1105364,35 447,39 445,99
212 plot 720800,38 110536162

213 plot 720796,45 1105362,28

214 plot 720795,09 1105351,49

215 plot 720803,99 1105355,16

216 plot 720805,97 1105348,49

217 komunikace 720811,11 1105355 85

218 sloup 720812,70 1105356,11

219 sloup 720814,10 1105356,24

220 plot 720817,34 1105351,06

221 plot 720821,75 1105350,12

222 ohyb 720815,97 110534223 450,41 449,01
223 ohyb 720814,14 110533424 451,46 450,06
224 sloup 720811,92 1105331,42 452,03 450,63
225 plot 720811,60 1105328,26

226 plot 720805,93 1105326,85

227 plot 720805,31 1105319,43

228 plot 720811,36 1105321,42

229 plot 720812,26 1105319,57

230 ohyb 720814,33 110532520 452,31 450,91
231 navrtavka 720814,49 1105318,02 - 453,26 451,86
232 Soupé 720814,68 1105317,96 453,25 451,85
233 ohyb 720811,56 1105308,54 454,23 452,83
234 navrtavka 720804,84 1105296,79 455,60 454,20
235 Soupé 720805,01 1105296,70 455,59 454,19
236 navrtavka 720804,75 1105296,65 455,60 454,20
257 Soupé 720804,63 1105296,73 45560 454,20
238 plot 720803,20 110529581 -

239 plot 720804,94 1105299,59

240 ohyb 720822,48 1105320,13 453,68 452,28
241 zaslepeni 720836,69 1105327,41 454,75 453,35
242 plot 720838,94 1105324,03

243 plot 720832,14 110531824

244 roh domu 720835,89 1105329,80

245 plot 720826,33 1105323,75

246 plot 720823,36 1105330,27

247 sloup 720823,50 1105329,47

248 roh domu 720832,80 1105335,82

249 sloup 720808,43 1105382,36

250 plot 720816,84 1105376,66

251 plot 720792,23 1105388,30

252 navrtavka 720781,91 1105498,05 436,39 434,99
253 Soupé 720781,77 1105498,03 436,42 435,02
254 navrtévka 720781,42 1105493,40 436,56 435,16
255 Soupé 720781,55 110549342 436,57 435,17
256 sloup 720781,73 1105484 47

257 ohyb 720780,54. 1105484,10 437,07 435,67
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Cislo popis Y X Z-terén Z - potrubi
258 plot 72078268 1105472,72

- 259 ohyb 720780,89 1105468,69 438,08 436,68
260 komunikace 720780,46 1105468,63 438,02 436,62
261 = komunikace 72077722 1105468,05
262 ohyb 72078229 1105453,44 439,29 437,89
263 kaple 720810,77 110559448
264 kaple 720812,93 1105590,95
265 ohyb 720809,05 1105594,56 43575 434,35
266 ohyb 720809,31 1105582,19 434 90 433,50
267 navrtavka 720808,44 1105575,47 434,61 433,21
268 Soupé 720808,55 1105575,40 434,59 433,19
269 navrtavka 720805,59 1105566,65 434,22 432,82
270 Soupé 720805,72 1105566,57 434 21 432,81
ZF plot 72079791 1105568,26
272 plot 720793,01 1105558,98
203 plot 720785,74 1105552, 74
274 Soupé 720796,50 11056554,21 434,24 432,84
275 T - kus 720796,33 1105554,05 434 27 432 87
276 Soupé 720796,59 1105553,89 434,25 432,85
277 hydrant 720796,83 1105553,74 434,29 432,89
278 navrtavka 720793,69 1105550,31 434,39 432,99
279 Soupé 720793,56 1105550,40 434,37 432,97
280 ohyb 720789,70 1105552,10 434,38 432,98
281 roh domu 720791,91 1105545,15

=282 roh domu 720795,04 1105542,24
283 plot 720791,82 1105534,43
284 plot 720788,60 1105533,92
285 ohyb 720790,55 1105544,79 434,43 433,03
286 ohyb 720786,24 1105532,81 434,87 433,47
287 plot 720787,03 1105524,58 :
288 dvojsloup 720786,53 1105524,39
289 ohyb 720783,83 1105518,50 435,39 433,99
290 komunikace 720780,09 1105519,72
291 sloup 720774,07 1105495,12
292 roh domu 720773,43 1105494 61
293 roh domu 720771,97 1105499,12
294 ohyb 7207886,51 1105550,57 434,43 433,03
295 ohyb 72077252 110554543 435,21 433,81
296 ohyb 720765,31 1105541,93 435,96 434,56
297 plot 720769,20 1105539,87
298 ohyb 720755,51 1105539,31 437 58 436,18
299 navrtavka 720751,74 1105539,22
300 ohyb 720749,44 1105540,27 438,15 436,75
301 ohyb 720744 14 1105545,85 439,17 437,77
302 Sachta 720742,38 1105545,79
303 roh domu 720743,54 1105545,39
304 plot 720739,20 1105559,42
305 roh domu 72074571 1105538,69
306 zed 720749,65 1105526,48
307 plot 720751,93 1105531,75
308 roh domu 720795,71 1105549,89
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¢islo popis ¥ X Z-terén Z - potrubi
309 zed 720801,25 1105555,19
310 navrtévka 720801,90 1105560,55 434,30 432,90
311 - ~Soupé 720802,03 1105560,40 434,30 432,90
312 plot 720805,33 1105558,37
313 plot 720812,57 1105563,37
314 ohyb 720812,95 1105564,11 433,66 432,26
315 sloup 720813,75 1105562,63
316 plot 720821,03 1105556,41
317 ohyb 720822,20 1105556,69 433,25 431,85
318 plot 720826,68 1105553,32
319 roh domu 720833,55 1105549.,79
320 plot 720833,96 1105550,66 433,29 431,89
221 Soupé 720836,01 1105550,10 433,08 431,68
322 roh domu 720847,78 1105546,07
323 roh domu 720853,90 1105545,09
324 plot 720841,42 1105552,08
325 plot 720828,81 1105557,30

1326 plot 720818,70 1105566,10
327 plot 720819,20 1105570,41
328 plot 720824,08 1105575,39

- 329 kaple 720816,27 1105593,19
330 plot 720803,22 1105583,24
331 plot 720804,25 1105589,92
332 plot 720803,56 1105597 .97
333 plot 720752,06 1105627,75
334 plot 720753,20 1105640,34
335 plot 720759,42 1105640,03
336 ohyb 720753,44 1105625,98 438,54 437 14
337 ohyb 720771,15 1105628,48 438,71 437,31
338 sloup 72077263 1105630,56
339 sloup 720772,35 1105632,31
340 chyb 720779,48 1105629,47 438,61 437,21
341 ohyb 72078777 1105628,74 438,40 437,00
342 navriavka 720795,36 1105625,97 438,06 436,66
343 Soupé 720795,45 1105626,11 438,03 436,63
344 chyb 720802,18 1105621,54 437,51 436,11
345 navrtavka 720805,81 1105616,72 437,22 435,82
346 Soupé 720805,71 1105616,65 437,19 435,79
347 ohyb 720808,38 1105606,54 436,40 435,00
348 dvojsloup 720808,31 1105622,82
349 plot 720807,87 1105624,49
350 plot 720805,41 1105627.88
351 plot 720813,92 14105638,55
352 roh domu 720811,20 1105641,28
353 plot 720805,70 1105635,51
354 plot 720805,69 1105641,92
358 plot 720802,93 110564227
356 plot 720801,61 1105634,87
357 plot 720799,29 1105636,65
358 roh domu 720801,53 1105642,51
359 gachia 1105634,22
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¢islo popis Y: X Z-terén Z- potrubi
360 navrtavka 720795,98 1105634,66
361 plot 720800,44 1105611,93
" 362 plot 120795 57 1105618,15
363 plot 720780,39 1105623,56
364 plot 720779,98 1105620,08
365 plot 720773,64 1105623,67
366 sloup 720772,84 1105623,76
367 kaple 720814,06 110558675
368 kaple 72081377 1105596,60
369 kaple 720812,02 1105597,00
370 kaple 720810,75 11056594 44
371 zed 720791,92 1105647,51
372 ohyb 720795,40 1105651,89 438,58 437,18
373 ohyb 720799,23 1105658,35 438,24 436,84
374 zed 72079851 1105658,61
375 chyb 720799,94 1105664,34 438,19 436,79
376 Soupé 720798,85 1105671,91 438,05 436,65
37T plot 720798,36 1105670,26
378 plot 720793,99 1105671,60
379 roh domu 720795,11 1105675,65
380 roh domu 720797,25 1105682,82
381 plot 720804,92 1105682,30
382 roh domu 720765,56 1105622,59
383 sloup 720749,08 1105625,99
384 sloup 720748,83 110862736
385 sloup 720743,98 1105620,28
386 plot 720743,15 1105619,62
387 ohyb 720742,13 110562446 438,58 437,18
388 ohyb 720731,04 1105624,58 438,65 437,25
389 ohyb 72072475 1105625,18
380 Soupé 720724,75 1105825,05
391 sloup 72072353 1105617,64
392 plot 720719,97 1105616,52
393 plot 72072174 1105604,57
394 roh domu 720705,89 1105622,40
395 roh domu 720702,92 1105627,85
396 roh domu 720656,97 1105634,55
397 sloup 72070355 1105638,04
398 plot 720704,08 1105637,84
389 ohyb 720701,29 1105636,99 438,91 437,21
400 ohyb 720716,23 1105627,22 438,81 437 .41
401 T - kus 720720,61 1105626,10 438,65 436,95
402 Soupé 720720,78 1105626,49 438,50 436,80
403 hydrant 720720,88 1105626,73 438,50 436,80
404 plot 720718,83 1105629,74
405 plot 720731,19 1105626,59
406 zed 720693,32 1105638,86
407 plot 72069725 1105642,93
408 roh domu 720689,00 1105643,67
409 roh domu 720683,12 11056650,43
410 roh domu 720688,23 1105652,96
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¢islo popis Y X Z-terén Z - potrubi
411 navrtavka 720683,82 1105654,78 439,02 437,62
412 - Soupé 720683,67 1105654,67 438,98 437,58
413 - navrtavka 720683,67 1105654,99 438,95 437,55
414 soupé 720683,51 1105654,86 439,03 437,63
415 plot 720673,14 1105659,04

416 plot 720669,83 1105662,06

417 plot 720662,85 1105657,99

418 roh domu 72066235 1105659,02

419 plot 720664.,06 1105655,41

420 sloup 720677, 96 1105664,03

421 navrtavka 720673,80 1105665,95 438,87 437,47
422 Soupé 720673,88 1105668,06 438,88 437 .48
423 plot 720669,64 1105674,10

424 roh domu 720663,69 1105678,71

425 navrtavka 720659,68 1105679,83 438,89 437,49
426 Soupé 720659,78 1105679,90 438,88 437,48
427 navrtavka 720656,81 1105682,38 438,91 437 .51
428 Soupé 720656,75 1105682 23 438,87 437 47
429 roh domu 720650,34 1105691,19

430 plot 720655,30 1105675,39

431 plot 720648,01 T1e5671.23

432 plot 720649,79 1105665,40

433 roh domu 720643,53 1105669,07

434 roh domu 720646,46 1105663,28

435 plot 720636,11 1105677,36

436 plot 720642 51 1105683,25

437 plot 720632,75 1105691,91

438 plot 720625,02 1105687,87

439 navrtavka 720841,02 1105696,66 438,83 437,53
440 Soupé 720640,92 1105696,55 438 88 437 .48
441 plot 720644,10 1105697,04

442 navrtavka 720635,39 1105701,27 438,90 437,50
443 Soupé 720635,38 1105701,10 438,93 437,53
444 plot 720630,82 1105709,28

445 sloup 720628,91 1105710,82

446 plot 720618,06 119572122

447 ohyb 720623,39 1105710,34 439,04 437,64
448 komunikace 720621,60 1105706,64

449 ohyb 720590,92 110573233 439,48 438,08
450 komunikace 720588,34 1105729,36

451 ochyb 720580,25 1105741,85 439,71 438,31
452 ohyb 720579,62 1105746,95 439 58 438,18
453 ohyb 720584,20 1105759,27 438,70 437,30
454 ohyb 720591,48 1105779,09 438,58 437,18
455 Sachta 720548,87 1105806,48

456 Sachta 720546,75 1105806,54

457 Sachta 720546,80 1105808,37

458 Sachta 720548,92 1105808,34

459 navrtavka 720549 11 1105807,39 439,63 438,23
460 ohyb 720546, 44 1105805,45 439 31 437,91
461 ohyb 720541,03 - 1105801,04 439,21 437,81
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cislo popis ¥ X Z-teréen Z- potrubi
462 ohyb 72052466 1105791,17 438,21 437,81
463 - vyusténi 72052169 1105787,78 439,11 437,71
464 sloup 720708,29 1105960,24

465 - plot 720716,21 1105970,89

466 plot 720718,02 1105962.25

467 roh domu 72072278 1105964,89

468 roh domu 720724,39 1105962,20

469 roh domu 72072266 110£961,12

470 roh domu 72072459 1105957.88

471 roh domu 720727 69 1105956,72

472 roh domu 720719,96 1105947 28

473 roh domu 720713,94 1105947 ,81

474 plot 720724,88 1105945,32

475 ohyb 720719,26 1105958,47 445 28 443 88
4786 ohyb 720727 47 1105948,85 44527 443,87
477 navrtavka 720730,79 1105944 85 445 28 443 88
478 Soupé 720730,71 1105944.76 445 26 443 86
479 navrtavka 720732,35 110594321 445 24 443 84
480 Soupé 72073242 1105943 30 445 27 443 87
481 roh domu 720733,61 1105847 06

482 plot 720731,42 1105939,94

483 roh domu 720731,31 1105932,36

484 roh domu 720735,05 1105831.01

485 plot 720736,61 1105935,32

486 roh domu 720736,59 110594338

487 roh domu 720741 .10 1105940,76

488 plot 720744 67 1105831,74

489 roh domu 720742 97 1105928,38

490 navrtavka 720751,28 1105930,56 445 22 443 82
491 Soupé 720751,22 1105930 44 445 21 443,81
492 zed 720754,99 110592425

493 plot 720760,26 110592881

494 ohyb 720761,93 1105925,65 445 34 443 94
495 ohyb 720771,82 1105922 68 445 57 444 17
496 sloup 72077443 1105918,57

497 navrtavka 720781,69 1105920,67 445 69 444 29
498 Soupé 720781,57 1105820,51 445 65 444 25
499 plot 720787 67 1105914,60

500 navrtavka 720796,34 1105817,06 446,08 444 68
501 Soupé 720796,30 1105916,93 446,06 444 66
502 plot 720789,77 1105918,36

503 plot 720798,73 1105912,04

504 plot 720798,83 1105910,88

505 plot 72080221 1105910,09

506 navrtavka 720804 ,67 110591514 446,53 445,13
507 Soupé 720804,69 1105915,00 446,57 44517
508 plot 720804 ,54 1105920,06

509 roh domu 720808,88 1105909,60

510 roh domu 720816,30 1105908,40

511 dvojsloup 72082205 1105911,80

o112 plot 720817,79 1105915,59
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¢islo popis Y X Z-terén Z - potrubi
513 roh domu 720853,46 1105910,27

544 = roh domu 720851,94 1105900,56

G516 roh domu 720846,79 1105901,23

5167 zed 720843,48 1105900,50

517 plot 720838,88 1105899,90

518 plot 720834,55 1105902,79

519 plot 72083272 1105908,51

520 roh domu 720836,91 1105909,69

521 hydrant 720840,87 1105905,68 449 16 447 76
522 Soupé 720840,61 1105905,58 443 11 447 71
523 navrtavka 720838,92 1105905,09 448,91 447 51
524 Soupé 720838,85 1105904,92 448,85 447 45
525 ohyb 720833,63 1105905,79 448,50 44710
526 ohyb 720820,33 11059810,53 447 43 446,03
527 ohyb 719570,52 1105916,19 486,26 484 86
528 ohyb 719571.93 110591168 485,98 484 58
529 ohyb 719573.67 1105909,70 485,96 484 56
530 vstup do vodoizmu 719582.06 1105897,32 485,96 484 56
531 vstup do vodeizemu 719582.50 1105897,32 485 96 484 56
532 ohyb 719582 44 1105897 66 485,97 484 57
533 ohyb 719581.63 1105899,17 485,68 484,28
534 vodojem 719583,90 1105897 ,40

535 vodojem 719580,68 1105897,21

536 vodojem 719580,91 1105893,99 :

537 ohyb - 719604.68 1105896,55 483,90 479,90
538 komunikace 719565,39 1105913,24

539 komunikace 719559,94 1105917.11

540 vyusténi 71929328 11086032,38

541 ohyb 719278.70 1106033,20

Ing. Dvoracek - GEODETICKA KANCELAR

Chynovska 9
Tabor 39002

Milos Kortan
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E. VODOHOSPODARSKA ROZHODNUTI



MESTSKY URAD
STAVEBNI URAD
ZIZKOVO NAMESTI 80, 391 43 MLADA VOZICE

NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA HLADA VOZICE
C.J. NEET. 149796 Ing.Kubdle/911 531 5.4. 1996

Obec Bé&led&

ROZHODNUTI

‘Dne 29. 2. 1996 podala Obec Bé&le& ndvrh na vydadn{ rozhodnut{
o umfisté&n{ stavby " vodovod Bzov4 " na pozemci{ch v katastrdlnim
Uzemf{ Béleg&.
Stavebni urad v Mladé VoZici rposoudil ndvrh podle § 37 =4dkona
50/1976 Sb. ve zn&n{ =z4konQ &.103/1990 Sb. , &. 262/ 1992 Sb.
=/C. 43/1994 Sb., o uzemnim plénovan! a stavebnim PFA&du (stavebni
ikon) a na zdkladé& toholto posouzenf vydavd podle § 39 stavebniho
2dkona a § 8 vyhl. & 85/1976 Sb. ve =zZnsnf vyhl.&. 155/1980 Sb.
a vwhl. & 378/1992 Sb.

roOoO=hodrmwut 1 O wvum isten 1 st avby-

»

vodovod Bzovd -~ na pozemcich v kat . uz. Be&le& jak je =zakresleno
v siltuaénim vykresu.

Pro wumi{stén{ a projektovou pf{pravu stavby se stanovi{ tytLo
(ol s Ll o L G S (o s,

1. Stavba vodovodu bude tvofena prameni3tém o dvou kopanych

studndch um{sténych na pozemku parc. &, 1025 v K.u4. B&led,
vodojemem umisté&nym na pozemku parc. &, 1091/2 v k.&. Biled a
" z4sobnim radem um{st&ném na pozemcich v kat. uz. B&le&, jak je
zakresleno na pripojenédm situa&dnim vykresu v mé&yr. kat. mapy

1 : 2000, ktery je soudsdst{ Lohoto rozhodnulf .
Pripadné =zm&ny nebo odchylky nutno predem projednat se
stavebnim uraden.

B errd omid Uil oy vyplyvajici =z vyjddfent dot&enych orgdnl statni
sprdvy a uéaslLlnikua fizent

#2. Okresn{ urad Tdbor - ref. Zivoblnifho prostifedi
- vodohospoddfsky orgdn &.3j. VH213/96 Ze dne 22.1.1996
Nasledny stupen projeklLoveé pr{pravy bude predloZen

vodohospoddrskému orgédnu k posouzent a k wvydanf polfebného
povolenf|.

- orgdn ochrany ZPF &.j. ZP213/96 =e dne 23.1.199& : .
= stavba na =zemé&dé&lském pudni fondu mus/{ byL realizovana



predevsim v dobé vegeta&niho klidu a po skonéeni prac!{ budou
dot&ené pozemky uvedeny do puvodniho stavu.

- prdce na pozemcich budou provadény tak, aby na ZPF a jeho
vegetaénim krytu do3lo co k nejmenZim 3kodam, zamySlene

provadéni praci je nublno v&as projednat s vlastniky el
ndjemci
- v pripadé odn&t{ pozemku na dobu deldf nez 1 rok je

provozovatel prac{ povinnen po%iddat p¥isludny orgdn ochrany
ZPF o souhlas s do&asnym odné&tin zem&d&lskeé plady ze ZPF.

- odd&lenf{ ochrany prirody a krajiny
- p¥i vykopovych pracich bude ZetPena urosiLld zelenn a kdcenf
bude provedeno v nezbytn& nutné mire. Po skon&en{ akce bude
pidn{ povrch dokonale urovnan.

- lesni hospoddarstvi
= pred poz24&ddnim o vydan{ vodohospoddrského souhlasu je
nutno po%ddat o vydan{ souhlasu se stavbou v ochraneém pdsnu
lesa

Okresni poZdrni rada, &.3j. HZS5-118/67/96-Ky ze dne 22.1. 1986:"
- pozaduje predlozil projektovou dokumentaci vodovodu v&etné
zpUlsobu zabezped&eni pozarn{ vody,, hodnota nejmensi dimenze
potbtribi pro vndj3i hydranty je 80 mm.

4. OHS Té&bor, &.j. 0189/215/96/Koh ze dne 24.1. 1996
- je nutné dokladovat a pfedloZil k zdvaznému stanovisku:
- kvalitu vody kompletnim rozborem dle CSN 757111 - Pitn4d voda
&ast B,C tab. 1.2 tji. radiologickych a vybérovych ukazatell
= ndvrh pidsma hygienické ochrany nového vodniho zdroje v&.
ndvrhu reZ2imu hospodafeni : :
- navrh Upravy vody ( dle vysledk( rozboru ) vceilné zpusobu
sdravotniho zabezpe&en{ vody ( mikrobidlni uprava desinfekc!{ s
dostate&nou dobou zdrZeni{ vody v akumulaci ).

5. SL&Lnl meliora&nf{ sprava, Uzemn{ pracovisté Tébor, &.j. 79-96
Ze die 24. 1. 1996
- kfi{3entf s vodote&i bude provedeno v hloubce 0,7 m pod
stdvajicim upravenym dnem vodotecf
- koryta vodole&i{ budou uvedena do puvodniho stavu, PO
et ukon&en{ praci{ budeme prizvani k prevzeli provedené upravy na
nisté samemn.

6. Lesy Ceské republiky s.p., Lesni sprava ve Vlasimi zZe dne
ZI 1 S 1296
- ndvrh trasy vodovodu poZadujeme Fe3it dle naseho ndvrhu =2
davodu zna&ného zdsahu do lesnich porostd

7. Shwdva & Ldrtba silnile Tabor, €.3. 5996 ze dne 12.1. 1996

- Lrasa vodovodn{ho polrubi v _soubéhu se silnici wvésti min.
0,6 m od vnéjsf hrany silniénfho pfikopu, kr{Z2en{ provddét. .
protlaky a podvrly. -



-

Agreospel a.s. Hladd VoZiece ze dhne 14.2. - 1996

9]

- ﬁenaruéiL stdvajic! vodovodni #ad ve vlastnictvi Agrospolu
Mladd VoZice a neomezit vydatnoslL slLivajiciho zdroje vody

v pripade omezeni vydatnosti stdvajiciho prameni3té
poZadujeme =zajistit ndhradni zajistén{ =z4dsobovani vodou

DObec Béle¢ provede nérent vydalnosti stdvajiciho vodn!{ho
2droje ve vlaslnictvi Agrospolu a.s. Hladd Vo3ice.

0

0. Stavebni ufad si vyhrazuje prdvo Loto rozhodnul i kdykoliv
doplnit nebo zménit, pokud si Lo vy24ddd verejny zijem.
StLavebni urad stanovuje podminky l&ast i pfi preddni a
kolaudaénim ¥izeni stavby.

11. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o vodohospoddrské dilo k vydani
stavebnf{ho povolen{ je prisludny referdt Zivotniho prostredi
Okresnfho uradu v Té&bore.

-/ Podle pol. 20 z&ikona &. 368/1992 Sb. ve zn&nfi zdk.&. B85/1994
=B a =z4ak. e, 273/1994 Sb.. se =za vydanf{ tohoto rozhodnuli{
predepisuje sprdvn{ poplabek ve v¥El 200, K&,

Rozhodnuti o namitkich u&astniki

PoZzadavkam a pripominkdm U&astlnikl LB izen | sz  vyhovuje
-stanovenymi podmfnkani. :

O dadvodnaS&n 1

Obec Béle& podala ndvrh na unisténf{ stavby " Vodovod Bzovi
umisté&né na pozemcich v katL. uz. B&le&
Navrh byl doloZen studif stavby a stanovisky dot&enych orgdnua
“alnf sprdavy a u&astnika vizent, kterd byla ve vyrokoveé &&sti
woholto rozhodnuti zohledné&na.
Stavebn{ ufad v MHladé VoZici ozndmil dne 29.2. 1996 podle § 36
stavebniho =zdkona zahdjen| uzemnf{ho #Fizenf a naridil ustni

Jednani spojené s mistnim Selfenin na den 14.3. 1998, o jehes
vysledku byl sepsidn prolokol .

Z Uu¢astni{ka #Plizenf uplatnil vliastnik stavajiciho vodniho
2zdroje Agrospol a.s. MHladd VoZice nachdzejicf{ se v blizkosti
budoucf{ho prameniité& ndmitlku Lykajic{ se p#ipadného znehodnocen|
stdvajiciho wvodnfho zdroje. Pri mistnim Setilrent bylo stanoveno

a zdrovern ve vyrokové &dslLi tohoto rozhodnut{ =zohledné&no Lo, 3e
Obec B&le& provede na vlastnf ndklady mé&fenf{ stdvaificiho vodniho
zdroje pro prfipadné budoucf namilky a pfipom{nky vlastn{ka LohotLo
zdroje. TéLo ndmilce se vyhovélo podminkou &. 9 ve vyrokové &4sti’
Loholo rozhodnutf(,

Umnist&n stavby wvyhovuje obecnym Lechnickym pozadavkam na
vy¥stavbu stanovenym vyhl, . 83/1976 Sb, ve ztiendt vihl. &
S/ 19T R0 Sk, a Uyhil & IPe/1995 Sy i



/ -~ Tobe rozhednubi nenahrazuje stavebni povoleni podle § 66
zdkona &. 50/1976 Sb. ve =znédnf =z4&k. &. 103/1990 Sh.. , &. 26211999
Sb. a € 4311994 §h, stavebn{ho zdkona a povoleni jinych urada
uvedenych v § 120 a § 121 ciltivaného =&kona a m4 platnost dva
roky ode dne nabyt{ privni moci. Nepozbyvd vZak platnost, pokud
byla v Lélo lhité& poddna uplnd 343dost o stavebn{ povolenft.

Powdcenn i o c:ci\fc:].éirxi
Proti tomuto rozhodnuti se lze odveolal do 15ti dnad ode dne

+ jeho oznamenf

k referdlu Zivotniho prostiedf

Okresniho uy

Tébore poddnim u&inénym w~SLavebniho ufadu v Mladé VoZici.
i Fo 2,

RozZhodnut{ obdr3i :
« Sprdva a udrZba silnic

&

Tabor

'Okﬁ Tébor - ref. dopravy

- ref.

Zivotn{ho prostredt

v Shatm! meiiofaéni sSprava, Tédbor

'+ OHS Tébor
'Agrosgol AL
+Lesy CR s.p. LS VlaZin

Hladad Vo3ice

-~ organ ZPF
- vodohospodd¥sky orgdn
- oddé&len{ ochrany kra

- lesn{ hospodé¥stvi

vSilnient investorsky utvar, Ceské Bud&jovice-

Jan Bedndy¥, Bzova 22
‘MHarie Bend¥fovd, Bzova 2
-Zofie Buri&ova,
+Jan Kvitek, Bzovd 8
‘1 -kéta Kvitkovd, Bzovi
't ~ie Svatkovd, Bzova 3
' "7endk Svatek, Bzova 4
- Marie Svaltkovd, Bzovs 4
+Pavel Rychly, Bzovd 10
‘Harie Vana&ovd, Bzovd 2
*Ji¢{ Svatek, Bzova 24
-Anna Svatkovd, Bzovi 24

2

Bzovad 14

g

+Jaroslav Svatek, Bzovi &

‘RaZena HMelicharova,
tLadislav Melichar,
+ Harie Kindlova,

Bzovd 23
Bzovd 27
Mlad4d VoZice 596

' Jaroslav Bednad®, Mlad4 VoZice 448

! AneZzka Bendrovd, Mladi VoXjice 448

A PHDr. Osvald Schorm, Hinesova 29, Praha 2

+ Hiroslav Koldr., [Dukelskd 643, Sezimovo Ust |
*Franti%ek Prochdzka, Vilice 39

vJindfich Prochdzka,
yvSlanislav Kubec, Vilice

ST VA

Osvobozen |

1690,

24

Pelhrfimov

adu v

3 iy
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ORKRESKNT UOBRRD
REFERAT ZIVOTNIHO PROSTREDT
HUSOVO NAMESTI 2938, 390 02 TABOR
tel. dUstfedna 0361/411 111

VAS DOPIS ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA  TABOR
VH 358/3/98 ing.Bauerova/271 4.5.1998

CHP 1-09-03-036

Véc: Povoleni k nakldddni s vodami a k vodohospodd¥skému dilu
= vodovod Bzova

R 2 Fh o d»n v b s

Referat Zzivotniho prostfedi Okresniho ua¥adu Tabor jako pFislusny
vodohospodd¥sky organ dle ustanoveni § 2 zak.CNR &. 130/1974 Sb.,
O statni spravé ve vodnim hospodafstvi,ve znéni pozdéjsSich
pfedpist, a jako specidlni stavebni d¥ad dle ustanoveni § 120
odst. 1 zdk.&. 50/1976 Sb., o Gzemnim planovéani a stavebnim ¥adu
(stavebni z&kon), ve znani pozdéjsSich pfedpisu

a) X odbéru podzemni vody podle § 8, odst. 1, pism. b) z&k.&.
13871973 8b., © vodach, z vodniho 2zdroje - 2 studni
situovanych na pozemku PpC. 1025 v kG. Bé&led CHP 1-09-03-036

V mnozstvi: prum. denni pot¥eba Q_ = 0,2 1/5
max. L U Qdmax =i 05,3 L
hodinova L 5 = 0,6 1/s
pro Gcely: zdsobovdni obce B&le& - osada Bzova vodou
na dobu: Zivotnosti dila

b) ke z¥Fizeni vodohospoda¥skych dal pedie 89, odst. 1 g8k, b
voddch , a +to se souhlasem p¥isluSného stavebniho ufadu,
potfebnych k realizaci vySe uvedeného povoleni k nakladéani
S vodami a zahrnujici tato vodohospodéa¥ska dila:

vodni zdroje - 2 studné

pEivodni Fady "C", "C-1" g no—on
vodojem o obsanu 50 m3

zdsobni Fad

rozvodna sit



- rovnéz xe kolaudaci budou p¥edlozeny kompletni rozbory
pitné vody dle CSN 757111, dle vysledki bude rozhodnuto
O pripadné dalsi fyzikalné-chemické Gpraveé.

€) Organu statni spravy lesniho hospoda¥stvi - rozhodnuti &.7.

© LH/185/98 ze dne 19.1.1998 o udéleni souhlasu se stavbou na

pozemcich urcenych k plnéni funkci 1lesa a souhlas se
stavbou v ochranném 50m pasmu lesnich pozemku.

d) Agrospolu a.s. Mladd VoZice - ze dne 11.3.1998
- Vvodovodni fad pfes pozemky obhospodaFované Agrospolem
bude proveden po sklizni v mésici srpnu.

9. Budou dodrZeny podminky sprdvcl podzemnich siti a pfed
zahdjenim vyxopovych bude zajisténo vytyéeni téchto siti a
jejich ochranz p¥ed poskozenim.

10. Bude zaji§téna moZnost vzorkovani jednotlivych zdroju a
dopracovano zdravotni zabezpeéeni vody - do doby kolaudace.

O A Y o d mioe O

Referdt Zzivotniho prostfedi o0xU v T&abore posoudil navrh
zadatele ze dne 20.1.1998 ve véci vydani povoleni ke z¥izeni
vodohospodéd¥ského dila - vodovodu Bzova situovaného na pozemcich
v-kia. Béleé. < : : '

ProtoZe Z&dost nebyla doloZena kompletni dokladovou slozkou
vCetné prokazani vlastnickych &i jinych prav ke vSem dotéenym
pozemkum, bylo ¥izeni rozhodnutim c.j. VH 358/98-Ba ze dne
20.1.1998 prerusSeno se stanovenim lhaty na doplnéni poZadovanych
nalezitosti. :

Po jejich p¥edloZeni dne 16.2.19989 uznal vodohospoddf¥sky orgéan
zddost za zpUsobilou k projedndni ve vodopravnim Fizeni dle
ustanoveni §14 cit.zdk. C€NR a prislusnych ustanoveni stavebniho
a8 vodniho zdkona a stanovil ozndmenim ze dne 16.2.1998 @&.7. VH
358/2/98 dstni jednadni na den 11.3.1998 s upozornénim, Ze na
ndmitky, které nebudou sdéleny nejpozdéji pFi tomto jednéni,
nebude mozno brat zFetel.

Z jednéani je po¥izen protokol, ktery obsahuje projednani
nakladani s vodami dle § 8 z&k.&. 138/1973 Sb., o vodéch =
spocivajicich v odbéru podzemni vody ze 2 vodnich zdroijn

situovanych na p.&. 1025 v kii. Baled v mnozZstvi:

prum. denni pot¥eba Q, = 0,2 1js
max. L L Qdmax =503 lLts
hodinova B Q = 0,6 1/s

pro GcCely =z&dsobovani obce vodou a dale proijedndni z¥izeni
vodohospoda¥fského dila dle § 9 cit.zak. o vodach zahrnujici tato
vodohospoda¥ska dila:
“vodni zdroje:
jedné se o t¥#i studny na pozemku p.&. 1025 v ku. Bdled (lesni
pozemek)
privodni Fady
MEW eI e C=DY  oduddest  veoda o e pramenisté do vodojemu,
materidl PE 63 mm



1. stavebnik - Obec Béleé&

2. vlastnici, uzivatelé pozemek p.c.
a ndjemci pozemku ki. Bélec
/
Lesy CR s.p. Hradec Kralové x 1025, 1096, 71028, /1038

Premyslova 1106, PSC 501 68

Sprava a ddriba silnic Tabor XI692/1 ,%1669/1," 1120,
~L122/0 ; AVB2/2, AAXIBSI
Z1123/2,71124, 21127, #1128
/1130,/1131,%1132,/1133,
~1134,7978,.-979,.-1699/1,

#5731
LCR s.p. Lesni sprava Kiacov X1025, x1096
ZD Mlada Vozice .K1106/10,/1106/11,K1696/1
Agrospol a.s. Mlada Vozice <1674, X16697), ~»S5F3/1,
»DF3LLI0, 5T /4

Obec Bélec X569/10,X569/9, X1643/1,

/%1699, /979, t1669/1,

< 1106/10,/1106/11
Melicharovd RuZena, Bzova 23 X955/2,/954/3 , 1123 /1
Melichar Laalslav Bzova 27 XKIBB /2,854 /3, #1123/,
Statni melioraéni sprava “1106/6,/1699,/573/1,
Zvonatka 4, 602 00 Brno 4913 /10,4573 /4
Svatek Ji¥i, Bzova 24 71093/2,71094
Svatkova Anna, Bzova 24 #1093/2,-1094
Schorm Oswald PhDr.,Praha2, #3137/ ,%1136/1,
Salmovskd 7
RKvitek Jan, Bzova 8 # V120
Kvitkova Markéta, Bzova 8 #1130
Silniéni investorsky atvar, #1120, 713022 /1 ; A13373
Ceské Budéjovice, Lidicka 49/110 #1123/2,1338 , 71827, 1128

#L138,21131 . #1332, +1133,
£1134,-978

—-..—._—__.__...—.._____._-_—__.__.__——.-._-___..__._.___-._.....__.-.__...._—__....._—--.._..._—.__.__—....—.

Bednar Jan, Bzova 22 2 AL227/%,/31 32 )3
Bednarovd Marie, Bzova 22 e B S T
Svatek Jaroslav, Bzova 6 FAULZ B

...-.._.-..—..__.___.__-__.—-_.___...._._—-...___—.......___——-_..__.____.__.__.....____-..—._.__._.__.__—._.—..—-._—_
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