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ZAKLADNiI_UDAJE O STAVBE

Predmétem vyhodnoceni pozarniho zabezpeceni dle pozadavku § 2, pfilohy 1
gasti 3.1 vyhl. & 499/06 Sb. v navaznosti na § 41 vyhl. €. 246/01 Sb. a dle vyhl. €.
23/2008 Sb. je vestavba klubovny v prostoru podkrovi objektu hasi¢ské zbrojnice na
parc. €. 91 v k.u. Béle¢, okr. Tabor. PBR je nedilna souéast projektu stavby.

Soucasné platné pouzité podklady a literatura

1) CSN 73 0802 - Pozarni bezpec€nost staveb — Nevyrobni objekty

2) CSN 73 0804 - Pozarni bezpe¢nost staveb — Vyrobni objekty

3 CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb — Spolecna ustanoveni

4 CSN 73 0818 - Pozarni bezpeénost staveb — Obsazeni objektl osobami

5 CSN 73 0821 ed. 2 - Pozarni bezpecnost staveb — Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

6) CSN 73 0872 - Pozarni bezpecnost staveb — Ochrana staveb proti Sifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim

7y €SN 73 0873 - Pozarni bezpec¢nost staveb — Zasobovani pozarni vodou

gy CSN 730875 - Pozarni bezpeCnost staveb - Stanoveni podminek pro
navrhovani elektrické pozarni signalizace vramci pozarné bezpecnostniho
reSeni

9) CSN ISO 3864 - Bezpec&nostni barvy a bezpecnostni znacky

100 CSN 018013 - Pozarni tabulky

11) Zakon &. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisul

12) Vyhlagka MV &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

13) Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru

14) Vyhladka MV &. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

15) Vyhlagka MV ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

16) Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd*

17) Projektova dokumentace

18) Snimek z pozemkové mapy

19) Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava

Projektova dokumentace fes$i vestavbu klubovny se zadzemim do casti
pudniho prostoru stavajiciho objektu hasi¢ské zbrojnice. Dispozice v pfrizemi
zUstava stavajici.

V 1.NP se nachazeji 4 garaze, sklad a schodisté do ptdniho prostoru, ktery je
piiéné rozdélen na dvé &asti. Vjedné casti pudniho prostoru je nové navrZena
klubovna, 2x WC, hala a uklidova komora.

Toto PBR fesi pouze zménu vyuziti ¢asti 2.NP. Ostatni ¢asti objektu jsou od
posuzované &asti pozarné oddeleny, jsou beze zmény, a proto jiz nebudou dale

feSeny.

Z hlediska PO se jedna se dvémi nadzemnimi podlaZimi bez podsklepeni.
Pozarni vyéka objektu je 3,05m a celkova vyska je 6,98 m.
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Stavebné je objekt dle &l. 7.2.12 CSN 730802 fe$en z nehoflavych stavebnich
konstrukci. Veskeré nosné konstrukce a pricky jsou zdéné z cihel Porotherm. Ve
2.NP jsou pficky sadrokartonové. Stropni konstrukce 1.NP je tvofena keramickymi
tramky Porotherm se stropnimi vioZkami MIAKO. Ve 2.NP je na drfevéné konstrukci
krovu pfipevnén sadrokartonovy podhled. Schodisté je Zelezobetonove. Objekt je
zastfe$en dievénym krovem vaznicové soustavy s taskovou krytinou.

Ostatni podrobnosti viz viastni projekt.

Déleni do pozarnich tseku
Pozarni bezpeénost objektu bude vychazet predevsim z pozadavki CSN
730802 Nevyrobni objekty a dalSich navazujicich norem.

Objekt bude tvofit PU takto:
PU 1 — klubovna se zazemim ve 2.NP véetné schodisté v 1.NP — dvoupodlazni PU
Pozarni riziko

Pro PU 1 se pozarni riziko vyjadfuje vypo&tovym poZarnim zatizenim dle CSN
730802 a bylo stanoveno takto:

PU 1 —p, = 30,58 kg.m™

Vypodet pozarniho rizika PU 1 byl proveden schvalenym pogitaovym
programem WinFire2012 dle CSN 730802 s pouzitim hodnot pfilohny A.1 CSN
730802. Detailni vypodet viz pfiloha PBR.

Zarazeni do stupné pozarni bezpe€nosti
Pro pozarni usek PU 1 byl stanoven pro dle tab. 8 CSN 730802 stupen
pozarni bezpeénosti takto:

PU 1 - Il. stupei pozarni bezpe¢nosti

Mezni velikost pozarnich useku

Mezni rozméry PU 1 nejsou dle CSN 730802 prekroeny: pozadavek
2.332,22 m? — skuteénost 73,70 m? — viz vypodet v pfiloze PBR. Rovnéz vyhovi i
podet podlazi PU 1, ktery je dle vypo&tu max. 5.

Kontrola poZadavku na instalaci EPS
Nutnost vybavit pozarni Usek elektrickou pozarni signalizaci (EPS) se stanovi
dle CSN 730875 - Pozarni bezpeénost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani
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elektricke pozami signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho feseni. U objektu
neni splnéna ani jedna z podminek ¢&l. 4.2.1 a 4.2.2 CSN 730875, a proto v objektu
nemusi byt instalovana elektricka pozarni signalizace.

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci je vyhodnocena dle CSN 73 0821 -
Pozarni bezpecnost staveb — PoZarni odolnost stavebnich konstrukci ed. 2: Kvéten
2007 a dle Publikace ,Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle
Eurokodd*.

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci PU 1 — 1.NP jsou
stanoveny pro Il. stupef pozarni bezpe€nosti a nadzemni podlaZi dle tab. 12 CSN
730802 takto:

Konstrukce pozadavek skutecénost

- pozarni stény a stropy REI30 min. REI30

- poZ. uzavéry EW15DP3 nevyskytuji se
- obvod. stény zaj.stab.obj. REI30 min. REI30

- obvod. stény nezaj.stab.obj. EI15 min. EI15

- nosné kce uvnité PU zaj.stab.obj.  R30 min. R30

- nosné kce uvnitt PU nezaj.stab.obj. R15 min. R15

- nenosné kce uvniti PU bez pozadavku

- konstrukce schodist R15DP3 min. R15DP1

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci PU 1 — 2.NP jsou
stanoveny pro Il. stupen pozarni bezpecnosti a posledni nadzemni podlaZi dle tab.
12 CSN 730802 takto:

Konstrukce pozadavek skute¢nost

- pozarni stény a stropy REI15 min. REI15

- poz. uzavéry EW15DP3 EW15DP3

- obvod. stény zaj.stab.obj. REI15 min. REI15

- obvod. stény nezaj.stab.obj. El15 min. EI15

- nosné kce stfech v posl. NP R16 min. R15

- nosné kce uvniti PU zaj.stab.obj. R15 min. R15

- nosné kce uvnitf PU nezaj.stab.obj. R15 min. R15

- nenosné kce uvnitf PU bez poZzadavku

- konstrukce schodist R15DP3 min. R15DP1

- stfedni plasté

bez pozadavku
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Pozarni uzavéry otvorll (pozarni dvere) s odpovidajici poZarni odolnosti
budou v objektu osazeny takto:

-2.NP - Z haly do pudniho prostoru — EW 15DP3 — 1 ks

Dle tab. 12 CSN 730802 je vyzadovana pozarni odolnost 15 minut u viditelné
nosné konstrukce stiechy ve 2.NP. PozZarni odolnost byla stanovena takto:

- dle tab. 5.1.4 publikace Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle
EurokodU je pozarni odolnost klestin 80/160 mm stanovena na 15 minut — vyhovuje

Drevéné prvky krovu ve 2.NP svou pozZarni odolnosti vyhovi poZadavkim
CSN 730802 na 15 minut (viz vyse).

Sadrokartonové konstrukce (podhledy ve 2.NP) budou provedeny opravnénou
firmou a spInéni vyZadované pozarni odolnosti 15 minut bude doloZeno pfislu§nymi
doklady dle vyhl. €. 246/01 Sb. (pouZzit sadrokarton v protipozarni Upravé napf. Knauf
GKF nebo Rigips RF s odpovidajici skladbou pro pozarni odolnost minimalné 15
minut).

Navrzené stavebni konstrukce objektu spliuji svym provedenim
pozadavky CSN 730802 dle vyse uvedenych tabulek (v porovnani s hodnotami
uvedenymi v CSN 730821 ed. 2, v publikaci Hodnoty poZarni odolnosti
stavebnich konstrukci podle Eurokédi a dle typovych listi vyrobcu

sadrokartonovych systému).

Unikové cesty
Unikové cesty jsou feSeny dle pozadavkli CSN 730802. Je uvaZovana
soucasna evakuace osob schopnych samostatného pohybu po roviné a po schodech

dolu.

V objektu je dle CSN 730818 uvazovan vyskyt osob takto:

PU 1 — 27 osob

Z PU 1 je zajistén anik osob na volné prostranstvi jednou nechranénou
tnikovou cestou délky max. 19,5 m a Sitky 0,8 m (po schodisti doli a vstupem ve
vychodnim priieli pfimo na volné prostranstvi) — viz pfiloha PBR.

Dvefe na unikovych cestach se budou otevirat ve sméru uniku (kromé
vychodovych dvefi z objektu a dvefi z klubovny do haly, u kterych dle &l. 9.10.2 CSN
730802 zacina unikova cesta) a budou bez prahl — navrzené reseni vyhovuije.
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V objektu budou rozmistény pozarni a bezpecnostni znacky a tabulky podle
GSN 1SO 3864 a CSN ISO 3864-1 Dle nafizeni vlady ze dne 14.11.2001, kterym se
stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni signald, je stanovena
povinnost zajistit pii pouZiti znacek pro unik a evakuaci osob a znacky prfekazek na
anikovych cestach viditelnost znacek pfi sniZzené viditelnosti - znacky musi vydavat
svétlo nebo byt osvétleny nebo je nutné pouzit znacky fotoluminiscencni.

Vsechny nechranéné unikové cesty vyhovuji svym provedenim
pozadavkam CSN 730802.

Odstupové vzdalenosti
Pozarné nebezpeény prostor objektu - pfiloha F CSN 730802 a § 11 vyhl. &. 23/2008

Sb.

Pfi uréovani velikosti poZzarné nebezpecénych prostorl je uvazovano s kazdym
podlazim objektu jako s pozarné uzavienou plochou (je splnén poZadavek na
pozarni odolnost stén a stroptl) a za pozarné oteviené plochy jsou uvazovany pouze
okna a dvefe. Velikosti pozarné nebezpeénych prostorll jsou uvaZovany od stény
s otvorem smérem k hranici pozemku, jinému PU nebo objektu.

Pozarné nebezpedny prostor bude stanoven s ohledem na hranici mezni
hodnoty tepelného toku 18,5 kKW/m? pozarné otevienych otvor( - pro 100 % pozarné
oteviené plochy nejvétsiho otvoru na kazdé strané nebo v zavislosti na délce a vysce
pozarnich UsekU, procentu poZarné oteviené plochy a velikosti poZarniho rizika PU 1.
Rozhodujici odstupovéa vzdalenost pro objekt bude brana vetsi hodnota.

Pii stanoveni celkové plochy pro vypocet pozarné nebezpeéného prostoru je
dle ¢&. 10.4.8 CSN 730802 uvazovano umisténi pozZarné otevienych ploch
v jednotlivych pricelich tak, aby procento pozarné otevienych ploch bylo co nejvyssi.
Dle &l. 10.4.8.1 CSN 730802 je posouzeno i umisténi otvorll na fasadé tak, aby okraj
dvou posuzovanych pozarné otevienych ploch byl vétsi nez soucet jejich odstup(
nasobeny hodnotou 0,6.

Pozarné nebezpedny prostor objektu byl stanoven takto:
PU 1 - vychodni strana — odstup = 1,36 m

— severni strana — odstup = 1,40 m

— zapadni strana — odstup = 1,13 m

Vypodet odstupovych vzdalenosti byl proveden schvalenym pocitacovym
programem WinFire Office 2012 dle CSN 730802 — viz pfiloha PBR.

Pro v8echna prideli je pozarn& nebezpeény prostor stanoven v odchylném
tvaru oproti &l. 10.5 CSN 730802 — v kolmém sméru je uvazovan cely primét salavé
plochy (d) a po stranach je pouzit sniZujici koeficient Is v zavislosti na Ghlu odklonu ¥
v intervalu 0° — 70° dle Lambertova zakona (pozarné nebezpecny prostor je v bocnim
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sméru stanoven jako d/2 = polovina stanovené odstupové vzdalenosti v kolmém
sméru).

Z uvedeného stanoveni velikosti pozarné nebezpecného prostoru objektu je
ziejmé, Ze pozarné nebezpeény prostor objektu prekracuje na vychodni, zapadni a
severni strané hranice stavebniho pozemku, ale pouze na verejné prostranstvi, coz
neni nutno dle &l. 10.2.1 CSN 730802 dale fesit.

V téchto prostorech se pak nenachazi Zadna dalSi stavba ¢i poZarné oteviené
plochy jiného PU nebo. Viastni objekt se nenachazi v pozarné nebezpedném
prostoru okolni zastavby.

Technicka zarizeni

Vétrani - pfirozené okny a dvefmi v kombinaci s VZT potrubim. Odvétrani z mistnosti
bez oken bude fe$eno ventilatorky a PVC potrubim vyvedenym nad stfechu objektu.
Opatfeni dle CSN 730872 nejsou nutna — jedna se rozvody max. DN110 provedené
pouze v ramci jednoho PU.

Vytapéni — v upravované casti 2.NP je navrzeno vytapéni elektrickymi pfimotopnym
elektrokotlem umisténym ve 2.NP v prostoru, ktery je sou€asti haly — neni nutno dale
resSit.

El_instalace, hromosvody — budou feSeny dle pozadavk( pfislusnych CSN a
spravnost jejich provedeni bude pfi kolaudaci doloZzena vychozimi reviznimi
zpravami.

Prostupy — prostupy v pozarné délicich konstrukcich (sténach mezi PU 1 a navazuijici
&asti objektu) budou provedeny certifikovanym zplsobem dle &l. 11.1 CSN 730802,
&l. 6.2 CSN 730810 a ¢&l. 4.2 CSN 730872 opravnénou firmou, ktera predlozi ke
kolaudaci patficné doklady dle vyhl. €. 246/01 Sb. o splnéni poZadovanych vlastnosti
utésnéni prostuptl (pfedevsim poZarni odolnosti). Pfi pouziti manzet, tmell apod. je
jejich pozarni odolnost uréena pozadovanou odolnosti poZarné délici konstrukce a za
postacujici se povazuje odolnost do 90 minut. Pokud pozZarné délici konstrukce
prostupujici vedle sebe vice potrubi podle €l. 6.2.2 odst. a) a b) CSN 730810 a jsou
vétsiho svétlého priifezu nez 2000 mm?, pfic¢emz jejich vzajemna osova vzdalenost
je mensi nez 300 mm, musi byt v8echna tato potrubi utésnéna manzetami podle &l.
7.5.8 CSN EN 13501-2:2008.

Rozmisténi bezpecnostnich znaCek - objekt bude vybaven vystraznymi
bezpe&nostnimi znackami vSude tam, kde neni viditelny vychod do volného
prostranstvi v souladu s CSN ISO 3864, CSN 018013 a Nafizenim vlady &. 11/2002,
které jsou dostatecné viditelné i po odpojeni objektu od elektrické sité, tj. jsou
napojena na samostatny zdroj napajeni, pfipadné jsou instalovany znacky
z fotoluminiscenéniho materialu. Jsou to zejména oznaceni vychodll, oznacéeni tras
Gnikovych cest, oznaceni umisténi vnitinich odbérnych mist a umisténi pfenosnych
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hasicich pfistrojl, oznaceni hlavnich uzaveér vody, plynu a elektfiny. Konkrétni misto
umisténi znadek, které provede odborna firma, bude uréeno po provedeni stavby.
Poznamka - dle nafizeni vlady ze dne 14.11.2001, kterym se stanovi vzhled a
umisténi bezpe&nostnich znacek a zavedeni signalll, je stanovena povinnost zajistit
pfi pouziti znagek pro tnik a evakuaci osob a znacky pfekazek na unikovych cestach
viditelnost znadek pfi snizené viditelnosti - znacky musi vydavat svétlo nebo byt
osvétleny nebo je nutné pouzit znacky fotoluminiscenéni.

Zafizeni pro protipozarni zasah
Ptiiezd a pfistup k objektu - je umoznén po stavajicich zpevnénych komunikacich v
okoli objektu — je spinén poZadavek Ccl. 12.2.1 ¢) CSN 730802 na pfistupovou
komunikaci min. §itky vozovky 3,0 m kongici max. 20 m od objektu.

Pistupova komunikace je prijezdna i pro téZzkou pozarni techniku (jsou
splnény pozadavky ¢l. 12.3 CSN 730802 na svétlou Sifku min. 3,5 m a vySku 4,1 m).

Nastupni plochy, zasahové cesty — nastupni plochy ani zasahové cesty nejsou dle
CSN 730802 vyzadovany (jedna se o objekt s pozarni vyskou mensi nez 12 m).

Vnitini pozarni voda - dle poZzadavku CSN 730873 neni v objektu v PU 1 vyZadovana
instalace vnitfnich hydrantovych systémi — viz sou€in hodnot p * S v pfiloze PBR.

Vnéjsi pozarni voda - je zajisténa z mistnich zdroji v rdmci dané lokality — z pozarni
nadrze v obci s kapacitou cca 1.000 m?® vody ve vzdalenosti cca 150 m od objektu —
vyhovuje pozadavkim tab. 1 a 2 CSN 730873. U pozarni nadrze je zpevnéna plocha
vyhovuijici svou tunosnosti i pro nakladni automobily, a proto Ize tuto plochu uvazovat
jako Gerpaci stanoviste dle CSN 752411 — Zdroje pozarni vody.

Dle CSN 730802 a piilohy &. 4 vyhl. ¢. 23/2008 Sb. bude objekt vybaven pro
pfipadny prvni pozarni zasah pFfenosnymi hasicimi pfistroji takto:

- PU 1 — 2x PHP s hasici schopnosti 21A nebo 113B

PHP budou umistény tak, aby byly snadno viditelné a voIné piistupné.
V odéivodnénych pfipadech Ize hasici pfistroje umistit do skrytych prostor.
V piipadech, kdy je omezena nebo ztizena orientace osob z hlediska rozmisténi PHP
(napf. v nepiehlednych, rozlehlych nebo skrytych prostorach) se k oznaceni umisténi
PHP pouzije pfisluna znacka (napf. dle CSN ISO 3864 Bezpecnostni barvy a
bezpeénostni znacky) umisténa na viditelném mist&. Hasici pfistroje se umistuji
v mistech, kde je nejvy$si pravdépodobnost vzniku pozaru nebo v jejich dosahu, a to
tak, aby se vylougila moznost pouziti nevhodné hasebni latky.

PHP se umistuji zpravidla na svislé stavebni konstrukci nebo, jsou-li k tomu
konstrukéné pfizptisobeny, na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci.
Rukojet hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse
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1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné
stavebni konstrukci musi byt vhodnym zplisobem zajistény proti padu.

Zaveéer

Navrzené feSeni vestavby klubovny v prostoru podkrovi objektu hasiéské
zbrojnice na parc. €. 91 v k.u. BéleC respektuje, pfi spInéni skute¢nosti uvedenych v
tomto PBR, pozadavky pozarni bezpecnosti dle pfisluSnych technickych predpist
PO.

PoZarné nebezpecény prostor objektu prekracduje na vychodni, zapadni a
severni strané hranice stavebniho pozemku, ale pouze na verejné prostranstvi, coZ
neni nutno dle &l. 10.2.1 CSN 730802 dale fesit.

Ptiloha: vypoéet pozarniho rizika PU 1, ktery byl proveden schvalenym pogitadovym
programem WinFire Office 2012 dle CSN 730802
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Ptiloha PBR — strana 1

Pozarni bezpec¢nost staveb
Informace o objektu:

NAzZEV ODJEKIU: .....eeeeiiiiiiiii e Klubovna SDH Béleé
Pozarni usek dle €SN 73 0802 : PU 1 - klubovna se zazemim

Podet uZitnych podiaZl v ODJEKEU ......u wessmemsisssssiins mevemmes seomamsnnms vmnasmssinsg sosaiss 2 []
NITERE OBJOIEU I e rmcon o i i s 658805545 S0 AR 3090 545 8053 S5 SHS RIS 35 55983 3,05 [m]
Po&et uzit. nadzem: podlazi v 0bJEktU . iucvum s smmvssmspis sossossmsnnsn sussssossons sssessasusss 2 []
MAtErial KONSITUKCE .. .couumes omommmrsmssnssss snsossosos soss3ia58 5 Svevsamss ssasssanion s nehofrlavy DP1
Zatazen] Jle CON T8 DBTB....uwumsoens snssusssss soss s s 3w somvsasasss nevyrobni objekt
Poget pOdIazZi USEKU Z..........ccooiiiiiiiiiiiiiicice e 2[]
NATEKOVA POIBIE D suammmmsmsnmn wresmmunss assvasmmmessmeonsn somoommxnosssomsmas sesioamessesmommes 0,00 [m]
KOBFICIENE €.ttt 1,00

ISINN... i 5 7 S 6 5 3 B 0 SR Ve SR SRS TR SRS automaticky

s. | Otvor } Pol.

) , | | ; rg'»m;m“ tab,
i [ma | [m] | [kg.m:] kgmad | [ | H | [mdml | [ | [m] |

schodisté 1.NP 470 | 2,71 5,00 2,00 0,00 0,80 0,90 /- 1 0,00

hala 8,80 | 2,56 25,00 2,00 0,00 0,80 0,90 /- 2 0,00 15.2.a
klubovna 53,40 | 2,56 30,00 5,00 0,00 1,10 0,90 9,51/1,41 2 0,00 3.6
soc. zarfizeni 6,8 2,56 5 5,00 0,00 0,70 0,90 1,60/1,00 2 0,00

Vysledky vypoétu:

Pozarni zatiZeni VYPOCIOVE Puyp ... .veeuviriiiiiiiiiiieeeiieii e 30,58 [kg.m-=]
Stupeii poZarni bezpetnosti poz.tdseku (SPB)........ . ocumoui s onvosnesnmrammnensamass suns s Il

Plocha po2&mihe GSBEU B soumesw sermssmarm orossrassmrusssmsnys sossonions swvssmpn s smonsnsew o 73,70 [m2]
BCOBTICTEIE 1M v i 75055 5 8 00 A S S S0 M O i SR SSRGS 70 0,109
BOBTICTEIITE (K cnemisc s v s i s G555 3 SIS 6 G0 55 SRR o MO e AU 0,173

Plochia OtV POZ.USEKU S ..o o sisists 5509555 5053 S5 HEFTREEHE 8 AR HETS 11,11 [m2]
Priimérna vyska otvorll poZ.USeKU o .........cccvviireiniiiiiiinniiiieninmeie reossonnss 1,35 [m]
Paiametr OOVBIIANT Fo.. ..uvenesensmsmnensssnnsnsnsss sssnssssi 555535 5 H 654 55030855 78 s5 55 0405040 0,05
Priimérna svétla vy$ka poZ.USeKU hs..........ccoovuviiiiiiiiiiiiiii 2,57 [m]
POZATT ZAtTZENT D susssssws susavunsssmemmns sasswos onssmnmonnneis 558057554 60 5485 055503 S8 ¥ 008 0 5 S50 29,95 [kg.m-=]
KOBTICIENE ..ottt et 1,03
KOBTICIEIE D ssmsms sirssnmamssssmomiammmmnsss sn ssmmunan s ssmsise s siess sscem s G558 GER A SHav i vRaFaT0 0,99
ICOBTICIETIL 10 s smumissmsns s smimmismmmmsmis s sinsins s o SHETES SF A0S 6 HEHESHREL 5P RERHR S ABTR SN0 1,00
Normova teplota TN......cocooiiiiiiimiiieiiineian e ssie st ssines s tessssass s anie 844,63 [°C]
BAS ZAKOUFENI fo . oveeeeeeee oottt 1,94 [min]
Maximaint délka poZ.USEKU ... swsvmm s ssssmmsssmmmmssmamsmsss ursermpes asveasssssorsasas wensas 60,17 [m]
Maximaln| Sitka poOZ.USEKU s usassrn soommsammvne massmmmvssss assvsssssss ss sewams swswmsus swsesss 38,76 [m]
Maximaini plocha POZ.USEKU ...:uuumeemsssssssss senmsssssumsmne s sommoseme s mvsspus svwssane 2 332,22 [m2]
Maximalhi potet uZitnych podlazi’ Z... « cassmmmsssmmssmmsss sommpsosn mammmomms e msssave 5,89

Pozadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocet PHP

POBEE PIHP......con e oo s s 5 45 65 55/ 858145 5 55 5H 50538 654 SH4 45 SO RTS8 2 (presné 1,31)
Potet hasicich JOANOLEK....... .. vomssssessoss.in s sumioss is swmaomse os svavess i srouiess o6 S3E 0T E305 FaRR3T7 12
Zadano hasicich JedROtEK ... ... ummmems s smossmmsms svovsresmss moepem e SessHe 156 IF HITTEs 12
THTA R POZATUL . v s i 55765705 S5 550 5 P BRSSO ST OEER TSP SRTRS A
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Hasici pristroje dle vyhlasky €.23/2008 Sb.:

a) Vnéjsi odbérna mista

VZAAIBNOSEi.....coooiiiiiii od objektu/mezi sebou

S NYAFAaNt Lo 200/400(300/500) [m]

e vytoKOVY StOJan ... 600/1200 [m]

e PINICT MISTO oo 3000/6000 [m]

o vodni tok: NEBO MAULE .. ... wmmmu 5 mwswmms s 7ams 65 w5555 5 FTTS i oo i e S s o 8 600 [m]
POLTUBT DIN . covessomemisn s s 53552 000 8 SRS HRETES 95 RHRR 86 A STEH T 56 HARAFERE i soen s orn s 80 [mm]
OAbER-Q) PrO QB MNIEA e scissnsimme s 73555 78555557 763050858 535 45 575 e s s s isamm smasmes 4 [l.s1]
OADENQ PrO’ 1,5 TS ounsossnnmsisns neomsinss e mesiafs 525558 0554 H6RFRRESS sssanes ssnsnns sosmmmmssnn v 7,5 [l.s1]
Obsah NAdrze POZATNT VOAY .........ccoioiiiiiieiiieiiie et 14 [m3]

b) Vnitfni odbérna mista
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873 (p*S=2 207,50).

Unikové cesty:

| Min

'VD
1yp

delka 1 | delka S a
uniku [min] | [min] | [A/N]

nechranéna 1. unikova 27/0/0 1.asek | doli35 | 19,5 | 0,80 | 23,50 | 0,55 | 0,94 | 1,94 | ano

cesta

o P ch Pw | ttoku
[m] : | iz [ S e
| " | [md | DAl | [kg:ma] | [kW/m:]

stavebni objekt hustotou

dvefe 1.NP 0,8 x 2 m (V) 2,00 0,80 1,60 100,00 | 30,58 88,47 | 1,31

tep. toku
okno 0,8 x 1,4 m (2) 1,40 0,80 1,12 100,00 30,58 88,47 1,13
dvé okna 0,8 x 1 m (V) 1 1,6 1,60 100,00 30,58 88,47 1,36
okno 1,15 x 1,45 m (S) 1,45 1,156 1,67 100,00 30,58 88,47 1,40




