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Technicka zprava




TECHNICKA ZPRAVA - TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

a) Vytapéni

Tepelna bilance:

Tepelné ztraty byly spo&itany dle CSN EN 12831. Tepelné odpory obvodovych konstrukci i stropll v
podkrovi vyhovuji nové CSN 730540.2. Tepelné ztraty podkrovi ¢ini Qz = 8,3 kW. Vykon vioZzeny d
ootopneé soustavy je 8,8 kW. Ke kryti téchto ztrat bude pouZit elektrokotel o vykonu min. 9 kW .

Systém vytapéni:
Systém vytapéni je navrzen jako teplovodni s nucenou cirkulaci topné vody o teplotnim spadu
75/65°C.

Jako primarni zdroj tepla je zvolen elektrokotel.

U zdroje budou osazeny teploméry, manometry, uzaviraci, pojiStovaci, odvzdusriovaci a vypoustéci
ventily, Cerpadlo (pokud nebude soucasti kotle) a expanzomat o objemu 10 |.

Vse bude nastaveno a propojeno dle poZadavku investora pfi provedeni stavby.
Pro pfipojeni otopnych okruhli doporu¢ujeme pouzit propojovacich kompletii doporuéenych vyrobci

dodanych zafizeni. NejvySSi mista soustavy budou odvzdu$néna a na nejniz$ich mistech bude
umoznéno vypousténi soustavy pomoci vypoustécich kohoutl. Na koncovych radiatorech na
jednotlivych vétvich budou osazeny odvzdusiovaci ventily. Vypousténi soustavy bude umoznéno

do podomitkového sifonu.

Prostorovy regulator pro teplovodni systém bude pouzit napf. od firmy Honeywell - Dvouzénovy
bezdratovy sedmidenni prostorovy regulator teploty CMZone CM67Z. Nebo dle dodavatelské firmy,
prislusny k danému instalovanému systému.

Podkrovi bude vytapéno deskovymi otopnymi télesy.

Otopna télesa:
Jsou navrzena deskova télesa se spodnim stfedovym pfipojenaim.

V8echna otopna télesa budou vybavena termostatickymi ventily.

Otopna télesa budou k rozvodu UT piipojena rohovym $roubenim pro dvoutrubkovy systém.
Kazdé téleso bude pfipojeno pomoci drzakl a konzol, které jsou soucasti jejich dodavky.

Rozvod potrubi:

Napojeni potrubi od kotle a rozvod dale k jednotlivym télesim bude proveden z mé&dénych trubek
Yorkshire. Tloustka stény u DN 15, 18 a 22 bude 1,5 mm, u DN 28 a 35 je tloustka stény 2,0 mm.
Tento rozvod bude veden v kone¢né betonové vrstvé v podlaze, misty bude zasekan ve zdi.

Napojeni téles je pomoci médénych pochromovanych trubek. Trubky v mistech prostupd zdmi,
stropy, vedenim pod prahy, v pfechodech mezi mistnostmi a ve vice namahanych prostorech
osadit do chranicek.

Pfesna montaz bude dle vyrobce pouzitych materiali.



Requlace:

Regulace rezimu vytapéni bude zajisténa pomoci regulaénich jednotek osazenych na zdroji.
Nastavovani parametril otopného systému bude provadéno pomoci regulatoru dalkového ovladani
umisténého v pfizemi na vnitfni strané klubovny nebo jinou regulaéni automatikou pfislugnou
k danému zdroji dle pfani investora. Na vSech télesech budou osazeny termostatické ventily.
Regulace rezimu vytapéni bude feSena specializovanou firmu stejné jako pfesné zapojeni a
nastaveni zdroje !!

Na kazdém okruhu topné podlahy bude osazen regulator pritoku podlahové smycky.

Natéry a tepelné izolace:

Otopna télesa jsou koneCnym natérem opatiena jiz z vyroby. Médeéné rozvody budou oizolovany
v celé délce a tloustka izolace bude uréena podle mista rozvodu a tloustky zdi,ve které povede,
min. véak 10 mm. (Pokud bude mozné, dat vSude izolaci tlous'tky 15-20 mm.) Izolace potrubi
bude provedena v souladu s vyhlaskou 193/2007 Sb..

Zkousky zarizeni:

Po ukonéeni montaZe otopné soustavy bude provedena zkouska tésnosti a topna zkouska, pfi
které budou nastaveny ventily a regulacni Sroubeni u téles. Zkousky provede dodavatel stavby za
Ucasti investora. Projevi-li pfi zkouSkach zavady je nutné je odstranit a zkousku zopakovat. O
zkousce bude sepsan protokol (CSN 030310). Pii topné zkousce bude pfipojena vnéjsi sonda a
vnitfni sonda, ktera bude nastavena dle potieb investora.

Zaver

Pfi montazi vSech potrubnich rozvodd je nutné dodrZovat vSechny technologické postupy pro
montaz potrubi a trub uréenéch vyrobcem pouzitych materialll !!! Provedeni instalaci bude
odpovidat pfislusnym normam CSN.

Tato projektova dokumentace je zpracovana za Ucelem ziskani stavebniho povoleni a
nenahrazuje provadéci projekt.



