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TECHNICKA ZPRAVA — TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

a) Zdravotné technické instalace

a.1. Kanalizace

a.1.1. Vnéjsi kanalizace

Kanalizacni pripojka

Kanalizaéni pfipojka je stavajici, beze zmén.

Vnéjsi kanalizace — deStova

Destova vody jsou svedeny na terén — stavajici stav, beze zmén.

a.1.2. Vnitini kanalizace

Nova ¢ast vnitini kanalizace (upravovana ¢ast 2NP) bude provedena béznym zplsobem
— systémem lezatych svodu, na néZ navazuji svislé odpady.

Bude napojena do stavajiciho stoupaciho potrubi, které je vyusténo v prostoru stavajici
pudy — stoupacka €. 1. Vnitini kanalizace je feSena jednoduchou vétvenou gravitacni
soustavou s vyvedenim ventilaéniho potrubi nad stfechu objektu. Na stoupacéce bude
osazen G&istic kus. Na stoupacku navaze pfipojovaci potrubi od zafizovacich predmétu.
Vypousténi otopné soustavy bude umoznéno do podomitkového sifonu. Pojistny ventil od
elektrokotle a od zasobniku TV bude napojen do odpadu.

Vnitini kanalizace podkrovi je napojena na stavajici kanalizani stoupacku ¢.1.

Material - uloZzeni potrubi

Svislé odpady a pfipojovaci potrubi bude z trub PVC pro svislé odpady a pfipoj. potrubi.
Svislé odpady a pfipojovaci potrubi budou v celém rozsahu uloZeny pod omitkou.

Koncové armatury byli vybrany z katalogu HUTTERER + LECHNER KG.

a.2. vVODOvVOD

a.2.1. Vodovodni pfripojka

Vodovodni pfipojka je stavajici, beze zmén.

Material — uloZeni potrubi

Stavajici, beze zmén.

a.2.2. Vnitfni vodovod

Elektricka akumulaéni ohfiva¢ o objemu 301 bude napojen na stavajici stoupaci potrubi a
dale k jednotlivym vytokovym armaturam. Rozvody budou vedeny ve zdi prevazné ve
vy$ce 50cm nad podlahou.



Priprava TV bude v elektrickém akumulaéni nadrzi o objemu 30I.
Vodovodni baterie jsou navrzeny od vyrobce: /deal Standard

- vybrané armatury nejsou zévazné a mohou byt dle prani investora zménény.

Material - uloZzeni potrubi

Vnitfni vodovod bude proveden z trubek PPr nebo PVC/C-PVC, uloZzenych pod omitku -
se spadem k vytokovym ventilim. Bude-li pouZit jiny material s vétsi roztaznosti, musi byt
na dlouhych rovnych Usecich u TUV provedeny kompenzacni smycky nebo lomy, dle
pokynu vyrobce materialu.

Ochrana potrubi - izolace

Potrubi studené vody bude v celém rozsahu ovinuto plst. pasy. Potrubi TUV a vSechno
potrubi vedené v pfiCkach a v pfizdivkach bude oizolovano navlekovou izolaci (Mirelon,
Tubex a.j.) o tl. alespofi 10mm. Izolace potrubi bude provedena v souladu s vyhlaskou
193/2007 Sb.

Zkousky vnitfniho vodovodu

Pred tlakovou zkouskou potrubi bude vnitfni vodovod prohlédnut, zda je v souladu s
projektovou dokumentaci a s ustanovenim pfislusych technickych norem. Tlakova
zkougka bude provedena bez pojistnych a vytokovych armatur dle CSN 736660.

Zarizovaci predméty

Tento projekt Fesi pouze orientatné navrh zafizovacich pfedmeétd. Ty urdi, pfipadné doda
investor. Pro vyvedeni vodovodnich vypustek k umyvadlum se predpoklada spodni pfivod
a stojankové baterie, pro diezy baterie nasténné.

UPOZORNENI:

Pfi montazi véech potrubnich rozvodu je nutné dodrzovat vSechny technologické postupy
pro montaz potrubi a trub uréenych vyrobcem pouzitych materiald.

Zaver
Pied zapodetim véech praci si investor zajisti vytyceni vSech podzemnich siti.

PFi montazi véech potrubnich rozvodu je nutné dodrzovat véechny technologické postupy
pro montaz potrubi a trub uréenych vyrobcem pouzitych materiala! Provedeni instalaci
bude odpovidat pfislusnym normam CSN.

Tato projektova dokumentace je zpracovana za Ucelem ziskani stavebniho povoleni
a nenahrazuje provadéci projekt.




