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SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]
ULOŽENÍ
SKLON[promile]-DÉLKA[m]
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]
STANIČENÍ [km/m]

SROVNÁVACÍ ROVINA

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

KÓTA DNA POTRUBÍ

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU nebo nivelety komunikace

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:250/200

6.6-30.20

Výust do potoka UV1 UV2

Běleč

Nezpevněný Zpevněný - komunikace
1284/2

Podélný profil

DOUŠA

Investor:

Název výkresu:

Zpracoval:

Akce:

Stupeň: č. paré:

č. výkresu:Měřítko:

Datum:
Ing. Pavel Douša

Obec Běleč

07

Projektová a inženýrská kancelář
TÁBOR, Luční 335
tel/fax 381 234 203

Běleč
Úprava nivelety místní komunikace

06/2012

1 : 250/200

DSPKanalizace deštová

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Balt p.v.

Pred zahájením výkopových prací nutno vytyčit všechny
inženýrské sítě. Výkop v ochranném pásmu těchto sítí provádět
podle podmínek príslušných správců.
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