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8itka obousm&mé vozovky beze zmény

Sitka vozovky beze zmé&ny
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@ Konstrukce vozovky
TDZ IV; TP 170 kat. list D1-N-6 pro podlozi PIII
ACO11 40 mm Asfaltovy beton pro obrus. vrstvu, max. zrno 11 mm, CSN 73 6121; CSN EN 13108-1
PS, A 0,25kg/m2  Spojovaci postfik asfalt. emulzi, 02 kg/m2 po vystépeni; CSN 73 6129
ACL 16+ 70 mm Asfaltovy beton pro loZni vrstvu, zrno max. 16 mm; CSN 73 6121; CSN 13108-1
Pi, A 0,8 kg/m2 Spojovaci infiltraéni postfik asfalt. emulzi, CSN 73 6129
SC C8/10 140 mm Kamenivo zpevnéné cementem CSN EN 14227-1,10
SDA 200 mm Stérkodrt 0/63 (Edef,2 min. 80 MPa) CSN 73 6126
Zhutnéna plan (Edef,2 min. 45 MPa) U pozornén |'
450 mm Konstrukce celkem 450 mm Pred zahajenim vykopovych praci nutno vytygit véechny

inZenyrské sité. Vykop v ochranném pasmu téchto siti provadét
podle podminek prislusnych spravcu.
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tel/fax 381 234 203 Uprava nivelety mistni komunikace
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