KATASTRY

PARCELNI CISLA
DRUH POVRCHU
VZDALENOSTI SACHET
OZNACEN{ SACHET

SMEROVE POMERY

MERITKA 1:250/200

KOTA UPRAVENEHO TERENU nebo nivelety komunikace

HLOUBKA VYKOPU

KOTA VYKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBI

KOTA DNA POTRUBI

KOTA PUVODNIHO TERENU

SROVNAVACI ROVINA

STANICENI [km/m]
PROFIL[mm]-MATERIAL-DELKA[m]
SKLON[promile]-DELKA[m]

ULOZENI

KAPACITNi PRUTOK]l/s]-RYCHLOST[m/s]
SKUTECNY PRUTOK][l/s]-RYCHLOST[m/s]
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Nezpevnény Zpevnény - komunikace
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DN300-beton-30.20

6.6-30.20

Obetonovani

79.6-1.13

Upozornéni:

Pred zahajenim vykopovych praci nutno vytycit vSechny

inzenyrskeé sité. Vykop v ochranném pasmu téchto siti provadét

podle podminek prislusnych spravcu.

Souradnicovy systém JTSK
VySkovy systéem Balt p.v.

)4
DO U SA Projektova a inzenyrska kancelar

TABOR, Luéni 335
tel/fax 381 234 203

Akce:

Bélec

Uprava nivelety mistni komunikace

Investor: Obec Bé&led Stupen: ¢. paré:
N3a vk :
areviTest Kanalizace destova DSP
y ’ . Méfitko: ¢. vykresu:
Podélny profil 1 250/200
Zpracoval: Ing. Pavel Dousa Dca)tu6rr}201 2 O 7




