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Zakladni Gdaje o stavbé

Pfedmétem vyhodnoceni poZarniho zabezpeceni dle poZadavku § 2, pFilohy 1 Easti
3.1 vyhl. €. 499/06 Sb. v ndvaznosti na § 41 vyhl. ¢. 246/01 Sb. a dle vyhl. €. 23/2008 Sb. je
novostavba klubovny na parc. & 968/4, 968/3 v k.U. B&le¢ u Mladé Vozice. PBR je nedilnd
soucast projektu stavby.

Pouzité soucasné platné podklady a literatura

1) €SN 73 0802 - Pozarni bezpetnost staveb — Nevyrobni objekty

2) CSN 73 0810 - Pozarni bezpe¢nost staveb — Spole¢na ustanoveni

3) CSN 73 0818 - Pozarni bezpe¢nost staveb — Obsazeni objektd osobami

4) CSN 73 0821 - Pozarni bezpednost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukei

5) CSN 73 0834 - Pozarni bezpe¢nost staveb — Zmény staveb

6) CSN 730872 - PoZarni bezpe¢nost staveb — Ochrana staveb proti &i¥eni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim

7) CSN 73 0873 - Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou

8) CSN 73 4201 - Kominy a koufovody - Navrhovéni, provadéni a pfipojovani spotfebitd
paliv

9) CSN 06 1008 - Pozarni bezpetnost tepelnych zafizeni

10) Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisl

11) Vyhlaska MV ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb ve znéni
pozdé&jsich predpisl

12) Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru

13) Vyhlaska MV €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

14) Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodi™

15) Projektova dokumentace

16) Snimek z pozemkové mapy

17) Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.0.s. Ostrava

Projektova dokumentace reSi novostavbu klubovny v Bzové. Z architektonického
hlediska se jedna o jednopodlaZni objekt nepodsklepeny s pldnim prostorem pro ukladani
sezdnich véci.

Z hlediska PO se jedna o maly nevyrobni objekt jednopodlazni. PoZarni vySka objektu
je 0 m a celkova vyska je 6,330 m.

Stavebné je objekt fefen dle ¢&. 7.2.12 CSN 730802 z smidenych stavebnich
konstrukci. Obvodové nosné zdivo a pricky jsou tvarnic YTONG. Stfes$ni konstrukce je
kombinaci hambalkové a vaznicové soustavy s vrcholovou vaznici a je s podhledem
z protipozarniho SDK.

Ostatni podrobnosti viz vlastni projekt.

Déleni do pozarnich Gsekt
Dle pozadavkd pfislusnych CSN tvoii cely objekt jeden PU takto:

PU 1 - cely prostor objektu— dle &. 3.1 CSN 73 0802
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Pozarni riziko

U PU 1 neni nutno provadét vypocet pozarniho rizika, nebot’ jeho velikost je prevzata
piimo z prisludné CSN.

PU 1 - p, = 40 kg.m™ - tab. A.1 pfilohy A CSN 730802

Zarazeni do stupné pozarni bezpecnosti

Pro pozarni Usek PU 1 byl stanoven stupefi poZarni bezpecnosti takto:
PU 1 - III. stupen pozarni bezpe€nosti

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci PU 1 — 1.NP jsou stanoveny pro
I11. stuperi PB a posledni nadzemni podlazi dle tab. 12 €SN 730802 takto:

PU 1 - III stupen pozarni bezpeénosti, nadzemni podlazi

Pozarni stény a stropy

Pozadavek Pozarni odolnost 30 minut v provedeni REI

Skutecnost Nevyskytuiji se

PoZarni uzavéry otvorl

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni EW

Skutecnost Nevyskytuji se

Obvodové stény zajistujici stabilitu objektu nebo jeho casti

PoZzadavek Pozarni odolnost 30 minut v provedeni REW

Skutecnost Obvodové zdivo ztvarnic YTONG tl. 375mm a omitkou s pozarni

odolnosti min. 180 minut v provedeni REW

Obvodové stény nezajist'ujici stabilitu objektu nebo jeho Casti

Pozadavek Pozarni odolnost 30 minut v provedeni EI

Skutec€nost Nevyskytuiji se

Nosné konstrukce stfech

Pozadavek PoZarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skutecnost Nosna konstrukce strfechy ochranéna sadrokartonovym podhledem

s pozarni odolnosti 15 minut

Nosné konstrukce uvniti PU, které zajistuii stabilitu objektu

Pozadavek Pozarni odolnost 30 minut v provedeni R

Skutecnost Vnitfni nosné zdivo z tvarnic YTONG tl. 250mm a omitkou s poZarni
odolnosti min. 150 minut v provedeni REW

Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skutecnost Drevéné sloupky 160x160mm nesouci konstrukci presahu strechy
s pozarni odolnosti 20 min.

Nosné konstrukce uvnitf PU, které nezajistuii stabilitu objektu

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skutecnost Nevyskytuji se
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Nenosné konstrukce uvnit¥ PU

Pozadavek Bez pozadavku

Skute¢nost |-

Konstrukce schodist’ uvniti PU, které nejsou soucasti CHUC

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni hoflavé (DP3) - R
SkutecCnost Nevyskytuje se

Stresni plasté

Pozadavek Bez poZadavku

Skute¢nost |-

Stavajici a nové navrzené stavebni konstrukce objektu spliiuji svym
provedenim pozadavky CSN 730802 dle vySe uvedenych tabulek (v porovnani
s hodnotami uvedenymi v CSN 730821 ed. 2 a v publikaci Hodnoty pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodii).

Unikové cesty

Z PU 1 je zajistén Unik osob min. jednou nechranénou Unikovou cestou na volné
prostranstvi v souladu s pozadavkem ¢l. 4.3 €SN 73 0802 (min. $itka UC 0,9 m a $itka dvefi
0,8 m bez stanoveni mezni délky).

Vsechny nechranéné tnikové cesty vyhovuji svym poctem, délkou i Sifkou
pozadavkéim CSN 730802.

Odstupové vzdalenosti

PoZarné nebezpedny prostor objektu - pFiloha F CSN 730802 a § 11 vyhl. &. 23/2008 Sb.

Pri urCovani velikosti pozarné nebezpelnych prostorl je uvazovano se sténami a
stropem jako s pozarné uzavienou plochou (je splnén poZadavek na poZarni odolnost
obvodovych stén a podhled) a za pozarné oteviené plochy jsou uvazovany pouze okna a
dvere. Velikosti pozarné nebezpelnych prostorll jsou uvazovany vzdy od stény s otvorem
smérem k hranici pozemku nebo jinému objektu.

Pozarné nebezpetny prostor je stanoven dle ¢. 10.4.8.1 a ¢&. 10.4.9 €SN 730802
s ohledem na hranici mezni hodnoty tepelného toku 18,5 kW/m? pozarné otevienych otvor{
(pro 100 % pozarné otevrené plochy nejvétsiho otvoru na kazdé strané) nebo v zavislosti na
velikosti % poZarné oteviené plochy, délce a vysce PU.

PFi stanoveni celkové plochy pro vypocet poZarné nebezpecného prostoru je dle ¢l.
10.4.8 CSN 730802 uvazovéno umisténi poZzarné otevienych ploch v jednotlivych pricelich
tak, aby procento poZarné otevfenych ploch bylo co nejvyssi. Dle &l. 10.4.8.1 CSN 730802 je
posouzeno i umisténi otvorl na fasadé tak, aby okraj dvou posuzovanych poZarné
otevirenych ploch byl vétsi neZ soucet jejich odstupd nasobeny hodnotou 0,6. Toto nespliiuje
jizni a severni fasada, a proto budou sousedici otvory brany jako jedna POP.
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Odstupové vzdalenosti objektu pro jednotlivé otvory v jednotlivych pricelich objektu
uvadi nasledujici tabulka:

Vypoctené odstupové vzdalenosti pro jednotliva priceli PU 1

pof.: délka: vySka: otevf.: procento:  zatiZ.: tepelny odstupova
Cis.: stény: stény: plocha: ot.ploch: pv : tok vzdalenost
#: I[m]:hulm]: [m2] : po[%]: [kg/m2]: [kW/m2] [m]
1: 480: 2,10: 10,08: 100,00: 40,00: 107,90: 3,80 m
2: 090: 1,30: 1,17: 100,00: 40,00: 107,90: 1,35m
3: 532: 220: 11,70: 100,00: 40,00: 107,90: 4,05m

Priiceli 1 — J strana — dvoje dvere
Priiceli 2 — V strana — dvé okna klubovny
Priceli 3 — S strana — garazova vrata, dvefe a okno

Vypocet pozarné nebezpecného prostoru byl proveden schvalenym pocitacovym
programem WinFire2012 dle CSN 730802.

Z uvedeného stanoveni velikosti pozarné nebezpecného prostoru objektu je zifejmé,
Ze pozarné nebezpecny prostor objektu neprekracuje na 7zadné strané hranice stavebniho
pozemku v majetku investora. (odstup okna od hranice pozemku na-vychodni strané je
2,34m)

V téchto prostorech se pak nenachazi Zadna dalsi stavba ¢i pozarné oteviené plochy
jiného PU nebo. Vlastni objekt se nenachdzi v poZarné& nebezpelném prostoru okolni
zastavby.

Technicka zarizeni
Vytapéni — Objekt bude vytapén krbovymi kamny na tuha paliva.

Vétrani - pfrirozené okny a dvermi.

El. instalace, hromosvody — budou feseny dle poZadavkd prislusnych CSN a spravnost jejich
provedeni bude pfi kolaudaci dolozena vychozimi reviznimi zpravami.

Kominové téleso — pfi jeho realizaci budou dodrzeny pokyny dané normou CSN 73 4201 —
Kominy a koufovody. Komin bude umistén v prostoru klubovny.

Zarizeni pro protipozarni zasah

Pfijezd a pristup do tésné blizkosti objektu je umoZnén po stavajicich zpevnénych
komunikacich — je splnén pozadavek dle CSN 73 0802 na pfistupovou komunikaci min. $itky
3,0 m koncici min. 50 m od objektu. Nastupni plocha ani zasahova cesta neni v nasem
pripadé dle CSN 730802 vyZadovéna.

Pristupova komunikace je prlijezdna i pro téZkou pozarni techniku (jsou splnény
pozadavky ¢l. 12.3 €SN 730802 na svétlou §itku min. 3,5 m a vysku 4,1 m).
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Vnitfni_poZarni voda - dle ¢&. 4.4 b5) CSN 730873 nemusi byt v PU 1 zfizovdno vnitfni
odbérné misto.

Vnéjsi poZarni voda - je zajiSténa z mistnich zdrojd v rémci dané lokality — cca 110 m od
objektu se nachazi rybnik.

Dle vypoctu bude objekt vybaven pro pfipadny prvni pozZarni zasah prenosnymi hasicimi
pristroji takto:

— 1 ks PHP s hasici schopnosti 34A

PHP bude umistén tak, aby byl snadno viditelny a volné pfistupny — konkrétni misto
ulozeni PHP bude urceno po provedeni stavby.

z 4 o d
Navrzené feSeni respektuje, pri splnéni skuteCnosti uvedenych v tomto PBR,
poZadavky pozarni bezpecnosti dle pfislusnych technickych predpisd PO.

Pozarné nebezpeCny prostor objektu neprekracuje na 7adné strané hranice
stavebniho pozemku v majetku investora.

Dle €. 4.6 CSN 730802 a § 15 odst. 5 vyhl. & 23/2008 Sb. bude objekt
vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace (autonomni hlasi¢e poZaru) —
Hlasi¢ bude umistén v klubovné (m.¢. 1.02).
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