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1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

a) Zhodnoceni stavenisté

Novostavba klubovny je navrzena v obci Bzova (k.U. Béle¢ u Mladé Vozice) a pfiléha na nové détské
hristé, které pfiléha jizni stranou k obecni komunikaci. Severni strana novostavby bude v blizkosti
tenisovych kurt(.

Vstup do objektu je z jizni strany po terase, pro osoby s omezeno schopnosti pohybu a orientace je
feSena rampa na pravém (vychodnim) bok klubovny. VedlejSi vstup je umoznén také od tenisovych
kurtl. Vjezd do garaze je feSen pomoci vyrovnavaci rampy taktéz na severni ¢asti novostavby.
Res$ené Gizemi se nachazi v zastavéné &asti obce. Vychodni pozemky (968/9, 968/5) jso nezastavéné
plochy.

Vybudovani vjezdu ke klubovné neni sou&asti projektu. Pravdépodobna pfijezdova cesta ke stavbé po
zapadnim okraji pozemkl 968/4 a 968/3 od obecni silnice.

Pozemek stavby je jednoduchy lichobé&Znikovy.

Stavba se pravdépodobné nenachazi v zaplavovém uzemi.

b) Urbanistické a architektonické rfeSeni stavby

Platny Gzemni plan obce Béle€ byl schvalen v roce 2012 (Ing. arch. Ladislav Komrska). Z tzemniho
planu vyplyva, Ze jde o plochu smiSenou, obytnou.
Z hlediska uzemniho planu mésta je navrhovana stavba s uzemnim planem v souladu.

Navrh feseni vychazi z moznosti pozemku, aby byl umozZnén potfebny prijezd od vedlejSiho pozemku
a prujezd k tenisovym kurtdim.
Zastavba pozemku je feSena jako jednopodlazni se sedlovou stfechou se sklonem 35°.

Pddorys objektu ma tvar lichobézniku o pfibliznych rozmérech 18 m na Sifku a 23 m na hloubku.
Fasady jsou jednoduché, omitnuté. Jizni (vstupni) fasada je pobita dfevénymi prkny, taktéz podbiti
pod stfechou. Na severni fasadeé je pobiti dfevem pouze na horni ¢asti novostavby (pouze Cast
stfechy, ktera dokoncCuje celistvost pobiti.

Objekt zastfeSen sedlovou stfechou stfechou.

Vnitfni dispozice zalina vstupem z terasy. Vstupuje se do hlavni ¢asti novostavby, mistnosti klubovny,
z té se Ize dostat do kuchyriky a zadvefi, které slouzi jako pfedsifi a umozriuje vstup do socialnich
zafizeni. Vedlejsi vstup do chodby je zastfeSen. Ze skladu je umozZnén vstup do pokrovi, pomoci
mobilniho Zebfiku. Dle potfeby - volné nebo pevné uloZen.

c) Technické reSeni

Pfedmétem navrhu je jednopodlazni objekt klubovny. Fasady jsou jednoduché, &lenité pouze pomoci
dfevéného podbiti, které je pouzito na bocnich (vychodni a zapadni) fasad. Jizni fasada je Clenita diky
terase, nad kterou je pfedsazena €ast i spodni ¢ast vstupniho podlazi pobita dfevénymi prkny. Severni
fasada se liSi od jizni pouze ve spodnim jednoduchém omitnuti stény, horni pobita ¢ast zistava.
Stfecha objektu je sedlova se sklonem 35°, tvofena dievénymi krokvemi s tepelnou izolaci, roStem a
sadrokartonovym podhledem. Vnitini dispozice za€ina vstupem z terasy. Vstupuje se do hlavni ¢asti
novostavby, mistnosti klubovny, z té se Ize dostat do skladu a chodby, ktera slouzi jako pfedsin a
umozriuje vstup do kuchyriky a kopelny s wc. VedlejSi vstup do chodby je zastfeSen (sklon 35°).Objekt
je nepodsklepen, v podkrovi poze jedna mistnost pro uskladfiovani véci.

V ramci dokumentace je navrzeno pouziti téchto stavebnich materiald: tepelné izolacnich tvarnic a
nosnych tvarnic, plastovych oken, plastovych vstupnich dvefi, dvefenych vnitfnich dvefi, betonovych
stfednich tasek, dfevénych prken na pobiti a podlahu terasy, betonové dlazby na rampach.

Podrobna technicka feseni jednotlivych profesi nejsou socasti tohoto projektu.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude pfistupna ze stavajici obecni komunikaci, pfiléhajici k pozemku 968/3.

V prostoru kolem klubovny budou probihat vefejné sité technické infrastruktury.Pro objekt budou
zfizeny nové pfipojky, vSechny budou napojeny pres pozemek 968/3 k obecni silnici na stavajici sité.
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e) Reseni technické a dopravni infrastruktury vé. fe$eni dopravy v klidu
V ramci pfedlozené dokumentace nejsou navrzena parkovaci stani ani napojeni na silnici.

f) Vliv stavby na Zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany
Navrzena funkce nekoliduje s principy ochrany zivotniho prostfedi, vlastni provoz objektu nebude mit
negativni dopad na zivotni prostfedi.

V souvislosti s realizaci Ize pfedpokladat produkci dvou zakladnich druht odpadt
-ze stavby a provozu.
V prubéhu vystavby bude okoli zatéZovano zejména nadmérnym hlukem a prasnosti.

Uzemi vymezené pro vystavbu neni poddolované, ani nehrozi seizmické projevy.
V ramci stavenisté byl proveden radonovy prizkum, se zamérem stfedniho radonového indexu
pozemku. Hydroizolace jsou navrZeny v 1.kategorii tésnosti.

Vyhodnoceni odnéti ZPF
Pozemky, uréené pro vystavbu pfedmétného maiji charakter zemédélského puadniho fondu, vypocet
vynéti ze ZPF bude proveden. Vynéti provadi méstsky ufad v Mladé Vozici.

Vyhodnoceni odnéti PUPFL
V feSeném Uzemi nedojde k zaboru PUPFL.

Vymezeni ploch pfipustnych pro dobyvani loZisek nerostli a ploch pro jeho technické zajiSténi
Dle loZiskové ochrany a poddolovanych uzemi Geofondu Ceské republiky se v feSeném uzemi
nenachazeji zadna loziskova uzemi ani poddolovana tzemi nachylna k sesuvim.

Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemkd uzemniho systému ekologické stability
V ramci feSeného Uuzemi nejsou vymezeny prvky uzemniho systému ekologické stability.

Nakladani s odpady

V feSeném Uzemi se, vzhledem k navrzenému funkénimu vyuziti, pfedpoklada vznik tuhého
komunalniho odpadu. Tento bude likvidovan na zakladé smlouvy s technickymi sluzbami obce Bélec.
Umisténi nadoby pro odpad bude situovano na pozemku klubovny.

S ostatnimi pfipadnymi odpady a nebezpelnymi odpady (jejichz vznik se nepfedpoklada) se bude
nakladat v souladu se zakonem o odpadech v plathném znéni.

Objekt je navrzen tak, aby byl bezbariérové pfistupny pomoci rampy, ktera je sitovana na vychodni
strané terasy. Rampa ma sklon 6°.

Veskeré komunikace jsou navrzeny tak, aby vyhovély podminkam vyhlasky MMR o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace €. 369/2001 Sb., tj. podélné sklony do 8.3 % (pfipadné s kratkou rampou sklonu do 12 %).

h) Prizkumy a méfeni
PFi zpracovani pfedlozené dokumentace byly vyuzity zejména nasledujici podklady:
- Polohopisné a vyskopisné zaméreni lokality — geometricky plan (Ing. Libor Knize)
- Projektova dokumentace pro uzemni fizeni, Atelier M.ALA.T., s.r.o., 01/2014
- Vyhl. €. 137/1998 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, v platném znéni
- Vyhl. €.369/2001 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uZivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
— CSN 73 4301 Obytné budovy
— Vyjadfeni a rozhodnuti vydana v ramci uzemniho fizeni
- informace o existenci podzemnich i nadzemnich vedenich, od spravcli a provozovatell
jednotlivych siti
- investiéni zamér investor
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i) Udaje o podkladech pro vyty&eni stavby
Jako zakladni podklad slouzi geodetické polohopisné a vySkopisné zaméreni lokality.
Zejméma geometricky plan (pro rozdéleni pozemku) — Ing.Libor Knize

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty
Stavba nebude &lenéna na stavebni objekty.

stavby a po jejim dokon&eni
Po dobu vystavby bude vliv stavby na okolni prostfedi pfechodné negativni. Stavebni spole¢nost bude
muset pfijmout takova opatieni, aby jejich rozsah v maximalni mife eliminovala.

Stavebni ¢innost zpusobujici nadmérny hluk bude provadéna pouze v dennich hodinach, mimo dny
pracovniho klidu.

V prabéhu stavebni &innosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidovan dodavatelskou firmou —
odvezen na fadné vedenou skladku, vznik nebezpecného odpadu se nepfedpoklada.

VeSkeré odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni.

Hlavni souvisejici pravni predpisy

vyhl. .383/2001 Sb. MZP o podrobnostech nakladani s odpady

vyhl. &. 376/2001 Sb. MZP o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu

vyhl. &. 381/2001 Sb. MZP, kterou se stanovi katalog odpadul

V ramci zafizeni stavenisté se nenavrhuje samostatna skladka odpadu vznikajicich pfi stavebni a
montazni ¢innosti. Tyto budou shromazdovany v zavislosti na postupu vystavby na misté stanoveném
vedenim stavby a bezprostfedné likvidovany.

Skryvka ornice bude provedena v ramci pfipravy Uzemi. Ornice bude b&hem vystavby skladovana
v prostoru uréeném planem organizace vystavby. Po dokon&eni stavebnich praci bude pouZita na
Upravu terénu.

Zhotovitel ucini veSkera aktivni opatfeni pro splnéni vSech aplikovatelnych pfedpist a pravidel pro
ochranu zivotniho prostfedi. Nebude akceptovano zadné znecisténi vod v prostoru stavenisté nebo
v pracovnim prostoru. Budou zavedena nezbytna bezpeCnostni opatfeni na prevenci takovéhoto
znecisténi a jejich pInéni bude beze zbytku vyzadovano.

Zhotovitel pouzije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku prevence
ekologického dopadu nadmérného hluku, prachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni obyvatele,
chodce, fidie apod. (vS8e dle Nafizeni vlady €. 502/2000). Preventivni opatfeni budou provedena i
podél pfepravnich tras.

Zhotovitel bude pfi nakupu materialt brat v ivahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na
Zivotni prostfedi b&éhem vyrobniho procesu.

Zhotovitel je povinen v priibéhu stavby omezit Skodlivé disledky pracovni €innosti na Zivotni prostfedi.
Jedna se zejména o hluk, zneciStovani ovzdusi, znecistovani komunikaci, znecdistovani vody a
ochranu zelené.

Zhotovitel je povinen kromé jiného provadét tato opatfeni:

Pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanymi kryty pro
shizeni hluku.

Provadét prubézné technické prohlidky a udrzbu mechanizm( a stroja.

Zabezpecovat plynulou praci stroju, zajistit dostatec¢ny pocet dopravnich prostfedk(. V dobé nutnych
prestavek zastavovat motory strojil. Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd a stroji s nadmérnym
mnozstvim Skodlivin ve vyfukovych plynech.

Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

Prepravovany material zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vihéeni, snizeni rychlosti
apod).

Pfijezdové vozovky na stavenisté udrzovat zpevnéné (neprasné) s odvodnénim. Omezit pojizdéni a
stani vozidel mimo zpevnéné plochy. Netankovat pohonné hmoty na stavenisti. Neprovadét na
stavenisti chemické myti aut.

U vjezdu na vefejné komunikace zabezpecit ¢isténi kol (podvozkl) dopravnich prostfedkd a stroja.
Nevyhnutelné znedisténi komunikaci neprodlené odstrafiovat.
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UdrZovat pofadek na stavenisti. Materialy ukladat odborné na vyhrazena mista. Zajistit odvod
destovych vod ze stavenisté. Zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

K realizaci stavby vyuzivat plochy uvnitf stavenisté.

Odvoz materialu z bouracich a ostatnich praci zajisti v souladu s platnymi pfedpisy odborna firma.

1) Zplsob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniku

Zadavatel stavby je povinen v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb. zajistit ¢innost koordinatora na
stavbach, na nichZ se zarover pohybuji pracovnici vice neZ jednoho zhotovitele.

Koordinator BOZP je kvalifikovana osoba, jejimz Ukolem je zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pfi
pfipravé a realizaci stavby, navrhovat a dohliZzet na realizaci preventivnich opatfeni, vést pfislusnou
dokumentaci.

V pribéhu stavby musi byt pfijata takova opatfeni, aby byla zaji§téna ochrana nové provadénych &asti
stavby. Zafizeni stavenisté musi byt v souladu s pozadavkem NV 591/2006 Sb., o ochrané zdravi pfi
praci na stavenistich. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec&nost specifikuje
obecné pozadavky na zafizeni stavenisté.

P¥i realizaci stavby bude postupovano v souladu se zak. €. 309/2006 Sb. ze dne 23.5.2006, kterym se
upravuji dalSi poZzadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich o
zajisténi bezpecfnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné&pravni
vztahy.

Musi byt zajisténa pozarni bezpeénost provozu a provadéni stavby v souladu s platnou legislativou.
Znadeni potrubi bude provedeno dle platnych norem, zejména CSN 13 0072 Potrubi: Oznagovani
potrubi dle provozni tekutiny.

Mimofadnou pozornost s hlediska bezpelnosti prace je nutné vénovat pracim v nebezpeném
prostfedi pfi zemnich pracich (ochrana inZzenyrskych siti).

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Priikaz statickym vypoctem je zpracovan v samostatné technické zprave, ktera je vioZzena do pfislusné
sloZky projektu.

Hlavni nosné konstrukce

Objekt je tvofen sténovym nosnym systémem. V dobé& zpracovani projektu nebyl zpracovan
geologicky prizkum. Obvodové nosné zdivo je tvofeno z tepelné izola¢nich tvarnic t1.375mm. Vnitfni
dispozici tvofi nosna vnitfni sténa, na které jsou uloZzeny dfevéné tramy, které drzi podhled v pfedsini,
obou WC a kuchyni. Terasu nesou dfevéné sloupky na kterych je ulozen pravlak, na némz jsou
ulozeny dalSi sloupky, podpirajici vaznice.

Stropni dfevéné tramy jsou uloZzené na nosnych sténach a priivlacich. V ramci stropu bude proveden i
zelezobetonovy ztuzujici vénec. Pieklady budou provedeny jako ostatni systémové.

Zatizeni

Kromé zatizeni vlastni hmotnosti je uvazovano stalé zatiZzeni skladbou stropu, zdivem, pfickami,
podlahami atd.

Z klimatickych zatiZzeni bude vzhledem k charakteru konstrukce uvazovano zatizeni snéhem ( V.snéh.
oblast s,=5.8 kKNm?).

UZitna zatiZzeni — dle kategorii.

3. Pozarni bezpecénost

Viz samostatné fe$eni PBRS .
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4. Hygiena, ochrana zdravi a ZP

Kapacita hygienickych zafizeni byla posuzovana dle CSN 73 4301 — Obytné budovy.
VSechny navrhované prostory budou dostate¢né a fadné vétrany.
Splaskové vody jsou odvadény do vefejného kanalizaéniho systému.

5. Bezpeé€nost pri uzivani

Jedna se o klubovnu, ktera se bude fidit standardnim reZimem uZivani.
Stavba je navrzena a bude postavena tak, aby splfiovala vSechny pozadavky na bezpecnost provozu
pfi jejim uzivani.

6. Ochrana proti hluku

Je navrzeno standardni feSeni stavebnich konstrukci i technologie, které splfuji vSechny pozadované
parametry.

Z hlediska ochrany proti hluku v budovéch je postupovano dle normy CSN 73 0532.

Dle uvedené normy musi byt dodrzeny min. hodnoty zvukové izolace délicich konstrukci:

Dle CSN 73 0532 musi byt dodrzeny minimalni hodnoty zvukové izolace dil&ich konstrukci:
- strop nebo sténa mezi provozovnou s hlukem Lamax < 85 dB (A) s provozem do 22
hodin R'w =57 dB, L'nw =53 dB
- Strop nebo sténa mezi provozovnou s hlukem Lamax < 85 dB (A) s provozem i po 22.
hodiné R'w =62 dB,L" nw =48 dB

Ostatni nutné upravy:

Hluéné agregaty (budou-li) se opatfi akustickymi kryty a v misté styku se stavebni konstrukci se
provede pruzné ulozeni pomoci ryhovanych pruzin nebo SYLOMERU.

VZT potrubi bude opatfeno tlumici hluku v takovém poctu, aby 2 m pfed vyusténim do venkovniho
prostoru nebyla hladina akustického tlaku vy33i nez LAeq = 50dB (A).

PFi spInéni vySe uvedeného bude stavba vyhovovat poZzadavkim NV 148/2006 Sb.
Objekt neni zdrojem vyznamného hluku ani se v jeho blizkosti nenachazi zdroj hluku, pfed kterym by

mél byt objekt chranén.

7. Uspora energie a ochrana tepla

Zpracovani energetického Stitku budovy je feSeno jako samostatna pfiloha.

8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

PfedloZzena dokumentace respektuje ustanoveni vyhlasky ¢. 369/ 2001 Sb. o uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Do objektu je navrZzen bezbariérovy vstup pfes terasu.

VeSkeré vstupy pro navstévniky objektu jsou feSeny pomoci schostovych stupril, max.2, tj. pfevySeni

max. 300 mm.
Vstupni dvefe do objektu maji Sitku min.900 mm.
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9. Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Stavbu neni tfeba feSit s ohledem na Skodlivé vlivy vnéjSiho prostfedi, nebot’ se v misté nevyskytu;ji.
Objekt se nenachazi v méstské bytové blokové zastavbé.

Radon

Radonovy prizkum provedl projektovy ateliér SProjekt, Ing. Vlastimil Kusy, 8/2014

Ze zpracovaného radonového prizkumu vyplyva, Ze radonovy index pozemku je vysoky. Kontaktni
konstrukce nového objektu budou provedeny v 1. kategorii t&snosti dle CSN 73 0601, tj. nejméné
s jednou vrstvou celistvé izolace s plynotésné ut&snénymi prostupy.

InZenyrsko geologicky prazkum
PFi zpracovani projektové dokumentace nebyl inzenyrsko geologicky prizkum proveden. Zakladové

poméry uzpUsobit podminkam na stavenisti. Projektant si vyhrazuje pravo, ze zakladova spara bude
pfevzata geologem popfipadé statikem. Nutné dodrZzet podminky uréené pfipanym inZenyrsko
geologickym prazkumem.

Hlukové posouzeni
Vychazi ze zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich

zakon( (ve znéni zakona ¢&. 274/2003 Sb.) a zaroven nafizeni viady CR &. 148/2006 platného od 1.
Cervna 2006 (dale jen nafizeni vlady), které stanovuje hodnoty hygienickych limitd pro hluk ve
venkovnim i vnitfnim prostfedi; bylo zpracovano podle "Metodickych pokynl pro vypocet hladin
hluku z dopravy" (RNDr. Liberko, VUVA Brno 1991) a "Novely metodiky pro vypo&et hluku ze
silniéni  dopravy" (RNDr. Liberko, Planeta &. 2/2005). Podle této metodiky pro stanoveni hluku
z parkovist plati (dosud) ,Metodika vypoctu hluku z provozu na parkovacich a odstavnych plochach)*
vydana jako pfiloha 6 ptvodni Metodiky (CKVTIR a VUVA Praha, 1986). Podle této metodiky se za
zdroj hluku povazuje parkovisté, u néhoz je celkova prdmérna hodinova intenzita provozu vyssi, nez
30 pohybl vozidel za hodinu. Ve smyslu platné metodiky neni proto pfistupova komunikace
povazovana za zdroj nadlimitniho hluku; nejsou proto navrhovana Zadna pasivni protihlukova
opatfeni.

10. Ochrana obyvatelstva

Stavbu, vzhledem Kk jeji velikosti, neni tfeba FeSit s ohledem na ochranu obyvatelstva.
Vstupni podlazi stavby muze byt v pfipadé potfeby vyuZzito pro shromazdéni vétSiho poc¢tu osob.

11.Inzenyrské stavby, profese (objekty)

11.1. Priprava uzemi
V ramci pfipravy uzemi budou provedeny zejména nasledujici prace:
- oploceni celého stavenisté v pfedem uréeném rozsahu (bude zpfesnéno v dalSim stupni PD)
- pfesné vyty€eni veSkerych stavajicich inzenyrskych siti v rozsahu uvazovanych stavebnich praci
- skryvka ornice ze souc€asné zatravnénych ploch. Ornice bude ulozena
oddélené od ostatni zeminy v ramci pozemku investora a nasledné pouzita na venkovni terénni
Upravy.

11.2. Novostavba objektu

11.2.1. Zdravotni instalace

Bilance potfeby vody :

310sob / vikend

spotfeba cca 10l/os = 16,12 m3/rok

dle pf. €.12 vyhlasky 428/2001Sb. Pro klubovny je ro¢ni spotfeba 10m3/rok.
Bilance potreby pozarni vody :

(dle Pozarni zpravy a CSN 73 0873/2003)

vnéjsi pozarni voda: z verejné vodovodni sité v ulici

vnitfni pozarni voda: soudobost hasicich pozarnich pfistroja
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Bilance splaskovych vod :
(viz. vypocet potfeby vody dle Smérnic &. 9/73, tabulek J. Herle)
totozné s bilanci potfeby vody

Bilance destovych vod :

(dle CSN 736701, tabulek J.Herle a obecnych zasad)

stfecha 75,69 m2, koef. odtoku 0,9 ...............coeeee. 68 m2
pfivalovy dést (Qp) = 0,0068 x 145 = 0,99 I/sec.
intenzita 15. min. (nereduk.) desté 145 I/sec.,ha

ro¢ni srazkova produkce (Qr) = 10 m3 (pro Béle¢ ro¢ni thrn 750 mm)

Odvod splaskovych i deStovych vod do kanalizace.

11.2.2. Elektroinstalace

Energeticka bilance
Klubovna: Pinst = 5 kW Psoud = 3 kW
Ostatni spotfeba: Pinst= 1 kW Psoud = 1 kW

Pfikon instalovany celkem 6 kW, soudobé 3 kW, pfi soudobosti 0,4 mezi odbéry v objektu bude
soudoby odbér objektu celkem 1,2 kW.
Hlavni jisti€ tfifazovy 32 A.

Prostredi

Projektantem stanovené prostiedi v jednotlivych mistnostech v souladu s CCSN 33 2000-3 takto:
- klubovna: AB5, AC1, AD1, BA3

- WC: AB5, AC1, AD2, BA3

Vychozi revize

Po skon€eni montaznich praci bude provedena vychozi revize elektroinstalace a hromosvodu. Revize
bude provadé&na zplisobem dle CSN 33 2000-6-61, v pravidelnych intervalech danych CSN 33 1500 a
u hromosvodu po kazdém zjisténém zasahu blesku.

11.2.3. Ustfedni vytapéni
Technické parametry - vypocty

1. Tepelna ztrata objektu dle CSN 06 0210:
- CSN 73 0540-2 - Souginitel prostupu tepla Un (W/m2.K):

Zavér: dle CSN 73 0540 jsou soucinitele prostupu tepla budovy vyhovujici.

- Stanoveni stavebné energetickych vlastnosti budovy:

Obestavény prostor V =576,4 m3
Plocha konstrukci A =24,705m2
Geom. char. budovy AN = 0,04 1/m

Spinéni stavebné energetickych vlastnosti dle CSN 73 0540-02/Z1 dle 9.1 b) spInénim
normové pozadované hodnoty primérného soucinitele prostupu tepla Uem, N dle 9.3

poZadovana vyhlaskou Uem,N= 0,67 W/m2.K

podminka Uem < Uem,N splnéna

- CSN 73 0540 — Tepelna stabilita mistnosti:
Objekt nebude vytapén nepfetrzité. Vytapéni pomoci krbovych kamen v hlavni mistnosti-
klubovny. Vedlejsi prostory (toalety a kuchyné) budou vytapény pomoci pfimotop0.

PozZarni ochrana
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Veskeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi (PDK) musi byt provedeny v souladu s pozarnimi
predpisy. Prostupy pozarné délici konstrukci budou zatésnény protipozarnim tmelem. Opatiené
prostupy musi byt revidované a musi byt opatfeny reviznimi Stitky.

11.2.4. Vzduchotechnika
Na uréeni vzduchovych a tepelnych vykon( byly uvazovany tyto meteorologické hodnoty:
venkovni teplota v zimé: -18°C

Vzduchotechnické zafizeni instalované v jednotlivych &astech budovy slouZi k vétrani prostor
s nedostateCnym &i Zadnym pfirozenym vétranim, a prostor u nichZ vétrani vyZaduje provozni vyuziti
¢i instalovana technologie. MnoZstvi vzduchu jsou navrZzeny v souladu s platnymi pfedpisy a
s ohledem na typy jednotlivych provozu.
V mistnostech socialniho zafizeni je navzeno pfirozené vétrani pomoci sklopnych(otviravych oken)

11.3. Zpevnéné plochy
Pfedmétem pfedloZené dokumentace je feSeni zpevnénych ploch.
Pfedmétem navrhu jsou:

- okapovy chodnik

Chodniky pfed vstupem jsou navrzeny v naznacenych polohach. V dalSim stupni dokumentace budou
vSechny navrzeny tak, aby vyhovély podminkam Vyhlasky MMR o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ¢. 398/2009 Sb.,
ti. podélné sklony do 8.3 % (pfipadné s kratkou rampou sklonu do 12 %). Budou upraveny ze
zamkové dlazby pochozi.

Dopravné — inZenyrska opatfeni: Vystavba zpevnénych ploch si nevyzada uzavirku Zzadné
komunikace. Navrh dopravné inZenyrskych opatfeni bude pfedloZen v dalSich stupnich dokumentace.

Ochrana stavajicich podzemnich siti: V dalSim stupni dokumentace nutno upfesnit pFipadnou
ochranu stavajicich podzemnich inzenyrskych siti (a jejich ochrannych pasem), pfipadné podminky
jejich prelozeni. V mistech kfizeni kabelovych vedeni budou osazeny rezervni chraniCky podle
pozadavki pfislusnych spravca.

Je nutné, aby pfed zahajenim stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové a vySkové vytyceni
podzemnich vedeni jejich spravci se zakresem do PD. Pfipadné je tfeba pfedat pisemny doklad o
neexistenci vedeni a ucinit o tom zapis do stavebniho deniku. Stavajici zafizeni spravcu siti musi byt
béhem stavebni Cinnosti chranéna pfed poskozenim, v pfipadé poSkozeni stavbou musi byt za ucasti
spravce opravena.

Vytyéeni inZenyrskych siti musi zGstat béhem stavby neporuseno. Pracovnici dodavatele musi byt
prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zakazem pouzivat v jeho blizkosti mechanizmy (min. 1,5
m po kazdé strané, u dalkovych 3 m). Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
pFisluSné organizace. Spravci inZzenyrskych siti musi byt vyrozuméni nejméné 15 dni pfed zahajenim
stavebnich praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze tyto zruSit bez
pfedchoziho souhlasu jejich spravce a presného oznaceni o jaké kabely se jedna.

Pfi provadéni veskerych stavebnich praci je bezpodmineéné nutno dodrzovat ustanoveni predpist o
bezpeclnosti prace pfi stavebnich pracich.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouziti
mechanizm ve vyskach vétSich 3 m. Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu
dalkovych kabell a v pasmu vzdus$ného vedeni je nutné respektovat veskera pfislusna ustanoveni,
zejména pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné
pak zabezpedeni vedeni a zafizeni pfed poskozenim.

Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnik(l pfi soub&ézném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpedim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci
vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrZzovat ustanoveni zakona o pozemnich
komunikacich (zejména nutno zabranit znecistovani vozovky pfilehlych komunikaci).

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a zakonnymi
ustanovenimi.
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Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu zvodnéni. Je tfeba zajistit
potfebnou unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

VeSkery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym normam a technologickym
predpistm.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost
vli¢i obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi
byt fadné ocisténa, aby nedochazelo k zanadeni zeminy na vefejné komunikace.

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek, zkuSebni provoz se nepfedpoklada. Bude
provadéna vyssim dodavatelem urCeného investorem na zakladé vybérového fizeni.

Zafizeni stavenisté bude zfizeno na pozemku klubovny.

Pfi provadéni stavby budou vznikat odpady. Jejich specifikace a zplisob znesSkodnéni &i ulozeni budou
feSeny v dalSim stupni dokumentace.

Pfi provadéni stavby si dodavatelska firma bude uchovavat doklady o pfedani odpadd od opravnéné
firmy, které dolozi pfi kolaudaci stavby.

Nakladani s veskerymi odpady musi odpovidat ustanoveni vyhlasky ¢. 383/2001Sb. v platném znéni.
Shromazdovani a skladovani nebezpeénych odpadd musi byt v souladu s touto vyhlaskou. Samotny
provoz na navrzenych komunikacich nebude zdrojem zadnych odpadu.

11.4. Kanaliza¢ni pripojka, vodovodni pripojka

Kanalizace splaskova bude tvorena jednou potrubni vétvi (pfipojkou) podchycujici svodna potrubi
vnitfni kanalizace, vedenou do obecni kanalizace. Pfipojka z potrubi PVC bude pfed objektem
osazena revizni $achtou (styéné misto s domovni kanalizaci) a zausténa do COV. Potrubi pfipojky
bude vedené ve spadu cca 1,5%, ukladané do zemni ryhy, podsyp a obsyp bude piskem.

Bilance splaskovych vod :
(viz. vypocet potfeby vody dle Smérnic &. 9/73, tabulek J. Herle)

Qr = 16,12 m3/rok

Do objektu bude pfivedena pitna voda za Ucelem specifické spotfeby osobami.
Reseni vodovodniho pfivodu do domu je navrzeno napojenim jedné vodovodni pfipojky na verejny
vodovod vedeny pfes pozemek, na kterém bude stat Skola. Dimenze pfipojky bude DN 125 a soudast
pfipojky bude podzemni hydrant DN 100.
Zasobeni mist spotfeby vody v objektu bude vnitfnim vodovodem (studena, tepla, cirkulace). Rozvod
bude umistén pod podlahou chodby, stoupaci vedeni v pfedstérach nebo drazkach ve zdi. Tepla voda
bude zajisténa ohfevem TUV.

Bilance potfeby vody :

(dle smérnic Ustfedniho véstniku CSR &. 9/73, tabulek J.Herle a obecnych z&sad)

specificka potfeba vody

11.5. Kabelové rozvody NN

Sekundarni kabelové rozvody NN — 0,4kV budou vyvedeny z elektrického sloupu do rozvodné skfinky.
Odtud povede pfipojka NN k novostavbé. V misté klubovny budou kabely zasmyckovany na rozvody
v kabelové skfini.

Kfizovani a soub&hy s ostatnimi sitémi dle CSN 73 60 05, CSN 34 10 50 a CSN-EN 33 2000-5-52.
Napajeci kabely budou uloZeny v kabelovych ryhach hloubky 120cm ve zpevnéném terénu
(komunikace, parkovaci plochy), v hloubce 80cm ve volném terénu a v hloubce 35cm v chodniku.

Ve zpevnénych plochach a v mistech kfiZzovani komunikaci budou kabely uloZzeny v chrani¢kach a
obetonovany 10cm vrstvou betonu. Ve volném terénu budou chranicky s kabely uloZeny v kabelovém
lozi z kopaného pisku. Trasy kabeld budou vyznaéeny vystraznymi foliemi $. 33cm.

Pfi kfizovani ostatnich inZzenyrskych siti budou chranicky s kabely podbetonovany 10cm vrstvou
betonu v délce pfesahuijici kfizené sité v délce 1m.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno pozadat spravce stavajicich inzenyrskych siti o jejich fadné
vyty€eni s udanim hloubky ulozeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni pfi vykopovych praci a aby bylo
mozno pfi jejich kfizovani dodrzet vzdalenosti pfedepsané normou CSN 73 6005.

Energeticka bilance:

10



NOVOSTAVBA KLUBOVNY (KULTURNI ZARIZENI) BZOVA parc.c. 968/4, 968/3. k.i. Béle¢ u ML VoZice
Souhrnna technicka zprava /PDSP

Provozni napéti: 3+PE+N; 3x400/230V, 50Hz; soustava TN-C-S
Ochrana pred nebezpecnym dotykem: - zakladni= automatickym odpojenim od zdroje
- zvySena = proudovym chrani¢em
= mistnim pospojenim

11.6. Terénni a sadové Upravy
V ramci feSeného stavenisté budou po dokonceni stavby vlastniho objektu a zpevnénych ploch
provedeny sadové Upravy spocivajici v zalozeni travniku na nezastavénych plochach.

Navrzené sadové Upravy se tykaji pfedevSim zatravnéni. Ve vyznaCeném rozsahu budou jednotlivé
dil¢i plochy kolem navrzenych objektl a zpevnénych ploch zatravnény — viz souhrnna koordinaéni
situace.

Technologie zaloZeni vegetacénich prvki
Zalozeni vegetacnich prvkl je dano timto legislativnim ramcem:

A/ technologie vysadeb:

CSN 83 9011 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Prace s pidou

CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9041 Technologie vegetacnich Uprav v krajing — Technicko-biologické zplisoby stabilizace
terénu — Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych materiall a stavebnich
prvkd, kombinované konstrukce

CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Uprav v krajing — Rozvojova a udrzovaci péée o vegetadni
plochy

Ochrana stavajicich stromu pfed stavebni Cinnosti
Na pozemku se nenachazaji Zadné stavajici stromy ani kefe.

Tabor, 08/2014
Ing. arch. Martin Jirovsky, Ph.D., MBA
Tereza Svarova
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