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a) Identifikac¢ni Uidaje
Udaje o stavbé

nazev stavby

Novostavba klubovny (kulturni zafizeni) Bzové parc.¢. 968/4,968/3, k.u. Béle¢ u Mladé Vozice
misto stavby
parc.¢. 968/4,968/3, k.U. Béle¢ u Mladé Vozice
predmét dokumentace
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
Udaje o zadateli

Obec Béle¢
391 43 Bélec 22, k.U. Béle¢ u Mladé Vozice

Udaje o zpracovateli dokumentace
Hlavni projektant:

Ing. arch. Martin Jirovsky, PhD., MBA
Prevratilska 330

390 01 Tabor

&islo autorizace : 3311 ( CKA)

Zodpovédny projektant casti:

Ing. Tomé&s Tourek

Chynovska 59

391 56 Téabor

gislo autorizace : 0102278 ( CKAIT)

Projektant ¢asti:
Ing. Tomas Tourek
Chynovska 59

391 56 Tabor

ICO 762 24 104

Seznam vstupnich podkladt
e Polohopisné a vySkopisné zaméreni feSeného Uzemi
e Mistni Setfeni
e Projektova dokumentace, Atelier M.A.A.T., s.r.0., 10/2014



b) popis navrzeného konstrukéniho systému, vysledek prizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény

Jednd se o novostavbu klubovny v obci Bzova, k.u. Béle¢ u Mladé Vozice. Objekt je situovan
v blizkosti stavajici silnice a pfiléha na pozemek s novym détskym hfistém.

Ucel stavby je dan jako misto pro pfilezitostné setkavani obc¢an(, tudiz objekt nebude
vyuzivan pravidelné.

Pudorys objektu ma tvar lichobézniku o pfibliznych rozmérech 18 m na §itku a 23 m na
hloubku.

Pfedmétem néavrhu je jednopodlazni objekt klubovny. Fasady jsou jednoduché, &lenité pouze
pomoci drevéného podbiti, které je pouzito na bocnich (vychodni a zapadni) fasddach. Stfecha
objektu je sedlova se sklonem 35° tvofena dfevénymi krokvemi s tepelnou izolaci, roStem a
sadrokartonovym podhledem.

Objekt je navrzen jako sténovy konstrukéni systém tvofeny zdénymi sténami z tvarnicovych
prvkd s doplnénim dfevénych sloupkd v pruceli. Stropni konstrukce je tvofena dfevénym tramovym
systémem. Zakladové konstrukce jsou navrzeny z past tvofenych prostym betonem, které jsou feSeny
jako 1 a 2 stupnové.

Zakladové konstrukce

Zakladoveé konstrukce jsou navrzeny plosné pomoci monolitickych zakladovych past a patek
z prostého betonu C16/20 XC1, na které bude provedena podzemni ZB sténa tvofena ze ztraceného
bednéni tl. 300 mm a betonu C16/20 XC1. Sténa bude vyztuzena svislou vyztuzi 2610 & 250 mm a
vodorovnou vyztuzi 2¢10 v kazdé loZzné spéfe. Zakladova spara nesmi byt vystavena negativnim
klimatickym vlivd, zvlasté pak proti pronikani vody do odkryté ryhy. Doporucuji provést okolo objektu
drenazni obsyp pro odvodnéni pFipadného pfitoku vody k zakladové spafe ( v pFipadé jilovité
deformacni zény pod zakladovou sparou drenazni obsyp neprovadét !!). Hloubka zalozeni bude min.
1,1 m pod UT, min. v8ak 0,7 m pod PT. Hutnéni nasypl pod podkladni ZB desku pozaduji na Egeo =
30 MPa, mocnost vrstev max. 0,25 m. Do nasypti se smi pouzivat pouze vhodna zemina dle CSN 73
6133, ktera nepodléha objemovym zménam vlivem vlhkosti a je nesedava! Pod zakladové konstrukce
se nesmi provadét Stérkové podsypy!!!

Zakladova spara bude prevzata statikem a inzenyrskym geologem. Podkladni betonové deska
bude v misté vétsiho zatizeni ( krb, akumulaéni nadrz TUV, komin atd.) zesilena na tl. min. 300 mm.

InZenyrsko- geologicky prizkum:

Podrobny IGP nebyl proveden. Staticky nenarocné konstrukce je mozné zakladat v danych
geologickych pomérech plosné na zdkladovych pasech se z&kladovou sparou vedenou pod zamrznou
hloubkou, tj. nejméné 1,1 m pod upravenym (minimalné vSak 0,7 m pod rostlym povrchem Gzemi).
Orientaéné Ize uvazovat hodnotu tabulkové vypoctové unosnosti Ry = 200 kPa.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou prevazné zdéné z tepelné izolaénich pdrobetonovych tvarnic,
obvodové zdivo tloustky 375 mm P1,8 MPa, vnitfni nosné tvarnice tloustky 250 a 200 P4-500 mm.
Bude zdéno na systémovou tenkovrstvou zdici maltu.

Preklady jsou navrzeny systémové keramické 70x238 mm popf. ocelové.

Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce je tvofena dfevénymi nosnymi tramy ( @ 140/200 mm) & 1000 mm, které se
ukladaji na obvodové resp. stfedové nosné ZB vénce. V priceli stavby je navrzena nosna konstrukce
§titu z dfevénych tramu a sloupkl. Nosny vodorovny tram (g 200/260 mm) nesouci sloupky krovu je
uloZen na rohové sloupy 1.NP. Dfevéné tramy budou zaklopeny z vrchni strany prkennym zaklopem
tl. 30 mm. Podhled bude tvofen SDK deskami tl. 15 mm na rostu.

Pristup do podkrovi (bez vyuziti - puda) je zajistén zebrikem.

Nosna stresni konstrukce

Nosna konstrukce stfechy je tvofena klasickym vaznicovym systémem — krokve, klestiny, 2
stfedové vaznice, sloupky s pasky a pozednice. Pozednice bude kotvena dukladné ke konstrukci ZB
véncl pomoci svornikovych spoji. Vaznice jsou navrzeny vlivem velikého rozpéti 2xU180. Vaznice



bude kladena na podkladni roznaseci /B pol§tar tl. min. 100 mm, §. dle zdiva, dl. 500 mm, beton
C20/25 XC1, ocel Kari sit 8/100x8/100.

VS8echny dfevéné konstrukéni prvky je nutné opatfit natérem ¢i nastfikem proti dfevokaznym
Skddclm ( napf. Lignofix).

c) navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

Zakladové konstrukce

Zakladové pasy a patky — beton C16/20 XC2, XF1

Podzemni sténa — beton C16/20 XC1, ocel B500B svisla vyztuz 2610 a 250 mm a vodorovné
vyztuz 2010 v kazdé lozné spare

Svislé konstrukce a obvodové konstrukce

Zdéné Pérobetonové tvarnicové stény tl. 375 mm P1,8 MPa, zdéné na systémové lepidlo.
Zdéné Pérobetonové tvarnicové stény tl. 250, 200 mm P4 MPa, zdéné na systémové lepidlo.
Drevéné sloupy @ 160x160 mm - Fezivo C22 ( f,x = 22 MPa)

Vodorovné konstrukce
Drevéné stropni tramy - @ 140x200 mm - Fezivo C22 ( f,x = 22 MPa)
Drevény pravlak - g 200x260 mm - Fezivo C22 ( fx = 22 MPa)

Preklady
Nosné preklady a pravlaky jsou feSeny pomoci keramickych systémovych prekladd. Je nutné
dodrzet technologické predpisy pro dany typ pouzitého prekladu.

Nosna konstrukce stiechy

Nosnd konstrukce stfeSnich rovin je tvofena dfevénymi vaznicovymi krovovymi soustavami:
- krokev — 120x180 mm, fezivo C22 ( f,,x = 22 MPa)

- klestiny — 2x100x140 mm, fezivo C22 ( f,x = 22 MPa)

- stfedova vaznice — 2 x U180, ocel S235

- Pozednice — 140 x 140 mm, Fezivo C22 ( f,,x = 22 MPa)

- sloupek — 160x160 mm, Fezivo C22 ( fnx = 22 MPa)

Pod v&emi pozednicemi bude proveden ZB monoliticky vénec — §. 300mm, v. 250 mm — beton
C16/20 XC1, ocel B500B. Do vénce bude kotvena pozednice pomoci zavitovych ty¢i M16 a max. 2,0
m.

d) hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné
konstrukce

Pro nahodila a klimaticka zatizeni byla pouzita norma CSN EN 1991-1 a CSN 1991-3 :
- nahodila zatizeni gk = 0,4 kN/m? pro objekty kategorie H : stiechy
gk = 1,5 kN/m?® pro objekty kategorie A : obytné budovy
- Zatizeni snéhem sk=1,5 kN/m? pro lll. Snéhovou oblast
- Zatizeni vétrem dle CSN EN 1991-4

e) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaild, technologickych
postupt

Nejsou navrzeny neobvyklé konstrukéni prvky. Je nutné dodrzovat technologické predpisy
jednotlivych vyrobk( pouzitych pro stavbu. VSechny monolitické konstrukce musi byt provadény
v souladu s CSN EN 1992-1-1, CSN EN 13670 a CSN EN 206-1. VSechny ocelové konstrukce budou
provadény v souladu s CSN EN 1993-1-1, CSN EN 1993-1-8, CSN EN 1090 - 1 , CSN EN 1090-2.
V8echny dfevéné konstrukce budou provadény v souladu s CSN 73 2810, CSN EN 336, CSN EN
14081-1.



f) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni
konstrukce, pripadné sousedni stavby

Nejsou navrzeny bouraci prace ani prace, které by ovliviiovaly sousedni stabilitu. Stavebni
prace budou provadény tak, aby se neovlivnila stabilita konstrukci jiz provedenych prvkd. Jedna se
predevsim o osazovani novych nosnik(, pfitéZzovani jiz hotovych konstrukci stavby apod.

g) zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevinovacich konstrukci ¢i
prostupt

Nejsou navrzeny bouraci prace.
h) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Budou provadény kontroly dulezitych konstrukénich prvkd stavebnim a autorskym dozorem
vzdy pfi kontrolnich dnech.

i) seznam pouzitych podklada, CSN, technickych predpist, odborné literatury, software

101/ CSN EN 1992-1 NAVRHOVANI BETONOVYCH KONSTRUKCI

02/ CSNEN 1991-1 ZATIZENI STAVEBNICH KONSTRUKCI

/03/  CSN EN 1993-1 NAVRHOVANiI OCELOVYCH KONSTRUKGCI

/04/  CSN EN 1996-1-1 NAVRHOVAN| ZDENYCH KONSTRUKCI

/05/  CSN EN 1995-1-1 NAVRHOVAN| DREVENYCH KONSTRUKCI

/06/  CSN EN 1997-1 NAVRHOVANI GEOTECHNICKYCH KONSTRUKCI

/07/  OCELOVE KONSTRUKCE 10 — TABULKY —WALD AKOL. )

/08/  NAVRHOVANI BETONOVYCH KONSTRUKCI PODLE EUROKODU — PROCHAZKA
A KOL.

/09/  TABULKOVY PROCESOR EXCEL 2003

i) specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné
dokumentace zajisténé jejim zhotovitelem

Dokumentace pro provedeni stavby bude provedena dle platné vyhlasky 499/2006 Sb. Budou
specifikovany vyztuze do betonovych konstrukci a spoje ocelovych konstrukci a ostatni podrobnosti
stanovené vySe uvedenou vyhladSkou. Budou specifikovany vdechny nosné konstrukéni detaily.

Dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby bude provedena dle platné vyhlasky Cc.
499/2006 Sb. a v souladu se zédkonem ¢&. 183/2006 Sb.

Pozadavky jsou nasledujici:

- bude proveden podrobny navrh bednéni a odbednéni jednotlivych pohledovych €asti monolitickych
konstrukci. Musi byt specifikovano rozvrzeni bednicich dilct a stahovacich ty&i. Re$eni polohy
pracovnich spar. Specifikace zplsobu oc&isténi bednéni.

- bude proveden navrh pracovnich spar jednotlivych zabéri betonaze. Mozno pouzit trhacich [ist.
Nutno konzultovat s projektantem a architektem stavby.



k) zaveér

VSechny navrzené konstrukéni prvky a stabilita objektu byla navrzena za pomoci ziskanych
podkladl a konzultaci béhem provadéni projektové dokumentace.

Realizace stavby, jeji provedeni a nasledné uzivani nebude mit negativni vliv na statiku
navrhovaného objektu a nedojde kjeho poSkozeni, zficeni ani nadmérné deformaci vSech
konstrukénich soucéasti nebo konstrukce jako celku. Viiv stavby z hlediska statiky navrhovaného
objektu na okolni pozemky a stavby je zanedbatelny. Navrh konstrukce je proveden v souladu
s platnymi CSN a pravnimi predpisy.

Staticky vypocet ovéfil dostate¢nou Unosnost, adekvatni a podlimitni prahyby ¢&i deformace
nosnych konstrukci. Stabilita feSeného ani sousednich objektl nebude stavbou naruSena. Staticky
posudek je archivovan u zhotovitele této ¢asti PD.

V Tabore dne 7.10.2014

Ing. Tomas Tourek
Projektant statiky



