Informace o objektu:

Pozarni bezpecnost staveb

NAzZeV ODJEKIU: ..o Klubovna Bzova

Pozarni riziko

Tabulka pro pozarni iseky dle CSN 73 0802

Ptiloha PBR % strana

—a Puyp P S
PozZarni usek [kg.m-z] [kg.m-z] a b © [m? SPB
PU1 - cely objekt 30,52 40,57 1,024 0,73 1,00 65,62 |
Podrobné podklady k vySe uvedenym hodnotam jsou uvedeny ve vypoctové pfiloze.
Unikové cesty
Tabulka unikovych cest
Pocet . T Skut. Skut. Max Min t t Vvh
PU Varianta Cesta osob Usek ik délka | &itka | délka | Sitka ; : i
A/B/C* uniku [m] [m] [m] [m] [min] | [min] | [A/N]
PU1- 1. tnikova
cely nechranéna| ' 22/0/0  |1. usek rovina 11,00 0,90, 23,82 0,55 0,53 2,46 ano
: cesta
objekt
*Vysvétlivky k A/B/C: A=osoby s plnou pohyblivosti, B=osoby s omezenou pohyblivosti, C=nepohyblivé osoby
Pozarni odstupy
Tabulka odstupti dle CSN 73 0802
Vvika Délka Otevi. | % otev. | Zatiz. Pr.in. | Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup E’m] [m] ploczha ploch Pup t.toku2 d ds
[m7] [%] [kg.m™] | [kW.m"] | [m] | [m]
stavebni severni strana 4,62 9,00 24,33 62,69 45,52 5,63
objekt dle . .
piilohy normy |Vychodni strana 2,57 11,85 | 1242 | 40,78 | 4552 3,10
PU 1 - cely objekt |stavebni jizni strana 4,62 9,00 41,58 | 100,00 | 4552 | 108,83 | 7,83
objekt
{\ukstotou tep. |zapadni strana 2,57 3,50 8,99 100,00 45,52 108,83 | 3,70
oku
Zarizeni pro protipoZarni zasah
Pozarni voda a prenosné hasici pristroje
a) Vné&jsi odbérna mista
Vzdalenosti [m] - od objektu / mezi sebou ; Odbér Q odbér Q Obsah nadrze
vytokovy L vodni tok POt[:;I;I]DN pro 0,81m.s'1 pro 1,51rn.s'l pozérni vody
R stojan plnici misto |\ ho nadrz [1.s7] [I.s7] [m7]
200/400(300/500) 600/1200 3000/6000 600 80 4 7,5 14

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokézana analyzou zdolavani pozaru (viz. CSN 73 0873 piiloha B)




b) Vnitfni odb&rna mista

Priloha PBR 2 strana

Pozarni usek

p*sS

Vyhodnoceni

Poznamka

PU 1 - cely objekt

2 662,36

neni vyzadovano

Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou lze upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873.

Tabulka pozadavkl na prenosné hasici pristroje

Pozarni usek Pocet PHP Pocet HJ Pozadovano HJ
PU 1 - cely objekt 1,23 7,38 8
Zabezpeceni stavby pozZzarné bezpecnostnimi zarizenimi
Elektricka pozarni signalizace
Tabulka pozadavkd na EPS pro CSN 730802, CSN 730804 a CSN 730875:
Plocha vyska vyska Nahod. Pocet
Pozarni usek S h hp Pn ogg?) Podlazi Fo Vysledek
[m? [m] [m] [kg.m?]
PU 1 - cely objekt 65,62 0,00 0,00 32,72 22 nadzemni podl. 0,057 nevyzadovano
S ohledem na vySe uvedené hodnoty EPS se nepozaduje.
Stabilni hasici zarizeni
Tabulka pozadavk( na SHZ pro CSN 730802:
Plocha vyska Nahod.
Pozarni usek S hp Pn Podlazi a Vysledek
[m?] [m] [kg.m?]
PU 1 - cely objekt 65,62 0,00 32,72 nadzemni podl. 1,024 nevyzadovano
S ohledem na vysSe uvedené hodnoty se SHZ nepozaduje.
Samocinné odvétravaci zarizeni
Tabulka pozadavkd na SOZ pro CSN 730802:
Pozarni usek "y?r':a hy ';gf’it Podlazi Fo zak:::;: . Vysledek
PU 1 - cely objekt 0,00 22 nadzemni podl. 0,057 2,46 nevyzadovano
S ohledem na vysSe uvedené hodnoty se SOZ nepozaduje.
PozZarni usek dle CSN 73 0802: PU 1 - cely objekt
Vstupni udaje:
Pocet uzitnych podlazi v obJeKtU ..........coccviiiiiii 1[]
VYSKA ODJEKEIU N .o 0,00 [m]
Pocet uzit. nadzem. podlazi v ObjeKiU.........cooiiiiiiii 1[]

Material konstrukce
Zarazeni dle CSN 73 0873
Pocet podlazi useku z
Vy8kova poloha hp
[0 =] {101 1= | A

1[]




Priloha PBR 3- strana

SV e automaticky
Mistnosti pozarniho useku:
Nézev Floc Viska| Nahod. | Sile | Dodar | Nahod. | sulé. | Ovory fc!‘Z oo R
mistnosti g | M| kem? | kem?d | kemd | H 1 mom] | [ g |[2EPU
klubovna 41,23 4,50 30,00 10,00 0,00 1,100 0,90| 9,87/1,92 1 0,00 3.6
wc 6,96| 2,72 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 0,90/0,50 1 0,00
predsifi 3,30, 2,72 5,00 7,00 0,00 0,800 0,90 - 1 0,00
kuchyrika 550 2,72 15,00 5,00 0,00 1,050 0,90| 0,91/1,30 1 0,00 1.12
sklad 8,63 4,50 90,00 2,00 0,00 1,000 0,90 - 1 0,00
Vysledky vypocétu:
Pozarni zatizeni VYPOCTIOVE Puyp..eeeivrrereiiiieiieiiiiiie it 30,52 [kg.m-2]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.Useku (SPB)........ccccocevviiiiiiiiiiee e, I
Plocha poZarniho USekU S...........cccoeviiiiiiiiiieccc e 65,62 [mz]
KOBTICIBNE N 0,117
KOBTICIBNE K ..t 0,174
Plocha otvorldl POZ.USEKU So.......ccoiiieiiiiiiiieiiee e 11,68 [m2]
Primérna vyska otvort poZ.Useku Ng.........coooeiiiiiiiiiiiiiieic e, 1,76 [m]
Parametr 0dVEtraNT Fo ......ooooiiiiiii 0,057
Primérna svétla vyska poZ.USeKU Ns........cccooeiiiiiiiiiiiiiiecc e 4,07 [m]
POZArni zatiZeni Pu.e e —————- 40,57 [kg.m-2]
Nahodilé pozarni zatiZeNni Pp .coooeeeeeeeieeeeecce e 32,72 [kg.m-2]
Soucinitel a pro nahodilé pozarni zatizeni ap...........cccoceveeeeiiiiciiiennnen, 1,053
(N0 T=] [ {01 1= | A= 1,024
[0 =] { (o1 (] L A o IR 0,73
[0 =] { {01 1] | A R 1,00
NOrmova teplota TN ... 844,36 [°C]
Cas ZAKOUFENT o w..vvvveeeeeeeeeee et 2,46 [min]
Maximalni délka POZ.USEKU ......cccceiiiiieeiecccccce e 58,59 [m]
Maximalni §itka POZ.USEKU .......ccceeiiiiiiiieccee e 41,68 [ml
Maximalni plocha POZ.USEKU ..........cc.ceeiiiiiiiiiiiii e 2 441,86 [m7]
Maximalni poCet uzitnych podlazi z.............cocoeeiiiiiiii e 3,28
Pozadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocéet PHP
POCEE PHP ... 2 (prfesné 1,23)
Pocet hasicich jednotek.............oeeiiiiiiiii e 8
Zadano hasicich JEdNOtEK.........cooiiiiiiiiii e 12
LI Lo =T o072 1 U P PPPPPPINt A
a) Vné&jSi odbérna mista
VZAAlENOSTi ... od objektu/mezi sebou
¢ hYArant ..o 200/400(300/500) [m]
o VYLOKOVY SEOJAN ..o 600/1200 [m]
o PINICTMISTO eeviiie e 3000/6000 [m]
* vodni tOK NEDO NAAIZ ....ooiiiii e 600 [m]
POrUDT DIN .t e e e 80 [mm]
OdbEr Q Pro 0,8 M.S-1 woueiiiiiie e etie ettt e e seee e e e e sneee e 4 [l.s1]
OdbEr Q Pro 1,5 M.S-1 wiiiiiiiiiiii ittt sarre e earee s 7,5 [l.s1]
Obsah nadrze pozZarni VOAY ........ccoocueiiiiiiiieiiiiiee et 14 [m3]

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokazana analyzou zdolavani pozaru (viz. CSN 73 0873 ptiloha B)

b) Vnitfni odb&rna mista

Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.&l.4.4 b1 CSN 73 0873 (p*S=2 662,36).




