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ZAKLADOW PAS OBVODOVYCH NOSNYCH TVARNIC TL. 375MM,
2-STOUPNOVY, VE WSCE —0,805 A —1,305
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—+———  ZAKLADOVY PAS VNITRNICH NOSNYCH ZDi TL. 250MM
___ 2-STOUPNOVY, VE VYSCE -0,805 A —1,305
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ZAKLADOVW PAS VNITRNICH NOSNYCH ZDI TL. 200MM
2-STOUPNOVY, VE WSCE —0,805 A —1,305
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ZAKLADOVY PAS TERASY
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ZAKLADOVY PAS VYROVNAVACICH SCHODU NA TERASU
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O ZAKLADOVA PATKA STREDNIHO SLOUPKU TERASY
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V' PRIPADE JAKYCHKOLIV NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
300|350 3075 =600 4850 550 2700 600F 1125 L — PRI PROVADENI STAVBY NUTNO DODRZET TECHNOLOGICKE PREDPISY.
— VE VWKRESE NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY A DRAZKY, BUDOU ZHOTOVENY DLE POZADAVKU PROFESI BEHEM MONTAZE.

" g — ZAKLADOVE PASY 7 BETONU C 16/20-XC1
T L0 PO 0 — DO OBVODOVYCH ZAKLADOVYCH PASU BUDE VLOZEN ZEMNICI PASEK FeZn 30/4MM

PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACI JE NUTNE PROVEST VYSKOVE A POLOHOVE WYTYCENI OBJEKTU,
VYTYCENI BUDE OZNACENO OSAZENIM STAVEBNICH LAVICEK

J M : @ — 7AKLADOVE PASY BUDOU IZOLOVANY 8OMM XPS
DILATACE 30 W : 7 7 : — BUDE PROVEDEN 1 ZEMNICI VWWOD PRO HROMOSVOD
— 7AKLAD KOMINA BUDE ROZSIREN MIN. O 100MM NA KAZDOU JEHO STRANU
V MISTE VWROVNAVACICH SCHODU NA TERASU A DO ZADNHO VCHODU BUDE ZAKLADOVY PAS
ROZSIREN DO HLOUBKY —-0,500 POD SCHODY
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VESKERE PROSTUPY, DRAZKY A NIKY KOORDINOVAT S PROJEKTY SPECIALIZACI !!
PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU NUTNEM PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI !

Hlavni projektant : Ing. arch. Martin Jirovsky, Ph.D., Prevrétilska 330,
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