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STANOVENI RADONOVEHO INDEXU STAVEBNTHO POZEMKU

1. Zakladni udaje:

Méreni provedla firma: ing. Vlastimil Kusy, Hlinice 45, 390 02 Tabor
mobil: 608 164 123; kusy@sprojekt.cz
ICO: 60060077; www.sprojekt.cz

Méreni provedl a za spravnost odpovida: ing.Vlastimil Kusy - geolog

Drzitel rozhodnuti o udéleni zvldstni odborné zpiisobilosti k vykondvdni cinnosti zvidsté dillezitych z hlediska
radiacni ochrany, ze dne 1.8.2014, ¢j. SUJB/RCHK/17550/2014

DrZitel rozhodnuti, kterym se povoluje méfeni a hodnoceni vyskytu radonu a produktii premény radonu ve
stavbdch a stanovent radonového indexu pozemku pro icely podle § 6 odst. 4 a 5 zdkona, ze dne 16.2.2005, ¢j.
33948/2006 vyddno na dobu neurcitou.

M¢éFici pristroj: radonovy detektor LUK 3 (vyrobce SMM ing.Jifi Plch, Praha)

overeni méridla provedlo Stdtni metrologické stiedisko SUICHBO, Pribram-Kamennd, 28.5.2013, platnost 2 roky
Stavebni parcela: ¢. 968/4 v k.u. Béle¢ u Mladé Vozice

Majitel: Pavel Rychly, Bzova 10, 391 43 Béle¢, Obec Béleg

Méreni provedeno dne: 15.9.2014

Klimatické podminky: polojasno, vanek, teplota +150C, pida mokra po desti
Vypracovani protokolu dne: 16. zafi 2014

2. Uvod

Zadavatel - pan Stanislav gmejkal, starosta obce Béle¢, objednal u firmy KUSY,
provedeni prizkumu radonového indexu na parcele ¢. 968/4 v katastralnim tizemi Béle¢ u Mladé
VoZice, mistni ¢ast Bzova, stanovenim objemové aktivity radonu mé&fenim v piidnim vzduchu.

Prizkum a stanoveni radonového indexu zakladovych pid je pozadovano stavebnim
tradem na zaklade€ novely Stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., v poslednim znéni, pred vydanim
stavebniho povoleni.

Vychozim podkladem byla kopie katastralni mapy zdjmového tizemi se zakreslenou
parcelou, a situace se zakreslenym umisténim projektovaného objektu, viz. pfil. &. 2-3.

3. Sirsi geologické pomeéry

Zajmové uzemi se nachazi v okrese Téabor, v centru mistni ¢asti Bzova, za détskym
hfiStém, na parcele ¢. 968/4 v k.u. Béle¢ u Mladé Vozice.

Orograficky toto uzemi ndlezi k Vlasimské pahorkating, ktera je sou¢dsti orografického
celku Jihoceské vysociny (J.Hromadka, O.Kodym, 1963).

Podle regionalné geologického ¢lenéni nalezi zajmové uzemi rozsahlé ceské vétvi
moldanubika, a to jeho pestré sérii voticko-susické. Zékladnimi horninami jsou dvojslidné
svorove pararuly s Cetnymi vloZkami jinych hornin, zejména vépencti, serpentiniti,
biotitickych a dvojslidnych ortorul.
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Tektonicky je uzemi silné exponované. Lezi uvnitt tzv. blanické brazdy, ktera je
piikopovou propadlinou témét severo-jizniho sméru, probihajici v délce desitek kilometrt.

Kvartérni pokryv v zdjmovém tizemi tvoif deluvialni pis¢ito-jilovité hliny a pisky hlinité,
misty az jilovité s hojnymi tlomky zvétralych podloznich hornin.

Podzemni voda se vyskytuje vazana v rozlozenych ¢astech skalniho podlozi, pfipadné se
jedna o podzemni vodu puklinového typu zastoupenou v elevaénich terénnich strukturach.
Provedenymi sondami nebyla hladina podzemni vody zastiZena.

4. Pruzkumné prace

V zdjmovém prostoru bylo provedeno ocelovou sondovaci ty¢i 15 sond do hloubky
0,7-0,8 m, ze kterych byly odebrany vzorky vzduchu. Na odebranych vzorcich o objemu cca
150 ml bylo provedeno méfeni objemové aktivity “’Rn radonovym detektorem LUK 3,
vyuZivajicim Lucasovych komor o objemu 145 ml. Naméfené hodnoty viz. pfil.¢.1.

Za ucelem stanoveni propustnosti podloz{ pro pidni plyny byly ze zkoumaného piidniho
profilu odebrany vzorky zemin, které byly makroskopicky popsany a zatazeny dle CSN 73 1001
Zékladova pida pod plosnymi zaklady (od 1.4.2010 neplatna).
0,00 - 0,30 m - drn, hlina humdzni, piscito-prachovitd, Zlutohnédd, sl slidnatd, mékkd
0,30 - 0,58 m - hliny piscito-prachovité, slidnaté, Zlutohnédé, s ilomky, mékké
0,58 - 0,90 m - pisky hlinité az jilovité, slidnaté, Zluto-rezivé, tuhé konzistence

Propustnost podloZznich zemin je nizka aZ stfedni - stanoveno odhadem na zakladé
makroskopického popisu.

5. Zavéry pruzkumu

Na vySe uvedené parcele ¢. 968/4 v k.u. Béle¢ u Mladé Vozice, mistni ¢ast Bzovd, uréené
pro vystavbu klubovny Bzov4, bylo provedeno méfeni objemové aktivity pidniho radonu na 15 -
ti bodech.

Priimér z naméfenych hodnot je 81,8 kBq/m3, smérodatna odchylka 34,0kBg/m3
a hodnota tretiho kvartilu je 105 kBg/m3. Hodnota tietiho kvartilu za¢letiuje hodnocenou parcelu
do kategorie:

s vysokym radonovym indexem pozemku
dle ptilohy ¢. 11 vyhlasky €. 307/2002 Sb., v poslednim znéni a platné metodiky Statniho ufadu
pro jadernou bezpe¢nost (Metodika pro stanoveni radonového indexu pozemku, SUJB Praha),
hodnota tfettho kvartilu je vétsi nez 100 kBg/m3 pro zeminy s nizkou propustnosti.

Radonové riziko Koncentrace radonu v podloZi (kBg/m3)
Vysoké >100 >70 >30
Stredni 30-100 20-70 10-30
Nizké <30 <20 <10
|Propustnost podlozi nizka stfedni vysoka
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Pro stavby na tomto izemi musi byt provedena technick4 opatieni proti pronikani
radonu z podlozi do objektu dle CSN 73 0601.

Dle § 96 a § 97 vyhlaSky Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb.,
o pozadavcich na zajisténi radia¢ni ochrany, je kromé nutnych opatieni pro novou vystavbu
stanoven poZadavek na pouziti stavebnich materiali s hmotnostni aktivitou *Ra odpovidajici
smérnym hodnotam v pfil.¢. 10 vyhlasky, a zdsobovani objektu vodou s objemovou aktivitou
radonu mensi nez 50 kBg/m3.

V Taborie dne 16. zari 2014

s //;7
ing.Vlagtimil\KAisy

y

Piilohy: 1) zprava o méteni
2-3) situace
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Pril.c. 1
Vysledky méreni

Datum meéfeni: 15.9.2014

Pocasi: polojasno, vanek, teplota +150C, puda mokra po desti

sonda 222 Rn

kBg/m3 Objemova akivita radonu: |
1 66 minimalni CA min 29 kBg/m3
2 143 maximalni CA max 143 kBg/m3
3 106 aritmeticky primér 81,8 [kBg/m3
4 79 smérodatna odchylka 34,0 [kBg/m3
5 105 koeficient variace V 42%
6 29 pofadi tfetiho kvartilu Q 11
7 38 hodnota tfetiho kvartilu CA7 105 |kBg/m3
8 111
9 69
10 143
11 98
12 72
13 54 propustnost nizka
14 70
15 44 riziko wsoké

Objemova aktivita 222 Rn (kBg/m3)
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Zarazeni parcely: do kategorie s vysokym radonovym indexem
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Informace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti http://mahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=hvd6Muv...

Informace o pozemku

:w}‘:’arcelni Cislo: 968/4 7
- Obec: Bélet [660448]7
: Katastralni uzemi: Bele¢ uMladé Vozice [6018986]
Cislo LV: 10
Vymera {mz]: 841
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: GUST2880,V.S.VII-23-15
Urceni vymeéry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: trvaly travni porost

Viasinici, jinf opravnéni

- Viastnické pravo Podil

- Rychly Pavel, Bzova 10, 39143 Béle¢

Zplsob ochrany nemovitosti

Nazev

- zemé&dgélsky padni fond

Seznam BPEJ

. BPEJ Vymera

72911 841

Omezeni viastnického préva

Typ

VE&cné bfemeno (podle listiny)

Jiné zépisy

Typ

- Zména vymer obnovou operatu

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastrain Gfad pro Jinodesky krai, Katastréini
pracoviste Taborz

Zobrazené Udajﬂeihéjiﬁiﬁforﬁativni charakter. Platnost k 25.08.2014 10:10:16.
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