TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

1)Zdravotné technickd instalace

Projektant:

Ateliér MLA. AT, s.r.o.
projekéni a inzenyrska kanceldr
Prevrdtilska 330, 390 01 Tabor
IC: 281 45 968

Termin: unor 2015



D. Dokumentace objektu a technickych a
technologickych zarizeni

D.1. Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.4 Technika prostredi staveb

Technicka zprava
a) Uvodni a identifikaéni udaje, podklady
Nazev stavby
Novostavba klubovny (kulturni zafizeni) Bzova

Misto stavby
parc.C. 968/4,968/3, k.u. Béle€ u Mladé Vozice

Udaje o Zadateli

Obec Béle¢

391 43 Bélec¢ 22

k.a. Béle€ u Mladé Vozice

Udaje o zpracovateli dokumentace

Ateliér M.ALA.T., s r.o., projekéni a inzenyrska kancelar
Prevratilska 330/15, 390 01 Tabor

zast.: Ing. arch. Martin Jirovsky

ICO: 62549201

tel.: 725032534

e-mail: jirovsky7 @seznam.cz

Vypracovala

Ing. Barbora Banarova
Usteckéa 3076

Tabor 390 01

Struény popis stavby

Pfedmétem navrhu je jednopodlazni objekt klubovny. Fasady jsou jednoduché, ¢lenité pouze pomoci
dfevéného podbiti, které je pouzito na bocnich (vychodni a zapadni) fasad. Jizni fasada je ¢lenita diky
terase, nad kterou je pfedsazena Cast i spodni ¢ast vstupniho podlazi pobita dfevénymi prkny. Severni
fasada se liSi od jizni pouze ve spodnim jednoduchém omitnuti stény, horni pobita ¢ast zustava.

Stfecha objektu je sedlova se sklonem 35°, tvofena dfevénymi krokvemi s tepelnou izolaci tl.180mm,
pfilozkami z foSen tl.15mm, v.200mm, s tepelnou izolaci tl.140mm; ztuZujicimi prkny t.25mm,
§.150mm; rostem 40/50mm kryjicim ocelové vaznice a zarovern nesoucim sadrokartonovy podhled tl.
12,5mm.

Vnitfni dispozice zacina vstupem z terasy. Vstupuje se do hlavni ¢asti novostavby, mistnosti klubovny,
z té se lze dostat do skladu a chodby, ktera slouzi jako pfedsifi a umoznuje vstup do kuchyrky a
koupelny s wc. VedlejSi vstup do chodby je zastfeSen (sklon 35°). Objekt je nepodsklepen, v podkrovi
je pouze jedna mistnost pro uskladfiovani véci.


mailto:jirovsky7@seznam.cz

V ramci dokumentace je navrzeno pouziti téchto stavebnich materiall: tepelné izolanich tvarnic a
nosnych tvarnic, plastovych oken, plastovych vstupnich dvefi, dfevénych vnitfnich dvefi, betonovych
stfeSnich tasek, dfevénych prken na pobiti a podlahu terasy, betonové dlazby na rampach.

Uzemi se nachazi v zastavéné &asti obce.

Podklady pro zpracovani

Vykresova a textova dokumentace

Katastralni mapa

Mistni Setfeni

Vyjadreni pfislusnych spravcl se zakresem inZenyrskych siti

Jako dal$i podklady pro zpracovani projektu byly pouzity technické podklady vyrobcu zafizeni a
pfislusné legislativni a normativni pfedpisy.

b) Kanalizace
Zakladni technické udaje
Napojeni

Klubovna nebude napojena na verejnou kanalizacni stoku. Splaskové odpadni budou odvadéné
do jimky s objemem 12 m®s nadrzi o priméru 2,6 m.

Destova voda ze stfechy objektu a ze zpevnénych ploch budu zasakovana do zelenych ploch
na feSeném pozemku.

Vnitini a vnéjsi rozvody

Vnitfni kanalizace domu je klasickym gravitaénim systémem tvofenym pfipojovacim, odpadnim
a svodnym potrubim.

Svodné potrubi splaskové kanalizace je vedeno pod objektem v hloubce min. 0,6 m pod
podlahou ve sklonu min 3,0%. Svodné potrubi Usti do jimky zapusténé na okraji pozemku.

Destova voda ze stfechy objektu a ze zpevnénych ploch bude zasakovana do zelenych ploch
v ramci feSeného Uuzemi.

Jsou navrzeny zarizovaci pfedméty (dale jen ZP) v poctu:

Umyvadlo 2 ks
WC 2 ks

Dfez 1 ks
Precerpani

Neni navrzeno.



Odvétrani

Vétev s WC je odvétrana vétraci hlavici ve vySce 500 mm nad stfechou objektu.

Ochrana proti vzduté vodé
Neni navrzena.
Vypocty
Splaskové vody:

Qlyw = K-> DU

kde: Quw je prutok odpadnich vod v I/s
K je soucinitel odtoku = 1,0

>DU je soucet vypoctovych odtoku v I/s

Zafizovaci predmét DU Pocet

Umyvadlo 0,5 2

wcC 2 2

Diez 0,8 1
Qww =241l/s

Zaver

Projekt pfedpoklada, ze stavba bude provadéna autorizovanou firmou, bude se fidit platnymi

predpisy (CSN 75 6760...) a technickymi pfedpisy vyrobcl jednotlivych materiald.

Kanalizaci je mozné uvést do provozu pouze po provedeni veskerych normou (CSN 75 6760,
CSN EN 12056 -5, CSN 75 6909...) danych zkousek.




¢) Vodovod

Zdroj vody

Objekt je napojen na vefejny vodovodni fad vedeny v Bzové, ktera predstavuje ¢ast obce Bélec.
Pripojka a prelozka pripojky vodovodu

Bude vybudovana nova vodovodni pfipojka, ktera bude napojena na stavajici vodovodni fad,

ktera bude vedena pfed objektem z HDPE DN 32. Pfipojka usti do vodomérné Sachty umisténé

v mistnosti 1.07. Vodomérna sestava bude umisténa ve vodomérné Sachté svétlosti

1,2m x 0,6m a hloubky 1,5 m. Sestava se sklada z uzavéru, filtru, redukce, Cisticiho kusu délky

150 mm, vodoméru Qn 2,5 I/s, Cisticiho kusu, uzavéru s vypousténim, zpétné klapky a

vypoustéciho ventilu.
Vnitini a vnéjsi rozvody
Vnitfni vodovod bude proveden z trubek PPr se spadem k vytokovym ventilim. Na dlouhych

rovnych Usecich TUV musi byt provedeny kompenzaéni smyc¢ky nebo lomy, dle pokynU vyrobce

materialu. VSechny rozvody budou tepelné izolovany dle vyhl. 193/2007.

Pro ucely ziskani stavebniho povoleni byl vodovod nadimenzovan dle max. pritoéného
mnozstvi vody jednotlivymi typy potrubi (nutno posoudit tlakové ztraty vnitfniho rozvodu

s dispozi¢nim tlakem na pfipojce).

Priprava TV
Tepla voda bude zasobovana v klubovné pomoci jednoho kombinovaného ohfivace teplé vody
o objemu 80 | a pfikonu 2 kW. Ohfivac teplé vody bude umistén s mistnosti s WC 1.04.

Armatury, zafizeni

Umyvadlo sméSovaci baterie umyvadlova 2 ks
WC rohovy vytokovy ventil 2 ks

Drez smésSovaci baterie dfezova 1 ks

Material, izolace

Vnitfni vodovod bude proveden z trubek PPr, uloZenych v podlaze & nad sebou ve draZce ve
zdi. Spad bude k vytokovym ventilim. Rozvody studené vody budou izolovany tepelnou izolaci
tl. min.10 mm a rozvody teplé vody tl. min. 20 mm. Délkova roztaznost rozvodd bude

kompenzovana dle pozadavku vyrobce potrubi.



Méreni spotreby vody

Ve vodomérné Sachté je umisténa vodomeérna sestava s hlavnim (domovnim) vodomérem Qn
251/s.

Vypocty
Specificka potfeba vody dle vyhl. 120/2011:
pocet navstévnikua: 31/vikend
spotfeba cca 10 l/os/den
Q,=52.31.10= 16120 l/rok = 16,12 m*/rok
Q,= 16,12/52 = 0,31 m*/den
Maximalni denni potfeba:
Qn=Q, . kg =0,31.1,7 =0,53 m*den
Maximalni hodinova potieba:
Q= Qm - kn. 1/24=0,53 . 4,8. 1/24 = 0,11 m*h = 0,03 I/s
Maximalni pritok vnitfnim vodovodem dle CSN 75 5455:
Umyvadlo - sméSovaci baterie umyvadlova 0,2 I/s
WC - nadrzkovy splachovac 0,1 I/s

Drez - sméSovaci baterie dfezova 0,2 I/s

O, =2 _ 037 lis

Navrh dimenze pfipojky:
d =(4.Qv /m.v)

d=153mm

=> navrzena pfipojka DN 32 vyhovuje



Zavér

Projekt pfedpoklada, Ze provadéni bude provadéno autorizovanou firmou, bude se Fidit platnymi

predpisy a technickymi predpisy vyrobct jednotlivych materiald.

Vodovod je mozné uvést do provozu pouze po provedeni vedkerych normou (CSN 73 6660,
CSN EN 806, CSN 75 5455...) danych zkou$ek.
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Projektant:
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D. Dokumentace objektl a technickych a
technologickych zarizeni

D.1. Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.4 Technika prostredi staveb

Technicka zprava
c) Uvodni a identifikaéni udaje, podklady
Nazev stavby
Novostavba klubovny (kulturni zafizeni) Bzova

Misto stavby
parc.C. 968/4,968/3, k.u. Béle€ u Mladé Vozice

Udaje o Zadateli

Obec Béle¢

391 43 Bélec¢ 22

k.a. Béle€ u Mladé Vozice

Udaje o zpracovateli dokumentace

Ateliér M.ALA.T., s r.o., projekéni a inzenyrska kancelar
Prevratilska 330/15, 390 01 Tabor

zast.: Ing. arch. Martin Jirovsky

ICO: 62549201

tel.: 725032534

e-mail: jirovsky7 @seznam.cz

Vypracovala

Ing. Barbora Banarova
Usteckéa 3076

Tabor 390 01

Struény popis stavby

Pfedmétem navrhu je jednopodlazni objekt klubovny. Fasady jsou jednoduché, ¢lenité pouze pomoci
dfevéného podbiti, které je pouzito na bocnich (vychodni a zapadni) fasad. Jizni fasada je ¢lenita diky
terase, nad kterou je pfedsazena Cast i spodni ¢ast vstupniho podlazi pobita dfevénymi prkny. Severni
fasada se liSi od jizni pouze ve spodnim jednoduchém omitnuti stény, horni pobita ¢ast zustava.

Stfecha objektu je sedlova se sklonem 35°, tvofena dfevénymi krokvemi s tepelnou izolaci tl.180mm,
pfilozkami z foSen tl.15mm, v.200mm, s tepelnou izolaci tl.140mm; ztuZujicimi prkny t.25mm,
§.150mm; rostem 40/50mm kryjicim ocelové vaznice a zarovern nesoucim sadrokartonovy podhled tl.
12,5mm.

Vnitfni dispozice zacina vstupem z terasy. Vstupuje se do hlavni ¢asti novostavby, mistnosti klubovny,
z té se lze dostat do skladu a chodby, ktera slouzi jako pfedsifi a umoznuje vstup do kuchyrky a
koupelny s wc. VedlejSi vstup do chodby je zastfeSen (sklon 35°). Objekt je nepodsklepen, v podkrovi
je pouze jedna mistnost pro uskladfiovani véci.


mailto:jirovsky7@seznam.cz

V ramci dokumentace je navrzeno pouziti téchto stavebnich materiall: tepelné izolanich tvarnic a
nosnych tvarnic, plastovych oken, plastovych vstupnich dvefi, dfevénych vnitfnich dvefi, betonovych
stfeSnich tasek, dfevénych prken na pobiti a podlahu terasy, betonové dlazby na rampach.

Uzemi se nachazi v zastavéné &asti obce.

Podklady pro zpracovani

Vykresova a textova dokumentace

Katastralni mapa

Mistni Setfeni

Vyjadreni pfislusnych spravcl se zakresem inZenyrskych siti

Jako dal$i podklady pro zpracovani projektu byly pouzity technické podklady vyrobcu zafizeni a
pfislusné legislativni a normativni pfedpisy.

d) Zafizeni elektrotechniky véetné bleskosvodi

Napojeni
Objekt bude napojen z nové rozvodné skfing, ktera bude umisténa na okraji feSeného pozemku
968/3. Odtud povede pfipojka NN k novostavbé. V misté klubovny budou kabely zasmyckovany
na rozvody v kabelové skfini. Napétova soustava: 3+PEN, 50Hz, AC, 3x230/400V, TN-C.

Pripojka

Pfipojka zacina vyvedenim sekundarniho kabelového rozvodu NN - 0,4 kV ze sloupu
elektrického vedeni do rozvodné skfiné. PFipojkovy kabel je Ctyrzilovy o prifezu minimalné
NAYY 4x16mm2. Pfipojkova skfif (hlavni domovni skfii HDS) obsahuje pojistky, které jisti
pfivodni vedeni k elektromérové rozvodnici. Pfipojkova skfin musi byt plombovatelna anebo s
uzavérem na specialni kli¢.

Vzdalenost od ostatnich pFipojek objektu a vefejnych siti respektuje CSN 736005 (Prostorové
usporadani siti technické infrastruktury). Napajeci kabely budou uloZeny v kabelovych ryhach
hloubky 120cm ve zpevnéném terénu (komunikace, parkovaci plochy), v hloubce 80cm ve

volném terénu a v hloubce 35cm v chodniku.
Ve zpevnénych plochach a v mistech kfizovani komunikaci budou kabely ulozeny v chrani¢kach
a obetonovany 10cm vrstvou betonu. Ve volném terénu budou chranicky s kabely uloZzeny v

kabelovém loZi z kopaného pisku. Trasy kabelt budou vyznaceny vystraznymi féliemi §. 33cm.

PFi kfizovani ostatnich inzenyrskych siti budou chrani¢ky s kabely podbetonovany 10cm vrstvou

betonu v délce presahuijici kfizené sité v délce 1m.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno pozadat spravce stavajicich inzenyrskych siti o jejich



fadné vytyCeni s udanim hloubky uloZeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni pfi vykopovych praci a

aby bylo mozno pfi jejich kiizovani dodrzet vzdalenosti predepsané normou CSN 73 6005.

Vnitini rozvody

PFivodni vedeni je kabelové prafezu min. 6 mm2. Elektromérova rozvodnice bude umisténa v
tésné blizkosti pfipojkové skfiné na fasadé objektu. V elektromérové rozvodnici smi byt pouze
jisti¢ pfed elektromérem, nulova svorkovnice (nulovy mustek), elektromér a sazbovy spinac.
V8echny pfistroje i zivé Casti neméfeného rozvodu pred elektromé&rem musi byt zakryty a
zaplombovany. Elektromér osazuje rozvodny zavod a zUstava v jeho spravé (vlastnictvi).

Bytova rozvodnice bude umisténa bezprostfedné za obvodovou zdi objektu v technické
mistnosti (1.07 Sklad) v typové skiini. Zde budou umistény potfebné jistiCe, pojistky a relé.
Odsud jsou vedeny jednotlivé okruhy vnitfnich rozvodu.

Vnitrni rozvody je tfeba uspofadat tak, aby vSechny faze byly pokud mozno rovnomeérné

zatézovany.

Vnitini instalace a spotfebice

V pfizemi klubovny budou instalovany bézné spotiebiCe elektrické energie pro denni potfebu.

Dale budou na elektrickou energii napojeny ¢tyfi pfimotopy a kombinovany ohfivac teplé vody.

Energetické bilance instalovaného a maximum soudobého pfikonu:

Mistnost Spotrebice Pi ) Ps
1.02 osvétleni 0,30 kw
spotfebice 3,00 kw
1.03 osvétleni 0,06 kw
pfimotop 0,50 kw
1.04 osvétleni 0,10 kw
pfimotop 1,00 kw
bojler + spotfebice 2,50 kw
1.05 osvétleni 0,06 kw
1.06 osvétleni 0,10 kw
spotfebite 4,00 kw
pfimotop 0,50 kw
1.07 osvétleni 0,06 kw
rozdélovaci stanice 0,03 kw
pfimotop 0,50 kw

12,71 0,77 9,79 kW

Uzemnéni

Pro vyrovnani potencialu budou pod rozvadéfem spole¢né spotfeby v 1.NP umistény pod



omitkou dvé propojené potencialové pfipojnice. Zde se pfipoji vSechny kovové prvky objektu,
ochranné vodi¢e el. rozvodu, inZenyrské sité vstupujici do objektu (vodovodni trubky,
kanaliza¢ni trubky). Hlavni i doplfikové ochranné pospojovani bude provedeno Zlutozelenym
vodi¢em CY 6mm2. Hodnota zemniho odporu muze byt maximalné 15 Q véetné (dle normy
CSN).

Bleskosvod
Slouzi k ochran& domu pred bleskem dle CSN 34 1390. Hromosvod je proveden jako
hfebenovy s pomocnymi jimaci se dvéma svody v protilehlych rozich. Jimaci a svodné vedeni
jsou provedeny dratem FeZn d=8mm. Od zkuSebnich svorek k zemnicim ty€im jsou provedeny
dratem FeZn d=10mm. ZkuSebni svorky jsou umistény ve vySce 1,5-1,8m nad zemi, svod do
zemé musi byt chranén proti mechanickému poskozeni ocelovym uhelnikem nebo trubkou.
Uzemnéni se provede ty¢ovym zemniCem 2x2T o d=26mm a délce 2m s maximalnim zemnicim

odporem 15 Ohm véetné. K jimaci budou pfipevnény destové svody apod.

Zavér
Elektroinstalace (v€. uzemnéni) musi byt provedena odborné a v souladu se vSemi platnymi
(zejména bezpecnostnimi) pfedpisy a technickymi normami v dobé realizace. Pfed uvedenim
do provozu musi byt provedena vychozi revize instalovanych el. zafizeni.
Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. Ukladani kabelti musi byt v souladu s CSN 33
2000-5-52. Rozvody v mistnostech s umyvacimi prostory musi byt provedeny dle CSN 33 2000-
7-701, edice 2. V prostorech nebezpecnych a zvlast nebezpecnych bude provedeno doplfiujici
ochranné pospojovani (kuchyné).
Pracovni a provozni pfedpisy se musi dodrZzovat dle:
CSN IEC 33 2000-4-41
CSN IEC 33 2000-5-54
CSN IEC 34 3100
CSN IEC 34 3101
CSN IEC 34 3102
CSN IEC 34 3103
Vné&jsi vlivy jsou uvedeny v normé& CSN IEC 33 2000-3 a CSN IEC 33 2000-5-51.



