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ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

Pfedmétem vyhodnoceni zplsobu pozarniho zabezpeleni dle pozadavku §
41 vyhl. €. 246/01 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru, ve znéni pozdéjSich pfedpist a dle pozadavkl vyhl. €. 23/2008
Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich
pfedpist je novostavba klubovny na parc. €. 968/3 a 968/4 v k.u. Béle¢ u Mladé
VoZice, okr. Tabor.

Pouzité soucasné platné podklady a literatura

1) CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

2) CSN 73 0804 - Pozarni bezpeénost staveb — Vyrobni objekty

3) CSN 73 0810 - Pozarni bezpe¢nost staveb — Spole¢na ustanoveni

4) CSN 73 0818 - Pozarni bezpeé&nost staveb — Obsazeni objektt osobami

5) CSN 73 0821 ed. 2 - Pozarni bezpeé&nost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

6) CSN 730872 - Pozarni bezpednost staveb — Ochrana staveb proti S$ifeni poZaru
vzduchotechnickym zafizenim

7)  CSN 73 0873 - Pozarni bezpednost staveb — Zasobovani pozarni vodou

8) CSN 730875 - Pozarni bezpednost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické
pozarni signalizace v ramci pozarné bezpecénostniho feseni

9) CSN 73 4201 - Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebi&tl paliv

10) CSN 06 1008 - Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

11) CSN ISO 3864 - Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky

12) CSN 018013 - Pozarni tabulky

13) Zakon ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisu

14) Zakon ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim Ffadu ve znéni pozdéjSich predpisu

15) Vyhladka MV ¢&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni
pozdéjSich predpisu

16) Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru ve znéni pozdéjsich predpisu

17) VyhladSka MV &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

18) Vyhladka MV €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

19) Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd®

20) Projektova dokumentace

21) Snimek z pozemkové mapy

22) Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.0.s. Ostrava

Pfedmétem této projektové dokumentace je novostavba klubovny -
kulturniho zarizeni. Novostavba klubovny pfiléha na nové détské hristé, které
pfiléha jizni stranou k obecni komunikaci. Severni strana novostavby bude v blizkosti
tenisovych kurtd. Ugel stavby je dan jako misto pro pfileZitostné setkavani obd&antl,
tudiz objekt nebude vyuZivan pravidelné.

Vnitfni dispozice zaclina vstupem z terasy. Vstupuje se do hlavni Casti
novostavby, mistnosti klubovny, ze které se Ize dostat do kuchyrnky a zadvefi, které
slouzi jako predsin a umoznuje vstup do socialnich zafizeni. Ze skladu je umoznén
vstup do podkrovi, pomoci mobilniho zebfiku.

Z hlediska PO se jedna se o objekt s jednim nadzemnim podlazim (puadni
prostor nad ¢asti pldorysu je bez vyuziti) bez podsklepeni. Pozarni vySka objektu je
0,0 m a celkova vy$Ska objektu je 6,33 m.
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http://www.ice-ckait.cz/doc_pdf/aktiv/prednaska_TPS_TZB_CKAIT_1109.ppt

Konstrukéni_systém objektu je horlavy. Obvodové, vnitfni nosné stény a
pficky jsou zdéné z cihel. Stropni konstrukce je tvofena SDK podhledem. Krov bude
dfevény vaznicové soustavy s ocelovymi vaznicemi oblozenymi dfevem a s taSkovou
krytinou Bramac. Objekt bude ¢aste¢né opatien dievénym obkladem.

Ostatni podrobnosti viz projekt stavby.

DELENi DO POZARNICH USEKU
Pozarni bezpeénost objektu bude vychazet predevsim z pozadavki CSN
730802 Nevyrobni objekty a dalSich navazujicich norem.

Objekt bude tvofit pozarni usek takto:
PU 1 — klubovna se zazemim (cely objekt)

POZARNI RIZIKO
Pro PU 1 se pozarni riziko vyjadfuje vypoétovym pozarnim zatizenim dle CSN
730802 a bylo stanoveno takto:

PU 1 - p, = 30,52 kg/m?

Vypo&et pozarniho rizika PU 1 byl proveden schvalenym poé&itadovym
programem WinFire2014 dle CSN 730802 s pouzitim hodnot pfilohy A.1 CSN
730802 (detailni vypodet viz ptiloha PBR).

ZARAZENI DO STUPNE POZARNi BEZPECNOSTI
Pro pozarni usek PU 1, hotlavy konstrukéni systém a pozarni vysku objektu h
= 0,0 m se stanovi dle tab. 8 CSN 730802 stuperi pozarni bezpeé&nosti takto:

PU 1 —|. stuperl pozarni bezpe&nosti
- viz pfiloha PBR

MEZNi VELIKOST POZARNICH USEKU
Mezni rozméry PU 1 nejsou dle CSN 730802 piekrodeny: pozadavek
2.441,86 m? — skute¢nost 65,62 m? — viz vypocet v pfiloze PBR.

KRITERIA NA INSTALACI ELEKTRICKE POZARNI SIGNALIZACE

Nutnost vybavit pozarni usek elektrickou pozarni signalizaci (EPS) se stanovi
dle CSN 730875 - Pozarni bezpeénost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani
elektrické poZarni signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho feSeni. U objektu
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neni splnéna ani jedna z podminek &l. 4.2.1 a 4.2.2 CSN 730875, a proto v objektu
nemusi byt instalovana elektricka pozarni signalizace.

POZARNi ODOLNOST STAVEBNICH KONSTRUKCI

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci je vyhodnocena dle CSN 73 0821 -
Pozarni bezpecCnost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci ed. 2: Kvéten
2007 a dle Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle
Eurokodu®.

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci PU 1 jsou stanoveny
pro |. stupefi pozarni bezpeénosti a posledni nadzemni podlazi dle tab. 12 CSN
730802 takto:

PU 1 - I. stupeii pozarni bezpeénosti, posledni nadzemni podlazi

Pozarni stény a stropy

Pozadavek PoZarni odolnost 15 minut v provedeni REI

SkuteCnost PozZarni stény — zed z cihel s oboustrannou omitkou min. tl.
200 mm s poZzarni odolnosti min. 60 minut v provedeni REI
Pozarni stropy — sadrokartonovy podhled s pozarni odolnosti
min. 15 minut v provedeni REI

Pozarni uzavéry otvort

Pozadavek PoZarni odolnost 15 minut v provedeni EW

Skute€nost Typové pozarni uzavéry otvord v provedeni EW 15DP3 — viz
dale

Obvodoveé stény zajistujici stabilitu objektu nebo jeho casti

PoZadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni REW

SkutecCnost Zed z cihel s oboustrannou omitkou min. tl. 375 mm s poZarni

odolnosti min. 90 minut v provedeni REW
Obvodové stény nezajistujici stabilitu objektu nebo jeho ¢asti

PoZadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni El

Skutec€nost Nevyskytuji se

Nosné konstrukce stfech

Pozadavek PoZarni odolnost 15 minut v provedeni R

SkutecCnost Nosna konstrukce krovu ochranéna pozarni stropem s pozarni

odolnosti min. 15 minut v provedeni REI

Dle tab. 5.2.1d publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokédu je pozarni odolnost sloupku
160/160 mm svySkou az 3,2 m stanovena na 20 minut —
vyhovuje

Dle tab. 5.1.4 publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokddu je pozarni odolnost klestin 100/140
mm stanovena na 20 minut — vyhovuje

Dle tab. 5.1.1 publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich
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konstrukci podle Eurokdédu je pozarni odolnost krokvi 120/180
mm stanovena na 30 minut — vyhovuje

Dle tab. 5.1.4 publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokoda je pozarni odolnost tramua 140/140
mm stanovena na 25 minut — vyhovuje

Dle tab. 5.1.4 publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokddl je pozZarni odolnost tramu 200/260
mm stanovena na 45 minut — vyhovuje

Dle pol. 3 tab. 2 CSN 730821 ed. 2 Ize u nosnych ocelovych
nosnikl s dfevénym obkladem tl. 50 mm uvazovat pozarni
odolnost 15 minut

Nosné konstrukce uvnitf PU, které zajistuji stabilitu objektu

PozZadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skute€nost Zed z cihel s oboustrannou omitkou tl. min. 200 mm s poZarni
odolnosti min. 60 minut v provedeni R

Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu

Pozadavek PoZarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skutec€nost Dle ¢&l. 8.7.3 b) CSN 730802 nemusi nosné konstrukce
zastfeSeni vstupu vykazovat pozarni odolnost (objekt ma méné
nez dvé nadzemni podlazi a celkova vySka konstrukci
nepresahuje 9 m)

Nosné konstrukce uvnitf PU, které nezajistuji stabilitu objektu

Pozadavek PoZarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skutec€nost Zed z cihel s oboustrannou omitkou tl. min. 240 mm s poZzZarni
odolnosti min. 60 minut v provedeni R

Nenosné konstrukce uvnitt PU

Pozadavek Bez pozadavku

SkuteCnost | -----

Konstrukce schodist uvnitf PU, které nejsou souéésti CHUC
PoZadavek Bez pozadavku

Skute€nost | -----

Stresni plasté

Pozadavek Bez pozadavku

Skute€nost | -----

Pozarni uzavéry otvoru (pozarni_dvere se samozaviraci) s odpovidajici
pozarni odolnosti budou v objektu osazeny takto:

- ze skladu (m.€. 1.07) do pudniho prostoru (m.¢. 2.01) — EW 15DP3 — 1 ks

Na vnéjSi obklad &asti objektu bude pouzit dfevény obklad. Die ¢l. 8.4.12
CSN 730802 je pak u objektu nutno posoudit tuto sté&nu, zda se nejedna o pozarné
otevienou plochu dle ¢l. 8.4.4 a 8.4.5 CSN 730802.
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Dle ¢l. 8.4.5 je nutno posoudit mnozZstvi tepla Q uvolnéného z obloZené stény
dle ¢&l. 8.4.7 CSN 730802:

Q=MxH

M — hmotnost 1 m? hoflavé latky pouZité na obklad stény
H — vyhfevnost hoflavé latky pouzité na obklad stény v MJ/kg dle CSN 730824

V nasem pfipadé:
Dfevo - M = 12 kg (600 kg/m®) a H = 16,75 MJ/kg
Q=12 x 16,75 = 201 MJ/m?

Dle &l. 8.4.5 CSN 730802 je dle vysledné hodnoty st&nu obloZzenou dievem
povaZovat za Saste&né pozarné otevienou sténu (Q je vétsi nez 150 MJ/m? a mensi
nez 350 MJ/m?) - je nutno stanovovat pozarné nebezpeény prostor — viz dale.

Sadrokartonové konstrukce (podhledy) budou provedeny opravnénou firmou a
splnéni vyZzadované poZzZarni odolnosti 15 minut doloZeno pfislusnymi doklady dle
vyhl. 246/01 Sb. (pouzit material v protipoZarni upravé s odpovidajici skladbou pro
pozarni odolnost min. 15 minut).

Stavebni konstrukce objektu spliuji svym provedenim pozadavky CSN
730802 dle vyse uvedené tabulky (v porovnani s hodnotami uvedenymi v CSN
730821 ed. 2 a v publikaci Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
podle Eurokédt a dle typovych listi vyrobctli sadrokartonovych systému).

UNIKOVE CESTY
Unikové cesty jsou feseny dle pozadavk(l kap. 9 CSN 730802. Je uvaZovana
soucasna evakuace osob schopnych samostatného pohybu po roviné.

V objektu je uvazovan vyskyt osob dle CSN 730818 takto:
PU 1 -22 osob

Z kazdého mista PU 1 je zajitén Gnik osob na volné prostranstvi jednou
nechranénou unikovou cestou délky max. 11 m s Sifkou min. 0,9 m, ktera vede
dvefmi v jiznim praceli pfimo na volné prostranstvi.

Dvefe na unikovych cestach se budou otevirat ve sméru uniku (kromé
vychodovych dvefi z objektu a dvefi, u kterych dle &l. 9.10.2 CSN 730802 zadina
unikova cesta) a budou bez prahu — navrzené feSeni vyhovuije.

V objektu budou rozmistény pozarni a bezpecnostni znacky a tabulky podle
CSN ISO 3864, CSN ISO 3864-1 a dle NafFizeni vliady ze dne 14.11.2001, kterym se
stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signall, je stanovena
povinnost zajistit pfi pouziti znaCek pro unik a evakuaci osob a znacCky pfekazek na
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unikovych cestach viditelnost znacek pfi snizené viditelnosti - znacky musi vydavat
svétlo nebo byt osvétleny nebo je nutné pouzit znacky fotoluminiscencni.

Jedna nechranéna unikova cesta zPU 1 vyhovuje svym provedenim
pozadavkiim CSN 730802 - viz priloha PBR.

ODSTUPOVE VZDALENOSTI
PoZzarné& nebezpedny prostor objektu - pfiloha F CSN 730802 a § 11 vyhl. 23/2008
Sb.

PFi urCovani velikosti pozarné nebezpecnych prostorl je uvazovano s 1.NP
objektu jako s pozarné uzavienou plochou (je spInén pozadavek na pozarni odolnost
stén a stropll) a za pozarné oteviené plochy jsou uvazovany pouze okna, dvefe a
stény oblozené dfevem. Velikosti pozarné nebezpecnych prostord jsou uvazovany od
stény s otvorem smérem k hranici pozemku, jinému PU nebo jinému objektu (pro
kazdou stranu jsou uvazovany vzdy ty nejvétsi otvory).

Velikost pozarniho rizika je u PU 1 navy$ena o 15 kg/m? pro hoflavé stavebni
konstrukce. Pozarné nebezpecny prostor bude stanoven s ohledem na hranici mezni
hodnoty tepelného toku 18,5 kW/m? pozarné otevienych otvort - pro 100 % pozarné
oteviené plochy nejvétSiho otvoru na kazdé strané nebo v zavislosti na délce a vySce
PU 1, procentu pozarn& oteviené plochy a velikosti pozarniho rizika PU 1.
Rozhodujici odstupova vzdalenost pro objekt bude brana vétsi hodnota.

Pfi stanoveni celkové plochy pro vypocet pozarné nebezpecného prostoru je
dle &l. 10.4.8 CSN 730802 uvazovano umisténi pozarn& otevienych ploch
v jednotlivych prucelich tak, aby procento pozarné otevienych ploch bylo co nejvyssi.
Dle ¢&l. 10.4.8.1 CSN 730802 je posouzeno i umisténi otvor na fasadé tak, aby okraj
dvou posuzovanych pozarné otevienych ploch byl vétsi nez soucet jejich odstupl
nasobeny hodnotou 0,6.

Pozarné nebezpelny prostor byl stanoven takto:
PU 1 — severni strana — odstup = 5,63 m

— vychodni strana — odstup = 3,10 m

— jizni strana — odstup = 7,83 m

— zapadni strana — odstup = 3,70 m

Vypocet odstupovych vzdalenosti byl proveden schvalenym pocitacovym
programem WinFire Office 2014 dle CSN 730802 — viz pfiloha PBR.

Pro vS8echna pruceli je pozarné nebezpelny prostor stanoven v odchylném
tvaru oproti &l. 10.5 CSN 730802 — v kolmém sméru je uvazovan cely primét salavé
plochy (d) a po stranach je pouzit snizujici koeficient Is v zavislosti na uhlu odklonu
o vintervalu 0° — 70° dle Lambertova zékona (mimo okraj pozarné oteviené plochy
dochazi k poklesu hustoty tepelného toku, ktery zalezi na polohovém faktoru @, a to
umeérné s rostoucim uhlem odklonu o od kolmé roviny - poZarné nebezpecny prostor
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je v boénim sméru stanoven jako d/2 = polovina stanovené odstupové vzdalenosti
v kolmém sméru) — viz obrazek. Toto vSe je vyjadieno matematickou rovnici Is = Io .
d . cos a.

hranice PNP (18,5 kW/m

Odstupové vzdalenosti vymezujici PNP:
d...... odstup v pfimém sméru od POP
d...... odstup do stran od POP (d . cos a)
PNP...pozarné nebezpecny prostor
POP...pozarné oteviena plocha

PU .....pozarni usek

| ... délka PU

|pop ... délka POP

Z uvedeného stanoveni velikosti pozarné nebezpecného prostoru objektu je
ziejmé, Ze pozarné nebezpecny prostor objektu prekra€uje na vychodni strané o cca
1,6 m (na parc.C. 968/9) a na JV strané o cca 5,5 m (na parc.C. 968/10) hranice
stavebniho pozemku v majetku investora, coZ je nutno feSit v ramci stavebniho
fizeni.

V pozarné nebezpetném prostoru objektu se nenachazi zadny objekt Ci
pozarné oteviené plochy jiného PU nebo objektu. Vlastni objekt se nenachazi v
pozarné nebezpecném prostoru okolni zastavby.

TECHNICKA ZARIZENI

Vétrani - pfirozené okny a dvefmi. Odvétrani odsavacCe par z prostoru kuchyrnské
linky a socialnich zafizeni bude feSeno ventilatorky a nehoflavymi potrubimi
vyvedenymi do fasady nebo nad stfechu objektu. Opatfeni dle CSN 730872 nejsou
nutna — jedna se rozvody max. DN150.

El. instalace, kominové téleso, hromosvody — budou feSeny samostatnymi projekty
dle pozadavku pfislusnych CSN a spravnost jejich provedeni bude pfi zavéreéné
kontrolni prohlidce doloZena vychozimi reviznimi zpravami.

Vytapéni — lokalni. Zdrojem tepla budou krbova kamna umisténa v klubovné.
Instalace topidla bude provedena dle navodu vyrobce a dle CSN 061008 (dodrzeni
bezpeénych vzdalenosti od hoflavych pfedmétt apod.). Pfi umisténi krbovych kamen
v klubovné bude dodrzen pozZadavek nehoflavé podlahy ve vzdalenosti 0,8 m od
ohnisté a 0,4 m do stran.

Kominové téleso — jedna se o samostatny jednotlivy pfimy jednopraduchovy
systémovy komin Schiedel. Do komina bude pfipojen pouze jeden spotiebi€ — krbova
kamna v klubovn&. U komina bude dle &. 6.5.6 CSN 734201 dodrzena min.
vzdalenost hoflavych predmétl od povrchu kominového plasté (pfedevsim
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konstrukci krovu) 50 mm. Komin bude dle &l. 6.8.1.2 CSN 734201 vyveden min. 650
mm nad hieben stfechy objektu. Ostatni ustanoveni CSN 734201:2010 budou
dodrzena. Podlaha u vybiraciho otvoru bude nehoflava.

Rozmisténi bezpefnostnich znacek — objekt bude vybaven vystraznymi
bezpeCnostnimi znaCkami vSude tam, kde neni viditelny vychod do volného
prostranstvi v souladu s CSN 1SO 3864, CSN 018013 a Nafizenim vlady &. 11/2002,
které jsou dostateCné viditelné i po odpojeni objektu od elektrické sité, tj. jsou
napojena na samostatny zdroj napajeni, prfipadné jsou instalovany znacky
z fotoluminiscenéniho materialu. Jsou to zejména oznaceni vychodl, oznaceni tras
unikovych cest, ozna€eni umisténi pfenosnych hasicich pfistroju a ozna€eni hlavnich
uzavért rozvodl energii. Konkrétni misto umisténi znacek, které provede odborna
firma, bude ur€eno po provedeni stavby.

Poznamka - dle nafizeni vlady ze dne 14.11.2001, kterym se stanovi vzhled a
umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald, je stanovena povinnost zajistit
pfi pouZiti znaCek pro unik a evakuaci osob a znacky pfekazek na unikovych cestach
viditelnost znacek pfi snizené viditelnosti - znacky musi vydavat svétlo nebo byt
osvétleny nebo je nutné pouzit znacky fotoluminiscencni.

ZARIZENi PRO PROTIPOZARNI ZASAH

Prijezd a pfistup k objektu - je umoznén po stavajicich zpevnénych komunikacich v
okoli objektu. PFistupova komunikace, ktera vede dle &l. 12.2.1 ¢) CSN 730802 do
vzdalenosti min. 20 m od objektu, je prijezdna i pro téZkou pozarni techniku (jsou
splnény pozadavky ¢&l. 12.3 CSN 730802 na svétlou $itku min. 3,5 m a vySku 4,1 m).

Nastupni plochy, zasahové cesty — nastupni plochy ani zasahové cesty nejsou dle
CSN 730802 vyzadovany (jedna se o objekt s poZarni vyskou mensi nez 12 m).

Vnitfni_poZzarni voda - dle pozadavku CSN 730873 neni vPU 1 vyzadovana
instalace vnitfnich hydrantovych systému — soucin hodnot p * S (pozarni zatizeni x
plocha PU) nedosahuje u PU 1 mezni hodnotu 9000 dle CSN 730873 — viz pfiloha
PBR.

VnéjSi pozarni voda - je zajiSténa z mistnich zdroji v ramci dané lokality — z rybnika
v obci s kapacitou min. 250 m* vody (plocha cca 250 m? a hloubka min. 1 m) ve
vzdalenosti cca 150 m od objektu — vyhovuje poZadavkam tab. 1 a 2 CSN 730873. U
rybnika je zpevnéna plocha vyhovujici svou unosnosti i pro nakladni automobily
(vefejna komunikace), a proto Ize tuto plochu uvazovat jako Cerpaci stanovisté dle
CSN 752411 — Zdroje pozarni vody.

Dle CSN 730802 a prilohy &. 4 vyhl. & 23/2008 Sb. bude objekt vybaven pro
pfipadny prvni pozarni zasah prenosnymi hasicimi pristroji takto:
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- PU 1 — 2x PHP s hasici schopnosti 21A/113B

PHP budou umistény tak, aby byly snadno viditelné a volné pfistupné.
V odivodnénych pfipadech Ize hasici pfistroje umistit do skrytych prostor.
V pfipadech, kdy je omezena nebo ztiZzena orientace osob z hlediska rozmisténi PHP
(napf. v nepfehlednych, rozlehlych nebo skrytych prostorach) se k oznaceni umisténi
PHP pouzije pfisludna znacka (napf. dle CSN ISO 3864 Bezpe&nostni barvy a
bezpeénostni znacky) umisténa na viditelném misté. Hasici pfistroje se umistuji
v mistech, kde je nejvysSi pravdépodobnost vzniku pozaru nebo v jejich dosahu, a to
tak, aby se vyloucila moznost pouZiti nevhodné hasebni latky.

PHP se umistuji zpravidla na svislé stavebni konstrukci nebo, jsou-li k tomu
konstrukéné pfizpasobeny, na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci.
Rukojet’ hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse
1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné
stavebni konstrukci musi byt vhodnym zpusobem zajistény proti padu.

ZAVER

Navrzené feSeni novostavby klubovny na parc. €. 968/3 a 968/4 v k.u. BéleC€ u
Mladé Vozice respektuje, pfi dodrzeni skuteénosti uvedenych v tomto PBR,
pozadavky pozarni bezpec&nosti dle pfislusnych technickych predpist PO.

Pozarné nebezpeény prostor objektu prekraduje na vychodni strané o cca
1.6 m (na parc.6. 968/9) a na JV strané o cca 5,5 m (na parc.6. 968/10) hranice
stavebniho pozemku v majetku investora, coz je nutno feSit v ramci stavebniho
fizeni.

Ptiloha: vypod&et pozarniho rizika PU 1, ktery byl proveden schvalenym pogitadovym
programem WinFire Office 2014 dle CSN 730802
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