REKAPITULACE STAVBY

Stavba: MJu2015-01 - Novostavba klubovny (kulturni zarizeni) Bzova
Bzova 16.03.2015
Obec Bélec
Vypln (daj
Vypli Gdaj Vypli Gdaj
Ing. arch. Martin Jirovsky
Cena bez DPH 0,00
Cena s DPH \% CZK 0,00

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Stavba: MJu2015-01 - Novostavba klubovny (kulturni zarizeni) Bzova
Bzova 16.03.2015
Obec Bélec Ing. arch. Martin Jirovsky
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0,00 0,00
SO 01 Novostavba objektu 0,00 0,00 STA

SO 02 Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 0,00 VON




KRYCI LIST SOUPISU

Objekt: SO 01 - Novostavba objektu
801 49
Bzova 16.03.2015
Obec Béle¢
Vypli (daj
Vypli Udaj Vypli (daj

Ing. arch. Martin Jirovsky

Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek Cenové soustavy URS,
které nejsou uvedeny v soupisu praci (informace z tzv. Gvodnich ¢asti katalogl) jsou neomezené dalkové k dispozici na
www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci ,,Cenova soustava“ uveden zadny udaj, nepochazi z Cenové

soustavy URS.

Cena bez DPH

0,00

Cena s DPH

CZK 0,00




Stavba:

Objekt:

Misto:

Zadavatel:

Uchazec:

REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

MJu2015-01 - Novostavba klubovny (kulturni zafizeni) Bzova

SO 01 - Novostavba objektu
Bzova

Obec Béle¢
Vypln Udaj

Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV
1

O 00 O UT A W N

- Prace a dodavky HSV
- Zemni prace
- Zakladani
- Svislé a kompletni konstrukce
- Vodorovné konstrukce
- Komunikace
- Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni
- Trubni vedeni
- Ostatni konstrukce a prace-bourani

99 - Pfesun hmot

PSV -

Prace a dodavky PSV

711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plyndm
713 - Izolace tepelné

715 - Izolace proti chemickym vlivim

721 - Zdravotechnika - vnitfni kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitfni vodovod

725 - Zdravotechnika - zarizovaci predméty
731 - Ustiedni vytapéni

741 - Elektromontaze

762 - Konstrukce tesarské

763 - Konstrukce suché vystavby

764 - Konstrukce klempirské

765 - Konstrukce pokryvacské

766 - Konstrukce truhlarské

767 - Konstrukce zamecnické

771 - Podlahy z dlazdic

775 - Podlahy skladané (parkety, vlysy, lamely aj.)
776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokoncovaci prace - obklady keramické
783 - Dokoncovaci prace - natéry

784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety

Datum:

Projektant:

16.03.2015

Ing. arch. Martin Jirovsky

Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




SOUPIS PRACI

Stavba: MJu2015-01 - Novostavba klubovny (kulturni zafizeni) Bzova
Objekt: SO 01 - Novostavba objektu
Misto: Bzova Datum: 16.03.2015
Zadavatel: Obec Bélec Projektant: Ing. arch. Martin Jirovsky
Uchazec: Vypli Gdaj
x a . = Cena celkem Cenova
PC Typ Kaod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] TR
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
Sejmuti ornice nebo lesni pady s vodorovnym
1 K 121101101 premisténim na hromady v misté upotfebeni nebo m3 75.220 0.00 ¢S URS 2013 01
na docasné Ci trvalé skladky se slozenim, na ’ ’
vzdalenost do 50 m
0,2*376,1 75,220
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh a jam s
a urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v
2 | K |132101201-1 horninach tf. 1 a 2 do 100 m3 v¢. naloZeni na m3 57,332 0,00
dopravni prostfedek
objekt
0,918*(9,74+11,86) "obvodovy zaklad 600 mm" 19,829
0,725*8,31 "obvodovy zaklad 600 mm - mezi
X W 6,025
terasou a objektem
0,685*(1,98+5,25) "vnitfni zaklad 550 mm" 4,953
1,053*0,72 "vnitfni zaklad 550 mm v misté komina" 0,758
0,645*3,15 "vnitini zaklad 500 mm"
1,333*2,4 "obvodovy zéklad 600 mm + pod rampou
" 3,199
do skladu
1,519*3,6 "obvodovy zaklad 600 mm + pod schody k 5 468
zadnimu vchodu" ’
terasa
0,797*12,66 "terasa” 10,090
0,264*(1+0,46+0,46) "terasa - rozsifeni u patek” 0,507
1,837*3,54 "terasa - pod rampou na terasu" 6,503
Soucet 57,332
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh a jam s
R urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v
3| K 1321012012 horninach tf. 1 a 2 do 100 m3 v¢. naloZeni na m3 57,332 0,00
dopravni prostfedek
objekt
0,918*(9,74+11,86) "obvodovy zaklad 600 mm" 19,829
0,725*8,31 "obvodovy zaklad 600 mm - mezi
. W 6,025
terasou a objektem
0,685*(1,98+5,25) "vnitfni zaklad 550 mm" 4,953
1,053*0,72 "vnitfni zaklad 550 mm v misté komina" 0,758
0,645*3,15 "vnitini zaklad 500 mm"
1,333*2,4 "obvodovy zaklad 600 mm + pod rampou
" 3,199
do skladu
1,519*3,6 "obvodovy zaklad 600 mm + pod schody k 5 468
zadnimu vchodu" ’
terasa
0,797*12,66 "terasa” 10,090
0,264*(1+0,46+0,46) "terasa - rozsireni u patek” 0,507
1,837*3,54 "terasa - pod rampou na terasu" 6,503
Soucet 57,332
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
4 K 162201102 suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez 5 57,332 0,00/ CS URS 2013 01
nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pres 20 do 50 m
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého .
5 K 167101101 vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 | m3 21,579 0,00/ CS URS 2013 01
m3, z hornin tf. 1 az 4
57,332-35,753 "zbytek sypaniny" 21,579




171101103

UloZeni sypaniny do nasypu s rozprostfenim
sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin
soudrznych s pfedepsanou mirou zhutnéni v
procentech vysledki zkou$ek Proctor-Standard
(dale jen PS) pres 96 do 100 % PS

m3

21,579

0,00

€S URS 2013 01

174101101

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim
vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh
nebo kolem objektl v téchto vykopavkach

m3

35,753

€S URS 2013 01

objekt

(0,393+0,168)*(9,74+11,86) "obvodovy zaklad 600
mm”

(0,144+0,168)*8,31 "obvodovy zaklad 600 mm -
mezi terasou a objektem"

2*0,153*(1,98+5,25) “vnitfni zaklad 550 mm"

(0,123+0,232)*0,72 "vnitrni zaklad 550 mm v misté
komina"

2*0,153*3,15 "vnitfni zaklad 500 mm”

(0,089+0,168)*2,4 "obvodovy zaklad 600 mm + pod
rampou do skladu”

(0,168+0,938)*3,6 "obvodovy zaklad 600 mm + pod
schody k zadnimu vchodu”

terasa

(0,437+0,123)*12,66 "terasa”

0,123*(1+0,46+0,46) "terasa - rozsifeni u patek”
(1,434+0,123)*3,54 "terasa - pod rampou na terasu"
obrubnik u rampy do skladu

0,433*0,4 "zasyp podél pravého obrubniku u rampy
do skladu"

Soucet

12,118

2,593
2,212
0,256
0,964

0,617

3,982

7,090
0,236
5,512

0,173

35,753

181301106

Rozprostreni a urovnani ornice v roviné nebo ve
svahu sklonu do 1 : 5 pfi souvislé plose do 500 m2,
tl. vrstvy pres 300 do 400 mm

m2

228,000

0,00

€S URS 2013 01

181411131

ZalozZeni travniku na pudé predem pripravené
plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni
parkového v roviné nebo na svahu do 1:5

m2

228,000

0,00

€S URS 2013 01

005724100

osiva picnin smési travni baleni obvykle 25 kg
parkovad

kg

5,700

0,00

€S URS 2013 01

228*0,025 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

5,700

182201101

Svahovani trvalych svah( do projektovanych profil
s potrebnym premisténim vykopku pfi svahovani
nasypl v jakékoliv horniné

m2

1,160

€S URS 2013 01

2 - Zakladani

0,4*2,9 "nasyp za rampou do skladu podél
obrubniku”

1,160

212752212

Trativody z drenaznich trubek se zfizenim
Stérkopiskového loze pod trubky a s jejich
obsypem v primérném celkovém mnoZzstvi do 0,15
m3/m v otevieném vykopu z trubek plastovych
flexibilnich D pfes 65 do 100 mm

50,000

€S URS 2013 01

271572211

Nasyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim a
urovnanim povrchu ze stérkopisku netridéného

m3

9,041

0,00

€S URS 2013 01

0,1%(40,484+8,33+16,23+25,37) "nasyp pod
zakladovou desku”

9,041

273321411

Zaklady z betonu Zelezového (bez vyztuze) desky z
betonu bez zvlastnich narokl na vliv prostfedi (X0,
XC) tf. C 20/25

m3

13,249

0,00

€S URS 2013 01

0,1*9*8,85+0,1*3,5*9 "pldorys zakladu - zakladova
deska"

5,42%0,2 "pUdorys zakladu - pod rampou na terasu”

2%0,3*0,2*2 "pudorys zéakladu - pod schody na
terasu”

3,6*1,125*0,2 "pudorys zakladu - pod schody k
zadnimu vchodu”

11,115
1,084

0,240

0,810

273351215

Bednéni zakladovych stén desek svislé nebo Sikmé
(odklonéné), pidorysné pfimé nebo zalomené ve
volnych nebo zapazenych jamach, ryhach,
Sachtach, vcetné pripadnych vzpér zfizeni

m2

9,591

0,00

€S URS 2013 01

0,1*(35,7+25,02) "pldorys zakladu - zakladova
deska"

0,2%(1,41+3,54+1,595)+2*0,2*(0,3+2+0,3)+0,2*(1,12
5+3,6+1,125) "pldorys zakladl - rampy a schody"

Soucet

6,072

3,519

9,591




Bednéni zakladovych stén desek svislé nebo Sikmé
(odklonéné), pidorysné pfimé nebo zalomené ve

16 | K [273351216 , PO " m2 9,591 0,00 CS URS 2013 01
volnych nebo zapazenych jamach, ryhach,
Sachtach, vcetné pripadnych vzpér odstranéni
17 | K 273361821 Vyztuz zakladu desek z betonarské oceli 10 505 (R) t 1,048 0,00 CS URS 2013 01
nebo BSt 500
2*4,335%(9*8,85+3,5*9)*0,001 "vyztuz zakladové 0.964
desky 2x kari sit' 6x100/100" ?
2,134*0,005*7850*0,001 "vyztuz zakladi pod
" 0,084
rampou a schody
Soucet 1,048
18 K 274313611 Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem 5 18,123 0,00/ CS URS 2013 01
neprokladaného tr. C 16/20
0,6*0,5*(9,15+8,1+9,15+8,1) "pldorys zakladl -
: " 10,350
obvodové pasy 600 mm
0,55*0,5%(2,7+5,25) "pUdorys zakladu - vnitfni pasy
" 2,186
550 mm’
0,5%0,5*3,15 "pldorys zakladl - vnitini pasy 500 0788
mm" ?
0,46*1*0,72 "pudorys zakladl - pod kominem"” 0,331
0,35*1*(2,685+3,19+3,19+2,685) "pudorys zakladu -
; M 4,113
obvodoveé pasy 350 mm
Soucet 17,768
17,768*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 18,123
Bednéni zakladovych stén pasu svislé nebo $ikmé
19| K 274351215 (odklonéné), pidorysné primé nebo zalomené ve | 69,850 0,00 CS URS 2013 01
volnych nebo zapazenych jamach, ryhach,
Sachtach, vcetné pripadnych vzpér zfizeni
0,5*(36,9+7,95+4,4+3,15+2,2+5,25+2,7+4,85)+0,5*(
5,25+0,45+1,98+2,2+3,15+2,7+5,25) "pudorys 44,190
zakladu - pasy”
1*2 (2’685+3.'.19+3’19+2'685) “pldorys zakladu - 23,500
pasy - terasa
1*(0,36+0,72+0,36+0,72) "pldorys zakladu - pod 2160
kominem" ’
Soucet 69,850
Bednéni zakladovych stén pasu svislé nebo $ikmé
20 | K 274351216 (odklonéne), pudorysné prime nebo zalomene ve | 69,850 0,00/ CS URS 2013 01
volnych nebo zapazenych jamach, ryhach,
Sachtach, vcetné pripadnych vzpér odstranéni
69,85 69,850
Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu .
21 | K 275313611 kamenem neprokladaného tF. C 16/20 m3 3,060 0,00/ CS URS 2013 01
3*1*1*1 "plidorys zakladU - patky" 3,000
3*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 3,060
Bednéni zakladovych stén patek svislé nebo Sikmé
2| K 275351215 (odklonéné), pldorysné pfime nebo zalomené ve | 12,000 0,00/ CS URS 2013 01
volnych nebo zapazenych jamach, ryhach,
Sachtach, véetné pripadnych vzpér zfizeni
3*1*4 "pldorys zakladu - patky” 12,000
Bednéni zakladovych stén patek svislé nebo Sikmé
23| K (275351216 (odklonéné), pldorysné pfime nebo zalomené ve | 12,000 0,00 CS URS 2013 01
volnych nebo zapazenych jamach, ryhach,
Sachtach, véetné pripadnych vzpér odstranéni
Zakladové zdi z tvarnic ztraceného bednéni véetné
vyplné z betonu bez zvla$tnich narokd na vliv ,
24| K 279113134 prostiedi (X0, XC) tFidy C 16/20, tloutky zdiva | ™2 23,562 0,001CS URs 2013 01
pres 250 do 300 mm
0,5%(8,85+8,4+8,85+8,4) "pudorys zakladu -
, 17,250
obvodova zed
0,5%(2,8+3,4+5,5) "piidorys zakladd - vnitini zed” 5,850
Soucet 23,100
23,1*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 23,562
Vyztuz zakladovych zdi nosnych svislych nebo
25| K 279361821 odklonénych od svislice, rovinnych nebo oblych, 0,275 0,00/ CS URS 2013 01
deskovych nebo Zebrovych, véetné vyztuze jejich
Zeber z betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
2%0,617%0,5*186*0,001 "svisla vyztuz 2x pramér 10
W 0,115
po 250 mm
4*0,617*46,2*0,001 "vodorovna vyztuz 2x primér
sl v v 0,114
10 v kazdé lozné spare'
0,229*1,2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,275

3 - Svislé a kompletni konstrukce

0,00




26

314273105-1

Trislozkovy kominovy systém jednopriiduchovy

z lehkého betonu (Schiedel UNI Advanced) z
vnitfnich keramickych vlozek s nehorlavou izolacni
rohozi kominové téleso vysky 3 m s vétraci
Sachtou, svétly pramér vlozky do 16 cm

soub
or

1,000

0,00

27

314273115-1

Trislozkovy kominovy systém jednopriiduchovy

z lehkého betonu (Schiedel UNI Advanced) z
vnitfnich keramickych vlozek s nehorlavou izolacni
rohozi kominové téleso vysky 3 m Priplatek k cené
za kazdy dalsi i zapocaty metr vysky kominového
télesa pres 3 m s vétraci $achtou, svétly pramér
vlozky do 16 cm

5,000

0,00

28

314273151-1

Trislozkovy kominovy systém jednopriduchovy

z lehkého betonu (Schiedel UNI Advanced) z
vnitfnich keramickych vlozek s nehoflavou izola¢ni
rohozi ukoneni v nadstresni Casti kominu
kominovym plastém z vlaknitého betonu cihlové
nebo omitkové struktury s kryci deskou a
soupravou kominové hlavy s vétraci Sachtou, vysky
do 250 cm, svétly pramér vlozky do 16 cm, V¢.
olemovani z TiZn

kus

1,000

29

314273198

Trislozkovy kominovy systém jednopriduchovy
z lehkého betonu (Schiedel UNI***) z vnitfnich
keramickych vlozek s nehoflavou izola¢ni rohozi
ukondeni v nadstfesni ¢asti kominu pohledovymi
prstenci s kryci deskou a soupravou kominové
hlavy, vysky 1 m Priplatek k cené za vyztuz
kominové hlavy statickou soupravou, vysky
kominové hlavy pres 1,7 do 4 m

soub
or

1,000

0,00

€S URS 2013 01

30

317168112

Preklady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché
osazené do maltového loze, vysky prekladu 7,1 cm
Sirky 11,5 cm, délky 125 cm

kus

2,000

0,00

€S URS 2013 01

12 "T3+T4"

2,000

31

317168130

Preklady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké
osazené do maltového loze, Sifky prekladu 7 cm
vysky 23,8 cm, délky 100 cm

kus

8,000

0,00

€S URS 2013 01

42 "P6+P6"

8,000

32

317168131

Preklady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké
osazené do maltového loze, Sifky prekladu 7 cm
vysky 23,8 cm, délky 125 cm

kus

28,000

€S URS 2013 01

4'5 "P3+P5+P5+P4+P4"
32 "T1+T2"
2*1"T5"

Soucet

20,000
6,000
2,000

28,000

33

317168135

Preklady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké
osazené do maltového loze, $ifky prekladu 7 cm
vysky 23,8 cm, délky 225 cm

8,000

0,00

€S URS 2013 01

42 "P1+P2"

8,000

34

317168136

Preklady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké
osazené do maltového loze, Sifky prekladu 7 cm
vysky 23,8 cm, délky 250 cm

kus

4,000

0,00

€S URS 2013 01

411"

4,000

35

317998115

Izolace tepelna mezi preklady z pénového
polystyrénu vysky 24 cm, tloustky 100 mm

16,013

€S URS 2013 01

2,25*2 "P1+P2"

2,51 "71"

1,25%5 "P3+P5+P5+P4+P4"
1*2 "P6+P6"

Soucet

15,25%1,05 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

4,500
2,500
6,250
2,000
15,250
16,013

36

341272612

Stény z presnych porobetonovych tvarnic YTONG
nosné hladkych pevnosti P4 na tenké maltové loze,
tloustka stény 200 mm, objemova hmotnost 500
kg/m3

m2

13,609

0,00

€S URS 2013 01

1. NP

2,745*3

podkrovi

2,33*3

-(0,8*2,02) "odpocet otvor(i - dvere"

Soucet

8,235

6,990
-1,616
13,609

37

341272622

Stény z presnych porobetonovych tvarnic YTONG
nosné hladkych pevnosti P4 na tenké maltové loze,
tloustka stény 250 mm, objemova hmotnost 500
kg/m3

m2

36,683

0,00

€S URS 2013 01

1. NP
2,745*(2,5+0,45+0,25+5,5) "vnitfni stény 250 mm"”

23,882




-(0,9*2,02+1*2,02) "odpocet otvorti - dvere" -3,838
podkrovi
3,887+0,45*2,36+11,69 "vnitfni stény 250 mm" 16,639
Soucet 36,683
Stény z presnych porobetonovych tvarnic YTONG
nosné hladkych pevnosti P2 na tenké maltové loze,
38 341272631 tloustka stény 300 mm, objemova hmotnost 400 m2 7,000 0,00
kg/m3
0,25%(1,725+1,3+1,725+0,3+8,4+0,3+0,225+2,47+2,
555+0,3+8,4+0,3) "zakladaci tvarnice - obvodova 7,000
zed' bez dvefi"
Stény z tepelné izolacnich presnych
porobetonovych tvarnic YTONG Theta+ nosné
39 341272739-1 hladkych pevnosti P1,8 na tenké maltové loze, m2 99,196 0,00
tloustka stény 375 mm, objemova hmotnost 300
kg/m3
2,495%(8,25+9,15+8,25+9,15) "obvodova zed” 86,826
-(0,7"1,3+0,9 0,5*2+0,9*1,4*2) "odpocet otvoru - 4,330
okna'
-(2*2,2+1*2,1+1,75*2,1*2) "odpocet otvorl - dvefe” -13,850
15,73*2-0,7*1,3 "stitové zdi" 30,550
Pricky z pérobetonovych presnych prickovek
(YTONG) hladkych pevnosti P2, objemové .
40 342272313 hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové loze, m2 1,522 0,00 €S URS 2013 01
tloustky pricky 100 mm
2,995*(3+3+2,4) "pricka 100 mm" 25,158
-(1*2,02+0,8*2,02) "odpocet otvorti - dvere" -3,636
Soucet 21,522
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
Osazovani ocelovych vélcovych nosnikl ve stropech .
41 413941123 | nebo IE nebo U nebo UE nebo L ¢. 14 az 22 nebo t 1,140 0,00 CS URS 2013 01
vysky do 220 mm
tyce ocelové hrubé prirezu U nad 160 mm jakost
42 134834100-1 oceli $235 (11 375) oznaceni priirezu 180 Zdrové t 1,140 0,00
zinkované
21,9*2*3,91*2*0,001 "VA1" 0,343
21,9*2*6,245%0,001 "VA2" 0,274
21,9*2*2,85%0,001 "VA3" 0,125
21,9*2*5,42*0,001 "VA4" 0,237
21,9*2*3,68*0,001 "VA5" 0,161
83 7321414 ZFuzu:na Qasy a vénce z betonu Zelezového (bez m3 3,536 0,00 CS URS 2013 01
vyztuze) tf. C 20/25
0,3*0,25%(9+8,4+9+8,4) "pudorys stropu - obvodova
. . 2,610
zed' 375 mm
0,25%0,25*(5,5+2,75+0,45) "plidorys stropu - vnitini
; . 0,544
zed' 250 mm
0,2*0,25*3 "pUdorys stropu - vnitini zed' 200 mm"” 0,150
0,1*0,275*0,75*2+0,1*0,25*0,75*2 "pudorys krovu -
PO vy N 0,079
roznaseci ZB plostar pod vaznicemi
0,15%0,275*3,7 "vykres Rez A-A + plidorys stropu -
7B vénec pro ukotveni krokvi KR1 - stfiska nad 0,153
zadnim vchodem”
44 417351115 Bednéni bocnic ztuzujicich pasi a véncll veetné -, 25,028 0,00 CS URS 2013 01
vzpér zfizeni
0,25*(9+9,15+9+9,15+8,25+4,7+2,75+0,45+5,5+5,15
+3+5,55+3+5,55+3,45+2,5+2,5+3,45) "plidorys 23,025
stropu - vénce”
0,1%(0,75*8+0,275*4+0,25%4) "piidorys krovu - 0.810
roznaseci polstar” ?
0,15*3,7*2+0,15*0,275*2 "vykres Rez A-A + pudorys 1193
stropu - 7B vénec pro stFisku nad zadnim vchodem” ’
Soucet 25,028
4 417351116 Bednéni bocnic ztuzujicich past a véncd veetne -y 25,028 0,00 CS URS 2013 01
vzpér odstranéni
25,028 25,028
VyztuZ ztuZujicich past a véncl z betonarské oceli .
46 417361821 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,282 0,00 CS URS 2013 01
0,888"4*(9+8,4+9+8,4+5,5+2,75+0,45+3)*0,001
"pUdorys stropu - podélna vyztuz 4x pramér 12 0,165
mm”
0,222*(0,93*175+0,885*45+0,84*16)*0,001 "plidorys
L oL B 0,048
stropu - tfminky primér 6 mm po 200 mm
7,667*(2*0,275*0,75+2*0,25*0,75)*0,001 "plidorys 0,006

krovu - kari sit’ 8x100/100




0,888*4*3,7*0,001"vykres Rez A-A - podélna vyztuz

4x pramér 12 mm" 0,013
0,222%(0,71*20)*0,001 "ptidorys stropu - tfminky
- W 0,003
prdmér 6 mm po 200 mm
0,235*1,2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,282
Schodist'ové konstrukce a rampy z betonu
47 430321515 Zelezového (bez vyztuze) stupné, schodnice, m3 2,581 0,00 CS URS 2013 01
ramena, podesty s nosniky tf. C 20/25
2%0,15%0,3*2 "pudorys 1. NP - schody na terasu” 0,180
0,78*1,57 "pudorys 1. NP - rampa na terasu" 1,225
0,15*1,2*3,7+0,15*0,9*3,4 "plidorys 1. NP - schody
f N 1,125
u zadniho vchodu
Soucet 2,530
2,53*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 2,581
Vyztuz schodiStovych konstrukci a ramp stupfid,
48 430361821 schodnic, ramen, podest s nosniky z betonarské t 0,119 0,00 CS URS 2013 01
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
2,530*0,005*7850*0,001 "vyztuz schodu a rampy” 0,099
0,099*1,2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,119
5 - Komunikace 0,00
Podklad nebo kryt z vibrovaného $térku VS s
49 564752111 rozprostfenim, vlhéenim a zhutnénim, po zhutnéni = m2 7,476 0,00 CS URS 2013 01
tl. 150 mm
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s lozem z kameniva tézeného
50 596211110 nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar m2 7,476 0,00/ CS URS 2013 01
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebytecného materialu na krajnici tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy do 50 m2
2,4*3,115 7,476
51 502453140-1 dlazdice betonové dlazba pro pojezdové plochy, m2 7,476 0,00
tl. 60 mm
6 - Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni 0,00
Podkladni a spojovaci vrstva vnitfnich omitanych
52 612131121 ploch penetrace akrylat-silikonova nanasena ru¢né = m2 239,348 0,00/ CS URS 2013 01
stén
1.02 klubovna
Z,98"(4I:7+VZ,2"1 +0,45+5,5+5,15+8,25)+11,762*2+2,06 102,708
5*0,45 "stény’
0,1%(2,02+0,9+2,02)+0,1*(2,02+1+2,02)+0,175*2*(1, 4.971
4+0,9+1,4)+0,225*2*(2,1+1,75+2,1) "osténi" ’
-(0,9 02“,02+1 2,02+0,9*1,4*2+1,75*2,1*2) "odpocet 13,708
otvor(i
Mezisoucet 93,971
1.03 WC muzi
2,815*7 "stény" 19,705
0,05%(2,02+0,8+2,02)+0,175%(0,5+0,9+0,5) "osténi" 0,575
-(0,8*2,02+0,9%0,5) "odpocet otvoru" -2,066
Mezisoucet 18,214
1.04 WC zeny
2,815*8,4 "stény" 23,646
0,05%(2,02+1+2,02)+0,175*(0,5+0,9+0,5) "osténi" 0,585
-(1*2,02+0,9*0,5) "odpocet otvord” -2,470
Mezisoucet 21,761
1.05 predsin
2,815*8,2 "stény" 23,083
0,025*(2,02+1+2,02)+0,025*(2,02+0,9+2,02)+0,1*(2, 1.924
02+1+2,02)+0,225%(2,1+1+2,1) "osténi” ’
-(2*1*2,02+0,9*2,02+1*2,1) "odpocet otvord” -7,958
Mezisoucet 17,049
1.06 kuchynka
2,815*9,7 "stény" 27,306
0,1%(2,02+0,9+2,02)+0,2%(1,3+0,7+1,3) "osténi" 1,154
-(0,9%2,02+0,7*1,3) "odpocet otvoru" -2,728
Mezisoucet 25,732
1.07 sklad
2,96%11,9+2*2,16+1,73*3,45 "stény" 45,513
0,1625%(2,2+2+2,2)+0,1*(2,02+0,8+2,02) "osténi" 1,524
-(2*2,2+0,8*2,02) "odpocet otvord” -6,016
Mezisoucet 41,021

2.01 pldni prostor




8,912*2+1,8*3 "stény” 23,224
0,05%(2,02+0,8+2,02)+0,2*(1,3+0,7+1,3) “osténi" 0,902
-(0,8*2,02+0,7*1,3) "odpocet otvoru" -2,526
Mezisoucet 21,600
Soucet 239,348
Omitka vapenocementova lehcena vnitinich ploch
nanasena ru¢né jednovrstva, tloustky do 10 mm
hruba zatfena svislych konstrukci stén véetné:
53 612322111-1 - r’latazenl sklovlgkmteho pletl\(a’ na krltlckych m2 239,348 0,00
mistech (rohy, prechody materiald - preklady,
vénce)
- omitkové profily (omitkové listy - rohy, profily u
oken, omitniky)
239,348 239,348
Omitka vapenocementova leh¢ena vnitfnich ploch
54 612322141 nanasena ruéné dvouvrstva, tloustky jadrové m2 210,348 0,00 CS URS 2013 01
omitky do 10 mm Stukova svislych konstrukci stén
239,348-(2*6,2+2*7,4+0,6*3) “Stuk po odeCténi
. 210,348
ploch s keram. obkladem
Podkladni a spojovaci vrstva vnitfnich omitanych
55 613131111 ploch polymercementovy spojovaci mdstek m2 6,664 0,00/ CS URS 2013 01
nanaseny ru¢né pilift nebo sloupt
4,9*(0,41+0,54+0,41) "omitnuti komina" 6,664
Potazeni vnitrnich ploch pletivem v plose nebo
56 613142001 pruzich, na plném podkladu sklovlaknitym m2 6,664 0,00 CS URS 2013 01
vtlaéenim do tmelu pilifG nebo sloupl
4,9%(0,41+0,54+0,41) "omitnuti komina" 6,664
Omitka vapenocementova lehcena vnitinich ploch
nanasena ru¢né jednovrstva, tloustky do 10 mm
57 613322111 hruba zatFena svislych konstrukci pilifi nebo m2 6,664 0,00 CS URS 2013 01
sloupli véetné omitkovych profilt (omitkové listy,
omitniky)
4,9*(0,41+0,54+0,41) "omitnuti komina" 6,664
Omitka vapenocementova lehcena vnitinich ploch
58 613322141 nanasena rucné dvouvrstva, tloustky jadrove |, 11,635 0,00/ CS URS 2013 01
omitky do 10 mm Stukova svislych konstrukci pilira
nebo sloupt
Podkladni a spojovaci vrstva vnéjsich omitanych ;
59 622131121 ploch penetrace akrylat-silikonova nanasena ru¢né | m2 126,265 0,00/ CS URS 2013 01
stén
9*2,815+9*3,095+2*15,83+2*9,15*3,115 "plidorys 1.
PR 141,855
NP - obvodoveé zdivo
(2*1,75*2,1+2*0,9*1,4+2*0,9*0,5+1*2,1+2*0,7*1,3+2* -20,845
2,2+0,3*2,4+1,035) "odpocet otvor("
2*0,1%(2,1+1,75+2,1)+2*0,15%(0,9+1,4+1,4)+2*0,15%(
0,9+0,5+0,5)+0,1*(1+2,1+2,1)+2*0,125*(0,7+1,3+1,3 5,255
)+0,1625%(2+2,2+2,2) "omitnuti osténi”
Soucet 126,265
60 622252002-1 Montaz dilatacni listy m 10,406 0,00
9,46*1,1 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 10,406
vnéjsi fasddni dilatacni lista kryjici vnéjsi svislé
61 590515000- 1 dil. spary tl. 50 mm m 5,590 0,00
- nerez, matny
5,59 "prvek 74" 5,590
vnéjsi fasddni dilatacni lista kryjici vnéjsi svislé
62 590515000-2 dil. spary tl. 30 mm m 0,300 0,00
- nerez, matny
0,3 "prvek z5" 0,300
podlahova dilatacni lista kryjici vnéjsi svislé dil.
63 590515000-3 spdry tl. 30 mm m 3,570 0,00
- nerez, matny
3,57 "prvek Z6" 3,570
Omitka vapenocementova lehcena vnéjsich ploch
nanasena rucné jednovrstva, tloustky do 15 mm
hruba zatfena stén véetné:
64 622322111-1 - r)atazenl sklovlf\knlteho pletlve na kr1t1ckych m2 126,265 0,00
mistech (rohy, prechody materiald - preklady,
vénce)
- omitkové profily (omitkové listy - rohy, profily u
oken, omitniky)
Omitka vapenocementova leh¢ena vnéjsich ploch
65 622322141 nanasena ru¢né dvouvrstva, tloustky jadrové m2 126,265 0,00 CS URS 2013 01
omitky do 15 mm Stukova stén




Mazanina z betonu prostého tl. pfes 50 do 80 mm
tf. C 20/25 se strojnim hlazenim, v¢. rozdéleni

66 | K 631311115 . . . v v m3 4,381 0,00 CS URS 2013 01
dilat. sparami na mensi Useky dle prislusnym
norem (vyplnéni spary pruznou hmotou)
0,072%(8,63+2%0,1625) "1.07 - pldorys 1.NP" 0,645
0,064%(5,5+0,9*0,1) "1.06 - plidorys 1.NP" 0,358
0,064%(3,3+1*0,1+1*0,225) "1.05 - pldorys 1.NP" 0,232
0,064*4,32 "1.04 - pudorys 1.NP" 0,276
0,064*2,64 "1.03 - pidorys 1.NP" 0,169
0,064*(41,23+0,1*1+0,1*0,9+0,225*1,75*2) "1.02 -
A " 2,701
pudorys 1.NP’
Mazanina z betonu prostého tl. do 240 mm tf. C
67 K 631311135 20/25 se strojnim hlazenim, v¢. rozdéleni dilat. m3 5 670 0.00 CS URS 2013 01
sparami na mensi Useky dle prislusnym norem ’ ’
(vyplnéni spary pruznou hmotou)
Pozndmka k poloZce:
(V projektové dokumentaci - Tabulky sloZeni podlah - je skladba P3 chybnd - na terase nebude tepelnd izolace, plati skladba viditelnd ve vykresu Rez A-A".)
0,180*3,5*9 "1.01 - pudorys 1.NP" 5,670
Priplatek k cenam mazanin za strzeni povrchu
68 K 631319171 spodni vrstvy mazaniny lati pfed vloZenim vyztuze m3 4.469 0.00 €S URS 2013 01
nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny pres 50 ’ ’
do 80 mm
4,469 4,469
Priplatek k cenam mazanin za strzeni povrchu
69 K 631319175 spodni vrstvy mazaniny lati pfed vloZenim vyztuze m3 5.783 0.00 ¢S URS 2013 01
nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny pres 120 ’ ’
do 240 mm
5,783 5,783
70 | K 631319195 Priplatek k cenam mazanin za malou plochudo 5 |3 0,677 0,00 CS URS 2013 01
m2 jednotlivé mazanina tl. pres 50 do 80 mm
0,064*(3,3+1*0,1+1*0,225) "1.05 - pidorys 1.NP" 0,232
0,064*4,32 "1.04 - pudorys 1.NP" 0,276
0,064*2,64 "1.03 - pudorys 1.NP" 0,169
Soucet 0,677
71 K 631362021 Vyztuz mazanin ze svafovanych siti z dratu typu & 0884 0.00/CS URS 2013 01
KARI ’ ’
2x 6/100x6/100
2*4,335%0,001%(8,63+5,5+3,3+4,32+2,64+41,23+31,5 0842
) "plochy mistnosti - ptidorys 1.NP" ’
Soucet 0,842
0,842*1,05 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,884
72 K 634111113 Obvodova dilatace mezi sténou a mazaninou m 73,440 0,00/ CS URS 2013 01
pruznou tésnici paskou vysky 80 mm
26:I§+7+8,4+8,2+9,7+11,9 "plidorys 1. NP - pasky u 72,000
zdi
72*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 73,440
73 K 635111215 Nasyp se zhutnénim ze §térkopisku m3 2,688 0,00/CS URS 2013 01
1,12*2,4 "nasyp pod rampu do skladu - detail fezu" 2,688
74 K 637121112 Okapovy chodnik z kameniva s udusnim a m2 17,380 0,00/ CS URS 2013 01
urovnanim povrchu z kacirku tl. 150 mm
Pozndmka k poloZce:
(V proj, dokumentaci je chybné uvedena skladba okap. chodniku. Bude zhotoven pouze z kacirku, bez vrchni bet. dlazby.)
0,5*(13,15+9,5+9,61+2,5) "plidorys 1.NP" 17,380
Osazovani zarubni nebo ramu kovovych dvefnich
75 | K 642942611 lisovanych nebo z Uhelnik bez dvefnich kfidel, na | kus 2,000 0,00 CS URS 2013 01
montazni pénu, o plose otvoru do 2,5 m2
1 "dvere T3" 1,000
1 "dvefe T4" 1,000
Soucet 2,000
zdrubné kovové zdrubné ocelové pro pérobeton - s .
76 | M 1353314040 tésnénim, kapsové zdvésy YH 100 DV 900 L/P kus 1,000 0,00/CS URS 2013 Ot
zdrubné kovové zdrubné ocelové pro pérobeton - s .
77 | M 353314000 tésnenim, kapsové zdveésy YH 100 DV 700 L/P kus 1,000 0,00/ CS URS 2013 01
- Trubni vedeni 0,00
78 | K |871-1 Vodovodni pfipojka m 54,000 0,00
79 | K 8712 Kanaliza¢ni pfipojka m 36,000 0,00
80 K |871-3 Odpadni jimka 12m3 ks 1,000 0,00
- Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se
81 K 916131212 zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar m 8,630 0,00/ CS URS 2013 01
cementovou maltou stojatého bez bo¢ni opéry, do ’ ’
loze z betonu prostého




3,115*2+2,4 8,630
‘ 82 | M |592174900-1 obrubniky betonové 100 x 10 x 25 kus 10,000 0,00
LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby .
83 | K |916991121 z dlazebnich kostek z betonu prostého tf. C 12/15 m3 0,390 0,00 €S URs 2013 01
0,043*(3,115*2+2,4) "loze pod obrubniky u rampy
" 0,371
do skladu
0,371*1,05 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,390
Montaz leSeni fadového trubkového lehkého
pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim tr. .
84 | K 941111121 3 do 200 kg/m2 ifky tF. W09 pres 0,9 do 1,2 m, m2 163,460 0,00/ CS URS 2013 01
vysky do 10 m
2,6*13*2 "podélné strany” 67,600
4,5*9*2 "Celni strany” 81,000
148,6*1,1 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 163,460
Montaz leSeni Fadového trubkového lehkého
pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim tf. .
85 | K 941111221 3 do 200 kg/m2 PFiplatek za prvni a kazdy dalsi m2 4 903,800 0,00/ CS URS 2013 01
den pouziti leSeni k cené -1121
163,46 163,460
163,46*30 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 4903,800
Demontaz leSeni radového trubkového lehkého
pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim tf. ,
86 K 941111821 3 do 200 kg/m2 ifky tF. W09 pfes 0,9 do 1,2 m, m2 163,460 0,00 CS URS 2013 01
vysky do 10 m
LeSeni pomocné pracovni pro objekty pozemnich ;
87 | K 949101112 staveb pro zatizeni do 150 kg/m2, o vysce m2 113,850 0,00/ CS URS 2013 01
lesenové podlahy pres 1,9 do 3,5 m
9%12,65 "pldorys 1.NP" 113,850
Montaz leSeriové podlahy pro trubkova leseni
88 K 949211211 Priplatek za prvni a kazdy dalsi den pouziti leSeni = m2 3 415,500 0,00 CS URS 2013 01
k cené -1111 nebo -1112
113,85*30 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 3 415,500
Vlozky svislé do dilatacnich spar z polystyrenovych
89 | K 953312123 desek extrudovanych véetné dodani a osazeni, v m2 1,770 0,00 €S URS 2013 01
jakémkoliv zdivu pres 20 do 30 mm
3,54*0,5 "dilatace mezi terasou a rampou na
" 1,770
terasu
Vlozky svislé do dilatacnich spar z mineralni plsti
90 K 953321111 vcetné dodani a osazeni, v jakémkoliv zdivu do 30 | m2 2,754 0,00 CS URS 2013 01
mm
0,54*5,1 "dilatace komina” 2,754
99 - Pfesun hmot 0,00
Presun hmot pro budovy obéanské vystavby,
bydleni, vyrobu a sluzby s omezenim mechanizace ;
91 | K 998017002 vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro t 224,873 0,00 CS URS 2013 01
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci vysky pres 6
do12m
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 0,00
92 K |711493112-1 Hydroizolacni stérka pod keramicky obklad a m2 44,280 0,00
dlazbu, v¢. vyztuzné rohové pasky
2,64+2*6,2 "1.03 wc muzi” 15,040
4,32+2*7,4"1.04 wc zeny" 19,120
5,5+1,54*3 "1.06 kuchyrnka" 10,120
Presun hmot pro izolace proti vodé, vlhkosti a
93 K 998711101 plyndm stanoveny z hmotnosti presunovaneho t 0,071 0,00/ CS URS 2013 01
materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m
v objektech vysky do 6 m
Presun hmot pro izolace proti vodé, vlhkosti a
plyniim stanoveny z hmotnosti presunovaného
94 | K 998711181 materialu Priplatek k cenam za presun provadény t 0,071 0,00/ CS URS 2013 01
bez pouziti mechanizace pro jakoukoliv vysku
objektu
713 - Izolace tepelné 0,00
Montaz tepelné izolace podlah rohozemi, pasy,
95 | K 713121111 deskami, dilci, bloky (izola¢ni material ve m2 65,620 0,00/ CS URS 2013 01
specifikaci) kladenymi volné jednovrstva
41,23+2,64+4,32+3,3+5,5+8,63 "izolace v podlaze 65.620
tl. 120 mm - pldorys 1. NP" ?
0,3*(1,75+1,75+2+1)+0,25%(0,9+1) "izolace pod
P A o 2,425
dvernimi otvory - pidorys 1. NP
Soucet 68,045
9% M | 283764000 desky z lehcenych plasti desky z extrudovaného m3 8,362 0,00 CS URS 2013 01

polystyrenu STYRODUR




0,12*(41,23+2,64+4,32+3,3+5,5+8,63) "izolace v

podlaze tl. 120 mm - pGdorys 1. NP" 7,874
0,041*(1,75+1,75+2+1)+0,12*0,25*(0,9+1) "izolace
M . ‘ 0,324
pod dvernimi otvory - padorys 1. NP
Soucet 8,198
8,198*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 8,362
Montaz tepelné izolace stén rohozemi, pasy, .
97 713131141 deskami, dilci, bloky (izolacni material ve m2 38,477 0,00 CS URS 2013 01
specifikaci) lepenim celoplosné
0,8 “36,34 pudorys zakladu - izolace zakladu tl. 80 29,072
mm
0,25%(9+8,4+9+8,4) "pldorys stropu - izolace vénce
g " 8,700
- obvodova zed' 375 mm
0,1*0,75*2 "ptidorys krovu - izolace - roznaseci 7B
vorvn 0,150
polstar
0,15%3,7 "vykres Rez A-A - izolace vénce pro stiisku
. . 0,555
nad zadnim vchodem
Soucet 38,477
desky z lehcenych plastii desky z extrudovaného |
98 283764000 polystyrenu STYRODUR m3 2,373 0,00/ CS URS 2013 01
0,08*0,8*36,34 "pudorys zakladu - izolace zakladu
B 2,326
tl. 80 mm
2,326*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 2,373
99 283760350-1 desky z [’ehcer’vych plast desky fasddni m2 9,593 0,00
polystyrénové - EPS tl. 70 mm
0,25*(9+8,4+9+8,4) "pudorys stropu - izolace vénce
., N W 8,700
- obvodova zed' 375 mm
0,1*0,75*2 "pldorys krovu - izolace - roznaseci 7B
v 0,150
polstar
0,15*3,7 "vykres Rez A-A - izolace vénce pro stiisku
. . 0,555
nad zadnim vchodem
Soucet 9,405
9,405*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 9,593
Montaz tepelné izolace strech Sikmych rohozemi,
100 713151111 pasy, deskami (izolacni material ve specifikaci) m2 87,808 0,00/ CS URS 2013 01
kladenymi volné mezi krokve
0,98*5,6*16 "pUdorys krovu - izolace mezi krokvemi
22 oas " 87,808
(bez c¢asti nad terasou)
101 631507980 vidkna skienénd izolacni - skelnd plst pro Sikmé |, 89,564 0,00 €S URS 2013 01
strechy izolované v celé vysce krokvi, tl.180 mm
Pozndmka k poloZce:
(V projektové dokumentaci - Viykres Rez A - A’ - je chybné navrZena tepelnd izolace mezi krokvemi v &dsti nad terasou. Izolace zde nebude.)
0,98*5,6*16 "pUdorys krovu - izolace mezi krokvemi
Tho . 87,808
(bez casti nad terasou)
87,808*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 89,564
102 631481080 :gzg’: sklenénd izolacni, izolace pod krokve, tl. m2 97,063 0,00 CS URS 2013 01
Pozndmka k polozZce:
(V projektové dokumentaci - Vijkres Rez A - A" - je chybné navrZena tepelnd izolace pod krokvemi v &dsti nad terasou. Izolace zde nebude.)
5,2*9,15*2 "pldorys krovu - izolace pod krokve (bez
o a 95,160
casti nad terasou)
95,16*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 97,063
Montaz tepelné izolace stfech Sikmych rohozemi, ’
103 713151121 pasy, deskami (izolacni material ve specifikaci) m2 95,160 0,00/ CS URS 2013 01
kladenymi volné pod krokve
5,2*9,15*2 "pldorys krovu - izolace pod krokve (bez
T . 95,160
Casti nad terasou)
Presun hmot pro izolace tepelné stanoveny
104 K 998713102 z hmotnosti presunovaného materialu vodorovna ¢ 1,508 0,00/ CS URS 2013 01
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky
pfes6mdo 12 m
Presun hmot pro izolace tepelné stanoveny
105 K 998713181 z hmotnosti presunovaného materialu Priplatek k| ¢ 1,508 0,00/ CS URS 2013 01
cenam za presun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu
15 - Izolace proti chemickym vliviim 0,00
106 715131001 Provedeni izolace stavebnich konstrukci foliemi | 113,850 0,00 CS URS 2013 0
lepenymi celoplosné, s penetraci podlah
12,659 "hydroizolacni folie - pudorys 1.NP" 113,850
folie z mékceného polyvinylchloridu a jednoduché
wrobky z nich hydroizolacni félie mPVC CSN ‘|
107 263220290 646223 zemni hydroizolaéni félie, tl 2,0 mm, pro m2 137,143 0,00/Cs URs 2013 01
vysoky radonovy index
12,65*9 "hydroizolacni folie - podlaha - pudorys 113,850

1.NP"




0,25%43,3 "hydroizolacni folie - sokly, stény -

pudorys 1.NP" 10,825
124,675*1,1 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 137,143
108 715132001 Provedeni izolace stavebnich konstrukci foliemi |, 10,825 0,00 CS URS 2013 01
lepenymi celoplosné, s penetraci stén nebo soklu
0,25*43,3 "obvod stavby - pudorys 1.NP 10,825
Provedeni izolace stavebnich konstrukci - )
109 715191009 doplrikové prace polozeni ochranné textilie v m2 227,700 0,00/ CS URS 2013 01
jedné vrstvé na plose vodorovné
12,65*9*2 "geotextilie - pudorys 1.NP" 227,700
110 693111490-1 ;jlr:;nna geotextilie netkand polypropylen 500 m2 273,371 0,00
12,65*9*2 "geotextilie - ptdorys 1.NP" 227,700
0,25*43,3*2 "svisla - obvod stavby - plidorys 1.NP" 21,650
4,075*2,7 "geotextilie nad tep. izolaci 1.07 -
o " 11,003
pudorys 1.NP’
260,353*1,05 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 273,371
Provedeni izolace stavebnich konstrukci - )
111 715191010 dopliikové prace polozeni ochranné textilie v m2 32,653 0,00/ CS URS 2013 01
jedné vrstvé na plose svislé
0,25*43,3*2 "obvod stavby - pudorys 1.NP 21,650
4,075*2,7 "geotextilie nad tep. izolaci 1.07 -
o . 11,003
pudorys 1.NP’
Pfesun hmot pro izolace proti chemickym vlivim
12 998715101 stanoven)f z hmotn?stl p}resunovaneho materialu t 0,688 0,00 €S URS 2013 01
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v
objektech vysky do 6 m
Pfesun hmot pro izolace proti chemickym vlivim
13 998715181 stanoveny z hmotnosti presunovaného materialy | 0,688 0,00 CS URS 2013 01
Priplatek k cenam za presun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu
721 - Zdravotechnika - vnitfni kanalizace 0,00
114 721-1 Vnitini kanalizace S‘Z:b 1,000 0,00
722 - Zdravotechnika - vnitfni vodovod 0,00
115 722-1 Vhitni vodovod 5‘;‘:b 1,000 0,00
725 - Zdravotechnika - zarizovaci predméty 0,00
16| K 7251 Zafizovaci predméty ks 5,000 0,00
731 - Ustfedni vytapéni 0,00
17 73141 UstFedni vytap&ni 5‘(’)‘:b 1,000 0,00
741 - Elektromontaze 0,00
118 741-1 Vnitini elektroinstalace S‘;‘:b 1,000 0,00
119 741-2 Pripojka elektro 4x16 mmz2 m 55,000 0,00
762 - Konstrukce tesarské 0,00
120 762081150 Prace spolecné pro tesarske konstrukce hoblovani |5 2,729 0,00/ CS URS 2013 01
hranéného reziva pfimo na stavenisti
5,55*3*0,03 "prkenny zaklop - pudorys stropu” 0,500
0,16*0,16*2,995*3 "sloupek SL1" 0,230
0,16*0,16*3,1*4 "sloupek SL2" 0,317
0,16*0,16*2,3*2 "sloupek SL3" 0,118
0,2*0,26*4,245*2 “tram TR2" 0,441
0,14*0,14*3,52 "tram TR3" 0,069
0,08*0,12*1,64*3 "krokev KR1" 0,047
0,08*0,12*2*3 "vzpéry" 0,058
0,1*0,14*3,08*22 "klestiny KL1" 0,949
Soucet 2,729
Prace spolecné pro tesarské konstrukce
121 762083122 impregnace feziva macenim proti dfevokaznému 5 10,003 0,00 CS URS 2013 0
hmyzu, houbam a plisnim, tfida ohrozeni 3 a 4
(dfevo v exteriéru)
5,55*3*0,03 "prkenny zaklop - pudorys stropu” 0,500
0,019*(15,83+9*2,795-1,75*2,1*2) “obklad fasady -
v xS N 0,639
jizni Celni strana - pohledy
0,019*(19,14-0,7*1,3) "obklad fasady - severni celni
" 0,346
strana - pohledy’
0,16*0,16*2,995*3 "sloupek SL1" 0,230
0,16*0,16*3,1*4 "sloupek SL2" 0,317
0,16*0,16*2,3*2 "sloupek SL3" 0,118




0,019*(0,6*13,05*2+0,85*3,7*2) "podbiti - podélné

strany - pidorys krovu + fezy" 0,417
0,019*5,61 "podbiti - jizni elni strana - pohledy” 0,107
0,019*3,7*5,8*2 "podbiti - krokve - pohledy +
A . 0,815
pudorys krovu
0,2*0,26*4,245*2 "tram TR2" 0,441
0,14%0,14*3,52 "tram TR3" 0,069
0,14*0,14*13,05*2 "pozednice PO1 + PO2" 0,512
0,12*0,18%6,15*26 "krokve KR2" 3,454
0,14%0,2*3,35*7 "tram TR1" 0,657
0,08*0,12*1,64*3 "krokev KR1" 0,047
0,08*0,12*2*3 "vzpéry" 0,058
0,1*0,14*3,08*22 "klestiny KL1" 0,949
0,025*0,15*(4,3*6+3,9*2+5*2)*2 "ztuzujici prkna
" 0,327
krovu
Soucet 10,003
MontéZ vazanych konstrukci krova stiech
pultovych, sedlovych, valbovych, stanovych
122 K 762332141 ctvercoveho nebo obdélnikového pidorysu, m 98,120 0,00/ CS URS 2013 01
z feziva hranéného s pouzitim ocelovych spojek
(spojky ve specifikaci), pruafezové plochy do 120
cm2
3*1,64+3*2 "krokev KR1+vzpéry" 10,920
2%(3,9*2+4,3*6+5*2) "ztuzujici prkna” 87,200
Montaz vazanych konstrukci krovi stiech
pultovych, sedlovych, valbovych, stanovych
Etvercového nebo obdélnikového pudorysu,
123 762332142 z feziva hranéného s pouzitim ocelovych spojek m 253,760 0,00/ CS URS 2013 01
(spojky ve specifikaci), prirezové plochy pres 120
do 224 cm2, v¢. pruhu asfaltové lepenky pod
pozednicemi
6,15*26 "krokve KR2" 159,900
13,05*2 "pozednice PO1+P0O2" 26,100
3,08*22 "klestiny KL1" 67,760
Soucet 253,760
Bednéni a latovani montdz latovani stfech .
124 762342214 jednoduchych sklonu do 60 st. pfi osové m2 156,137 0,00 CS URS 2013 01
vzdalenosti lati pres 150 do 360 mm
1,215*3,7 "stfiska nad zadnim vchodem" 4,496
5,81*13,050*2 "stfecha” 151,641
125 762342441 Bednéni a lat’oyam montaz list trojuhelnikovych m 155,980 0,00 CS URS 2013 01
nebo kontralati
3*1,64 "stfiska nad zadnim vchodem” 4,920
26*5,81 "strecha” 151,060
Fezivo jehlicnaté drobné, neopracované (listy a
126 M | 605141140 até), (CSN 491503, CSN 49 2100) Fezivo jehlicnaté| 5 2,088 0,00 CS URS 2013 01
- laté stresni laté délka 4 - 5 m laté
impregnované
0,0470,06"3,7*4 "(até - striska nad zadnim
. 0,036
vchodem
0,04*0,06*1,64*3 "kontralaté - stfiska nad zadnim
N 0,012
vchodem
0,04*0,06%5,81*26 "kontralaté - stfecha” 0,363
0,04%0,06*13,05*18*2 "laté - stfecha” 1,128
0,05*0,03*(5*13,5*2+0,49*24+5,8*16) 0,359
1,898*1,1 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 2,088
127 762381111 Ukotveni kominu ke krovu do $ikmé plochy kus 1,000 0,00 CS URS 2013 01
Spojovaci prostiedky krovl, bednéni a latovani,
128 762395000 nadstresnich konstrukci svory, prkna, hiebiky, m3 10,000 0,00/ CS URS 2013 01
pasova ocel, vruty
129 762429001-1 Montaz rostu pro podbiti stfechy m 130,500 0,00
5*13,05*2 "podélné strany” 130,500
0,49*24 “Celni jizni strana” 11,760
5,816 "pod krokvemi na terase” 92,800
Soucet 235,060
Zaklop stropl montaz (materil ve specifikaci) z i
130 762812140 prken hoblovanych s olistovanim kolem zdi m2 16,650 0,00 CS URS 2013 01
vrchniho na sraz, spary nekryté
5,55*3 "pldorys stropu - zaklop stropni konstrukce” 16,650
rezivo jehlicnaté neopracované, prkna krajinovd a .
131 605151110 krajiny rezivo jehli¢naté - prkna 2 - 3 cm rezivo m3 0,827 0,00 CS URS 2013 01
bocni jakost I.-Il.
5,55*3*0,03 "prkenny zaklop - pudorys stropu” 0,500




0,025%0,15%(4,3*6+3,9*2+5*2)*2 "ztuzujici prkna

krovu" 0,327
MontéZ stropnich tram( z hranéného a .
132 762822120 polohranéného feziva s tramovymi vyménami, m 26,970 0,00/ CS URS 2013 01
prufezové plochy pres 144 do 288 cm2
7*3,350 "pldorys stropu - tram TR1" 23,450
1*3,520 "plidorys stropu - tram TR3" 3,520
rezivo jehli¢naté hranéné, neopracované .
133 605121110 (hranolky, hranoly) rezivo jehli¢naté - hranoly m3 1,711 0,00 CS URS 2013 01
délka 2 - 3,5 m hranoly jakost I-I
0,14*0,2*3,35*7 "pldorys stropu - tram TR1" 0,657
0,08*0,12*1,64*3 "krokev KR1" 0,047
0,08*0,12*2*3 "vzpéry" 0,058
0,1*0,14*3,08*22 "klestiny KL1" 0,949
rezivo jehlicnaté hranéné, neopracované
134 605121210 (hranolky, hranoly) rezivo jehli¢naté - hranoly m3 4,476 0,00 CS URS 2013 01
délka 4 - 5 m hranoly jakost I-I
0,2*0,26*4,245*2 "pudorys stropu - tram TR2" 0,441
0,14*0,14*3,52 "pldorys stropu - tram TR3" 0,069
0,14*0,14*13,05*2 "pozednice PO1 + PO2" 0,512
0,12*0,18%6,15*26 "krokve KR2" 3,454
Montaz stropnich tramu z hranéného a
135 762822140 polohranéného feziva s tramovymi vyménami, m 8,490 0,00 CS URS 2013 01
prufezové plochy pres 450 do 540 cm2
2*4,245 "pldorys stropu - tram TR2" 8,490
136 762842231 Montaz podbijeni stfech Sikmych, vnéjsiho presahu |, 70,480 0,00/ CS URS 2013 01
Sirky pres 0,8 m z hoblovanych prken z palubek
0,6*13,05*2+0,85*3,7*2 "pldorys krovu + Fezy -
P . 21,950
podélné strany
5,61 "pohledy - jizni Celni strana” 5,610
3,7*5,8*2 "pohledy + pldorys krovu - podbiti krokvi" 42,920
obloZeni drevené palubky obkladové - bez
povrchové upravy - provedeni na pero a drdzku - .
137 611911550 cena za m2 V¢. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve m2 70,480 0,00 CS URS 2013 01
félii drevina smrk profil klasicky tl. x § (mm)
jakost 19 x 116 A/B
0,6*13,05*2+0,85*3,7*2 "podbiti - podélné strany -
A L 21,950
pudorys krovu + rezy’
5,61 "podbiti - jizni Celni strana - pohledy" 5,610
3,7*5,"8*2 "podbiti - krokve - pohledy + pudorys 42,920
krovu
138| K 762895000 Spojovaci prostedky zaklopu stropd, stropnic, m3 10,000 0,00/ CS URS 2013 01
podbijeni hrebiky, svory
Presun hmot pro konstrukce tesarské stanoveny
139 998762102 z hmotnosti presunovaného materialu vodorovna | ¢ 5,980 0,00 CS URS 2013 01
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky
pres6do 12 m
Presun hmot pro konstrukce tesarské stanoveny
140 998762181 z hmotnosti presunovaného materialu Priplatek k | 5,980 0,00 CS URS 2013 01
cenam za presun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu
63 - Konstrukce suché vystavby 0,00
Podhled ze sadrokartonovych desek dfevéna spodni
141 763131332-1 konstrukce (;IVOEIYI'SF\{& z lati jednoduse oplasténa m2 24,878 0,00
deskou protipozarni impregnovanou DFH2, tl. 15
mm, bez Tl
2,64+4,32+3,3+5,5+8,63 "stropni podhled - 24.390
mistnosti 1.03, 1.04, 1.05, 1.06" ?
24,39*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 24,878
Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a ’
142 763131713 konstrukce na podhledech ze sadrokartonovych m 33,300 0,00/ CS URS 2013 01
desek napojeni na obvodové konstrukce profilem
7+8,4+8,2+9,7 "podhled stropu - mistnosti 1.03, 33.300
1.04, 1.05, 1.06 ’
Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a ’
143 763131714 konstrukce na podhledech ze sadrokartonovych m2 65,470 0,00/ CS URS 2013 01
desek zakladni penetracni natér
2,64+4,32+3,3+5,5+8,63 "mistnosti 1.03, 1.04,
1.05, 1.06" 24,390
5,2%(5,15+3-0,25) "stfecha - podhled" 41,080
Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a ;
144 763131751 konstrukce na podhledech ze sadrokartonovych m2 106,323 0,00 CS URS 2013 01
desek montaz parotésné zabrany
5,81%9,15*2 "pldorys krovu (bez ¢asti nad terasou)” 106,323




145

283292760

félie z plastu ostatnich a specidlné upravené
podstresni a parotésné folie - nehorlavé parotésnd
folie (parozdbrana), 140 g/m2 vc. vzduchotésného
spojeni pomoci lepicich pdsek

m2

116,955

0,00

€S URS 2013 01

5,81%9,15*2 "plidorys krovu (bez ¢asti nad terasou)”

106,323*1,1 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

106,323

116,955

146

763161621

Podkrovi ze sadrokartonovych desek drevéna
spodni konstrukce dvouvrstva z lati 50 x 30 mm
jednoduse oplasténa deskou protipozarni DF, tl.
12,5 mm, bez TI, REI 15

m2

41,902

0,00

€S URS 2013 01

5,2*(5,15+3-0,25)

41,08*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

41,080
41,902

147

763712212

Montéz drevénych sloupkl prifezové plochy pres
150 do 500 cm2, véetné kotevni vyztuze sloupku
do zakladl

25,985

0,00

€S URS 2013 01

3*2,995 "pudorys stropu - SL1"
4*3,1 "pldorys stropu - SL2"
2*2,3 "pldorys krovu - SL3"

Soucet

8,985
12,400
4,600
25,985

148

605121110

rezivo jehlicnaté hranéné, neopracované
(hranolky, hranoly) rezivo jehlicnaté - hranoly
délka 2 - 3,5 m hranoly jakost I-II

m3

0,678

0,00

€S URS 2013 01

0,16*0,16*2,995*3 "plidorys stropu - sloupek SL1"
0,16*0,16*3,1*4 "pldorys stropu - sloupek SL2"
0,16*0,16*2,3*2 "sloupek SL3"

0,665*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

0,230
0,317
0,118
0,678
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998763302

Presun hmot pro konstrukce montované z desek
sadrokartonovych, sadrovlaknitych,
cementovlaknitych nebo cementovych stanoveny
z hmotnosti presunovaného materialu vodorovna
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky
pres6do 12 m

1,430

0,00

€S URS 2013 01

150

998763381

Presun hmot pro konstrukce montované z desek
sadrokartonovych, sadrovlaknitych,
cementovlaknitych nebo cementovych Priplatek
k cenam za presun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu

1,430

0,00

€S URS 2013 01

64 - Konstrukce k

lempiFské

0,00

151

764252501

Zlaby z titanzinkového TiZn plechu podokapni
pulkruhové véetné Eel, rohd, rovnych hrdel bez
dilatace r3 250 mm v¢. systémovych doplika

31,185

0,00

€S URS 2013 01

29,7*1,05 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

31,185

152

764510550-1

Oplechovani vnéjsich parapetl z titanzinkového
TiZn plechu véetné rohl r$ 330 mm

- systémové navazani na okna a prosklené stény s
dveFfmi v¢&. vech systémovych dopliikli a prvka
(pfiponek, kotevnich prvkd...)

6,000

0,00

5*1,2 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

6,000

153

764530510-1

Kryci liSta v misté vytazeni hydroizolace z TiZn r$
200 mm véetné rohu, kotveno do nosné stény, vE.
radného zatmeleni

37,026

36,3*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

37,026
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764554502-1

Odpadni trouby z titanzinkového TiZn plechu
kruhové véetné zdéri, manzet, odbocek, kolen,
vypusti vody, pfechodovych kust a odskokd,
pruméru 80 mm

- do vysky cca 1,5 - 2 m nad terénem bude okapnni
svod v litinovém provedeni - pfechod titanzinek-
litina s kryci manzetou + tmel

9,790

0,00

8,9*1,1 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

9,790

155

998764102

Presun hmot pro konstrukce klempirské stanoveny
z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky
pres 6 do 12 m

0,128

0,00

€S URS 2013 01

156

998764181

Presun hmot pro konstrukce klempifské stanoveny
z hmotnosti presunovaného materialu Priplatek k
cenam za presun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu

0,128

0,00

€S URS 2013 01

65 - Konstrukce p

okryvacske

0,00

157

765123013

Krytina betonova drazkova sklonu stfechy do 30 st.
na sucho povrch s Upravou se zvysenou ochranou

m2

159,580

0,00

€S URS 2013 01

1,3*3,7 "stfiska nad zadnim vchodem”
5,81*13,050*2 "strecha”

156,451*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

4,810
151,641
159,580




Krytina betonova drazkova sklonu stfechy do 30 st.

158 | K 765123122 na sucho okapova hrana s vétraci mfizkou m 30,396 0,00 CS URS 2013 01
univerzalni
3,7 "striska nad zadnim vchodem” 3,700
2*13,05 "stfecha” 26,100
29,8*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 30,396
Krytina betonova drazkova sklonu strechy do 30 st. .
159 | K 765123313 na sucho hieben s vétracim pasem z hiebenaéd s m 13,311 0,00/ CS URS 2013 01
povrchem s Upravou se zvy$enou ochranou
13,05*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 13,311
Krytina betonova drazkova sklonu stfechy do 30 st. .
160 | K 765123513 na sucho $titova hrana z okrajovych tasek s m 26,357 0,00/ CS URS 2013 01
povrchem s Upravou se zvySenou ochranou
1,3*2 "stfiska nad zadnim vchodem” 2,600
5,81*4 "stfecha” 23,240
25,84*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 26,357
Krytina betonova drazkova sklonu stfechy do 30 st. .
161 K |765123911 na sucho Priplatek cenam za sklon pres 30 st. do m2 156,451 0,00 CS URS 2013 01
40 st.
1,3*3,7 "stfiska nad zadnim vchodem” 4,810
5,81*13,050*2 "stfecha” 151,641
162 K 765191021 Montaz pojistné hydroizolacni félie kladené ve m2 151,641 0,00 CS URS 2013 01
sklonu do 30 st. s lepenymi presahy na krokve
5,81*13,050*2 "stfecha” 151,641
folie z plasti ostatnich a specidlné upravené
163 M | 283292680 podstresni a parotésné folie, podstiesni difuzni m2 159,223 0,00/ CS URS 2013 01
folie - mikroperforované, nehorlavé, 140 g/m2
151,641*1,05 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 159,223
Montaz pojistné hydroizolaéni folie Priplatek ’
164 K [765191091 k cenam montaze na bednéni nebo tepelnou m2 151,641 0,00 CS URS 2013 01
izolaci za sklon pres 30 st.
5,81*13,050*2 "stfecha” 151,641
Presun hmot pro krytiny skladané stanoveny
165 K 998765102 z hmotnosti presunovaného materialu vodorovna ¢ 7,943 0,00 CS URS 2013 01
dopravni vzdalenost do 50 m na objektech vysky
pfes6do 12 m
Presun hmot pro krytiny skladané stanoveny
166 K 998765181 z hmotnosti presunovaného materialu Priplatek k| ¢ 7,943 0,00/ CS URS 2013 01
cenam za presun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu
766 - Konstrukce truhlarské 0,00
Montaz obloZeni stén plochy pfes 1 m2 palubkami
167 | K 766412212 na pero a drazku z mékkého dreva, Sirky pres 60 do, m2 51,865 0,00 CS URS 2013 01
80 mm
15,83+9"Z,795-1,75 2,1*2 "jizni Celni strana - 33,635
pohledy’
19,14-0,7*1,3 "severni Celni strana - pohledy” 18,230
obloZeni drevéné palubky obkladové - bez
povrchové tpravy - provedeni na pero a drdzku -
168| M 611911550 cena za m2 V¢. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve m2 51,865 0,00/CS URS 2013 01
félii drevina smrk profil klasicky tl. x § (mm)
jakost 19 x 116 A/B
15,83+9"2,795-1,75 2,1*2 "jizni Celni strana - 33,635
pohledy’
19,14-0,7*1,3 "severni Celni strana - pohledy" 18,230
169 K 766417211 MontaZ oblozeni stén rost podkladovy m 57,200 0,00 CS URS 2013 01
8,4+5,5+2,6 "severni Celni strana - pohledy" 16,500
3*9+7,5+4,5+1,7 "jizni Celni strana - pohledy” 40,700
rezivo jehlicnaté drobné, neopracované (listy a
170 M 605141140 late), (CSN 49 1503, CSN 49 2100) rezivo jehlicnaté m3 0.143 0.00CS URS 2013 01
- laté stiesni laté délka 4 - 5 m laté ’ ’
impregnované
0,05*0,05*(8,4+5,5+2,6) "severni celni strana -
" 0,041
pohledy
0,05*0,05*(3*9+7,5+4,5+1,7) "jizni elni strana -
" 0,102
pohledy’
Montaz oken drevénych nebo plastovych véetné
montaze ramu, na PUR pénu plochy pres 1 m2
171 K |766621211-1 zdvojenych oteviravych, sklapécich do zdiva, vysky | m2 2,000 0,00
do 1,5 m, v¢. montaze vnitrniho parapetu a difuzni
a parotésné pasky po obvodé
2 "okno P4" 2,000




Okno plastové jednokridlové Sirka x vyska 90 x 140
cm:

- obdélnikové, jednodilné, oteviravé a skldpéci

- okno akustické min. Rw=48 dB

- min. 5-ti komorovy profil s ocel. vyztuhou, s
prerusenym tepelnym mostem

- zaskleni - izol. dvojsklo s distanc. rdmeckem,
ciré, Ditherm (Ug= 1,0 W/m2K), celk. U= 1,2
W/m2K

- kovdni celoobvodové - nerez (alt. nikl) matovy

172 611437300-1 P . kus 2,000 0,00
- ovlddaci prvek - klika
- okno s mikroventilaci (nutno dodrzet CSN) a
pojistkou proti svéseni
- povrchovd Uprava okna - z vnéjsi strany hnéda, z
vnitini bild
Doddvka vcetné:
- vnitfniho parapetu z laminované drevotrisky s
okapnickou
- difazni a parotésné pdsky po obvodé - 3-stupriovy
systém utésnéni pripojovaci spdry
Montaz oken drevénych nebo plastovych plochy do
1 m2 véetné montaze ramu, na PUR pénu
173 766621622-1 zdvojenych oteviravych, sklapécich do zdiva, vc. kus 4,000 0,00
montaze vnitfniho parapetu a difuzni a parotésné
pasky po obvodé
2 "okno P6" 2,000
2 "okno P5" 2,000
Soucet 4,000
Okno plastové jednokridlové Sirka x vyska 70 x 130
cm:
- obdélnikové, jednodilné, oteviravé a skldpéci
- okno akustické min. Rw=48 dB
- min. 5-ti komorovy profil s ocel. vyztuhou, s
prerusenym tepelnym mostem
- zaskleni - izol. dvojsklo s distanc. rameckem,
ciré, Ditherm (Ug= 1,0 W/m2K), celk. U= 1,2
W/m2K
174 611437290-1 - kovzlﬁm' cleloobvodox'fé - nerez (alt. nikl) matovy Kus 2,000 0,00
- ovlddaci prvek - klika
- okno s mikroventilaci (nutno dodrZet CSN) a
pojistkou proti svéseni
- povrchovd Uprava okna - z vnéjsi strany hneda, z
vnitini bild
Doddvka vcetné:
- vnitfniho parapetu z laminované drevotFisky s
okapnickou
- diftzni a parotésné pdsky po obvodé - 3-stupriovy
systém utésnéni pripojovaci spdry
Okno plastové jednokridlové Sirka x vyska 90 x 50
cm:
- obdélnikoveé, jednodilné, oteviravé a skldpéci,
pdkovy mechanismus
- okno akustické min. Rw=48 dB
- min. 5-ti komorovy profil s ocel. vyztuhou, s
prerusenym tepelnym mostem
- zaskleni - izol. dvojsklo s distanc. rdmeckem,
ciré, Ditherm (Ug= 1,0 W/m2K), celk. U= 1,2
W/m2K
175 611437290-2 - kovdni celoobvodové - nerez (alt. nikl) matovy kus 2,000 0,00
- ovlddaci prvek - klika
- okno s mikroventilaci (nutno dodrzet CSN) a
pojistkou proti svéseni
- povrchovd Uprava okna - z vnéjsi strany hnéda, z
vnitini bild
Doddvka vcetné:
- vnitfniho parapetu z laminované drevotrisky s
okapnickou
- diftzni a parotésné pdsky po obvodé - 3-stupriovy
systém utésnéni pripojovaci spdry
2 "okno P5" 2,000
Montaz balkénovych dveri dfevénych nebo
plastovych véetné ramu na PU pénu zdvojenych do
176 766641141-1 zdiva jednokridlovych s pevné zasklenymi boénimi | kus 1,000 0,00
dily, bez nadsvétliku
vC. montaze difuzni a parotésné pasky po obvodé
1 "dvere P1" 1,000




177

611441520-1

Vnéjsi plastova prosklend sténa s francouzskym
oknem $irka x vyska 175 x 202 cm:

- obdélnikovd, dvoudilnd (s délicim svislym
sloupkem), 1. dil (franc. okno 90x197 cm)
oteviravé a skldpéci do interiéru, oba dily
oteviraveé, 2. dil (bocni svétlik 55x182 cm) - pevné
zaskleni

- min. 5-ti komorovy profil s ocel. vyztuhou, s
prerusenym tepelnym mostem

- zaskleni - izol. dvojsklo s distanc. rdmeckem,
ciré, Ditherm (Ug= 1,0 W/m2K), celk. U= 1,2
Wim2K

- kovdni celoobvodové - nerez (alt. nikl) matovy
- ovlddaci prvek - klika

- okno s mikroventilaci (nutno dodrzet CSN) a
pojistkou proti svéseni

- povrchova Uprava - z vnéjsi strany hnédd, z
vnitini bild

- kovdni - zamek a vlozka bezpecnostni FAB
Doddvka vcetné:

- venkovni madlo a pojistka proti nezadoucimu
uzavreni kridla

- vnitini a vnéjsi difuzni a parotésné pdsky po
obvodé - 3-stupriovy systém utésnéni pripojovaci
spdry

kus

1,000

0,00

1 "dvere P1"

1,000

178

766641161-1

Montaz balkénovych dveri dfevénych nebo
plastovych véetné ramu na PU pénu zdvojenych do
zdiva dvoukridlovych bez nadsvétliku

v€. montaze diflizni a parotésné pasky po obvodé

kus

1,000

0,00

179

611441540-1

Hlavni vstupni dvere - vnéjsi plastovd prosklend
sténa s dvoukridlymi dvermi Sirka x vyska 175 x
202 cm:

- obdélnikové, dvoudilné, oba dily oteviravé
(dvere pravé 90x197cm, dvere levé 70x197cm)

- min. 5-ti komorovy profil s ocel. vyztuhou, s
prerusenym tepelnym mostem

- zaskleni - izol. dvojsklo s distanc. rdmeckem,
ciré, Ditherm (Ug= 1,0 W/m2K), celk. U= 1,2
Wim2K

- kovdni celoobvodové - nerez (alt. nikl) matovy
- ovlddaci prvek - klika

- vétraci Stérbiny integrované do vyplné (nutno
dodrzet CSN)

- povrchovd Uprava - z vnéjsi strany hnédd, z
vnitrni bild

- kovdni - zamek a vlozka bezpecnostni FAB
Doddvka vcetné:

- venkovni madlo a pojistka proti neZadoucimu
uzavreni kridla

- vnitini a vnéjsi difuzni a parotésné pdsky po
obvodé - 3-stupriovy systém utésnéni pripojovaci
spdry

1,000

0,00

1 "dvere P2"

1,000

180

766660002-1

Montaz dvernich kridel dfevénych nebo plastovych
oteviravych do ocelové zarubné povrchové
upravenych jednokridlovych, Sirky pfes 800 mm
v¢. montaze kovani

2,000

0,00

1 "dvere T3"
1 "dvere T4"

Soucet

1,000
1,000
2,000

181

611601920-3

Dvere drevéné vnitini jednokridlové 70 x 197 cm:
- levé, oteviravé, hladké, plné, s polodrdzkou

- stfednétlaky lamindt CPL

- polodrdzka v¢. olepeni

- V€. kovani - dverni stitek, matny nerez (alt.
nikl), klika - klika, zdmek a vlozka FAB

- povrch. Uprava - Standard (dle poZadavku
architekta)

- provedeni bez dverniho prahu

- dverni kridlo bez dorazu u prahu

1,000

0,00

1 "dvere T4"

1,000




182

611601920-4

Dvere drevéné vnitrni jednokridlové 90 x 197 cm:
- levé, oteviravé, hladké, plné, s polodrdzkou

- stfednétlaky lamindt CPL

- polodrdzka vc. olepeni

- v¢. kovani - dverni Stitek, matny nerez (alt.
nikl), klika - madlo (madlo pro otevirdni dveri ve
v. 1000 mm), zamek a vloZka FAB

- povrch. Uprava - Standard (dle poZadavku
architekta)

- provedeni bez dverniho prahu

- dverni kridlo bez dorazu u prahu

1,000

0,00

1 "dvere T3"

1,000

183

766660181-1

Montaz dvernich kridel dfevénych nebo plastovych
oteviravych do oblozkové zarubné protipozarnich
jednokridlovych, Sirky do 800 mm

v€. montaze kovani

kus

1,000

0,00

1 "dvere T5"

1,000

184

611656090- 1

Dvere drevéné vnitrni jednokridlové 70 x 197 cm:
- protipoZdrni se samozaviracem

- levé, oteviravé, hladké, plné, s polodrdzkou

- strednétlaky lamindt CPL

- v¢. kovdni - matny nerez (alt. nikl), klika - klika,
zdmek a vloZzka FAB

- povrch. Uprava - Standard (dle poZadavku
architekta)

- provedeni bez dverniho prahu

- dverni kridlo bez dorazu u prahu

1,000

0,00

185

766660182-1

Montaz dvernich kridel dfevénych nebo plastovych
oteviravych do oblozkové zarubné protipozarnich
jednokridlovych, Sirky pfes 800 mm v¢. montaze
kovani

kus

1,000

1 "dvere T2"

1,000

186

766660172-1

Montaz dvernich kridel dfevénych nebo plastovych
oteviravych do oblozkové zarubné jednokridlovych,
Sirky pres 800 mm v¢. montaze kovani

kus

1,000

0,00

1 "dvere T1"

1,000

187

611601920-1

Dvere drevéné vnitini jednokridlové 80 x 197 cm:
- pravé, oteviravé, hladké, plné, s polodrdzkou

- strednétlaky lamindt CPL

- v¢. kovdni - matny nerez (alt. nikl), klika - klika,
zdmek WC - mezipokojovy

- povrch. Uprava - Standard (dle poZadavku
architekta)

- provedeni bez dverniho prahu

- dverni kridlo bez dorazu u prahu

kus

1,000

0,00

1 "dvere T1"

1,000

188

611656170-1

Dvere dievéné vnitini jednokridlové 90 x 197 cm:
- protipoZdrni se samozaviratem

- levé, oteviravé, hladké, plné, s polodrdzkou

- stfednétlaky lamindt CPL

- vC. kovdni - matny nerez (alt. nikl), klika - klika,
zdmek WC - mezipokojovy

- povrch. Uprava - Standard (dle poZadavku
architekta)

- provedeni bez dverniho prahu

- dverni kridlo bez dorazu u prahu

kus

1,000

0,00

1 "dvere T2"

1,000

189

766660411-1

Montaz dvernich kridel dfevénych nebo plastovych
vchodovych dveri v€etné ramu do zdiva
jednokridlovych bez nadsvétliku v¢. montaze
kovani

kus

1,000

0,00

1 "dvere P3"

1,000




190 M |611441630-1

Dvere plastové vchodové jednokridlové sSirka x
vyska 90 x 197 cm:

- oteviravé dovnitr, plné, levé

- v¢. kovani - bezpecnostni, panikové; matovy,
klika - klika (alt. madlo - madlo), zdmek a vlozka
bezpecnostni FAB (alt. vdleckovy zamek)

- povrch. Uprava - dle poZadavku architekta

- prah max vyska 20 mm, nizkoprofilova
prechodovd ALU lista, tésnici kartdcek

- dverni kridlo s dorazem u prahu

- rozsah pridavnych zamki po dohodé s investorem
a uZivatelem

kus

1,000

0,00

1 "dvere P3"

1,000

191 K 766682112

Montaz zarubni dfevénych, plastovych nebo z
lamina oblozkovych, pro dvere jednokridlové,
tloustky stény pres 170 do 350 mm

1,000

0,00

€S URS 2013 01

1 "dvere T1"

1,000

192 M |611822640-1

zdrubné pro dvere jednokridlové 80/197 cm pro
tl.stény 250 mm

- oblozkova polodrdzkova, s obvodovym tésnicim
profilem

- povrchova uprava dle poZadavku architekta

1,000

0,00

193 K 766682113

Montaz zarubni drevénych, plastovych nebo z
lamina oblozkovych, pro dvere jednokridlové,
tloustky stény pres 350 mm

1,000

0,00

€S URS 2013 01

194 M |611822720-1

zdrubné pro dvere jednokridlové 90/197 cm pro
tl.stény 375 mm

- oblozkovd polodrdzkovd, s obvodovym tésnicim
profilem

- povrchova Uprava dle poZadavku architekta

1,000

0,00

195 K 766682212

Montaz zarubni drevénych, plastovych nebo z
lamina oblozkovych protipozarnich, pro dvere
jednokridlové, tloustky stény pres 170 do 350 mm

kus

2,000

0,00

€S URS 2013 01

1 "dvere T2"
1 "dvere T5"

Soucet

1,000
1,000
2,000

196 M |611822690-1

zdrubné pro dvere jednokridlové 70/197 (pro tl.
stény 200 mm) a dvere 90/ 197 cm (pro tl.stény
250 mm)

- protipozarni

- oblozkova polodrdzkova, s obvodovym tésnicim
profilem

- povrchova Uprava dle poZadavku architekta

kus

2,000

0,00

197 | K 998766102

Presun hmot pro konstrukce truhlarské stanoveny
z hmotnosti presunovaného materialu vodorovna
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky
pres 6 do 12 m

1,288

0,00

€S URS 2013 01

198 | K 998766181

Presun hmot pro konstrukce truhlarské stanoveny
z hmotnosti pfesunovaného materialu Pfiplatek k
cené za presun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu

1,288

€S URS 2013 01

767 - Konstrukce z

amecnické

199 K 767161211

Montaz zabradli rovného z profilové oceli do zdiva,
hmotnosti 1 m zabradli do 20 kg

7,100

€S URS 2013 01

200 M |767161211-1

zdbradli venkovni bezbariérové rampy - podesta v
ndvaznosti na vystupni rameno rampy:

- nosné ocelové sloupky z uzavienych jdcklovych
profila 50/30 mm,

- spodni lic - ocel. pdsovina 30/30 mm

- kotveni shora do podlahy, na Cistou podlahu

- vnitini vypln - ocel. pdsovina 30/30 mm

- sloupky kotveny do nosné Cdsti rampy - bet.
zdklad

- horni madlo zdbradli - nerezovy uzavreny profil
Jjdckl 30/30 mm, nerez brouseny

- povrchova Uprava ocel. prvki - Zdrové
pozinkovdni + ral 9007

v¢. kotevnich a spojovacich prvki

7,100

0,00

7,1 "zabradli 73"

7,100

201 | K |767531111

Montaz vstupnich Cisticich zon z rohozi kovovych
nebo plastovych

m2

1,870

0,00

€S URS 2013 01

1*0,6 "vnéjsi rohoz"

1,1*1,7 "vnitini rohoz"

0,600
1,870

202 M 697520350

Cistici zony rohoZe venkovni rohoz - kovovd rohoz ‘ m2

0,600

0,00/ CS URS 2013 01

10,6

0,600

203 M |697520700-1

Cistici zony rohoZe vstupni rohoZ vstupni
DIPLOMAT 517 (alt. jiny vhodny typ)

m2

1,870

0,00




1,1%1,7 "vnitfni rohoz"

1,870

204

767531121

Montaz vstupnich Cisticich zon z rohozi osazeni
ramu zapusténého z L profill véetné zapusténi do
betonové podkladu tak, aby byla rohoz v jedné
roviné s finalnimi podlahami

8,800

€S URS 2013 01

1+1+0,6+0,6 "vnéjsi rohoz"
1,1+1,1+1,7+1,7 "vnitini rohoz"

Soucet

3,200
5,600
8,800

205

697521600-1

Cistici zony ramy rdmy pro zapusténi profil L - z
brousené nerezové oceli

8,800

0,00

206

767651210

Montaz vrat garazovych otviravych do ocelové

zarubné z dild, plochy do 6 m2 kus

1,000

0,00

€S URS 2013 01

207

553446350-1

vnéjsi ocelovd vrata 200x205 cm dvoukridlé otocné
s ramem

- kovani - bezpecnostni, panikové, matové, klika-
klika (alt. madlo-madlo), zdmek a vloZka
bezpecnostni FAB (alt. vdleckovy zdmek)

- povrchova Uprava - dle architekta

- rozsah pridavnych zamki po dohodé s investorem
a uZivatelem

- dverni kridlo s dorazem u prahu, tésnici kartdcek
a prahovad ALU lista

kus

1,000

0,00

1 "vrata 21"

1,000

208

767833100-1

Ocelovy pozinkovany zebfik pro umoznéni vylezu
do podkrovniho skladu

- Sitka 400-500 mm, déla cca 3100 mm

- vnitfni, mobilni (pFenosny)

- ram a stupadla z ocelovych valcovanych profil
- povrch. Uprava - pozinkovani + RAL 9007

- vzdalenost vodorovnych pricli (stupadel) a 300
mm, popf. pogumovana dodavka

- v€. zavésl a kotevnich ok, pfip. dalsich kotevnich
prvkl pro bezpecné zajisténi prvku v pracovni
poloze

v¢. montaze

1,000

1 "zebrik 22"

1,000

209

998767102

Presun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny
z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky
pres 6 do 12 m

0,332

€S URS 2013 01

210

998767181

Presun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny
z hmotnosti presunovaného materialu Priplatek k
cenam za presun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu

0,332

0,00

€S URS 2013 01

~

71 - Podlahy z dlazdic

0,00

21

771574131

Montaz podlah z dlazdic keramickych lepenych
flexibilnim lepidlem reznych nebo glazovanych
protiskluznych nebo reliefovanych do 50 ks/ m2
v¢. sparovaci hmoty

m2

59,667

0,00

€S URS 2013 01

5,5+0,9*0,1+4,32+2,64 "1.03+1.04+1.06 - plidorys
1.NP"

2,31 "1.02 - plocha kolem krbu - ptdorys 1.NP"
31,5 "mrazuvzdorné - terasa 1.01 - pldorys 1.NP"

2,3*1,57+1,59*1,57 "mrazuvzdorné - rampa u terasy
- pudorys 1.NP"

2*2*(0,3+0,15)+0,3*0,15*4 "mrazuvzdorné - schody
u terasy - ptdorys 1.NP"

1,2*3,7+0,15%(3,4+0,9+3,7+1,2)-1*0,6
“mrazuvzdorné - schody u zadniho vchodu -
pudorys 1.NP"

12,550

2,310
31,500

6,107

1,980

5,220

212

597612900-1

obklddacky a dlaZdice keramické podlahy -
protiskluzné I.j., rektifikované hrany, vc.
systémovych list (zakoncovaci, ukoncovaci...)

- styk dlazby a obklad(i v prechodu na svislé
konstrukce bude resen pomoci list Blanke Cornex
(alt. jiny typ shodnych parametri)

m2

16,346

0,00

5,5+0,9*0,1+4,32+2,64 "1.03+1.04+1.06 - plidorys
1.NP"

2,31 "1.02 - plocha kolem krbu - ptdorys 1.NP"
Soucet

14,86*1,1 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

12,550

2,310
14,860
16,346

213

597612900-2

obklddacky a dlaZdice keramické podlahy -
venkovni protiskluzové mrazuvzdorné |.j.
rektifikované hrany, v¢. systémovych list m2
(zakoncovaci, ukoncovaci...) a ukoncovaciho
profilu hrany terasy a rampy

49,288

0,00

31,5 "mrazuvzdorné - terasa 1.01 - pidorys 1.NP"

31,500




2,3*1,57+1,59*1,57 "mrazuvzdorné - rampa u terasy

- pudorys 1.NP" 6,107
2*2*(0,3+0,15)+0,3*0,15*4 "mrazuvzdorné - schody
o " 1,980
u terasy - pudorys 1.NP
1,2*3,7+0,15%(3,4+0,9+3,7+1,2)-1*0,6
“mrazuvzdorné - schody u zadniho vchodu - 5,220
pudorys 1.NP"
Soucet 44,807
44,807*1,1 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 49,288
214 775469112 Montaz listy schodové pripevnéné vruty m 15,300 0,00 CS URS 2013 01
‘ 215 697521820 schodovd hrana a lista m 15,300 0,00 CS URS 2013 01
2%(0,3+2+0,3)+0,9+3,4+0,9+1,2+3,7 "schody na 15.300
terasu + schody k zadnimu vchodu” ’
Montaz sokliki z dlazdic keramickych lepenych
216 771474112 flexibilnim lepidlem rovnych vysky pres 65 do 90 m 30,520 0,00/ CS URS 2013 01
mm
6,2+7,4+8,8+5,5 "obvod bez dveri 27.900
1.03+1.04+1.06+1.01 (na terase podél zdi)" ’
2,62 "1.02 - plocha dlazby u krbu - podél zdi a
- 2,620
komina'
Soucet 30,520
‘ 217‘ M ‘597613120-1 ;<ei'ram1cke doplriky k podlahdm - systémovy sokl ‘ Kus ‘ 115,500 0,00
76 "1.03+1.04+1.06" 76,000
19 "1.01" 19,000
10 "1.02 - u krbu" 10,000
105*1,1 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 115,500
218 K 771579191 Montaz podiah z dlazdic keramickych Priplatek | ) 11,250 0,00/ CS URS 2013 01
k cenam za plochu do 5 m2 jednotlivé
4,32+2,64 "1.03+1.04 - pudorys 1.NP" 6,960
2,31 "1.02 - plocha kolem krbu - ptidorys 1.NP" 2,310
2*2*(0,3+0,15)+0,3*0,15*4 "mrazuvzdorné - schody
o " 1,980
u terasy - pudorys 1.NP’
Presun hmot pro podlahy z dlazdic stanoveny
z hmotnosti presunovaného materialu vodorovna .
219 998771101 dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do t 1,555 0,00 €S URS 2013 01
6m
Presun hmot pro podlahy z dlazdic stanoveny
220 K 998771181 Z hmotnosti presunovaného materialu Priplatek t 1,555 0,00/ CS URS 2013 01
k cené za presun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu
775 - Podlahy skladané (parkety, vlysy, lamely aj.) 0,00
21 K 77509121 Monta? ity prechodové (vyrovnavaci) ER 8,960 0,00 €S URS 2013 01
0,8+1+0,9+1+5,26 "u dvefi T4, T3, T2, T1 + 8.960
dlazba/PVC u krbu" ’
doplriky stavebni kovové profily prechodové pro
222 553432220-1 podlahové krytiny kovové profily lista prechodovd | m 8,960 0,00
elox
Presun hmot pro podlahy skladané stanoveny
z hmotnosti presunovaného materialu vodorovna 2
223 998775101 dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do t 0,002 0,00 €S URs 2013 01
6m
Presun hmot pro podlahy skladané stanoveny
224 998775181 z hmotnosti presunovaného materialu Priplatek t 0,002 0,00 CS URS 2013 01
k cenam za presun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu
776 - Podlahy povlakové 0,00
225 776521100 Montaz poviakovych podiah plastovych lepenim m2 41,518 0,00/ CS URS 2013 01
bez podkladu past
41,23+0,9*0,1+0,225*1,75*2 "1.02 - pudorys 1.NP" 42,108
3,3+2*1*0,25 "1.05 - pudorys 1.NP" 3,800
-(1,1*1,7) "1.05 - padorys 1.NP - odecteni plochy
ol M -1,870
cistici rohoze
-(2,52) "1.02 - pudorys 1.NP - odecteni plochy ker.
. . -2,520
dlazby u krbu
226 775413120-1 Montaz’podlahoveho sokliku nebo listy obvodové m 25,900 0,00
(soklové) k podlaze z PVC
227 284110090-1 systémovad lista/sokl k podlaze z PVC m 25,900 0,00
8,2+26,8 "obvod mistnosti 1.02+1.05" 35,000
-(1,75*2+1*2+0,9*2+1,8) "odpocet listy u dveri a 29,100
kolem ker. dlazby u krbu" ’
228 M 284122850 podiahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu m2 41,518 0,00/ CS URS 2013 01
zadtéZové vc¢. pripadné dilatacni listy




Presun hmot pro podlahy povlakové stanoveny
z hmotnosti presunovaného materialu vodorovna .
29 998776101 dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do t 0,139 0,00/ €S URS 2013 01
6m
Presun hmot pro podlahy povlakové stanoveny
230 998776181 z hmotnosti presunovaného materialu Priplatek k | 0,139 0,00 CS URS 2013 01
cenam za presun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu
777 - Podlahy lité 0,00
Natéry epoxidové podlah s penetraci s penetraci .
231 777615113 betonovjch jednonasobné Sadurit Z 1-A m2 9,045 0,00/ CS URS 2013 01
8,63+2*0,1625 "1.07 - pudorys 1.NP" 8,955
8,955*1,01 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 9,045
Presun hmot pro podlahy lité stanoveny
z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna .
32 998777101 dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do t 0,007 0,00 €S URs 2013 01
6m
Presun hmot pro podlahy lité stanoveny
233 K 998777181 Z hmotnosti presunovaného materialu Priplatek t 0,007 0,00/ CS URS 2013 01
k cenam za presun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu
781 - Dokoncovaci prace - obklady keramické 0,00
Montaz obkladli vnitfnich stén z dlazdic
234 781474113 keramickych lepenych flexibilnim lepidlem m2 29.000 0.00 CS URS 2013 01
reznych nebo glazovanych hladkych pres 12 do 19 ’ ’
ks/m2 v¢. sparovaci hmoty
2*6,2 "1.03 wc muzi” 12,400
2*7,4 "1.04 wc zeny" 14,800
0,6*3 "1.06 kuchynka" 1,800
Soucet 29,000
obklddacky a dlaZdice keramické koupelny I.j. v¢.
235 597610200- 1 systémovych list (ukonceni obkladd, rohd, m2 30,160 0,00
pozldbek...)
29*1,04 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 30,160
Montaz obklad( vnitfnich stén z dlazdic
236 781479191 keramickych Priplatek k cenam za plochu do 10 m2 | m2 1,800 0,00 CS URS 2013 01
jednotlivé
0,6*3 "1.06 kuchynka" 1,800
Presun hmot pro obklady keramické stanoveny
z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna .
237 998781101 dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do t 0,443 0,00 C5 URS 2013 01
6m
Presun hmot pro obklady keramické stanoveny
238 998781181 z hmotnosti presunovaného materialu Priplatek k| ¢ 0,443 0,00 CS URS 2013 01
cenam za pesun provadény bez pouZiti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu
783 - DokoncCovaci prace - natéry 0,00
Natéry truhlafskych vyrobku ostatni vodou
239 783695233-1 feditelné drazsimi barvami (napf. Diifa, ...) m2 33,635 0,00
lazurovacim lakem 3x lakovani
15,83+9*2,795-1,75*2,1*2 “obklad fasady - jizni
P " 33,635
Celni strana - pohledy’
19,14-0,7"1,3 obklad fasady - severni Celni strana 18,230
- pohledy
0,6*13,05*2+0,85*3,7*2 "podbiti - podélné strany -
s L 21,950
pudorys krovu + fezy’
5,61 "podbiti - jizni Celni strana - pohledy” 5,610
3,7*5,"8"2 "podbiti - krokve - pohledy + pudorys 42,920
krovu
Soucet 122,345
Natéry tesarskych konstrukci ostatni vodou
240 783795214 feditelné drazsimi barvami (napf. Diifa, ...) 2x m2 79,955 0,00/ CS URS 2013 01
zakladni a 2x lakovani
5,55*3 "prkenny zaklop - pldorys stropu” 16,650
4*0,16*2,995*3 "sloupek SL1" 5,750
4*0,16*3,1*4 "sloupek SL2" 7,936
4*0,16*2,3*2 "sloupek SL3" 2,944
(2*0,2+2*0,26)*4,245*2 "tram TR2" 7,811
4*0,14*3,52 "tram TR3" 1,971
(2*0,08+2*0,12)*1,64*3 "krokev KR1" 1,968
(2*0,08+2*0,12)*2*3 "vzpéry" 2,400
(2*0,1+2*0,14)*3,08*22 "klestiny KL1" 32,525
Soucet 79,955

784 - Dokoncovaci

prace - malby a tapety

0,00




Penetrace podkladu jednonasobna zakladni

241 784181101 akrylatova v mistnostech vyzky do 3,80 m m2 75,505 0,00 CS URS 2013 01
Vnéjsi omitky
9*2l,82+2*9,15*3,1 15 "pldorys 1. NP - obvodové 82,835
zdivo’
(2*0,9*1,4+2*0,9*0,5+1*2,1+0,7*1,3+2*2,2+0,3*2,4+ -12,585
1,035) "odpocet otvord"
2%0,1%(2,1+1,75+2,1)+2*0,15*(0,9+1,4+1,4)+2*0,15%(
0,9+0,5+0,5)+0,1*(1+2,1+2,1)+2*0,125*(0,7+1,3+1,3 5,255
)+0,1625%(2+2,2+2,2) "omitnuti osténi”
Soucet 75,505
242 K 784181105 Penetrace podkladu jednonasobna zakladni m2 217,012 0,00/ CS URS 2013 01
akrylatova v mistnostech vysky pres 5,00 m
210,348 "vnitfni omitky" 210,348
4,9*(0,41+0,54+0,41) "komin" 6,664
Soucet 217,012
Malby z malifskych smési otéruvzdornych za mokra
243 784211111 dvojnasobné, bilé za mokra otéruvzdorné velmi m2 75,505 0,00/ CS URS 2013 01
dobre v mistnostech vysky do 3,80 m
Malby z malifskych smési otéruvzdornych za mokra
244 784211115 dvojnasobné, bilé za mokra otéruvzdorné velmi m2 282,482 0,00/ CS URS 2013 01
dobre v mistnostech vysky pres 5,00 m
210,348 "vnitfni omitky" 210,348
4,9*(0,41+0,54+0,41) "komin" 6,664
2,64+4,32+3,3+5,5+8,63 "SDK podhled - mistnosti 24.390
1.03, 1.04, 1.05, 1.06" ’
5,2%(5,15+3-0,25) "stfecha - podhled” 41,080
Malby z malifskych smési otéruvzdornych za mokra
245 784211141 Priplatek k cenam dvojnasobnjch maleb za m2 27,150 0,00 CS URS 2013 01
zvySenou pracnost pri provadéni malého rozsahu
plochy do 5 m2
0,1%(2,02+0,9+2,02)+0,1%(2,02+1+2,02)+0,175*2*(1, 4.971
4+0,9+1,4)+0,225*2*(2,1+1,75+2,1) "osténi 1.02" ’
0,05%(2,02+0,8+2,02)+0,175*(0,5+0,9+0,5) "osténi
" 0,575
1.03
0,05%(2,02+1+2,02)+0,175*(0,5+0,9+0,5) "osténi
f 0,585
1.04
0,025*(2,02+1+2,02)+0,025%(2,02+0,9+2,02)+0,1*(2, 1.924
02+1+2,02)+0,225%(2,1+1+2,1) "osténi 1.05" ’
0,1*(2,02+0,9+2,02)+0,2*(1,3+0,7+1,3) "osténi 1.06" 1,154
0,1625*(2,2+2+2,2)+0,1%(2,02+0,8+2,02) “"osténi
" 1,524
1.07
0,05“(2,02+0,8+2,02)+0,2 (1,3+0,7+1,3) "osténi 0,902
2.01
240,1%(2,1+1,75+2,1)+2%0,15%(0,9+1,4+1,4)+2*0,15%(
0,9+0,5+0,5)+0,1*(1+2,1+2,1)+2*0,125%(0,7+1,3+1,3 5,255
)+0,1625%(2+2,2+2,2) "omitnuti osténi"
2,64+4,32+3,3 "SDK podhled - mistnosti 1.03, 1.04," 10,260




KRYCIi LIST SOUPISU

Objekt: SO 02 - Vedlejsi a ostatni naklady
Bzova 16.03.2015
Obec Bélec¢
Vypli udaj
Vypli udaj Vypli udaj

Ing. arch. Martin Jirovsky

Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek Cenové soustavy URS,
které nejsou uvedeny v soupisu praci (informace z tzv. Uvodnich ¢asti katalogl) jsou neomezené dalkové k dispozici na
www.cs-urs.cz. PoloZky soupisu praci, které nemaji ve sloupci ,,.Cenova soustava“ uveden Zadny udaj, nepochazi z Cenové
soustavy URS.

Cena bez DPH 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi

Objekt: SO 02 - Vedlejsi a ostatni naklady
Bzova 16.03.2015
Obec Bélec Ing. arch. Martin Jirovsky
Vypln udaj
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
0 - Vedlejsi rozpocCtové naklady 0,00

SOUPIS PRACI

Objekt: SO 02 - Vedlejsi a ostatni naklady
Bzova 16.03.2015
Obec Bélec Ing. arch. Martin Jirovsky

Vypli udaj




Cena celkem

Cenova

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
0 - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
4 | K 012103000-3 Geodeticke prace pred vystavbou - objednan a m 20,000 0,00
zajisténi vytyceni podzemnich siti
Geodetické prace pred vystavbou - vyskové a
7 | K |012103000-4 polohové vytyceni objektu, vytyéeni bude ks 1,000 0,00
oznaceno osazenim stavebnich lavi¢ek
1 K 012303000-1 Geodetické prace po vystavbé - geometricky plan ks 1,000 0,00
stavby
2 | K 012303000-2 Geodeticke prace po vystavbe - geometricke ks 1,000 0,00
zameéreni nové vybudovanych inzenyrskych siti
3 | K 013254000-1 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby ks 1,000 0,00
6 K 030001000-1 Naklady na zafizeni stavenisté % 0,00
Inzenyrska ¢innost zkousky a ostatni méreni
8 K 049103000-1 inZenyrska ¢innost ostatni naklady vzniklé v ks 1,000 0,00
souvislosti s realizaci stavby
Provozni vlivy - ztizené technické podminky
5 K |070001000-1 (omezeni hluku a omezeni otfest pfi provadéni % 0,00
stavebnich praci)
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