Novostavba klubovny (kulturni zarizeni) Bzova, parc. ¢. 968/4,968/3,
k.u. Bélec u Mladé Vozice

1. Vykopy a zaklady
Pfed zapocetim vykopovych a zemnich praci je nutno provést vyty€eni vSech stavajicich inzenyrskych
siti na misté. Postup praci v jejich ochrannych pasmech koordinovat s jednotlivymi spravci.

Nutno zajistit odvedeni srazkovych vod z okoli mimo stavebni jamy (doCasnymi zachytnymi Zlaby) a
Cerpani srazkovych vod z vykopl v prabéhu vystavby. Nutna ochrana zakladové spary dle CSN 73
1001. ZpUsob zalozeni nutno pfizpusobit geologickym podminkam na stavenisti.

Pfed zahajenim praci bude provedena skryvka ornice o mocnosti cca 200mm. Zemina bude ulozena
v &asti pozemku nezasazené stavbou. Vyty€eni stavby bude provedeno autorizovanym geodetem dle
projektové dokumentace.

Nasypy budou provadény z vhodnych, geologem odsouhlasenych zemin. Nasypové vrstvy budou

provadény v max. tl. 250 mm a prabézné hutnény na pozadované hodnoty.

Zakladové konstrukce budou provedeny ze Zelezového betonu. Podkladni betonovéa deska v 11.100
mm vyztuzena ocelovou svafovanou (kari) siti bude pretazena pfes zakladové pasy, které budou
dvoustupfiové a deska priejede pfes Salovaci tvarnice tl. 300 mm, které budou vyzdény na
zakladovych pasech. Vedkeré nasypy fadné hutnit po vrstvach max. 250 mm na 0,2 MPa. Pod
podkladnimi betony bude provedena vrstva z hlinitého Stérkopisk v tl. min. 150 mm.

Zalozeni je navrzeno na zakladovych pasech popf. zakladovych patkach. - zakladova spara musi lezet
v nezamrzné hloubce (min. 1,35 m pod upravenym terénem) a zaroven i v rostlé zeminé (min. 0,8 m
pod rostlym povrchem Gzemi). V zimnim obdobi musi byt dodrZzena ochrana zakladové spary. Zpusob
zalozeni nutno pfizpUsobit geologickym podminkam na stavenisti.

V zakladovych pasech budou provedeny prostupy a drazky v rozsahu dle pozadavkl jednotlivych
profesi.

Zakladoveé pasy a konstrukce bude po vnéjsim obvodu stavby opatfeny a doplnény tepelné izolaénimi
deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm.

V urovni z&kladové spary bude uloZen zemnici pasek a to 50mm nade dnem vykopu tak, aby byl
ulozen v betonové smési. Zemnici pasek bude ve vyznalenych polohach vyveden nad terén a
zaustén do krabiCek se svorkami situovanymi cca 600mm nad terénem zabudovanymi v obvodovém
zdivu.

Nutn& ochrana zakladové spary dle CSN 73 1001. Projektant si vyhrazuje pravo prevzeti zakladové
spary statikem a geologem.

Pri zahajeni vykopu je nutno prizvat geologa a statika k prevzeti zakladové spary.

2. Dilatace

Dilatace v podlahach bude provedena max. po 10,0 m. Na chodbach a v mistnostech vétsich nez 6x6
m rovnéz dilatovat. Podlahy v jednotlivych mistnostech provadét jako plovouci s obvodovou dilataci.
Upozorfiujeme na nutnost spravného provedeni hydroizolaci v mistech dilataci.

Dilata¢ni spary kryt systémovymi stropnimi a podlahovymi dilatacnimi listami, v nékterych pfipadech
mozno pouZzit trvale pruzny tmel.

3. Izolace proti vodé a radonu (radonové riziko ,,vysoké“)

Pfi aplikaci izolaci nutno respektovat technologické pokyny jednotlivych vyrobca.

Veskeré vodorovné i svislé hydroizolace v celé plose musi splfiovat pozadavek plynotésnosti a
vodotésnosti. Na vSechny prostupy instalaci osadit specialni ocelové té€snici chranicky. Zvlastni
pozornost je tfeba vénovat kvalité provedeni izolace ve spojich, prostupech kanalizaéniho potrubi i



vstupech ostatnich médii, pec€livému napojeni izolace u podlahovych vpusti atd. v kontaktnim podlozi,
v misté dilatace jednotlivych konstrukci atd..

Spodni stavba:
Svisla a vodorovna hydroizolace hlavni stavby je navrzena z protiradonové folie z mék&eného PVC v

oboustranném kryti geotextilii (napf. FILTEK 500 g/m2) - hydroizolace musi chranit stavbu vaéi vode,
dale pak vuci pronikani radonu z podlozi dle hodnot zpravy IGP-musi splfiovat vlastnosti pro vysoky
radonovy index. Svisla izolace bude vytaZzena min. 300mm nad upraveny terén. Svisla hydroizolace
bude pod i nad terénem ochranéna pfiloZzenim desek z extrudovaného polystyrenu pfipadné perimetru
nebo bude zatazena pod falcovany plech.

Hydroizolace podlah:
V kuchyni, socialnich zafizenich a mokrych provozech bude pouzita natérova hydroizolace pod dlazby

. Natérova hydroizolace bude vytazena na stény v rozsahu keramickych obkladl( stén. Spoj stény
s podlahou nutno zesilit viozenim systémového tésniciho pasu.

Hydroizolace stfech:
Hydroizolace stfe$ni konstrukce bude provedena z mékéeného PVC (mPVC), z hydroizolaénich pasu,
mechanicky kotvené.

Izolace proti radonu:
Radonovy prizkum provedl projektovy ateliér SProjekt, Ing. Vlastimil Kusy, 8/2014

Ze zpracovaného radonového prlizkumu vyplyva, Ze radonovy index pozemku je vysoky, proto je
nutné provést opatfeni proti pronikani radonu z podlozi do objektu.

Kontaktni konstrukce nového objektu budou provedeny v 1. kategorii t&snosti dle CSN 73 0601, tj.
nejméné s jednou vrstvou celistvé protiradonové izolace s plynotésné provedenymi prostupy.

Tomuto vyhovuje jedna vrstva dokonale plynotésné provedené hydroizolace tl. 2 mm, slouzici zaroveri
jako izolace proti pfipadné tlakové vodé.

4. Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou pfevazné zdéné z tepelné izolaénich tvarnic, obvodové zdivo tloustky
375 mm, vnitfni nosné tvarnice tloustky 250 a 200 mm. Bude zdéno na tenkovrstkou zdici maltu.

Ve vykresech jsou vyznaceny stény, které jsou nosné pro stropni konstrukci.

Veskeré druhy na sebe navazujiciho zdiva v kolmém i rovinném sméru budou navzajem plnohodnotné
propojeny (svazany). VeSkeré ocelové profily pfekladd apod. umisténé do zdiva budou pred
nahozenim fadné zabudovany (napf. 2x rabicové pletivo). Vnitfni nosné stény nesmi byt oslabené
svislymi a vodorovnymi drazkami a prostupy pro rozvody instalaci (lepsi feSit mimo nosné konstrukce
a pricky-napf.pfedstény) nebo siti o vice jak 10%.

Obvodové vnéjSi zdivo navrzeno ztepelné izola¢nich tvarnic tl. 375 mm a musi splfiovat min.
soudinitel prostupu tepla U=0,25 W.m2.K". Vnitini nosné zdivo tl. 250 mm a 200mm-nosné vnitini
tvarnice.

Na poZadovanych mistech bude zdivo zakon€eno Zelezobetonovymi ztuzujicimi vénci.

Podrobnosti Zzelezobetonovych, betonovych a ocelovych prvk( a konstrukci jsou feSenim stavebné
konstrukéniho FfeSeni objektu.

5. Vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce v objektu (sklad v padnim prostoru) jsou navrzeny z dfevénych trama tl. 200mm.
Tloustka stropni konstrukce nad mistnostmi 1.03,1.04,1.05,1.06 je 300mm.Konstrukce je tvofena
prkennym zéklopem, tramem, dfevnénymi lat€mi a podhledem z SDK desek.

Pfeklady nad otvory v nosném zdivu jsou keramické Porotherm.
Pfi montazi keramickych pfekladd je nutno dodrzovat technologické pokyny vyrobce prekladu
(vkladani tepelnych izolaci v obvodovych sténach, podepirani plochych prekladl apod.).

Konstrukci stfechy nad terasou vynasi nosna sténa a sloupky v 1. NP, na kterych je umistén dfevény
preklad podpirajici dva sloupky ve 2.NP. Ty podpiraji obé vaznice.



Pro zajisténi celkového ztuzeni objektu jsou navrzeny Zelezobetonové vénce na vSech obvodovych a
stfedovych zdech v Urovni stropni konstrukce. Pfi napojovani véncl se jejich hlavni vyztuz spojuje
presahem.

6. Vnitrni stény a pficky
Vnitini pfi¢ky tI. 100mm jsou navrzeny z pfesnych pfi¢kovek P2-500.

7. Schodisté
V tomto objektu se zasné schodisté nenachazi. Pfistup do podkrovi je umoznén ze skladu v 1.NP a to
pomoci mobilniho Zebfiku — dle investora.

8. StresSni konstrukce
Minimalni soucinitel prostupu tepla stfe$niho plasté Uy =0,24 W.m?2.K1.

Stfecha je tvofena z betonovych stfesnich tasek. Stfecha je sedlova se sklonem 35°. Nosnou &asti
jdou dfevéné krokve s mezikrokevni tepelnou izolaci tl. 180. Krokve prekryva rost s tepelnou izolaci tl.
40.

9. Kominy

Na kominové  téléso budou v mistnosti klubony napojeny krbova kamna.
Kominovy systém Schiedel Uni Advanced-jednopriichoovy s vétraci Sachtou.

Minimalni vySka kominovych hlav (zakon¢eni komin(i) od 10°od hfebenu je min. 650mm.

10. Tepelné izolace

Parametry jednotlivych obvodovych konstrukci z hlediska tepelné izolaéniho stanovuje CSN 73 0540-2
tepelna ochrana budov — ¢ast 2: Pozadavky (1.4.2007).

Tato norma stanovuje tepelné technické pozZadavky pro navrhovani a ovéfovani budov
s pozadovanym stavem vnitfniho prostfedi pfi jejich uzivani. Norma plati pro nové budovy i pro
stavebni Upravy.

Obvodové konstrukce musi spliiovat minimalni soucinitel prostupu tepla U=0,25 W.m2.K™".

Podlahy:
Tepelna izolace podlah s kontaktnim podloZim musi splfiovat pfedepsany minimalni soudinitel

prostupu tepla U=0,60 W.m2.K™". V podlahach na terénu je navrzena tepelna izolace desek pénového,
pfip. extrudovaného polystyrenu v tl. 120 mm.

Zelezobetonové prvky:
Zelezobetonové prvky (roznaseci polstaF, vénce) budou opatfeny zateplovacim systémem s tepelnou

izolaci z polystyrénovych desek, pfip. z kvalitnéjSich materialu jako jsou PUR ¢i PIR desky (tam, kde
neni mozné pouzit vétsi tloustky polystyrenu a vysledny soucinitel by neodpovidal CSN)
Konkrétni zplsoby zatepleni jsou zfejmé z vykresové ¢asti této projektové dokumentace.

11. Zvukové izolace

Dle CSN 73 0532 musi byt dodrzeny minimalni hodnoty zvukové izolace dilgich konstrukci:

- strop nebo sténa mezi provozovnou s hlukem Lamax < 85 dB (A) s provozem do 22 hodin
R'w =57 dB, L'nW =53 dB

- strop nebo sténa mezi provozovnou s hlukem Lamax < 85 dB (A) s provozem i po 22.
hodiné R'w =62 dB,L" nW =48 dB

Veskera vnitfni zafizeni zpUsobujici svym provozem vibrace budou oddéleny od okolnich konstruci,
napf. specialnimi tlumicimi protivibraénimi podlozkami.



12. Upravy povrchi

12.1. Vnéjsi omitky

Vné&jsi omitky fasad jsou navrzeny bilé, systémové.

Natéry vzt mfizek na fasadeé, skfini El, O2 apod budou barevné sladény s odstinem okolnich ploch.

12.2. VnéjSi obklady

Severni a jizni fasada navrzena s dfevénym obkladem. Na vrstvu omitky bude pfipevnén rost s
provétravanou mezerou tl. 50 mm. Na ni budou pfipevnéna dfevénd prkna.
Jizni fasada je feSena pobitim po celé ploSe. Severni fasada ma dfevény raz pouze v horni ¢asti-tzn.
Priblizné 2.NP(podkrovi). Hrana pobiti pokracuje ve spodni ¢asti podél obvoovych stén a to jako
podbiti stfechy.

12.3. Vnitini omitky

Vnitini omitky stén vapenné hladké Stukové.

Vnitini  omitky stropU—pfipustna hladka Stukova stérka, v pfipadé nerovnosti provést hladkou
vapennou omitku.

V ramci PD navrzena bila vymalba interieru.

Natéry instalacnich dvifek, rozvadécl apod. budou barevné sladény s odstinem okolnich stén.

12.4. Vnitini obklady - sadrokarton

V pfipadé pozadavku investora a projektantl TZB budou provedeny veskeré kapotaze (at jiz svislé Ci
vodorovné) jednotlivych rozvodd TZB — nutno koordinovat s projekty jednotlivych profesi.

Veskeré sadrokartonové podhledy budou opatieny po dokonalém vytmeleni a vybrouSeni povrchu
technologicky vhodnymi natéry.

V pfipadé pouziti sdk desek, nutno k témto deskam dolozit atest pozadované pozarni odolnosti.

13. Podlahy
13.1.Keramické dlazby

Keramické dlazby budou pouZity v prostorach kuchyné, wc a venkovni keramicka dlazba pouZita jako
podlaha terasy-udrzbové, protiskluzné, mrazuvzdorné. VSechny dlazby navrZzeny protiskluzové,
s rektifikovanymi hranami. Zakoncovani listy hlinikové. Keramicka dlazba bude kladena do lepiciho
tmelu. Na mistech dotyku stén s podlahou je pruzné plodsné utésnéni nutno zesilit vioZzenim
systémového tésniciho pasu firmy. Sokly systémové, v mistech pfechodu na keramicky obklad stén
koordinovat sparofez.

13.2.Zatézové PVC
Z4tézové PVC pouzito zejména v hlavni mistnosti — klubovny a dale také v chodbé&(zadveri)

13.3.Cistici zény

Ve vstupnich ¢astech objektu je navrzena Cistici zona — ve dvou kvalitach — pro vnéjsi a vnitfni pouziti.
Rohoz bude polozena do zapu$téného otvoru, aby byla na stejné urovni s pfilehlym povrchem
podlahy. Spoje budou pevné a uhledné. Cely obvod otvoru bude z brousené nerezové oceli.

Vnéjsi rohoz — pororost, velikost oka 30x15mm.Podkladovy natér (matné ¢erny).

Vnitfni rohoz - Standard produktu: DIPLOMAT, TYP 517 GS R, HEIGHT 17mm, nebo podobny
schvéleny.

Pfechody mezi rozdilnymi povrchy budou FeSeny pfechodovymi a prahovymi nizkoprofilovymi listami.
Sparofez se stejnym druhem dlazby bude navazovat.

Veskeré pfechody podlah budou fedeny jako bezbariérove.

V kazdé mistnosti budou provedeny systémové sokly jednotlivych druhl podlah.

14. Obklady stén, malby a natéry
14.1. Vnitini obklady

V prostorach WC budou provedeny obklady stén z keramickych obkladd. Vnitfni obklady budou
barevné sladéné se zafizovacimi pfedméty.

Obklady stén formatu min. 250x300mm, obklad bude lepeny do specialniho tmelu, ve vihkém
prostfedi podklad stén bude upraven stérkovou hydroizolaci. Obklady v hygienickém zazemi min. do



vySky 2000 mm. Ukonceni obkladd a roh( listami, u podlahy pozlabek. Obkladovy material musi
spliiovat normativni naroky na odolnost proti opotfebeni a pfesnost tvaru.

14.2. Natéry vnitrnich omitek, podhledt, zameénickych prvkii ...

Vnitini omitky stén jsou vapenné hladké Stukové, malby bilé.

Veskeré omitky budou provadény s uzitim hlinikovych profild na rohy a profild u oken. Na zdénych
sténach a stropech budou pouzity akrylatové vodou Feditelné barvy, na sadrokartonovych povrSich
specialni disperzni natér.

VSechny ocelové konstrukce ve vnéjSim prostiedi budou pfed finalni povrchovou upravou Zarové
pozinkovany.

Natéry instalacnich dvifek, rozvadécu, hydrantl apod. budou barevné sladény s odstinem okolnich
stén.

Vnitini parapetni desky budou soucasti dodavky oken.

V mistnostech s keramickym obkladem bude parapet oblozen s vyspadovanim do mistnosti.

Vybér barevnych odstinl vSech pouzitych materiala (dlazeb, obkladu, natérovych hmot atd.) bude
proveden za UCasti architekta a investora.

15. VypIné otvorti

Provedeni vyplni bude v souladu s vyhlaskou €.369/2001 Sb, protipozarni ochrana bude provedena
v souladu s PBRS.

Veskeré vypIné otvorl budou dodany na stavbu véetné finalni povrchové Upravy s patfi€nou ochranou
proti poSkozeni proti dopravé a montazi.

15.1. Vnitini dvere

Vnitfni dvefe

Dvere dfevéné plné (pfi pozadavku v pfislusné protipozarni odolnosti), provedeni — CPL do dfevénych
oblozkovych zarubni.

V prostorach WC budou vnitini dvefe piné dfevéné do ocelovych zarubni.

Zamek a vlozka FAB, vyjma sociald. Sougasti dvefi na WC ZENY budou madla dle poZzadavki pro
bezbariérové socialni zafizeni. Zamek musi byt odemykatelny i z chodby v pfipadé pomoci.

Odstin natéra dvernich kfidel a vybér ocelovych zarubni bude upfesnén architektem béhem realizace
projektu.

15.2. VnéjSi okna a stény

Vngjsi vyplné otvorll budou z plastovych profill s pferuSenym tepelnym mostem. Zaskleni izola¢nimi
dvojskly (Un=1,1), sklo Ciré.

Soucasti oken bude dodavka a osazeni parapetu.

Okenni kfiidla budou opatfena vétraci Stérbinou pro zajisténi pozadované normové infiltrace (nutno
dodrzet CSN 06 0210).

Vyplné otvori budou na pozadovanych mistech opatifeny vétracimi stérbinami, integrovanymi
do vyplni stavebnich otvorG tak, aby byl zajiStén privod venkovniho vzduchu a dodrzeny
pozadavky CSN EN 15665 Zména Z1 — Vétrani budov, priloha NA.3 (pozadavky na koncepci
vétrani)!

Soucasti dodavky veskerych vyplni otvord je obvodové parotésné a difuzni tésnéni.

15.3. Vnéjsi dvere

Vstupni dvefe do objektu z plastovych profilt s prerusenym tepelnym mostem, dvoukfidlé, prosklené.
Zaskleni (Un=1,1), sklo &iré. Kovani bezpecnostni, zamek a viozka bezpecnostni FAB.

Zadni dvefe - vstup do zadvefi a socialnich prostor.Z plastovych profilli, zamek a vlozka bezpeénostni
FAB. PIné, odstin bude upfesnén architektem bé&éhem realizace projektu.

Soucasti dodavky veskerych vyplni otvor(l je obvodové parotésné a difuzni tésnéni. V pfipadé vyplni
situovanych v ramci vstupl do objektu v urovni 1.NP bez parapetu bude soucasti provedeni vytazeni
hydroizolace pod prahovy profil (resp. prahovou alu liStu, pfip. vytaZzeni hydroizolace na poplastovany
profil-Viplanylovou listu ve spodnim ramu vyplné), a pferuseni tepelného mostu.



16. Zamec€nické vyrobky

Jedna se zejména o tyto prvky:

- zabradli ramp

- poklopy k zakryti technologickych Sachet a kanalG-nejsou v tomto projektu feSeny
- vnitfni kryci dilataéni listy

- vétraci mfizky VZT apod.-nejsou v tomto projektu feSeny

- ocelova vrata do skladu

Podrobnosti zamecnickych vyrobkd budou feSeny v pfilohach PSV.

Veskeré vyplné otvori budou dodany na stavbu v€etné finalni povrchové Upravy s patfi€nou ochranou
proti poSkozeni proti dopravé a montazi.

VSechny ocelové konstrukce ve vnéjSim prostfedi - svary ocelovych profili budou vybrouseny a
vylestény pied finalni Gpravou.

Provedeni vyplni bude v souladu s vyhlaskou €.369/2001 Sb, protipoZarni ochrana bude provedena
v souladu s PBRS.

17. Klempirské vyrobky

Klempifské prvky, oplechovani a lemovani — systém RHEINZINK pfedzvétraly. Pfi provadéni
oplechovani, lemovéani a klempitskych prvki nutno dodrzet normu CSN 73 3610 - klempifské prace
stavebni. Projekt fe$i pouze hlavni klempifské prvky, detaily provede dodavatel klempifskych vyrobki
dle systému, v€etné vSech doplfikovych prvkd.

Sparofez jednotlivych klempifskych dilG (prvkl() v pohledové exponovanych polohach nutno
respektovat. Pfipadné nutné upravy nutno odsouhlasit s projektantem.

18. Zpevnéné plochy
Vstup do objektu neni navazany na Zadnou zpevnénou plochu. Pouze okapovy chodniCek kolem
baraku s rozméry 500x500mm.

19. Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci, pé€e o pracovniky
Pfed zapoCetim stavebnich praci na stavenisti budou vSichni pracovnici seznameni s veSkerymi

bezpelnostnimi pfedpisy.

Cely areal stavenisté bude doCasné po dobu vystavby oplocen v prostoru uvazované stavby a
stavebnich uprav.

Stavebni provoz generalniho dodavatele véetné subdodavatelll se musi podfidit pozadavku investora
a provadéni vSech stavebnich praci musi odpovidat vS8em platnym pfedpisim na BOZ, a prace na
stavenisti budou provadény pouze osobami obeznamenymi s témito predpisy.

Investor i zhotovitel se musi fidit platnou vyhlaskou O bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich. Zvlasté se upozornuje, pokud nebude dodate¢né dohodnuto jinak, na povinnost
investora vC€as zajistit pfesné vyty&eni vdech vedeni, pfed zahajenim stavby je nechat kvalifikovanou
osobou vytycit a jejich pfedani stvrdit zapisem do stavebniho deniku dodavateli stavby. Ten je povinen
fidit se podminkami spravcu pfi €innostech v jejich blizkosti.

Rozhodnuti o technologickych procesech, vyrobnich postupech, umisténi do€asnych skladek a pouziti
ostatnich zafizenich musi odpovidat vS§em predpisim BOZ. Také €asovy harmonogram vystavby,
max. pocet pracovniku a jednotlivych &et, uspofadani prostoru pro pracovni postupy musi odpovidat
podminkam BOZ. Je tfeba dbat, aby si jednotlivé femesiné skupiny pracovnik(l v praci navzajem
neprekazely a neohrozovaly se.

Dodavatel je povinen vymezit prostor skladek, socialnich zafizeni pracovnik(, sklad materialu
zabezpeceny proti odcizeni majetku Ci jeho znehodnoceni apod.

ZvySenou pozornost nutno vénovat praci ve vyskach, strojni praci, zemnim pracim a v otevienych
vykopech atd.

Pokud nelze z neznamych divodl zajistit sebemensi ochranu pracovnikll, je organizace povinna
vybavit pracovniky pro vykon pfidélené prace osobnimi ochrannymi prostfedky (impregnované obleky,
ochranné bryle a rukavice, nepromokavé plasté pfi praci v nepfiznivych podminkach, v zimnich
mésicich plasté s oteplovacimi vlozkami, respiratory pfi bouracich a jim podobnych cinnostech,
pryzovou obuv atd.). Jednotlivé vybaveni dale obdrzi dle povahy provadéné prace. Pracovnici vSech
profesi maji narok na povinnou ochrannou pfilbu a ochranny odév.



Dodrzovani predpist BOZ pfi praci na stavbach je povinnosti stavebni firmy.

Pokud by v projektové dokumentaci bylo opomenuto nékterych opatfeni, zejména takovych, ktera by
ohrozovala zdravi a bezpecnost pracovnikd, neni to ddvod k tomu, aby se takovato opatfeni na stavbé
opomijela a neprovadéla!

20. Bezpecnost prace na stiechach

V rdmci stavebnich praci jakoZ i pro naslednou udrzbu objektu (odklizeni sné&hu, natéry, Cisténi, revize
technického zafizeni atd.) bude soucCasti objektu téZz realizace a osazeni trvalych (alt.pfipadé
docasnych) kotvicich bezpecnostnich systém.

Dle § 18 vyhl.c. 132/1998 Sb. je zpusob zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pro
vystavbu pfedmétem projektu organizace vystavby, ktery bude samostatnou pfilohou projektové
dokumentace pro stavebni povoleni.

Jedna se zejména o stanoveni zasad technickych a organizaCnich opatfeni k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve vySkach &i hloubkach, pfip. padech ze stfech atd.

Obecné plati, ze ochrana proti padu z vysky nad 1,5m musi byt zajiStovana bud kolektivnim nebo
osobnim zajisténim.

S ohledem na bezpecnosti pfi praci na stfechach se jedna zejména o nasledujici nebezpedi:
- pad ze stfechy

- propadnuti stfechou

- propadnuti otvory ve stfeSe

-padajici pfedméty

- opravy a udrzba v extrémnim pocasi

V ramci zpracovaného projektu organizace vystavby bude stanoven systém planovani uchycovacich
bodu s pfihlédnutim rizika padu, volba a navrzeni bezpec¢nostniho systému.

21. Upozornéni:

Pfed zapocetim stavebnich praci musi byt vytyCeny veSkeré stavajici podzemni sit€é na uUzemi
provadéné stavby a pfipojek. ReSeni organizace vystavby provede generalni dodavatel stavby.
Veskeré stavebni prace budou provadény dle schvalené projektové dokumentace. Pfipadné odchylky
a nejasnosti budou vzdy pfedem feSeny a konzultovany s projektantem, pfip. statikem.

Zvlastni pozornost nutno vénovat pfipadnym zménam v projektové dokumentaci, nahrazujici
vykresové i textové Easti.

VeSkeré prace budou provedeny dle postupl doporucovanych vyrobci jednotlivych materiald s
ohledem na stanovenou zaruéni Ihatu a pfipadnou reklamaci.

V pribéhu stavby mohou byt zjistény drobné odchylky ve vymérach ¢&i kétach.

Zvlasté pred zahajenim vyroby a dodavky veskerych prvkil PSV je proto vzdy nezbytné nutné
dikladné preméfit velikosti a parametry jednotlivych otvorll a konstrukci, a rozméry prvku pfislusné
upravit.

Tvary jednotlivych prvki PSV a pfilohy ktémto slouzi ke stanoveni prostorovych parametri
konstrukce, budou soucasti dalSiho stupné projektové dokumentace a nenahrazuji vyrobni
dokumentaci dodavatele.

Pokud budou mit zjisténé rozdily vliv na vzhled &i konstrukci feSeni prvku, je nutno feSeni konzultovat
s projektantem.

PFi stavbé budou respektovany pfipominky uc¢astnik stavebniho fizeni.

Materialy, konstrukce a detaily, které projekt pfesné nespecifikuje, museji svou skladbou, provedenim
a parametry odpovidat platnym normam a dal$im legislativhim pozadavkdm.

Vybér material, odstind, feSeni detaild PSV a dalSich prvkd majicich vliv na vzhled objektu bude
konzultovan s projektantem a finalné odsouhlasen investorem. Vypis prvkl PSV, ktery bude soucasti
dalSiho stupné projektové dokumentace neslouzi jako vyrobni dokumentace, tu zhotovi dodavatel
prvka.

Tento projekt je v&etné svych pfiloh zpracovan v rozsahu nutném pro vydani stavebniho povoleni.



22. Zavérec€na ustanoveni

Veskeré prace musi byt provadény dle platnych bezpecnostnich predpisli, uvedenych ve vyhlasce
CUBP &. 324/1990Sb. O bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, za dodrzeni
vSech technologickych predpisu.

23. Specifikace vedlejSich nakladu stavby
Nad ramec béznych Cc&innosti provadénych vramci VRN budou soucasti dodavky zhotovitele
nasledujici €innosti:
- geometrické zaméfeni nové budovanych inZenyrskych siti 3x v tisténé a 1x v digitalni podobé& ve
formatu dgn nebo dwg
- geometricky plan stavby (do doby podani obou Zzadosti o kolaudaci stavby) jako podklad pro vklad do
katastru nemovitosti 6x v tiSténé podobé a 1 x v digitalni podobé ve formatu dwg
- spolupraci zhotovitele pfi kolaudaénim fizeni
- projekt skuteéného provedeni 3x v tiSténé podobé + 1x v digitalni podobé ve formatu dwg, dgn (popis
polozky : projekt skuteéného provedeni, objektl, pfipojek, chodnikl, podzemnich a nadzemnich
vedeni s Udaji o hloubkach konstrukci, o hloubkach ulozeni siti a poloze vuci objektim - termin - k
predani a prevzeti stavby)
- fotodokumentace zhotovitele o pribéhu stavby
- objednani a zajisténi vytyCeni podzemnich siti u vSech objekt(
- Technologicky rozbor postupu praci podle ustanoveni obchodnich podminek
- Kompletaéni €innost dodavatele
- Ztizené technické podminky
- omezeni hluku pfi provadéni stavebnich praci
- omezeni otfesl pfi provadéni stavebnich praci (zakladani)
- Dopravni zna¢eni po dobu vystavby vE.vyfizovani zabor(
- Postup praci v ochrannych pasmech koordinovat s jednotlivymi spravci inZenyrskych siti
- Dokladovat stav sousednich objektt pfed zahajenim praci
- Dokladovat stav sousednich komunikaci pfed zahgjenim praci

Dokumentace je zpracovana v urovni tendrové dokumentace, nenahrazuje dokumentaci pro
provedeni stavby ani vyrobni dokumentaci zhotovitele.
Predlozena technicka zprava nenahrazuje diléi dokumentaci jednotlivych specializaci.

Tabor, 09/2014
Ing. arci]. Martin Jirovsky, Ph.D., MBA
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