PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

54, o energetické

otnosti budov

Ulice, cislo: 968/3 a 968/4 k.u. Béle¢ u Mladé Vozice
PSC, misto: 39443 Béled u ML Vozice - Bzova

Typ budovy: Kiubovna I 8N =

Plocha obalky budovy: 312,0 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,8 m%m? i = s
Energeticky vztazna plocha: 107,3 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty kWh/(m ‘rok)

w192

s 288

384

577

486 ;

769

961

Hodnoty pro celou budovu i
MVVhirok 32,250 26,873
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Vnéisi stény:

¢ Duporusnni

Chiazeni/kiimatizaci:
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Yeétrani:

B Eiexttinz ze sita: 8.2

Pfipravu tepié vody:

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadis na enegetickou narogénost je zndzornéno sipkou

f— g Biomass: 24,4
. Osveétlent: .
Jiné: Lo

1

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

ljpnava

Obélka budovy ‘ Vytapéni Chlazeni Vétrani vihkosti

U, WM K) Dil¢i dodané energie  Mémé hodnoty  kWhi/(m?rok)

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

24,10 8,57
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Protokol k prukazu energetické naroénosti budovy

Ugel zpracovani prikazu

[ ] vatsi zmé&na dokongené budovy
[ ] Jiny ugel zpracovéni:

Nova budova [] Budova uzivana organem vefejné moci
|:] Prodej budovy nebo jeji ¢asti D Pronajem budovy nebo jeji casti

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni idaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

968/3 a 968/4 k.u. Béle¢ u Mladé Vozice, 39443
Béle¢ u MI. Vozice - Bzova

Katastralni Uzemi:

Béle¢ u Mladé Vozice

Parcelni éislo:

968/3 a 968/4

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu):

Vlastnik nebo stavebnik:

Obec Béle¢

Béle¢ 22, 39143 Beéle¢ u MI. Vozice

Adresa:
i
Tel./e-mail:
Typ budovy
D Rodinny dam D Bytovy dam I:l Budova pro ubytovani a

stravovani

[ ] Administrativni budova [] Budova pro zdravotnictvi [_] Budova pro vzd&lavani

ucely

[] Budova pro sport [} Budove pi abeheint [] Budova pro kulturu

Jiny druhy budovy: jubovna




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m?] 389,2

v

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohrani€ujicich objem [m?] 312,0
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m?] 0,8
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 107,3

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hn&dé uhlii [] Cerné unii

[ ] Topny olej [ ] Propan-butan/LPG
Kusoveé drevo, dievni §tépka [ ] Drevéné peletky
[] zemni plyn Elektfina

|:| Soustava zésobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % vietns, [ | nad 50 do 80 %, [ | nad 80 %,

D Energie okolniho prostiedi (napf. sluneéni energie):

ucel: [ ] navytépéni, [ | pro pfipravu teplé vody, [ | na vyrobu elektrické energie,

[ ] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elektfina [ ] Teplo Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soudinitel prostupu tepla

Plocha Souéinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno

A U; U, b Hy;

[m?] [Wi(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [WIK]

Obvodova sténa 109,50 0,207 0,3 ano 1,00 22,7
Stfecha 101,30 0,223 0,24 ano 1,00 22,6
Podlaha 82,35 0,251 0,45 ano 0,68 14,1
Otvorova vyplii 18,83 1,100 15 ano 1,00 20,7
Tepelné vazby 14,0
Celkem 312,0 X X b'¢ X 94,2

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na prumérny soucinitel prostupu tepla

Pfrevazujici Objem Referenéni Soucin
navrhova zény hodnota
vnitrni primérného
3 teplota soucinitele
Zbéna prostupu
tepla zény
eim,j Vj Uem,R,j Vj'Uem,R,j
[*C] [m°] [W/(m?.K)] W.m/K]
klubovna 20,0 389,2 0,30 116,76
Celkem b ¢ 389,2 X 116,76
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypodtena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = H{/A) (Uem,r = Z(V;-Uemgj)V)
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,30 0,30 ano

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméfF nulovou
spotfebou energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na
energetickou narocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje Energo- | Pokryti | Jmeno- | Ué&innost |Ug&innost | Uginnost
nositel diléi vity vyroby distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem energie na
btidavairkig na vyta- tepla? na vytapéni
péni | ] vytapéni
NH,gen cop NH,dis NH,em
[-] [-] [%] [kW] [%] | [-] [%] [%]
Referenéni budova x" X X X 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zona:
kamna kusové
klubovna dfevo/Stépka 100,0 80 85 88
/biomasa
Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu
?) v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energif se nevyplfiuje
b.1.b) poZzadavky na Gc€innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uéinnost vyroby | PoZadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna nH,gen nH.gen,rq
nebo nebo
COPH,gen COPH,gen
[ [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u v&tsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné,

nez vetSi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou narognost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).



b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | Uginnost | U&innost
systému nositel dilci vity ci distri- sdileni
chlazeni potfeby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budova/zéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen Nc,dis Nc.em
[] [] [%] (kW] [-] [%] [%]
Referenéni budova X b ¢ X X
Hodnocena budova/zéna:

b.2.b) poZadavky na tcinnost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
i chlazeni zdroje chladu referenéniho splnén
Hodnocena zdroje chladu
budova/zéna EER( gen EERc g
[ [] [] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmeény dokon&ené budovy a pfi jing,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naroc¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel vykon ci diléi elektr. objem. prikon
systému vykon | potieby | pfikon prutok venti-
i energie | systému | vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFP,,,
[l [-] [kW] (kW] [%] [kW] | [m%hod] | [W.s/m?]
Referencni
bildave X X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
pfirozené
kiubovna vétrani




b.4) Gaprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepelny diléi zdroje
vihéeni pfikon vykon dodané upravy
Hodnocené energie vihkosti
budoval/zéna na systému
apravu vihéeni
vihkosti NRH+gen
[] [-] (kW] [kW] [%] [%]
Referenéni budova X X X X X
Hodnocena budova/zéna:

Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. | Uginnost
systému nositel elektr. | tepelny diléi chladici | zdroje
odvlhéesii prikon vykon potieby | vykon upravy

budova/zéna i systéemu
Upravu odvihéeni
odvlhéeni NRH-,gen
[-] [-] [kW] (kW] [%] (kW] [%]
Referenéni budova X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Uéinnost Mérna Mérna
pripravy | nositel diléi pFikon | zasob- zdroje tepelna | tepeina
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohfev TV pfipravu | zasobni- | rozvodi
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budovalzéna pfipravu vody” vody vody
teple | | |_____. ]
vody Nw,gen coP | Quwst Qw,gis
[-] [l [%] (kW] | [litryl | [%] | [] | [Whild] | [Wh/m.d]
Referenéni budova X X X X X 85 : - 150,0
Hodnocena budova/zéna:
bojler -
elektfina
klubovna e 100,0 90

Poznamka: " v pFipadé& soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplfiuje




b.5.b) pozadavky na Gcinnost technického systému k pfipravé teplé vody

Hodnocena
budova/zéna

Typ systému Uginnost Uginnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referen¢niho spinén
teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro

teplé vody pripravu teplé
r]W,gen VOdy r|W,gt-zn,rq
nebo COPy, ., nebo COPy, 4.,
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u vét§i zmény dokon&ené budovy a pfi jine,
nez vétsi zmé&né dokontené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Typ Pokryti dilCi Celkovy Primérny mérny pfikon
i osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni Pl
[-] [%] (kW] [W/(m?.Ix)]
Referenéni budova X X X 0,10
Hodnocena budova/zéna:
klubovna 100 0,6 0,10




Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil€i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni | Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni | Vyroba z OZE
budova/zéna EPy EP. vétrani teplé EP, nebo
EP; vody kombinované
EPy, vyroby elektfiny
a tepla
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuziteinost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
T ‘rob vyrobené energie celkové | neobnov. primarni primarni
Jpvyraby energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
jetdnclatka EPcpp Dodavka
- teplo mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EPqyp :
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy g
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
S)(St?my Qhiscsys Dodéavka
- teplo
P mimo budovu
Budova
Jiné
n Dodavka

d) rozdéleni dil€ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositell

Dil¢i vypocétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotreba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [-1 [] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 8,154 3,2 3,0 26,094 24,463
kusové drevo/Stépka
/biomasa 24,006 1,1 0,1 26,506 2.410
Celkem 32,250 X X 52,600 26,873
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 34,762
- [MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 32,250 Spinéno i
(8) | Referenéni budova ) 324 (ano/ne)
; [kWh/m~.rok]
(9) |Hodnocena budova 301




f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova IMWhirok 41,245
ro
(11) |Hodnocené budova ! 26,873 Spinéno ano
(12) | Referenéni budova (.10 / m?) ) 384 (ano/ne)
; = 5 [KWh/m*“.rok]
(13) |Hodnocena budova  (F.11/m") 250
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkovéa primarni energie [MWh/rok] 52,600
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWh/rok] 25,727
Vyuziti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni
(16) energie (F.15/1.14 x 100) [%] 488

B
La)

et ¥4

(b #Fi meAlis
Cnich g poaie




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systémui dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Alternativni systémy

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy
dodavky energie
vyuzivajici energii
z OZE

Kombinovana
vyroba elektfiny
a tepla

Soustava
zasobovani
tepelnou
energii

Tepeiné
¢erpadio

Technicka
proveditelnost

Ekonomicka
proveditelnost

Ekologické
proveditelnost

Doporuceni k realizaci
a zdlivodnéni

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Doporucena technicky a ekonomicky vhodna opatieni pro snizeni

energetické naroénosti budovy
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[W/(mZ.K)] [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: X X
chlazeni: X X
vétrani: X X
Uprava
vihkosti X X
vzduchu:
pfiprava
5 X
teplé vody: x
osvétleni: X X
Obsluha a provoz systémi budovy:
X X X
Ostatni - uvedte jaké:
X X X

Celkem




Posouzeni vhodnosti opatreni

Opateni Stavebni prvky Technické Obsluha Ostatni = .UVéSt
a konstrukce systémy :;)srtoé‘r,r?é jake:
budovy budovy budovy

Technicka vhodnost

Funkéni vhodnost

Ekonomicka vhodnost

Doporuceni k realizaci
a zdvodnéni

Datum vypracovani
doporuéenych opatreni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie

- Splfiuje pozadavek podie § 6 odst. 1

Ano

- Tfida energetické naroénosti 7budovy pro celkovou dodanou energii

V&t3i zména dokon&ené budovy nebo jina zména dokongené bucicvy

«  Spliuje pozadavek pod 2 § 6 odst. 2 pism. a)

- Spliiuje poZzadavek podie § 6 odst. 2 pism. b)

. Splnu;e poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

. PInéni pozadavki na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

. TFida energetické néarognosti budovy pro celkovou dodanou energil

Prodej nebo prondjem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny ugel zpracovani prukazu

. Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energil

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Radek Qef’!‘!”{

Cislo opravnéni MPO 0687

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prukazu 6.10.2014




