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DIO - Technicka zprava

1 Identifika¢ni udaje

Stavba: Béle¢, most pres feku Blanici pod Selmberkem
Obnova mostu po povodni 2013
Objekt: S0 201 - Demolice stavajiciho mostu
Obec: 560448 Béle¢
Katastralni uzemi: 601896 Béle¢ u Mladé VoZzice
Kraj: CZ 031 JihoGesky
Investor / spravce: Obec Béle¢
Béle¢ 22
391 43 BéleC
Projektant: Ing. NadéZda Hajkov4, Ing. Radek Toman
telefon: 607 892 512
e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz
Prevadéna komunikace: Mistni komunikace
Pfemostovana prekazka: Reka Blanice
Uhel Klizeni: Sikmy

2. PovSechny popis rekonstrukce:

Stavajici konstrukce mostu bude kompletné odstranéna a na stejnem misté bude vybudovan novy most. Most
bude mit jedno pole, stejné jako stavajici, ale zvétsi se svétlost. Sifka vozovky bude odpovidat kategorii P 4,0.

3. Dopravni opatieni po dobu vystavby:
Rekonstrukce mostu bude probihat za upiné uzavirky. VeSkery provoz vozidel bude veden po objizdné trase.

3.1. Objizdna trasa:

Objizdna trasa bude vedena ve sméru od obce Béle¢ po silnici 11/137 do mésta Mlada VoZice a déle po silnici
[1/125 smérem na Lourovice. Délka uzavirky je 1,8km. Délka objizdky je 2,5km.
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3.2. Do¢asné dopravni znaceni:

Docasné dopravni znaceni je znazornéno na pfilozené schématické prehledné situaci. Zde jsou patrné i texty
na znackach. Kromé uvedenych znaCek bude jesté tfeba vyznalit oranZovou reflexni paskou docasnou
neplatnost pfislunych stavajicich smérovych tabuli. Déle je nutno provést zakryti vSech dalSich stavajicich
znacek, které se pfipadné dostanou do rozporu s doCasnym dopravnim znac¢enim. Kromé zabran a znacek
bude v misté uzavieného mostu provedeno vhodnym zpisobem fyzické znemoznéni nahodného vjezdu do
prostoru staveni$té. Bezpecny zplsob vyznaceni uzavirky v blizkosti mostu bude na misté upfesnén ve
spolupraci s DI Policie CR.

Je nutno pocitat s tim, Ze dle pfesné doby vystavby bude nutné ve vazbé na momentélni stav dopravniho
znaceni apod. pfijimana dopravni opatfeni upfesnit pfed zahajenim uzavirky. Proto musi byt pfed zahajenim
uzavirky provedena aktualizace DIO v navaznosti na momentalni stav dopravniho feSeni v dobé vystavby.
Kromé specifikovanych dopravnich znacek se po€itad s odsazenim dalSich cca Sks dopravnich znaCek. Tyto
jsou urCeny na rozsifeni dopravniho znaceni pfed zahajenim uzavirky a na pfipadné doznaceni po pfejimce
DIO Policii CR pfimo in situ. Pfed zahajenim provozu na objizdné trase je nutno pfimo v terénu projit
provedend opatfeni a pfipadné na jeji pfikaz dopravni opatfeni doplnit, upravit polohu znacek apod.

Zhotovitel je povinen udrzovat znaceni stale kompletni, Citelné, Cisté a ve schvaleném stavu po celou dobu
vystavby. Naklady na udrzbu dopravniho znaceni je zhotovitel povinen zahrnout do ceny za instalaci
dopravniho znaceni.

Pfedpoklada se fungovani objizdné trasy po dobu cca 3 mésicl. Maximalni doba trvani stavby 3 mésice bude
uvedena v podminkéch pro realizaci stavby pfi vybéru zhotovitele. S realizaci akce se poc€itd v roce 2015. O
terminu uzavirky mostu bude vefejnost v pfedstihu informovana v mistnich sdélovacich prostfedcich.

3.3. Autobusova doprava:
Po trase uzavirky nejezdi vefejnéd autobusovéa doprava.

4. Projednani:

Koncepéni navrh dopravnich opateni véetn& navrhu objizdné trasy byl projednan s policii CR DI v Tabore.
Pfed zahajenim provozu musi ziskat zhotovitel DIR pro uzavirku.

V Ceské Lipé&, 11/2014 Ing. Radek Toman
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