i ASPE pro Windows verze 7.70 Firma:

Radek Toman

SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-008
Objekt: 201
Rozpocet: 201

Bé&le¢ - Most pres feku Blanici pod Selmberkem

Most pfes Feku Blanici pod Selmberkem

Most pfes Feku Blanici

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Radek Toman

Zakladni cena: Ké
Cena - celkem: Ké
DPH: Ké
Cena s dani: Ké

Z toho rozhod. hmoty:

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0
Naklad na mérnou jedn.: Ké

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-008 Béled - Most pres Feku Blanici pod Selmberkem
Objekt: 201 Most pes feku Blanici pod Selmberkem
Rozpocet: 201 Most pres feku Blanici
— HSV- 0 - VsSeobecné konstrukce a prace
Por. €. Polozka Typ Text MJ Poéet MJ J.cena [Ké] Celkem [K¢]
1 014102a POPLATKY ZA SKLADKU T 40.410
zemina T e e
'1.8*%(3.20+19.25) '=40.41
2 014102b POPLATKY ZA SKLADKU T 15.872
asfalt T T e e e
'2.3%6.901'=15.872
3 014102c POPLATKY ZA SKLADKU T 83.876

podkladni vrstvy vozovky a kamen
'2.3%36.468'=83.876

4 014102d POPLATKY ZA SKLADKU T 10.185

betony T e
'2.5%4.074'=10.185

02520 ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KC 1.000
02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KC 1000
Zamé&feni skuteéného provedeni stavby s Trmm e

7 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KC 1.000
VytyGeni stavby a stavajicich inzenyrskych siti s Trrm e

8 02911a OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KC 1.000
Vypracovani geometrického planu e T

9 02943A OSTATNI POZADAVKY KC 1.000
Dokumentace skuteéného provedeni stavby o Trmmm e

10 02960 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KC 1.000
geotechnicky dozor e T

11 029612 OSTATNI POZADAVKY - OZNACENI STAVBY KC 1.000
informaéni tabule e T

12 03110 ZARIZENI STAVENISTE - KANCELARE MES 4.500

HSV - 0 - VSeobecné konstrukce a prace
— HSV. 1 - Zemni prace

Pof. . Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena [KE] Celkem [K&]

13 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 60.000

vCetné spaleni a nebo jiné likvidace
14 112014 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAREZU, ODVOZ DO 5KM KUS 2.000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-008 Béled - Most pres Feku Blanici pod Selmberkem
Objekt: 201 Most pes feku Blanici pod Selmberkem
Rozpocet: 201 Most pres feku Blanici

STEPKOVANI PAREZU D DO 0,5M

ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM
v tl. 10cm

'(45.59+23.42)*0.1'=6.901

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
s uloZenim na skladku

'(45.59+23.42+21.16+1)*0.4'=36.468

CERPANI VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN

14dni * 12hod

'14*%12'=168

PREV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ZLAB R.O. DO 2,8M
docasné potrubi DN800vE. odstranéni po ukonceni stavby

'2*x10'=20

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR | ODVOZ DO 20KM
na skladku

'(10*0.5+3.0%1-0)*0.4'=3.2

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR | S ODVOZEM DO 20KM
na skladku

'5.0%0.5*7.70'=19.25

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR |

s ponechanim na misté obsyp mostu
'(17.44+15.14)*6.0'=195.438

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT NA 96%PS
'(17.44+15.14)*(5.0-1.2) '=123.804

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUT
skladka

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU ZEMINOU SE ZHUT
'4*%4.5%3.8/2*3.8/2'=64.98

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
tfidéna drt fr.8-16

'5%0.5%0.5%2"'=2.5

ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH
'6.0%4.0%2.0%2'=96

UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4

'57.3+435.27'=92.57

KUS
M3

M3

HOD

M3

M3

M3

M3

M3

M3
M3
M3

M3

M3

M2

2.000
6.901

36.468

168.000

20.000

3.200

19.250

195.480

123.804

162.893

4.000
111.736
64.980

2.500

96.000

92.570
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Stavba: 2015-008 Béled - Most pres Feku Blanici pod Selmberkem
Objekt: 201 Most pes feku Blanici pod Selmberkem
Rozpocet: 201 Most pres feku Blanici

31 18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMi V TL DO 0,25M M2 90.000

32 18231a ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 90000
vé.nakupuadovozu T T

33 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 90.000

34 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 270000
3x pokoseni se shrabanim a odvozem shrabkd o Trmmm e

35 18351 CHEMICKE ODPLEVELENI M2 90.000

36 18600 ZALEVANI vVODOU M3 8100
0,03m3/m2/1mésic po dobu 3mésict e Trm e
'0.03*90*3'=8.1

HSV - 1 - Zemni prace
— HSV. 2 - Zaklady
Pof. €. Polozka Typ Text MJ Poéet MJ J.cena [Ké] Celkem [Ké]

37 261512 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 16MM M 28.000
e
'14*%4%2%0.25'=28

38 261513 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 25MM M 16.800
kotveni ims T T e e e e
'28*%2*%0.30'=16.8

39 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 34.870
C3037-xf2 T e
polozka z vykresu D.12
'34.87'm3

40 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505 T 1.918
55kg/m3 e e
'0.055%34.870'=1.918

HSV - 2 - Zaklady
— HSV.- 3 - Svislé konstrukce
Pof. €. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena [KE] Celkem [K&]

41 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 560.000
V56%10'=560 T T

42 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 6.040
C30/37-xf4 T e

z prilohy D.16:
'6.04'm3



i A IASPE pro Windows verze 7.70 Firma: Radek Toman Strana: 4

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-008 Béled - Most pres Feku Blanici pod Selmberkem
Objekt: 201 Most pes feku Blanici pod Selmberkem
Rozpocet: 201 Most pres feku Blanici
43 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505 T 0.664
110kg/m3
'0.110*6.04'=0.664
44 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 43.710
C30/37-XF2
z prilohy D.14
'43.71'm3
45 333365 VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z OCELI 10505 T 7.431

170kg/m3
'0.170%43.71'=7.431

HSV - 3 - Svislé konstrukce

— HSV- 4 - Vodorovné konstrukce

Por. €. Polozka Typ Text MJ Poéet MJ J.cena [Ké] Celkem [K¢]

46 421325 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 15.500
C30/37-XF2
prilohy D.16
'15.50"'m3
47 421365 VYZTUZ MOSTNi NOSNE DESKOVE KONSTR Z OCELI 10505 T 3.333
215kgim3
'0.215%15.50'=3.333
48 451312 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 8.940

pod zéaklady:
'4.80'm3
pod dlazbu:
'5%5%0.10'=2.5
pod dlazbu podél opér:
'0.5%5.20%4*0.10'=1.04
DLAZBA ZA RIMSAMI:
'0.75%4%2.0%0.10'=0.6
49 46321 ROVNANINA Z LOM KAMENE M3 10.800

pred prahy v koryté
'6.0%¥1.0*0.9*2'=10.8
50 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 41.400

dlazba v koryté:
'5*%5'=25

dlazba podél opér:
'0.5%5.20%4'=10.4
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-008 Béled - Most pres Feku Blanici pod Selmberkem
Objekt: 201 Most pes feku Blanici pod Selmberkem
Rozpocet: 201 Most pres feku Blanici

DLAZBA ZA RIMSAMI :
'0.75%4*2.0'=6
51 467314 STUPNE A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2.700
prahy v koryté:
'0.9%0.30%5.0%2'=2.7

HSV - 4 - Vodorovné konstrukce
— HSV- 5 - Komunikace
Pof. €. Polozka Typ Text MJ Poéet MJ J.cena [Ké] Celkem [Ké]
52 56313 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM M2 92.570

podkladni vrstva
'57.3+435.27'=92.57

53 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 200MM M2 92.570
podkladni vrstva
'57.3+435.27'=92.57

54 56962 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 14.513
'13*%0.75/2+6.0%0.75/2+13.20*0.75/2+6.50*0.75/2'=14.513

55 572121 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 117.370
0,6kg/m2
'57.3+435.27+6.20%4.0'=117.37

56 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 142.170
0,3kg/M2
'57.3+435.27+6.20%4.0*2"'=142.17

57 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 24.800
ACO 11+, OCHRANA IZOLACE
'6.20%4.0'=24.8

58 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL.50MM M2 117.370
ACO 11+
obrusna vrstva
'57.3+435.27+6.20%4.0'=117.37

59 574A44a ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL.50MM M2 24.800
ACO 11+ T e e
LOZNA VRSTVA NA MOSTE
'6.20%4.0'=24.8

60 574C65 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 TL. 70MM M2 92.570

'57.3+435.27"'=92.57
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-008 Béled - Most pres Feku Blanici pod Selmberkem
Objekt: 201 Most pes feku Blanici pod Selmberkem
Rozpocet: 201 Most pres feku Blanici
61 58920 VYPLN SPAR MODIFIK ASFALTEM M 16.000
zélivka pfiénych Fezanych spar e T
"4%4'=16
HSV - 5 - Komunikace
— PSV. 7 - Pridruzena stavebni vyroba
Por. €. Polozka Typ Text MJ Poéet MJ J.cena [Ké] Celkem [K¢]
62 711111 IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATERY M2 224.480
IXPN + 2xALN T e
ZAKLADY :

'(0.8040.50)*2*(2.265+2.78+6.0+4.995+5.1454+6.05+4.84) '=83.395

OPERY A KRIDLA:
'3.33%(3.84+3.91)+17.11+0.61*%5.0+0.6%2*3.33+3.47*(3.73+4.09)+17.02+0.
61*5.053+40.6%2*%3.47+10.05+10.04+9.81+9.82'=141.085

63 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOS ASFALTOVYMI PASY M2 80.883

pas modifikovany asfaltovy vé. penetra¢niho natéru
'(3.2140.30+5.78+0.30+3.16) *5+(0.6+0.5) *(3.91+2.265+1.58+3.73+4.09) '=

80.883

64 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 15.575
pod imsy e e
'1.0%(3.91+2.265+1.58+3.73+4.09) '=15.575

65 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 141.085

OPERY A KRIDLA:
'3.33%(3.84+3.91)+17.11+0.61*%5.0+0.6%2*3.33+3.47*(3.73+4.09)+17.02+0.
61*5.053+40.6%2*%3.47+10.05+10.04+9.81+9.82'=141.085
66 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 7.012
T(0.1540.10) * (4.904+9.034+11.842+2.267) '=7.012

PSV - 7 - Pridruzena stavebni vyroba
— HSV. 8 - Potrubi
Pof. ¢. Polozka Typ Text MJ Podet MJ J.cena [Ké] Celkem [Ké]
67 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM M 10.000
VORS00 =10 T T
HSV - 8 - Potrubi
— HSV- 9 - Ostatni konstrukce a prace

Por. €. Polozka Typ Text MJ Poéet MJ J.cena [Ké] Celkem [K¢]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Béled - Most pres Feku Blanici pod Selmberkem
Objekt: 201 Most pes feku Blanici pod Selmberkem

Stavba: 2015-008

Rozpocet: 201 Most pres feku Blanici

SVOD DREVO-OCEL ZABRADELNi UTROVEN ZADRZENI H2 - DODAVKA A MONTAZ

dfevoocelové svodidlo zabradelni mostni

'2*%15.0'=30

SVODIDLO DREVOOCELOVE, UROVEN ZADRZENI H2
kratky nabéh

SMER SLOUPKY Z PLAST HMOT - NAST NA SVOD VCET ODRAZ PASKU

VODOR DOPRAV ZNAC BARVOU HLADKE - DOD A POKLADKA
'0.125*%2*32"'=8

REZANI ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

'2%4.0'=8

REZANI ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

8

VYPLN DILATAC SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM

extrudovany polystyren

'0.23*%4'=0.92

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2
podélné spary u fimsy

'4.904+9.034+11.842+2.267'=28.047

TESNENI DILATAC SPAR POLYURETAN TMELEM PRUR DO 400MM2
'4*(0.15+0.75+0.30+0.25) '=5.8

TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM
podélné spary u fims

'4.904+9.034+11.842+2.267'=28.047

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
na skladku

'5.01*%3.11+5.09*3.29'=32.327

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
na skladku

NOSNA KONSTRUKCE :

'0.84*%4.85'=4.074

DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH

1240 - DL. 4,85M, KS 7

'0.0362*%4.85%7'=1.229

LETOPOCET VYSTAVBY

vlysem

M

KUS
M2

M2

M3

M3

KUS

30.000

16.000

10.000
8.000

8.000

8.000

0.920

28.047

5.800

28.047

32.327

4.074

1.229

2.000
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HSV -

9

Stavba: 2015-008
Objekt: 201
Rozpocet: 201

Ostatni konstrukce a prace

POLOZKY SOUPISU PRACI

Béled - Most pres Feku Blanici pod Selmberkem
Most pes feku Blanici pod Selmberkem
Most pres feku Blanici

Celkem za rozpocet [Ké]



