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A. Priivodni zprava

A.1. Identifika¢ni udaje

a) Nazev stavby : Oprava mistni komunikace 4c v k.u.Béle¢ u Mladé VoZice
Kraj . JihoCesky
Katastr. uzemi : Béle¢ u Mladé Vozice

b) Investor . Obec Belec, Béle¢ ¢p.22, 391 43 Béled
IC: 00582506

c) Projektant  : TAREKA s.r.0, Palackého 351, 390 01 Tabor
ICO: 46679006  DIC.CZ46679006

d) Dodavatel stavby : dle vybé&rového fizeni

Parcelni &isla dot¢enych pozemki - k.U. Béle¢ u Mladé VoZice

1657/5 Obec Béleg
1657/4 Obec Béle¢
1657/3 Obec Béled
1657/2 Obec Béle¢

A.2. Zakladni Gdaje o stavhé
a) Struény popis :
Zamér investora je opravit mistni komunikaci v k.u. Béle¢ u Mladé Vozice. Jedna se o
Upravu stavajici mistni komunikace v Useku - napojeni na silnici 11/125 (Mlada Vozice -
Sebifov) smérem k hradu Selmberk. Stavajici komunikace vykazuje zavady a poskozeni
dane stafim, provozem lesni a zemédélské technlky a neprovadenim odpovidajici
dlouhodobé Udrzby. Mistni komunikace je vyuzivana pro pfistup k jednotlivym
nemovitostem (statek, hrad Selmberk) a za U¢elem zemédéiského a lesniho hospodafreni.
Soucasny kryt komunikace je misty zpevnény kamennou drti, makadamem nebo asfaltem.

Celkova délka komunikace je 0,910 km s prdmérnou $itkou komunikace 3,5 m.

b) Predpokladany pribéh stavby:
Zahajeni i ukonceni stavby se predpoklada v roce 2016.

c) Vazby na regulaéni plany :
Resené Upravy nejsou v rozporu s Uzemnim planem.

d) Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti :
Regena mistni komunikace ma asfaltovy povrch a slouzi k p¥imé obsluze piilehlych parcel
a pfistup ke zficening hradu Semberk.



e) Vliv technického reSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi :
Vytézené materialy budou odvazeny na skladku — stavba nebude mit negativni vliv na
Zivotni prostfedi. Skladky nového materidlu budou na stavenisti. Stavebni prace budou
provadény béznou mechanizaci v denni dobé, proto dokumentace nefeSi ochranu proti
hluku béhem stavby.

f) Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opateni :
Zistava zachovano dosavadni vyuziti tzemi.
A.3. Piehled vychozich podkladl a prizkum:
- kopie katastralnich map v méfitku 1: 1000
- polohopisné a vyskopisné doméfeni z&jmového tzemi 1 : 500

A.4. Podminky realizace stavby:
Pred provadénim vSech praci je nutno polohové i hloubkové vyty¢it vechny pfipadné
podzemni inZenyrske sité a prace v jejich blizkosti provadét dle podminek jednotlivych
spravcd a za jejich technického dozoru.
Vytézené materialy budou odvazeny na skladku, kterou urci investor.
Pfijezd na stavbu je veden po silnicich II. tfidy (silnice 11/125 - Mlada VoZzice - Sebifov)
Béhem stavby bude udrzovano pfisludné schvalené pfechodné dopravni znaceni.

A.5. Piehled vlastnikl a spravcu:
Vlastnikem a spravcem komunikace je Obec Béle€.

A.7. Souhrnny technicky popis stavby:
Predmétem tohoto projektu je oprava povrchu mistni komunikace - napojeni na silnici 11/125
(Mlada VoZice — Sebifov) smérem k hradu Selmberk. Sitka komunikace je 3,5 m .

Komunikace je vyuzivana pro pfistup k jednotlivym nemovitostem (statek, hrad Selmberk) a za
utelem zemédélského a lesniho hospodareni. Soucasny kryt komunikace je misty zpevnény
kamennou drti, makadamem nebo asfaltem.

Odvodnéni povrchu komunikace bude pfiénym i podélnym sklonem na pfilehlé pozemky (
ostatni plocha, orna plda, trvaly travni porost).

A.8. Vysledky a zavéry z podkladu, prizkumi a méfeni :
Nebyly provadény.

A.9. Dotéena ochranna pasma:
Zemni prace nebudou zasahovat do ochrannych pasem inzenyrskych siti.

A.10. Naroky stavby na zdroje:
Nepredpokladaji se. Stavba bude provadéna mobilnimi strojnimi mechanismy.

A.11. Vliv stavby a provozu na pozemnich komunikaci na zdravi a Zivotni prostfedi :
Vytézené materialy budou odvézeny na skladku - stavba nebude mit negativni viiv na Zivotni
prostfedi. Skladky nového materialu budou na stavenisti. Stavebni pravy budou provadeny
béznou mechanizaci v denni dobé, proto dokumentace nefesi ochranu proti hluku béhem
stavby. Hiuk z dopravy se vzhledem k charakteru obsluznjch komunikaci nefesi. VyuZiti

"

opravené komunikace z(istava stavajici.



A.12. Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné viastnosti:
Trvalé dopravni znageni zlistava stavajici. Béhem stavby bude umoznén piijezd vozidel
pozarni ochrany k sousednim objektim.

A.13. Dalsi pozadavky:
Zajisténi pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace —
viz oddil B.6. Ochrana stavby pfed ucinky vnéjsiho prostiedi — nefesi se.

B. Souhrnné feSeni stavby

B.1. Bilance zemnich praci:
V prliib&hu realizace praci nevznikne zadna zemina z vykopd.

B.2. Celkové vodohospodarskeé reseni:

Komunikace prochazi kopcovitym terénem a proto je odvod vody dostate¢né zajistén
podélnym a pficnym sklonem komunikace. Komunikace bude odvodnéna pfimym
vsakem do okolni krajiny. Jiné odvodnéni neni planovano.



C. Technicka zprava

a) identifikacni udaje :
Nazev stavby : Oprava mistni komunikace 4c v k.1.Béle¢ u Mladé Vozice
Kraj . JihoCesky
Katastr. uzemi . Béle¢ u Mladé Vozice

Investor : Obec Beélec, Béle¢ ¢p.22, 391 43 Béled
ICO: 00582506

Projektant ~ : TAREKA s.r.0, Palackeho 351, 390 01 Tabor
ICO: 46679006  DIC:CZ46679006

b) struény technicky popis :

Zamér investora je opravit mistni komunikaci v k.0. Béle¢ u Mladé Vozice. Jedna se o
Upravu stavajici mistni komunikace v useku - napojeni na silnici 11/125 (Mlada Vozice —
Sebifov) smérem k hradu Selmberk. Stavajici komunikace vykazuje zavady a po$kozeni
dané stafim, provozem lesni a zemédélské techniky a neprovadénim odpovidajici udrzby.
Komunikace je vyuZivana pro pistup k jednotiivym nemovitostem (statek, hrad Selmberk)
a za ucCelem zemedélského a lesniho hospodareni. Sou¢asny kryt komunikace je misty
zpevnény kamennou drti, makadamem nebo asfaltem.

Celkova délka komunikace je 0,910 km s primérnou $itkou komunikace 3,5 m.
Navrh feseni:

Oprava komunikace bude spocivat v odstranéni kofen( z komunikace véetné vymény
konstrukce v km 0,780 - 0,797 a lokalni vyspravé stavajiciho povrchu z asfaltové smési
ACP 16. Obrusné vrstva bude provedena celoplo$né v celé délce opravovaného Useku z
ACO 11+ v il. 40mm.

.

Pfi navrhu byly respektovany stavajici sjezdy, které odpovidaji hospodareni na okolnich
pozemcich. Nejsou navrzeny vyhybny.

Krajnice v celém Gseku na obou stranach komunikace, bude provedena ze SD 0/32,
tl. 0,1m, Sifky 0,5m.

Situacni reSeni

Situaéni feSeni je dano trasou ptivodni komunikace. Sitkové usporadant je dano stavajicim
stavem a je nasledujici:

- oboustranné Stérkové krajnice o $ifce 0,5m

 jizdni pruh o 8ifce 3,5 m



Smérové a vyskové feseni

Smérové a vyskove feseni je dano stavajici trasou a niveletou komunikace a kopiruje tak
trasu stavajici cesty.

Dopravni opatreni

Dopravng inzenyrské opatfeni je navrzeno na ZU pfi napojeni pfedmétné komunikace se
silnici 11125 (Mlada Vozice — Sebifov). Oprava komunikace bude provadéna za Gplné
uzavirky komunikace. Proto bude-li nutny pfistup na pfilehlé pozemky komunikace, bude
vyuzita objizdna trasa po silnici 11/125 pfes Mladou Vozici smérem na Béle¢ a zpét. Délka
uzavirky ¢ini 910 bm a délka objizdné trasy 3,5 km.

c) pozadavky na postup vystavby :
V pfipravnych pracich bude dle potfeby odfrézovan stavajici asfaltovy povrch a
odfrézovany material bude odvezen na skladku investora.

d) vazba na pfipadné technologické vybaveni :
Nefesi se.

D. Zasady organizace vystavhy

Staveniste je vymezeno trasou stavajici mistni komunikace napojeni na silnici 11/125
(Mlad& Vozice - Sebifov) smérem k hradu Selmberk.

Vybourané materialy budou odvazeny na skladku urenou investorem. Pfijezd na stavenisté je
veden ze silnice Il.tfidy -  Mlada VoZice — Sebifov.

Béhem stavby bude udrZovano pfislusné prechodné dopravni znaceni a vykopy budou
naleZité ohrazeny.

Pfi stavebnich pracich je nutné dodrZet ustanoveni nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Déle je nutné dodrzovat
ustanoveni nafizeni viady €.378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi. Pfi ¢innosti dvou a vice dodavatelli na
staveni$ti musi byt ustanoven koordinator bezpecnosti prace podle zakona €.309/2006 Sb.

Technické specifikace a standardy

- Asfaltove betony a obalované kamenivo - dle CSN EN 13108
- Postfik Ziviény spojovaci - dle CSN 736129
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SOUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 0007
Stavba: Mistni komunikace V k.U. Béle¢ u Mladé Vozice
JKSO: CC-CZ;
Misto: Datum: 15.12.2015
Objednavatel: i
DIC;
Zhotovitel: [of
DIc:
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel; 1&:
pic:
Poznamka:
Néklady z rozpoctl 1785 451,66

Ostatni naklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

0,00

1785 451,66

DPH zékladni 21,00% ze

1785 451,66 374 944,85

snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 160 396,51
Projektant Zpracovatel

TAREKA s.r.o.

Palackého 351, 390 01 TABOR
iC: 466 79006 DIC: CZ46679006

/'\/\/\ /
N /

Datum a podpis: 17\ Lol

Razitko | \ Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: komunikace v k.U. Béle¢ u Mladé Vozice

Objekt: SO0 01 -  Mistni komunikace

Misto: Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

5 - Komunikace pozemni

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
997 - Presun suté

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z 4

15.12.2015

Cena celkem [CZK]

1785 451,66

1785 451,66

21 599,59
1749 027,40
681,00

14 143,67

0,00

1785 451,66



ROZPOCET

Stavba: L komunikace v k.(. Béle¢ u Mladé Vozice
Objekt: SO 01 Mistni komunikace
Misto: Datum: 15.12.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

, . .. Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK]

[CZK]

Naklady z rozpo&tu 1 785 451,66

HSV - Prace a dodavky HSV 1 785 451,66
1 - Zemni prace 21 599,59
] 1 ‘ K J034403000 ]Dopravm’ znaleni na stavenisti - DIO } kpl. \ 1,000 15 000,00§ 15 OO0,00}
1 1,000
Soucet 1,000
‘ I Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 z
| 2| K |113107163 kanariva dreardhio:tl 300 i m2 59,200 59,50 3522,40
59,2 59,200
Soucet 59,200
{ Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné
o T tF. 3 objem do 100 m3 it 18,600 118,00 2194,80
18,6 18,600
Soucet 18,600
| 4 | K [171201201 |UloZeni sypaniny na skladky [m3] 17,850 16,10] 287,39
17,85 17,850
Soucet 17,850
| 5| K [181951102 |Uprava plané v horning tF, 1 a% 4 se zhutnénim | m2 | 59,500] 10,00] 595,00]
59,50 59,500
Soucet 59,500
5 - Komunikace pozemni 1749 027,40
| 6| K [564871116 Podklad ze $térkodrté 3D tl. 300 mm | m2 | 121,500 196,00 23 814,00]
121,50 121,500
Soucet 121,500
l Vyrovnani povrchu dosavadnich podkladu
5 ; ) 248, )
i 7 | K |565131111 obalovanym kamenivem ACP (OK) tl 50 mm m2 255,400 8,00 63 339,20
255,40 255,400
Soucet 255,400
] " |Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16
| ¥ s 72 ;
\ B | il e (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm § pfes 3 m ma 2 554,000 268,00 2 THL00
2554 2 554,000
Soucet 2 554,000
[ | Zpevnéni krajnic 3térkopiskem nebo kamenivem
62,10 55 827,90
\ 91 K ]569231111 t&%enym tl 100 mm m2 899,000 ,
899 899,000
Soucet 899,000
[ IPostiik ziviény infiltraéni s posypem z asfaltu ’
i 20,50 52 357,00
| 10| K |573111112 el 1 b/t m2 | 2 554,000 J
2554 2 554,000
Soucet 2 554,000
i Postfik zivicny spojovaci z asfaltu v mnozstvi do [
12,90 41 886,30
. 1 i K 1573211111 0,70 kg/m2 m2 3 247,000 !
3247 3 247,000
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PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] Cen?cczc-_:]kem ’
Soucet 3 247,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf.
12| K 577134121 I 1 40 mm § pFes 3 m z nemodifikovaného m2 3 247,000 243,00 789 021,00
3247 3 247,000
Soucet 3 247,000
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 681,00
|13 ] K [919735112 [Rezan stévajiciho Ziviéného krytu hldo 100mm[ m | 10,000 68,10 681,00]
10 10,000
Soucet 10,000
997 - Presun suté 14 143,67
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
14 | K [997013501 meziskladku do 1 km se slozenim £ ’ 33,920 223,00 7 564,16
33,92 33,920
Soucet 33,920
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
15| K 997013509 skladku ZKD 1 km pres 1 km t 678,300 9,70 6 579,51
678,30 678,300
Soucet 678,300
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