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A. PRUVODNI ZPRAVA

pro ucely stavebniho fizeni, zpracovano dle vyhl. ¢.499/2006 a vyhl. €. 62/2013 piil. 5

A.1. Identifikaéni idaje

A.1.1. Udaje o stavbé
a) Nazev stavby: Prodlouzeni vodovodu Bélec - Souhrady

b) Misto stavby: kraj, JihoCesky, okres Tabor, obec Bélec, k. 0. Béle¢ u Mladé Vozice
Seznam parcel: 1650/1

¢) Predmét dokumentace
Projekt rozsiteni vodovodu v rozsahu pro vydani stavebniho povoleni a pro provedeni stavby

A.1.2. Udaje o Zadateli
Obec Béle¢, Bélec 22, 391 43 Mlada Vozice
ICO 00582506 DIC CZ 00582506

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace:
Pavel Mraz, tf. 9. kvétna 678, 390 02 Tabor, ICO 407 315 11,
CKAIT 0100701 — autorizovany technik pro vodohospodaiské stavby, spec. stavby
zdravotnétechnické

A.2. Seznam vstupnich podkladi
- Katastralni mapa tzemi

- Uzemni plan obce

- Vyjadieni spravct inz. siti a organti statni spravy

- Polohopisné a vyskopisné zaméteni v systému JTSK

- Podrobny prizkum v misté

- Geologicky priuzkum (ing. Kusy, 12/2012)

- Vydané tzemni rozhodnuti, vydal M.U. Mlada Vozice dne 4. 2. 2016 pod evid. &. 3/2016
a €. j. MUMV0348/2016/vyst/Ru

A.3. Udaje o tizemi
a) Rozsah feSené¢ho uzemi: Vyplyva z vykresové casti. Jedna se o stavbu podzemni, ktera po

dokonceni nebude na povrchu terénu patrna. Zajmové tizemi se nachazi v zapadni ¢asti obce Bélec.
Oblast je uzemnim planem znacena jako uzemi urcené k obytné zastavbé. Vlastnim stavenistém
vodovodu je ptidruzeny zeleny pés stavajici komunikace.

b) Udaje o ochran¢ uzemi podle jinych pravnich piedpisti (pamatkova rezervace, pamatkové zona, zvIaste
chranéné izemi, zaplavové tizemi apod.)
- neni

¢) Udaje o odtokovych pomérech:

Odtokové pomery jsou stabilizované a nebude do nich nijak zasahovano. Srazkové vody jsou
v této Casti obce povrchoveé vedeny do vodotece protékajici centrem osady. SplaSkové vody jsou
zpravidla akumulovany v jimkéach na vyvazeni.

d) Uzemni rozhodnuti bylo vydano — viz A.2.



e) Soulad stavby s UR: Stavba je vsouladu svydanym tzemnim rozhodnutim. Obec ma platny
uzemni plan, nabyti pravni moci 11/2012. Vodovod ma slouZzit pro budouci obytnou zastavbu,
oznaceni v UP jako ,,A1°.

f) Dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti uzemi: - dodrzeno

g) Splnéni pozadavkl dotéenych organti: - splnéno (viz ¢ast ,,E*)
h) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni: - nejsou

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic: - nejsou

j) Seznam pozemku a staveb dot¢enych umisténim stavby:
katastralni izemi Béle¢ u Mladé Vozice, ¢.parc. 1650/1
vlastnik: Obec Bélec¢, Béle¢ 22, 391 43 Mlada Vozice

druh pozemku: ostatni plocha

vyuziti: ostatni komunikace

A.4. Udaje o stavbé

a) Prodlouzeni vodovodu je novostavbou

b) Ucel uzivani stavby: Zasobovani vyhledové zastavby pitnou vodou z vefejného zdroje
¢) Stavba trvala

d) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi: -neni

e) Jsou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu

f) Pozadavky dle jinych pravnich piedpist - nejsou

g) Vyjimky a tlevova feSeni - nejsou

h) navrhované kapacity stavby
Vodovod PE 110 128 m
Ptipojka vodovodu, PE 32 3m

i) Zakladni bilance stavby: Stavba bude provadéna mobilni technikou bez naroku na zdroje mistni
energie. Voda pro zkousku tésnosti trubnich vedeni bude odebrana ze stavajiciho vodovodu
dovedeného k okraji osady. Voda pro myti zaméstnanci a socialni zatizeni bude zajisténo investorem
na uzemi obce.

j) Casové tidaje o realizaci, etapizace:
- ptedpokladany termin stavby: do 6/ 2017

- etapizace: nepredpoklada se

k) Orientacni naklady stavby:

Vodovod PE 110 v délce 128 m 384.000,-
Ptipojka vodovodu PE 32 v délce 3 m 6.000,-
CELKEM 390.000,- K¢

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicks a technologick zafizeni
Stavba vodovodu neni dale ¢lenéna




B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

pro ucely stavebniho fizeni, zpracovano dle vyhl. ¢.499/2006 a vyhl. ¢. 62/2013 piil. 5

B.1. Popis uizemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku:
Vlastnim stavenistém vodovodu je pfidruzeny zeleny pas stdvajici komunikace, jen minimalné dojde
k z&sahu do vlastni komunikace. Uzemi je rovinaté, nadmoiska vyska 457,00 — 459,00 m.n.m.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort:

Byl proveden prizkum existence stavajicich inzenyrskych siti. Stavbou nedojde k zddnym pickladkam
téchto siti.

Stavebné historicky prizkum nebyl provadén.

¢) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma:

- Stavba se nedotyka chranéného uzemi ani kulturnich pamatek.

- Stavba nezasahuje do ochranného pasma jiného subjektu

- Pro navrh vedeni vodovodu a jeho poloze vici sitim stavajicim jsou uplatnény podminky spravct
t&chto siti a podminky CSN 73 6005.

d) Poloha vii¢i zaplavovému tizemi: Pozemky stavby se nenachazeji v zdplavovém tuzemi
e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky: Neni

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin:
- asanace: nenastava

- demolice: nenastava

- kaceni porosti: nenastava

g) Stavbou nedojde k zdboru zemé&deélskych ani lesnich pozemkad.

h) Uzemné technické podminky

- ptijezd do uzemi mistni asfaltovou komunikaci, ktera je odbockou silnice ¢. 11/137.

- napojeni na stavajici inzenyrské sité: stdvajici vodovod PE 110/10 mm je veden pfimo zajmovym
uzemim, projektovany fad V1 je jeho odbockou.

i) Vécné a Casové vazby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice:
Vyvolané investice — nejsou

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity

Zakladnim tcelem stavby je zasobovani uzemi Al pitnou vodou z vefejného zdroje. Za tim
ucelem bude vybudovan fad V1 v délce 128 m, zbyvajici ¢ast tizemi bude napojena ze stavajiciho
vodovodu.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické FeSeni - neposuzuje se,



B.2.3. Dispozi¢ni a provozni feSeni - neposuzuje se
B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby - neposuzuje se
B.2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby - neposuzuje se
B.2.6. Zakladni charakteristika objektt
Jedna se o bézné rozsiteni stavajici vodovodni sité. Podrobny technicky popis stavby je
zatazen do ¢asti ,,D* — Dokumentace objektu.

B.2.7. Technicka a technologicka zaFizeni: Stavba infrastruktury neni vyrobniho charakteru

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reSeni: U dan¢ho typu stavby pozarni zabezpeceni neni narokovano.

B.2.9. Zasady hospodai‘eni s energiemi - neposuzuje se
B.2.10. Hygienické pozadavky - nefesi se
B.2.11. Ochrana pred negativnimi vlivy prostifedi - nefesi se

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavajici vodovod HDPE 110 mm je veden pfimo z4jmovym uzemim, bude pouze
prodlouzen do celého izemi Al.

B.4. Dopravni feSeni
Stavbu dojde k uzavirce komunikace pouze v Casti mimo zastavbu. Nebude tak omezen
ptijezd k obytnym budovam, nybrz pouze prijezd zemedélskeé techniky na pole s moznosti objizd’ky.

B.5. ReSeni vegetace v souvisejicich terénnich vpravach
V souvisejicich terénnich tpravach se nenachazi vzrostla vegetace.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana
Podzemni stavba bez vlivu na zivotni prostiedi.

B.7. Ochrana obyvatelstva - nefesi se

B.8. Zasady organizace vystavby
a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot:

- potrubi HDPE SDR 11 vody HDPE 110/10 128 m
b) Odvodnéni staveniste: - povrchové do okolnich zelenych nebo zemédélskych ploch
¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:
- ptijezd do uzemi mistni asfaltovou komunikaci, ktera je odbockou silnice €. 11/137
- stavajici vodovod PE  110/10 mm je veden pfimo zajmovym tzemim, projektovany fad V1
je jeho odbockou

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky: Stavba bez vlivu na okolni stavby a pozemky.

e) Ochrana okoli stavenist¢ a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin:



- ochrana okoli: Neni tieba fesit

- asanace: Nenastava

- demolice: Nenastava

- kaceni porostti: V prostoru stavby se nenachazi zadna vzrostla zelen

f) Maximalni zdbory pro stavenisté: Trvalé zdbory nenastavaji. Docasny zabor bude vymezen pruhem
vlastniho vykopu §. do 1,0 m a dale pruhem v §. 3,0 m pro pojezd lehké techniky. Stavenis§té¢ bude
situovano v té€sné blizkosti mistni komunikace, av§ak mimo asfaltovou plochu.

g) Produkované odpady:
- Vytlagena (ptebyte¢nd) zemina v objemu cca 53 m® bude odvezena na obecni meziskladku.
- S ostatnimi odpady musi byt nakladano v souladu s vyhlaskou MZP ¢. 381/2001.
Sut’ a vybourané hmoty:
- vybourany asfalt z mistnich komunikaci v&etné& pfesahu pies hranu vykopu bude 10 m?.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:

- vykopéavka ryhy s kolmymi sténami — 210 m*

- podsyp pod potrubi z pisku nebo vysivky — 13 m’

- obsyp potrubi piskem nebo vysivkou — 40 m?

- vytlatena (pfebyte¢nd) zemina v objemu cca 53 m® bude odvezena na obecni meziskladku

i) Ochrana zivotniho prostfedi: - stavba bude provadéna v souladu s pfislusnymi piedpisy

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

Pii stavebnich pracich musi byt dodrzena ustanoveni natizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich. Dale musi byt dodrzeno
ustanoveni nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., Kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju a naradi. Pi ¢innosti dvou a vice dodavatelti na stavenisti musi byt ustanoven
koordinator bezpecnosti prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb. — neptedpoklada se.

Béhem stavby bude udrzovano ptislusné prechodné dopravni znaceni a vykopy budou nalezité
ohrazeny.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani: - neuvazuji se

1) Dopravné inzenyrské feSeni: - nevyzaduje se

m) Specialni podminky pro provadéni stavby: - nenastavaji

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy: pfedpokladany termin vystavby do 6/2017

Kapitola C a D je uvedena pouze pro uplnost, stejné je zaznamenana v ,,Seznamu piiloh*

C. SITUACNI VYKRESY

C.1. 1. Sirdi vztahy

C.2. 2. Situace katastralni

C.3. 3. Situace 1:250

CA4. katastralni situace - totozné se situaci C2

D. VYKRESOVA DOKUMENTACE

4. Podélny profil
5. Ulozeni potrubi, fezy
6. Klade¢ské schema vodovodu



E. DOKLADOVA CAST

Kompletni vyjadieni k existenci inzenyrskych siti s iplnymi texty vSeobecnych podminek jsou
prilohou tohoto projektu. Z nich jsou vybrany a nize citovany zésadni pozadavky.

E.1. Zavazna stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotéenych organii

E.1.1. InZenyrské sité v uzemi

al) Ceska telekomunikaéni infrastruktura, platnost do 9. 10. 2017: Kabel PVSK se v zdjmovém tizemi
nenachazi.

a2) E.ON elektricka sit, platnost do 20. 10. 2016: v tizemi se nachazi nadzemni vedeni VN, dale
nadzemni i podzemni vedeni NN. Vedeni je zakresleno dle dodaného podkladu. Stavbou dojde ke
kiizeni s kabelem podzemnim.

a3) E.ON plyn, platnost do 20. 10. 2016: v uzemi se nenachazi zadné plyndrenské zatizeni.

A4) Obec Bélec je vlastnikem stokové sité, vodovodu a verejného osvétleni. Kanalizace se

v zajmovém Uzemi nenachdzi. Vefejné osvétleni je v izemi vedeno jako podzemni, je vSak ukonceno
mimo zajmové uzemi. Obec se stavbou souhlasi bez vyhrad.

AS) Ostatni sité se v izemi nenachézeji.

E.1.2. Organy statni spravy, stanoviska k projektu

bl) Mésto Tébor: koordinované stanovisko: bez pfipominek

b2) Povodi Vltavy: bez ptipominek

b3) Krajska hygienicka stanice: bez pfipominek

b4) E.ON elektricka sit’ — vyjadieni k projektu, pozadavek na dodrzeni ochranného pasma nosniku VN

D.1.1a. TECHNICKA ZPRAVA

1. PREDMET PROJEKTU

Pfedmétem projektu navrh rozsifeni vodovodni sité v obci Bélec.

2. TECHNICKE PODKLADY

- Katastralni mapa uzemi

- Polohopisné a vyskopisné zaméieni v systému JTSK
- Podrobny prizkum v misté

- Geologicky pruzkum (ing. Kusy, 12/2012)

Pouzité normy:
- CSN 73 60 05 Prostorové uspotadani siti tech. vybaveni
- CSN 74 54 01 Navrhovani vodovodniho potrubi

3. CHARAKTERISTIKA UZEMI

Zajmové Uzemi se nachazi v zapadni ¢asti obce Béle¢ v nadmoiské vysce 457,00 — 459,00 m.
Oblast je uzemnim planem znacena jako uzemi urcené k obytné zastavbé. Vlastnim staveni$tém
vodovodu je pridruzeny zeleny pas stavajici komunikace. Celé staveniSt¢ se nachdzi na
okraji intravilanu obce.



4. TECHNICKE RESENI

4.1. InZenyrské sité v izemi

Vyjadreni spravci siti je dolozeno ve spolecné dokladové ¢asti. Pfimo v trase potrubi se
nachazi pouze kabel NN vedeny v zemi. V zajmovém tuzemi se dale nachdzi vedeni VN nadzemni.
Uvedené sité jsou zakresleny v situaci 1:250.

Vykop v blizkosti kabelu NN bude proveden ruéné&, podminky kiizeni dle CSN 73 6005. Ke
ktizeni dojde 2x, vzhledem k vedeni kabelu Sikmo vozovkou nelze jedno kfizeni provést jako kolmé.
Kabel VN je veden jako nadzemni, vodovod vSak nesmi zasahnout do ochranného pasma podpérného
bodu — vyznacéeno v situaci.

4.2. Zemni prace

Vzhledem k moznosti pojezdu tézké zemédélské techniky bude vodovod i v pridruzeném pasu
komunikace ulozen v hloubce 1,50 m. V misté kiizeni meliora¢niho potrubi musi byt hloubka ulozeni
prizpaisobena skuteénému stavu zjisténému béhem stavby. Dle CSN 73 30 50 je nutno vykop stavebni
ryhy zapazit v komunikaci pii hloubce ptes 1,30 m, ve volném terénu v hloubce pies 1,50 m. Vykop
tedy bude zapaZen v celé délce.

Geologicky priuzkum nebyl provadén pfimo v trase potrubi, k dispozici vsak je prizkum
sousedniho izemi. Hladina spodni vody nebyla do hloubky 3,20 m zastiZena, skalni podlozi se nachazi
v hloubce cca 3,20 m.

4.3. Vodovod
je tvofen jedinym fadem V1 v délce 128 m. Bude tvorit odbocku stavajiciho privadéé¢e HDPE
110 mm, ktery je veden zajmovym uzemim dle situace. Trasa potrubi je navrzena zejména s ohledem
na minimalni naru$eni asfaltovych povrchii komunikace.

Z dtvodt vyhledovych zaméra bude potrubi provedeno z trub HDPE 110/10, material PE
100 SDR 11. Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp, poté bude obsypano piskem nebo vysivkou
min. 200 mm nad vrch trubky. Dale bude proveden zasyp vykopovou zeminou hutnénou po vrstvach
300 mm. Na potrubi bude upevnén signaliza¢ni vodi¢ (pfipadné integrovany), na obsyp bude poloZena
vystrazna folie. Kryti potrubi v celé trase v 1,4 m — viz F.4.2. Veskeré povrchy musi byt po zasypani
vykopt uvedeny do ptivodniho stavu.

Na potrubi budou vysazeny bézné armatury — Soupatka se zemni soupravou v misté odbocek,
hydrant jako kalnik a vzdusnik. Koncovy usek bude zaslepen a odvzdusnén min. 2 m za posledni
ptipojkou. Hydranty jsou navrZeny v provedeni podzemnim. Poklopy Soupat a hydrantti musi byt
v terénu vyznaceny a chranény napft. osazenim betonové skruze na terén.

Piipojky vodovodu — v soucasné dob¢ bude ziizena pouze jedina ptipojka pro objekt ve
vystavbeé. VSeobecné piipojky budou napojeny na vodovodni fad navrtdvacim pasem s odbockou 1 a
Soupatkem DN 25, ukonéeny budou za hranici pozemku investora vodomérnou Sachtou. Dalsi
pfipojeni objektu v ramci vnitfnich instalaci fesi vlastnik objektu. Jedna piipojka v délce 3 m, material
potrubi LDPE 32/4,4, zemni prace a ulozeni jako u vodovodniho fadu.

4.4. Vypocet spotieby vody

Vstupni udaje:

Pocet obyvatel trvalych — vyhled pro plnou zastavbu 24 osob. Hodnota denni spotieby/os je
uréena dle vyhlasky 120/2011 na 35+1 m*/os/rok, vypodet proveden dle CSN 75 61 01.

Ro¢ni spotieba Q, 24*36 864 m*/rok

Q24 =Qy/365 2.367 l/den

Denni maximum Q,, = Q, xky 2.367x 1,5 3.550 I/den = 148 I/hod
Hodinové maximum Q, = Qp X ky 148 x 2,1 310 Vhod = 0,09 /s

Pozarni voda: CSN 73 0873 tab. 2 min. 4 I/s jednorazové po dobu min. 30 minut
oni = 7.200 1/30 min
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	- napojení na stávající inženýrské sítě: stávající vodovod PE 110/10 mm je veden přímo zájmovým územím, projektovaný řad V1 je jeho odbočkou.
	i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice:
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	B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity
	Základním účelem stavby je zásobování území A1 pitnou vodou z veřejného zdroje. Za tím účelem bude vybudován řad V1 v délce 128 m, zbývající část území bude napojena ze stávajícího vodovodu.
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	B.2.4. Bezbariérové užívání stavby - neposuzuje se
	B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby - neposuzuje se
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	B.2.10. Hygienické požadavky - neřeší se
	B.2.11. Ochrana před negativními vlivy prostředí - neřeší se
	B.3. Připojení na technickou infrastrukturu
	Stávající vodovod HDPE 110 mm je veden přímo zájmovým územím, bude pouze prodloužen do celého území A1.
	B.4. Dopravní řešení
	Stavbu dojde k uzavírce komunikace pouze v části mimo zástavbu. Nebude tak omezen příjezd k obytným budovám, nýbrž pouze průjezd zemědělské techniky na pole s možností objížďky.
	
	B.5. Řešení vegetace v souvisejících terénních úpravách
	V souvisejících terénních úpravách se nenachází vzrostlá vegetace.
	B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
	Podzemní stavba bez vlivu na životní prostředí.
	B.7. Ochrana obyvatelstva - neřeší se
	B.8. Zásady organizace výstavby
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	- stávající vodovod PE 110/10 mm je veden přímo zájmovým územím, projektovaný řad V1
	je jeho odbočkou
	d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: Stavba bez vlivu na okolní stavby a pozemky.
	
	e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:
	- ochrana okolí: Není třeba řešit
	- asanace: Nenastává
	- demolice: Nenastává
	- kácení porostů: V prostoru stavby se nenachází žádná vzrostlá zeleň
	f) Maximální zábory pro staveniště: Trvalé zábory nenastávají. Dočasný zábor bude vymezen pruhem vlastního výkopu š. do 1,0 m a dále pruhem v š. 3,0 m pro pojezd lehké techniky. Staveniště bude situováno v těsné blízkosti místní komunikace, avšak mimo asfaltovou plochu.
	- Vytlačená (přebytečná) zemina v objemu cca 53 m3 bude odvezena na obecní meziskládku.
	Suť a vybourané hmoty:
	- vybouraný asfalt z místních komunikací včetně přesahu přes hranu výkopu bude 10 m2.
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	- vytlačená (přebytečná) zemina v objemu cca 53 m3 bude odvezena na obecní meziskládku
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