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Technicka zprava

k €asti D3 - VYTAPENI

1) IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: ZATEPLENI OBECNIHO URADU
VYUZITI OZE (TEPELNA CERPADLA)

Misto stavby: Béle¢; parc.c. 24
katastralni tizemi Béle¢ u Mladé Vozice
¢p.22

1.2 Udaje o vlastnikovi
Vlastnik a stavebnik: Obec Béle¢ ¢.p. 22, 391 43 Bélec¢

1.3 deaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel PD: VSP — projekt v.o.s.
Udoln{ 2188
390 02 Tabor
zastoupeny: Ing. Jaromir Polej, jednatel

e-mail: polej@vsp-projekt.cz
381489 118; & 602 222 639

Zpracovatel ¢asti UT : Miroslav LIPERT
CKAIT 0101275, technika prostiedi staveb,
spec. vytapéni a vzduchotechnika
e-mail: lipert@email.cz
381 283 655; & 607 631 471

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby

2.) Uvod

Projekt byl zpracovan na zakladé predanych stavebnich podkladii, pozadavkl investora,
vlastniho zaméfovani na mist€, nabidek tepelného cCerpadla, projektu geologického
prizkumu a koordinace s projektanty ostatnich profesi, tj. ZTl, EL, a stavby.

Dle pozadavku investora je jako zdroj tepla navrzeno tepelné cerpadlo zemé - voda
ze dvou zemnich vrtti hlubokych 2x 100 m.



3.) Tepelna bilance

Tepelné ztraty byly spoéitany dle CSN EN 12 831 pro venkovni teplotu - 15°C a &ini
11,3 kW, za piedpokladu utepleni objektu dle stavebniho projektu.

Navrzené tepelné ¢erpadlo zemé - voda ma vykon p¥i paramerech 0/35°C 10,4 kW
(TE 4,8) a pii parametrech 0/45°C 10,0 KW (TF 3,8).

Pro dohiev pti venkovnich teplotach pod bodem bivalence (cca — 6°C ) nebo pii
piipadné poruse cerpadla bude vyuzit vestavény EL dohfev 9 kW s kaskadovym
spinanim 3- 6- 9 kW.

Roc¢ni spotieba tepla bude véetné ohifevu TUV cca 74 GJ/rok t.j. cca 20.550 kWh
/rok pfFi vytapéni pouze EL. Pii dohfevu pomoci EL max. 4% roc¢ni spotieby, tj. cca 850
kWh/rok a ostatni spotfebé EL(hlavné kompresor) pii praimérném topném faktoru 3,8 je to
5.190 kWh/rok, celkem tedy cca 6.040 kWhe / rok.

Uspora bude tedy cca 14.510 kWhe / rok, coz znamena asporu cca 45.000 K¢ /rok, tj.
prostd navratnost investice do zdroje tepla navic : cca 10 roki.

4.) Systém vytapéni a zdroj tepla

Je navrzen teplovodni s jednotnym teplotnim spadem max 45/35°C ( pti — 15°C a
nizsich teplotach ) pro klasicka otopna télesa v 1.NP i ve 2.NP.

Jako zdroj tepla je navrzeno vySe uvedené tepelné cerpadlo zemé - voda
s vestavénym zasobnikem TV 225 litri a vySe uvedenymi parametry. Blok tepelného
Cerpadla je osazen v mistnosti 103b — v technické mistnosti na vyvySeném podstavci 0
vyice 100 mm a rozmérech 650 x 650 mm. Vedle bloku TC bude osazen akumulaéni
zasobnik 300 litra .

Tepelné ¢erpadlo bude osazeno na pryzovych blocich tak, aby se co nejvice predem
minimalizovala moZnost ptenosu hlu¢nosti ( vibraci hlavné z kompresoru ) ptes zéklad do
budovy. Vlastni odhluénéni TC do prostoru umisténi je jiz souasti krytu tepelného ¢erpadla.

K zisku tepla jsou navrzeny 2 zemni vrty o hloubce 100 m, celkem tedy 200 m vrti.
Orienta¢ni umisténi zemnich vrtli 9m od sebe v zeleném pasu pted jizni fasddou je nakresleno
i v tomto projektu UT, rozhodujici je ale umisténi vrta dle projektu GLAOUKOS s.r.o.

Dle geologického projektu budou vrty uskuteénény v zule bez zvodnéni. Ptipadné
zvodnéni bude pouze rezerva vykonu vrtd. Pro suchou zulu je mozno pocitat s
odebiranym vykonem cca 50-55 W /1 m vrtu. Pro maximalni chladici vykon vrta 9,0 KW
( zbytek do vykonu TC je hrazen kompresorem ) je tedy vypoétena potirebna délka vrtd
180 m arezerva do skutecné délky 200 m je hlavné pro potiebu ohievu TV.

Soucasti tepelného ¢erpadla je EL dohiev 9 kW, akumulace, expanzni nadoba primarniho
okruhu, pojistné ventily, tiicestné ventily, a vestavéna ob&hova Cerpadlo primarniho i
sekundarniho okruhu az za akumula¢nim zasobnikem. Pro cirkulaci topné vody do
otopného systému z akumulaéniho zasobniku 300 1 je navrzeno ob&hové &erpadlo ( C1)

s vysokou ucinnosti ( s elektronicky fizenymi otackami ) typu 25/ 1-4 nastavené na p-v
pfi max. pratoku 1 m3 / hod na max. vytlatnou vysku 2 mv.s. Topny systém je jeste
doplnén membranovou expanzi 35 litrt, ktera je soucasti dodavky tepelného Cerpadla.



Automatika tepelného Cerpadla bude ovladdana jednak ekvitermné a jednak wvnitinim
korekénim cidlem 2z referencni mistnosti — kancelare ¢. 205.

5) Ohfev TV

Ohfev TV je navrzen, jak jiz bylo vySe uvedeno, ve vestavéném nerezovém
zasobniku TV o obsahu 225 litrG Vv tepelném Cerpadle. Tepelné cerpadlo tak mé moznost
dodat az 450 litra TV za hodinu o teploté cca 45°C, coz by méla byt dostatecné
mnozstvi 1 pro narazové myti nadobi pro spoleCenskou akci v prostorech v piizemi.

Pii ohfevu TV automatika TC zvysi teplotu topné vody nacca 63-65°C tak, aby
se TV dohiala na min. 48 az 50°C. Soucasti software TC je obCasné pichiati TV Kk
omezeni nebezpeci vzniku Legionelly.

6.) Otopna télesa

Jsou navrzena vyhradné deskova otopna télesa klasik S bo¢nim piipojem ( v piipad¢,
7e bude potrubi vedeno u stropu ) a télesy deskovymi VK - ventil kompakt (v ptipadg, ze je
potrubi vedeno pfi podlaze pod otopnymi télesy ).

Télesa klasik budou vybavena na ptivodu radiatorovymi ventily a na zpatecce
uzaviracimi a regula¢nimi Sroubenimi S vypousSténim. T¢lesa VK s vestavénymi ventily
budou opatiena termostatickymi hlavicemi kromé téles v referenéni mistnosti ¢. 205.

Hydraulické prednastaveni vestavénych ventili i klasickych ventili je navrZeno
v projektu a pro spravnou funkci systému je nutno ho bezpodmine¢né provést.

7.)  Rozvod potrubi

Primarni potrubi od vrtd k TC a propojovaci potrubi mezi TC a akumulaci je
soucasti dodavky tepelného cerpadla.

Vlastni dodavka systému UT za tepelnym &erpadlem je az za ob&hovym &erpadlem
Cl a bude v provedeni médéném 28x1,5, dale pak 22x1, 18x1 a méd 15x1 , kterd
bude ke vSem otopnym télesiim.

Horizontalni rozvod v 1.NP je veden c¢éastecné pod stropem a Casteéné pii podlaze
zejména tam, kde to pod stropem neni prakticky mozné, napf. ve vycepu a Vv salonku.

Do podkrovi je potrubni rozvod vyveden dvéma samostatné uzaviratelnymi
stoupackami S1 a S2. V podkrovi bude potrubi vedeno pii podlaze pod otopnymi
télesy, kromé socidlnich zafizeni a chodeb, kde bude horizontalni potrubi vedeno pod
stropem.



8.) Tepelné izolace a natéry

Dukiadné bude izolovano ( min.50 mm ) propojovaci potrubi od vrtd k TC.
Vystupni potrubi z TC k zasobniku a horizontalni potrubi pod stropem 1.NP bude ( a
stoupacky ve zdi do 2.NP ) izolovano v 11.20 — 30 mm.

Potrubi mé&déné pod otopnymi télesy a pfipojky k télesim nebude tepeln€ izolovano
vilbec a natéry budou provedeny dle investora pouze z pohledovych diivodt, napf. bilou
barvou.

Otopna télesa deskova jsou jiz opatfena konenym natérem od vyrobce .

V Taboie 17. 5.2016




