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LEGENDA :

- TepeIné óerpadlo země - voda výkonu cca 10 kW s vest, zásobníkem TV 225 l.

- Zemnívrty 2 x 100 m - viz projekt GLAUKOS s.r.o..

- Akumulační ásobník 300 litíů

- Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, typ 25lí4, Fv, H= 2 m.v.s., 1 m3lh - pro obě podlaží

- Topná vda - přívod / zpátečka - maximální tepelný spád 45 /35'C

- Otopné těleso deskové VK (ventil - kompakt ) s vestavěným ventilem

- Otopné těleso deskové klasik - s bočním pfipo|ením

- Hydnaulické přednastavení vestavěného ventilu + termo§tatická hlavice

- Hydnaulidté přdnastavení vestavěného ventilu + ruční hlavice

-Radiátorový ventil DN10 s hydnauliďým přednastavením+termostatická hlavice

- Radiátorové šroubení DN 10, § předregulací, uzavíráním a vypouštěnírn

- Prognamovatelný rcgulátor s týdenním programem pro ovládání TČ
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THERMOPROJ
PRoJErČxÍ

Soví 296, Tábor-Čekanice

KANCELAR
Tolefon: 381282655

Mřoslav LIPERT, autor. technik
: Dokumentoce pro

provódění stovby

05 l 2arc

oBEc gĚrBč
ZATEPLENí ogrcNíHo ÚŘnDu

A VYUaTÍ ozE (TEPELNÉ Čennnolo 1
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