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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

UVODNI UDAJE

Identifikaéni udaje:

Nézev a misto stavby:

Vrty pro tepelné ¢erpadlo na p.¢. 1642/6 v k.u. Béleé u Mladé Vozice
Stavebnik:

Obec Béle¢
¢. p. 22,391 43 Béle¢

Cil praci
Hydrogeologicky posudek byl proveden za ucelem bezpecného provedeni a provozu vrti pro tepelné Cerpadlo typu
zemé/voda.

Hydrogeologicky prizkum slouZi jako podklad vydani uzemniho rozhodnuti na umisténi stavby (pfipadné stavebniho
povoleni) a vodohospodarského souhlasu. Soucasti zavérd prizkumu je navrh parametrd odbéru vody.

Lokalizace a charakteristika zajmového Gzemi

Situace lokality se zakresem projektovanych vrt(i je soucasti vykresové dokumentace.

Stavba se nachazi na pozemku p.¢. 1642/6 v k.. Béle¢ u Mladé VozZice, obec Béle¢, okres Tabor.

Pozemek (druh pozemku: zahrada; vyméra 419 m2) s budoucimi vrty se nachazi v centraini ¢asti venkovské zastavby
Bélice.

Geomorfologicky se zajmové tzemi Fadi do provincie Ceska vysogina, oblasti Stfedodeska pahorkatina, celku Viagimska
pahorkatina, podcelku MladovoZicka pahorkatina a okrsku Naceradska pahorkatina.

Z klimatického hlediska je zajmové Uzemi soucasti oblasti B (mirné teplé), okrsku B3 (mirné teply, mirné vihky s mirnou
zimou s nadmoiskou vySkou do 500 m n.m.).

OdvodAujici vodotec: Blanice; &.h.p. 1-09-03-0360-0-00.
Lokalita se nenachdzi v zaplavovém Uzemi. Na Uzemi nebyly zji$tény z&dné zvlastni chranéné zajmy.

Geologické a hydrogeologické poméry

Z regionalné geologického hlediska je lokalita sou¢asti moldanubika. Skalni podioZi je na lokalité tvofeno muskovit-
biotitickymi a dvojslidnymi pararulami. Vétranim té&chto hornin vznikaji jilovitopiscita az pis€itojilovita eluvia. Kvartérni
pokryv tvofi deluvidlni sedimenty pfevazné piscito-hlinitého charakteru

Uzemi lokality nalezi hydrogeologickému rajénu 6320 Krystalinikum v povodi Stfedni Vitavy a dotéenym Gtvarem
podzemni vody je 63204 Krystalinikum v povodi Stfedni Vitavy - severni ¢ast.

Na lokalit¢ Ize vyClenit dva kolektory podzemnich vod. Mélky prilinovy kolektor je vézany na zénu kvartérnich
deluvialnich sediment(. Bazi tohoto kolektoru tvofi relativné nepropustny skalni podklad. Hluboky kolektor je vazan na
puklinovy systém v podloznich horninach. Komunikace obou kolektort je mozna v zénach poru$eni skalniho masivu, kde
dochazi kdotaci hlubsiho kolektoru podzemnimi vodami kolektoru mél¢iho. V mistech rozséhlejSiho zvodnéni
kvartérnich sedimentd, jako jsou napfiklad mélké udolni nivy drobnych fi€nich tokl a splachové misy, Ize ofekavat
propojeni obou kolektor( v jeden systém.

Hodnoty transmisivity hlubSiho kolektoru jsou uvadény v hydrogeologické mapé vrozmezi hodnot T=7,1.10%¢ aZ
6,3.10°m2.,s1. Z hlediska vodohospodaiského vyznamu Ize kolektor podzemni vody oznaéit za vhodny pro individualni
odbéry pro mistni zasobovani vodou. Smér proudéni podzemnich vod je generelné k SV. Relativné pevné skalni podioZi
na lokalité Ize o€ekavat v hloubce od cca 5 m p.t.

Parametry vrt

2 termélni vrty TV 1 a TV 2 budou mit nésledujici technické parametry:

Metoda vrtani bezjadrova rotaéné-pfiklepova

Vrtny pramér 120 - 140 mm

Hloubka 100 m

Vystroj 2 x sonda HDPE 40x3,7 mm (1 x uzavfeny okruh), na konci se smyckou

Obsyp a tésnéni Tésnéni injektaZni smési bude provedeno v celé aktivni délce vrtu, tedy
v hloubkové Urovni cca 1 m p.t. az 100,0 m p.t. Tésnéni bude provedeno tlakovou injektaZi od
podvy vrtu.

Hydrogeologicky posudek



1.6.

Pozn. Hydrogeolog si vyhrazuje specifikovat rozsah cementace na z&kladé dokumentace
vrtnych praci pfi odborném hydrogeologickém dozoru.

Okolni vodni zdroje a jiné objekty stietli zajmu

V' okoli mozného ovlivnéni (okruh cca 50 m) nebyly zjistény domovni studny nebo jiné podobné objekty potenciélnich
stfetl zajm{. V dobé terénniho Setfeni vSak nebyly okoli pozemky ve vétsiné pfipadl pfistupné. Nelze tedy vyloudit, Ze
se néjaké studny v relevantné blizkém okoli mohou nachézet. Doporuéujeme proto pfed vrtnymi pracemi informovat
majitele pozemkd v okoli do 50 m od projektovanych vrtli a eventuelné studny zdokumentovat a provést na nich zaméry
hladin podzemni vody pfed vrtanim a po ukon&eni vrtani.

POSOUZENI VLIVU VRTU

Identifikace a hodnoceni moznych rizik

Potencialni vlivy a rizika pro geologické, hydrogeologické poméry lokality objekty stfetl zajml jsou identifikovany a
hodnoceny nasledujicim textu.

Docasné kolisani hladiny podzemni vody v disledku vrtnych praci

Pfi vrtani je pneumaticky z vrtu vyvrhovana vrtna drt' a rovnéZ podzemni voda, pfitékajici do vrtu. Vrtani ma podobny
efekt jako Cerpani podzemni vody ze stejné hloubky, jako je aktualni hloubka ponorného kladiva vrtné soupravy.
V disledku vrtani mdze dojit ke kolisani hladiny podzemnich vod.

Kolisani hladiny podzemni vody je docasny efekt vrtnych praci a po jejich ukonéeni dojde k ustéleni
hydraulickych poméri a opétovnému nastupu hladiny na piivodni troven. Vrty jsou navrhovany a provadény jako
zcela nepropustné pro vodu. Po ukonéeni vrtnych praci a ustaleni hydraulickych pomérd jiz nijak nemohou plsobit na
hydrogeologické poméry a pfipadné okolni zdroje podzemni vody.

Vyron podzemni vody na povrch nebo mélce pod povrch terénu

V pfipadé, Ze by mél kolektor podzemni vody vyrazné napjatou hladinu podzemni vody nebo dokonce s pozitivni
vytlaénou Urovni (1. nad terén), hrozi potenciélné riziko stalého pfetoku podzemni vody na terén nebo mélce pod terén
do podzakladi budov. Takovy pfetok by mohl mit za nasledek podméaceni pozemku a vyrazné zhorSeni zékladovych
pomérd. Pfipadny pfetok podzemni vody je (¢inné eliminovan tamponazi vrtu podle kap. 1.5.

Toto riziko je na lokalité realné a nelze jej podcenit.

Trvalé ovlivnéni pfirozenych hydraulickych pomérd v kolektoru podzemni vody

Ovlivnéni pfirozenych hydraulickych pomér(i by mohlo nastat v pfipadé nekontrolovaného propojeni jednotlivych
kolektor(i s riznou dynamikou a vytla¢nou Urovni hladiny podzemni vody. Pokud k takovému propojeni dojde, bude
pouze docasné béhem vrtnych praci. Trvalému zamezeni propojeni kolektord dojde vlivem tamponazi vrtu podle kap.
1.5.

Ovlivnéni chemismu podzemni vody vlivem instalace a provozu vrti

K do¢asnému ovlivnéni chemismu podzemni vody muze dojit béhem vrinych praci vlivem miseni vody z jednotlivych
kolektor(i (pokud se na lokalité vyskytuje vice kolektori). Toto ovlivnéni je vSak pouze doasné a Uzce lokalniho
charakteru. Po provedeni tamponaze jsou vrty zcela nepropustné pro vodu a vici podzemni vodé se chovaji inertné.

Moznost kontaminace podzemni vod unikem pracovniho média ze sondy ve vrtech je pfi provedeni vrtli v souladu s
projektem a technickymi pfedpisy zcela nepravdépodobnd. Ani v pfipadé (zcela hypotetického) Uniku média by vzhledem
k jeho objemu a charakteru nedo$lo k vaznému ovlivnéni chemismu podzemni vody. Médium je smési vody a etanolu
(popf. jiné teplonosné organické latky na bazi alkoholt nebo cukr(). Kontaminace by byla v pomérné kratké dobé
odbourana jednak transportem a fed&nim kontaminantu a jednak pfirozenym rozkladem média, jehoz produkty jsou
pfedevsim voda a oxid uhlicity.

Zména teploty horninového prostredi a podzemnich vod

Provoz tepelného Cerpadla znamena snizovani pfirozené teploty horninového prostfedi a podzemnich vod v okoli vrtd

jednotek metri a nema zadny vliv na horninové prostfedi a podzemni vody.

Hydrogeologicky posudek
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2.2,

V blizkém okoli se nenachézeji podobna tepelnd Cerpadla, jejichZ funkce by timto mohla byt ovlivnéna. Jiné mozné
negativni dopady tepelnych projevl na horninové prostfedi nejsou znamy.

Zaveér

Pfi hloubeni vrtd pro tepelné ¢erpadlo mize dojit v okruhu cca nékolika desitek metr( od vrtu k do¢asnému poklesu i
kolisani hladiny podzemni vody. Jedna se pouze o doCasny efekt vrtnych praci a po jejich ukonceni dojde k ustaleni
hydraulickych pomér( a opétovnému nastupu hladiny na plivodni troved. Nasledny provoz vrt( nebude mit jiz Zadné
dusledky pro své okoli.

V ramci hloubeni vrtu pro tepelné ¢erpadlo doporucujeme zajistit odborny geologicky dozor. Doporuéujeme rovnéz pred
vrinymi pracemi informovat majitele pozemkd v okoli do 50 m od projektovanych vrti a eventuelné studny
zdokumentovat a provést na nich zaméry hladin podzemni vody pfed vrtanim a po ukonceni vrtani. Viysledkem dozoru

bude zavéreéna zprava o provedeni vrinych praci véetné dokumentace geologickych jevi a opatfeni k zamezeni rizik
vrtnych praci podle kap. 2.1. a pfipadné dokumentace vlivu vrtnych praci na okolni studny.

Vyména tepla se bude odehravat mezi horninovym prostfedim a teplonosnym médiem v kolektorech tepelného &erpadla.
Podzemni voda v horninovém prostfedi ma pozitivni vliv na pfenos tepla mezi horninovym prostfedim a teplonosnym
médiem, jeji pfitomnost neni vSak zasadnim zplsobem rozhodujici pro funkci tepelného ¢erpadia.

Vrtné prace pro instalaci podzemnich kolektorG musi provadét firma, opravnéna k ¢innosti hornickym zpisobem podle
zak. €. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni spravé, ve znéni pozdéjSich predpist. Provadéni vrtnych
vyZaduje ohlaseni pfisluSnému banskému ufadu.

Provedené hydrogeologické posouzeni je vyjadfenim osoby s odbornou zplsobilosti ve smyslu § 9 odst. (1) zak. ¢.
254/2001 Sb. (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpist.

POUZITE PODKLADY
1. Rizek J. (2015): Vrty pro tepelné Cerpadlo na p.¢. 1642/6 v k.u. Béle¢ u Mladé Vozice; Projekt

2. Hydrogeologicka mapa CR v méfitku 1: 50 000, list 23-11 Viagim
3. Vodohospodarsky server http:/heis.vuv.cz
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TYPHYDROGEOLOGICKEHD PROSTAEDI A JEHO KVANTITATIVNI CHARAKTERISTIKA: Na mapé jsou podkiadovou
firafou znazomeény typy hydrogeologickeho prostfed! a smérem podkiadové &rafy zpasob jajich uloZenl, Barva v ploge
robrazuje sakiadn| kvantitatival charaktenstiku zvodnéného kolekloru - ransmisivitu [pratodnost), kters vyjadiuje schop-
nast 2vodndného kalekiorn propoustdt uréitd mnoksivi podzemnl vody a pfibiliné takid naznaduje jsho vodohospodafskou
wyuditelnost. Transmisivite je vyjddiena barvou vyplyvajici z odhadnuté (podie indexu transmisivity Y) anebo Zjigténd pfe-
viadajicl hodnoty kosficientu transmisivity T (m®.s-1). W mapé pouZité barvy a jim odpovidajici velikost pfeviddajici transmi-
sivity vymezujl tzemi & riznyml pfedpokiady pro vodohospodalfské vyuliti podzemnich vod (viz tabulks legandy), Ploéna
proménlivost iransmisivity je vwiddlena odstinem barvy, Ktary se fidi velikosti smardatng odchylky indesu transmisivity
Sy, Hodnota smérodatng odohyky sy @ vyjadfena darnymi Slselnymi indexy 1 ak 4, pfipadné n: sy <03 index 1, 5y 0,3-0.6
inchax 2, &y 0.6-0.9indax 3, 5y > 0,8 index 4, 3y nelza stanovit - indax n, Snazsi rozliSani barev a jajich odstind umokiuji er-
vend Giselnd \ndeoy 1 82 12, 2 nichi sudb brnabujl siing)5i odstin (kolekory s nizkou varabilou ransmisivity - Gamd
indexy 1 & £) aliché slabii odstin (kalektory s vysokou nebo neznamou variabilitou transmisivity - Serné indaxy 3 a 4 neba
n}. Stratigrafickd plisluinost hydrogeologického prostiedi nebo jeho pleviadajicl petrograficky typ jsou vyznadeny zjedno-
dugenymi Indexy -
Puklinovy kolektor se zvyienou propustnost! v pfipovrchove zoné gvétralin: moldanubikum (1 - 432 1 - pararuly (g): T
7,1.10%.8,3.10%me. g, 5, = 0,53; 2 - periovd ruly (°g): T3,7.109-8,510%m? 8", 5, = 0,32; 3 - migmatity (M): T 2,2, 105 -
11,1104 m?.8°", 8y =036, 4 - arforuly (G): T1,8.10%- 5,5.10* m®.5""_sy = 0,74; § - stfedotesky pluton - riznd typy granit
() T (souhriné s listem 22-22) 1,0.10:% - 1,310 mh.8", 5, = 0,41,

privinovo-pukiineyy kolelion © - permokaron Blanicks brézdy (PCy T (odhad) fady 10 més', 5y nelze stanowi;
KVALITA PODZEMNI VODY Z HLEDISKA VYUZITELNOSTI PRO ZASOBOVANI PITHOU VODOU je vyjadfens v katego-
filch jakost! | mk (1) & 8 pliklédnutim k ukazatelom GSN 78 7111, Uzemi s vyhovujicl kvalitou podzemni vody (1. kategoria)
navytadujic! kromé dezintekca Opravu je bez oranfovéhao rastru, V azemi & vadami |1 a Il kategone vyenadenych ofan-
Fovym rastrem j& symboly zndzoména regiondinl plitomnost kritickych sioZek podmifiujicich zhordenou kvaiitu podzemni
vody, Ojedinéli ptilomnost jednd z kritickyoh slo2ek, kierd pouzre lokdlng zhorduje o stuped vymezenou kvalitu vody, |&
vyznadena jen oraniovym symbolem, Hlevnimil kritérii pro vyélenéni Gzeml s vodami 11, & Ill. kategorie jsou tylo kan-
contrace razhodujlcich slodek (upraveno podle Zadks 1981):

i1, kmtagone: CavMg = 1 mmol b’ nebo 3.6 - 8 mmel 7, Fa 0,3 - 30 mg b, Ma 0,1 - 1 mgt', HHg 0.1 - Y mg.l!, WOy 15-60
mg. "', NGy 0,1 - 3 mg.l!, HCDs < 0,5 mmal.l' nebo 8,5 - 8 mmol.l", HPO4 0,1 - 1 mg.1;

11, kategoris: Ca+Mg =8 mmal. 1, Fe > 30 mg. ", Mn = 10mg.I", NHy =1 mg.)", NO3 =50 mg.1"', NOz = 3mgt', HCOg = 8
mmal.i-, HPOy4 = 1 mg.l';

T - Uzami s wyskylam padzemni vody vyiadujicl sioditd|&l Gpravu (voda 1. kategorie); B - Gzem| s vyskytem malo vhodné
neba nevhodné jakost] podzemnl vody (voda IIl. kalegorie); 8 - symbal kriticks siofky podmifiujici zhorfenou kvalitu
podzemn| vody v raglonalnim méfitku (Fe pro Fa a Mn); 10 - symbal kriticke slodiy lokding zhorfujicl o stuped vymezenou
kvality podzemni WdE (N pro Ny, NOg nebo NH,| Ca pro Ca+Mp; © pro HCOy; P pro HPOy);

HYDROGEOLOGICKE HRAMNICE: 11 - hranlcs typu hydrogaologického prostiedi; 12 - hranioa uzemi s riznou vellkostl
transmisivity nebo s riznym stupn@m varlabllity transmisivity; 13 - hranice litostratigralickych |ednotek; 14 - hiavnl rozvod-
nice podzemni vody:

PRAMENNI YYVERY (rozligen| podle pramémé vydanost Q [1Ls)): 15- Qdo 0,1; 16 - Qod 0.1 do 1; 17 - @ od 1 do 10;
DYNAMIKA PODZEMNICH VOD: 18 - pfedpokiddany smér proudéni podzemni vody;

UMELE HYDROGEOLOGICKE OBJEKTY: hydrogaclogickd vriy s provedanymi plitokovymi zkoufkam| jsou rozlidany
podie jednotkove specifickd vydatnostl g (L.s'.m*): 18 -qdo0,1; 20-q 0,1 ak 1: 21 - g 1 &} 10; &islo u znadky vrid (1-10)
ornaduje vybrany vet, jehol zdkladni paramatry [sou uvedeny v tabulce vysvativjictho texiu; 22 - vrt, kKlery poskytl pouze
Informace o chamismu nabo Grovil hiading podzamnil vody: 23 - ywenamnd studna & hydrogeologickym| Gdajl; 24 - jimaci
zalaz; 26 - pramen zachycany jimkou;

STRUKTURNE-TEKTONICKE PRVKY: 28 - zlom zji§tény, 27 - ziom pledpokiadany.
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