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TECHNICKA ZPRAVA

STAVAJICI STAV

Zdény objekt z minulého stoleti v 80. letech prestavén pro obchodni spole¢nost
Jednota. Nyni je v majetku obce Bélec.

Budova ma ptidorys ve tvaru obdélniku o rozmérech 20,8 x 9,1 m. Svétlé vysky
mistnosti jsou ve sklepé 2,35, v ptizemi 2,75 m a v podkrovi 2,35 resp. 2,60 m.

Sidli zde v podkrovi obecni tifad a v pfizemi jsou prostory klubovny a spolecenské
mistnosti.

Objekt je pfizemni, ¢aste¢né podsklepend budova s vestavénymi podkrovnimi
mistnostmi. Podkrovi ma samostatny vstup.

Polovalbova stfecha ma hfeben ve vySce cca +7,95 m nad podlahou pfizemi. Stfecha
ma sklon cca 40° a krytina je ze stfesnich tasek.

U severniho Stitu fasady je ocelovy pfistieSek o ptidorysnych rozmérech 4,7 x 9,1m
nad pfistupovym schodistém a rampou. Svétla vyska pristfesku nad rampou je cca
2,5m.

Nosné konstrukce

Pavodni zdivo z plnych cihel tl. 600 mm je doplnéno obvodovym zdivem

z plynosilikatovych tvarnic v tl. 400 mm. Kominové téleso se tfemi priiduchy je
z plnych cihel, vnitini nosné zdi z cihel CD-TYN v tl. 200 mm, p¥icky jsou

z dutinkovych pélenych cihel.

Suterénni (sklepni) stény jsou po obvodé ptidorysu z cementovych cihel. Strop
sklepa a pfizemi je z ocelovych valcovanych profilii a tvarovek HURDIS. V misté
silngjSich stén jsou stropy zesilené zdvojenymi ocelovymi profily.

V podkrovi je krov opatien klestinami v kazdé dvojici krokvi. Klestiny nesou
montovany strop z mineralniho kazetového podhledu. Kazetovy podhled je i na
Sikmé casti stropu. V ¢asti schodisté, socidlniho zdzemi a chodby jsou stropy
(vodorovné i §ikmé€) ze zelbet. stropnich desek a sadrokartonového podhledu.
Schodisté v budové je ze Zelbet. konstrukce.

Izolace

V podlahdch pfizemi podsklepenych i nepodsklepenych mistnosti je tepelna izolace —
pénovy polystyren tl. 20 mm. V podlaze podkrovnich mistnosti je tepelna izolace-
skelna vata (FIBREX) v tl. 20 mm. Strop v podkrovi byl zateplen foukanou izolaci ze
sklenénych vlaken ,MAGMA RELAX ECO” v tl. 300 mm na vodorovném stropé a

v tl. 120 mm, v Sikmindch mezi krokvemi v pruhu sirokém 1,5 m od vodorovného
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stropu. Pénovym polystyrénem v tl. 120 mm jsou tepelné izolovany stény socidlniho
zdzemi podkrovi.

Vvplné otvoru

Vnéjsi vstupni dvefe na kryté rampé u severni stitové stény jsou otocné drevéné plné
do ocelové zarubné. Zbyvajici vstupni dvefe do prizemi jsou plastové prosklené, ze
systému VEKRA. Z obdobného plastového pétikomorového systému VEKRA jsou
osazeny vSechny okenni vyplné v obvodovém zdivu. Ve schodistovém prostoru

na severnim Stitu budovy jsou dvé sklobetonové vyplné.

Ve stiede jsou osazeny do podkrovi sttesni okna ROTO (5 ks).

Ve sklepé je opét sklobetonové okno s vétraci mfizkou a ndkladni vytah s ocelovymi
dvoukfidlovymi dvefmi vedoucimi do Sachty ustici na terén ocelovym poklopem

Povrchové upravy
Vnéjsi omitka je vdpenocementova s kabfincovym obkladem soklové ¢asti tfi
obvodovych stén (sever, zapad, jih).

Klempitské konstrukce
Stfecha je odvodnéna podokapnimi Zlaby se svislymi svody zatisténymi do terénu.
Okenni otvory maji vnéjsi parapetni plechy.

Zamecnické konstrukce
K severni stitové sténé se pfimyka ocelovy pfistfesek s pultovou stfechou z vlnitého
plechu.

Technické zafizeni budovy

Do budovy je pfivedena pitna voda z mistniho vodovodniho fadu.

Ohtev TUV je z elektrického boileru.

Splaskova kanalizace je odvadéna leZzatou kanalizaci do obecni kanalizace.

Destova voda je z objektu svedena pod terén.

Vétrani

Vsechny pobytové mistnosti jsou pfirozené vétrany okny. V mistnostech socidlniho
zazemi jsou instalovany elektrické ventilatory napojené na osvétleni s dobéhem. Ve
spolecenské mistnosti jsou v obvodové sténé vétraci ventilatory.
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Elektroinstalace

Do objektu je dovedena pripojka NN. V budoveé jsou provedeny rozvody svételnych
a zasuvkovych elektrickych obvod.

NAVRH - NOVY STAV

Ucel stavby

Ucelem stavebnich praci je snizeni energetické naroénosti budovy. Zatepli se
konstrukce obalky budovy-stfecha a obvodové zdivo. Vymeéni se nékteré vyplné
otvorti. Kromé zatepleni bude zménén systém vytapéni a zdroj tepla.

Novym zdrojem vytapéni a ohfevu TUV bude tepelné cerpadlo ( typ zemé-voda).

Technicky popis

Povrchové upravy

Obvodové svislé konstrukce budovy budou zatepleny kontaktnim zateplovacim
systémem ETICS s tenkovrstvou omitkou (Skrdbana struktura 2 mm)

s fotokatalytickym efektem (nano technologie). Tepelna izolace bude z difuzné
otevfenych fasadnich desek z expandovaného polystyrénu (A=0,031 W/mK) v tl. 160
mm. U terénu do vySe +0,150 bude zateplovaci systém ETICS z perimetrického
polystyrénu (A=0,031 W/mK) v tl. 140 mm.

Sokl bude mit povrchovou tpravu z mozaikové omitky zrnitost 2 mm.

Osténi a nadprazi otvort ve fasadé bude obloZeno tepelnou izolaci v tl. 40 mm.
Kotveni tepelné izolace je navrZzeno ze zapusténych Sroubovacich hmozdinek (
8ks/m2 pro krajni plochu fasady, 6ks/m? pro vnitini oblast fasady).

Izolace

Tepelné izolace budou kromé fasaddnich systémt téz provedeny v podkrovnich
prostorach, které jsou nyni zatepleny foukanou izolaci. Tato izolace bude doplnéna
v Sikmych plochach pod podhledem deskami PIR (A=0,022 W/mK) v tl. 80mm

s parozabranou z fdlie s hlinikovou vlozkou. Podhled bude obnoven
sadrokartonovymi deskami RF15 na nizkych ocelovych profilech, kotvenych do
nosnych prvki krovu (klestiny, krokve). V pasu Sikmé strechy u okapu bude
zatepleni z minerdlni vaty mezi krokve (A=0,033 W/mK) v tl. 120mm a bude
doplnéno na spodnim lici krokvi deskami PIR (A=0,022 W/mK) v tl. 80mm. Stropni
konstrukce nad schodistém bude zateplena mineralni vatou (A=0,033 W/mK) v tl. 200
mm s parozabranou z zivicného pasu s AL-vrstvou.

Pro zatepleni Sikmé stfechy nad okapem se provedou v obvodovych podélnych
sténach montdzni otvory 700x1200 mm, které budou po instalaci tepelné izolace opét
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zazdény. Umisténi otvort se zvoli s ohledem na trasu el. zasuvkového obvodu pod
omitkou.

Vyplné otvorti

Stfesni a klasickd okna ztistanou stavajici stejné jako plastové, prosklené dvere do
prizemi. Vyméni se pouze palubkové dvefe ve stitove sténé za plastové, plné (Up=1,1
W/m?2K)- 3ks. Déle se misto sklobetonové vyplné 1200 x 600 mm osadi plastové,
jednokfidlové okno s izolacnim dvojsklem (Uw=1,1 W/m?K).

Klempitské konstrukce
Vzhledem k tloustce zatepleni se upravi vnéjsi parapetni plechy oken
z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm.

Zamecnické konstrukce

Jedna se apravy stavajicich ocelovych konstrukci v kontaktu se zateplovacimi
skladbami. V podkrovi se upravi kfidlo dvifek do ptidniho prostoru pod Sikmym
podhledem chodby (m¢.202). Pod soklem vnéjsiho zatepleni se upravi dvoukfidlovy
poklop nékladniho vytahu.

Truhléarské konstrukce

Bednéni podokapni fimsy a pfesahu stfechy ve Stitech bude upraveno pro
zateplovaci systém. Pro tpravu podhledu v podkrovi budou upravena lemovaci
prvky stfesnich oken pomoci sddrokartonovych desek RF15.

Doplitkové konstrukce

Provede se okapovy chodnicek z betonovych dlaZzdic 8. 400 mm po obvodé budovy.
Dlazdice budou na Stérkopiskovém lozi, které bude oddéleno od perimetrického
polystyrénu nopovou flii.

Dale se vyméni a upravi n€které prvky na fasadé:

-svisly destovy svod v¢. lapaku splavenin — 3x

-hromosvod — 4x
-odvétravaci fasddni mfizky — 300 x 300 mm — 2x
150 x 150 mm - 5x
-vnéjsi svitidlo — 2x
-domovni schréanka -1x
-oznacovaci tabule objektu — 2x
-el. ¢idla a prijimac(satelit)
Pfi realizaci stavby ztistanou zachovany vSechny prostupné otvory a Stérbiny o

priméru vétsim neZ 45 mm, resp. o rozmeérech vétsich nez 25x60 mm, a navazujici
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dutiny za nimi v podstfesi resp. obvodovém plasti objektu pro ptipadné zahnizdéni

chranéného ptactva (rorysi, netopyfti apod.).

Vypracoval: ing. Bfetislav Marek
V Téabote 03/2016
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