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RESENI POZARNI BEZPECNOSTI

a) seznam pouzitych podkladii a CSN

Pouzité soucasné platné podklady a literatura

CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 - Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0810 - Pozarni bezpe&nost staveb — Spole&na ustanoveni

CSN 73 0821 ed. 2 - Pozarni bezpeé&nost staveb — Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

CSN 73 0834 - Pozarni bezpe&nost staveb — Zmény staveb

CSN 73 0872 - Pozarni bezpe&nost staveb — Ochrana staveb proti Siteni
pozaru vzduchotechnickym zafizenim

CSN 73 0873 - Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou

Zakon ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska MV ¢&. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozZarni bezpeénosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru

Vyhlaska MV €. 268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska MV €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédi*

Projekt stavby pro stavebni fizeni

b) popis objektu a jeho vyuziti ‘

Pfedmétem vyhodnoceni zplUsobu pozarniho zabezpe€eni dle pozadavku § 2,
prilohy 1 €asti 3.1 vyhl. & 499/06 Sb. v navaznosti na § 41 vyhl. €. 246/01 Sb. a dle
vyhl. & 23/2008 Sb., ve znéni vyhl. ¢ 268/2011 Sb., je projekt na akci "Zatepleni
obecniho uradu a vyuziti OZE", v obci Béleg, parc.¢.24.

Stavajici zdény objekt z minulého stoleti byl v 80tych létech m.s. prestavén pro
obchodni spole¢nost Jednota. Nyni je v majetku obce Bélec.
Budova ma pldorys ve tvaru obdélniku o rozmérech 20,8 x 9,1 m.

STAVEBNi PROVEDENI
Stavebné je objekt proveden ze smiSenych stavebnich konstrukci.

Objekt je pfizemni, Castené podsklepena budova s vestavénymi podkrovnimi
mistnostmi. Podkrovi ma samostatny vstup.

Polovalbova stfecha ma hieben ve vySce cca +7,95 m nad podlahou pfizemi. Stfecha
ma sklon cca 40° a krytina je ze stfeSnich tasek.

U severniho §titu fasady je ocelovy pfistfeSek o ptdorysnych rozmérech 4,7 x 9,Im nad
pristupovym schodistém a rampou. Svétla vyska pfistfeSku nad rampou je cca 2,5m.

Pdvodni zdivo z pinych cihel tl. 600 mm je doplnéno obvodovym zdivem z
plynosilikatovych tvarnic v tl. 400 mm. Kominové téleso se tfemi priduchy je z plnych
cihel, vnitini nosné zdi z cihel CD-TYN v ti. 200 mm, pfi¢ky jsou z dutinkovych palenych
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cihel. Strop sklepa a pfizemi je z ocelovych valcovanych profild a tvarovek HURDIS. V
misté silnéjSich stén jsou stropy zesilené zdvojenymi ocelovymi profily.

V podkrovi je krov opatien kleStinami v kazdé dvojici krokvi. Klestiny nesou montovany
strop z mineralniho kazetového podhledu. Kazetovy podhled je i na Sikmé Casti stropu.
V C&asti schodisté, socialniho zazemi a chodby jsou stropy (vodorovné i Sikmé) ze
zelbet. stropnich desek a sadrokartonového podhledu. Schodisté v budové je ze zZelbet.
konstrukce.

Technické reseni stavebnich aprav zahrnuje

- Zatepleni obvodového zdiva se zazdénim spodni sklobetonové vypliné (1200 x
1200mm) na schodisti budovy a vyména horni sklobetonové vyplné 1200 x 600 mm za
plastové okno sklapéci.

- Vyména vS8ech vnéjSich, dfevénych dvefi za plastove.

- Osazeni novych vétracich mfizek se zaluziemi a sitkou proti hmyzu na vétraci potrubi.
- Zatepleni obvodového zdiva kontaktnim zateplovacim systémem ETICS z EPS
difuzné otevieného($edého)tl. 160 mm, u soklu z perimetrického polystyrénu tl. 140mm.
Omitka tenkovrstva stérkova, na soklu mozaikova.

- Strop podkrovi bude zateplen tepelnou izolaci z mineralni vaty tl. 200 mm v Sikmé
ploSe nad fimsou stfechy az po stavajici tepelnou izolaci MAGMA RELAX v prostoru
mezi a pod krokvemi.

V Sikmych plochach v mistnostech by se tepelna izolace doplnila mineralni vatou

v tl. 100 mm pod stavajicim podhledem s novou parozabranou a novym podhledem

ze sadrokartonovych desek 1x RE 15.

Podrobny popis navrhovanych stavebnich a konstrukénich uprav budovy je
uveden v pravodni a technické zpraveé k projektu.

Ve smyslu CSN 730802 se jedna o budovu Kklasifikovanou do smiSeného
konstrukéniho systému se stavebnimi konstrukcemi DP1/DP2/DP3 podle ¢l. 7.2.8.b1.,2.

¢) rozdéleni stavby do pozZarnich usekii

Pozarné bezpecnostni feSeni neposuzuje déleni prostorl v budové do pozarnich
useku, protoze navrzenymi stavebnimi Upravami vné a uvnitf objektu nebude
zasahovano do stavajicich nosnych konstrukci objektu.

d) stanoveni pozarniho rizika,
€) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukct

Podle CSN 730834 ¢l.3.3.a,c, se navrhované stavebni upravy klasifikuji jako
Zména stavby skupiny |, s moznosti uplatnéni omezenych pozadavkl pozarni
bezpecénosti véetné zateplovaciho systému, ktery je navrzen v souladu s CSN 730810
(Zména Z2) ¢1.3.1.3, vCetné poznamky.




Konstrukce dodatecCné vnéjsSi tepelné izolace obvodovych stén dle CSN 730802
¢l.8.4.11 u objektu s vySkou do 12m se navrhuji dle CSN 730810 ¢1.3.1.3. (Poznamka)

Pozadavky na_zateplovaci systém dodatecného zatepleni stavajicich objektl jsou
stanoveny dle CSN 730802 ¢l. 8.14.11. v navaznosti na CSN 730810 ¢1.3.1.3.a takto:

1)u pozarnich usekl s vyskovou polohou do hp < 22,5m z materiall tfidy reakce na
ohen B, pfiemz tepelné izola¢ni ¢ast musi odpovidat alespon tfidé reakce na
ohen ,E a musi byt kontaktné spojena se zateplovanou sténou

Povrchova vrstva musi vykazovat index $ifeni plamene is = 0 dle CSN 730863

Dle ¢&l. 8.4.12 CSN 730802 je pak u objektu nutno posoudit tuto sténu, zda se
nejedna o pozarné otevienou plochu dle ¢l. 8.4.4 a 8.4.5 CSN 730802.

Dle ¢l. 8.4.5 je nutno posoudit mnozstvi tepla Q uvolnéneho z oblozené stény dle
¢l. 8.4.7 CSN 730802:
Fasadni desky TI-Sedy v tl. 160 mm

Q=MxH
M — hmotnost 1 m? hoflavé latky pouzité na obklad stény 3
H — vyhfevnost hoflavé latky pouzité na obklad stény v MJ/kg dle CSN 730824

V naSem pripadé:
M = 3,04 kg (18-20 kg/m®) a H = 39 MJ/kg
Q = 3,04 x 39 =118,56 MJ/m"

Dle &l. 8.4.5 CSN 730802 je vysledna hodnota niz&i nez 150 MJ/m?®, navrhovany
systém zatepleni u posuzované budovy je v souladu s vySe uvedenymi pozadavky a
bez dalSich prukazul je vyhovujici.

Soucasti vymény zdroje tepla z puvodnich elektrickych pfimotopnych téles bude v
ramci "Zmeény stavby skupiny 1" provedena instalace teplovodnich rozvodu véetné
osazeni radiatoru do jednotlivych mistnosti dle projektu.

Novym zdrojem vytapéni a ohievu TV bude TC (typ zemé&-voda).

f) stanoveni odstupovych vzdalenosti

Navrhovanym systémem zatepleni a osazenim novych oken a dvefi v budové se
nemeéni velikost poZarné otevienych ploch a ve smyslu CSN 730834 ¢l. 4.c. se nemusi
pozarné nebezpecny prostor stanovit.

g) urceni zpiisobu zabezpeceni stavby pozarni vodou

VnéjSi pozarni voda je zajisSténa ze stavajicich zdroji v ramci obce.



i) vybaveni zasahovych cest, zhodnoceni prijezdovych komunikaci a nastupnich ploch

Navrhovanym zateplenim obvodového plasté a stropd v budové se neméni pUvodni
parametry pro vedeni protipozarniho zasahu.

Pfijezdova obecni komunikace vede podle vykresu SITUACE podél budovy ve
vzdalenosti do 20,0m.

J) stanoveni zvlastnich poZadavkii na zvyseni pozarni odolnosti nebo sniZeni horlavosti
stavebnich hmot

Stavebni upravy v€etné zatepleni nevyzaduji stanoveni zvlastnich pozadavkd na
zvySeni odolnosti stavebnich hmot, kromé jiz stanovenych pozadavku ve stati ,e*

El. instalace, hromosvody — pokud pfi realizaci zateplovaciho systému obvodového
plasté budovy dojde k jejich premisténi event. rozpojeni budou dle pozadavkl
pFisludnych CSN pfi zavérené kontrolni prohlidce doloZeny vychozimi reviznimi
Zzpravami.

K) zaver

Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano ve smyslu vyhlasky MV €. 246/2001 Sb.,
8§41, odst.4 v pfiméfené omezeném obsahu pro posouzeni zmény stavby skupiny I.
v rozsahu pro stavebni fizeni.

Navrzené stavebni Upravy pro akci "Zatepleni obecniho ufadu a vyuziti OZE",
respektuji, pfi splnéni skutednosti uvedenych v tomto PBR, poZadavky poZarni
bezpecnosti dle pfisluSnych technickych pfedpisu PO.

Ve smyslu zakona €. 183/2006Sb., §103 odst. 1.d navrhované stavebni Upravy na
vySe uvedeném objektu viceucCeloveé budovy, nezasahuji do nosnych konstrukci stavby
a jejich provedeni v Zadném pfipadé neovliviiuje negativné pozarni bezpecnost stavby.
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