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Dokumentace pro provadéni stavby

A. PRUVODNI

ZPRAVA

A.l1 Identifikacni adaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

ZATEPLENI

CERPADLA)

OBECNIHO URADU, VYUZITI

OZE (TEPELNA

b) misto stavby(adresa,cisla popisna, katastralni izemi,parcelni cisla

pozemkit)

Katastralni Parcelni ¢islo Druh  pozemku a Viymér Vlastnik

tizemi zpiisob vyuZiti dle a
KN

Bélec¢ 24 Zastavéna plocha a 267 Obecni uifad Béle¢
nadvori Bélec ¢.p. 22

Bélec 1642/6 Manipulacni plocha 69 Obecni utad Bélec¢
Ostatni plocha Bélec ¢.p. 22

a) predmeét projektové dokumentace

Dokumentace pro provadéni stavby

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni, a misto trvalého pobytu(fyzicka osoba
Obec Bélec¢
Bélec¢ ¢.p.22
391 43 Bélec

VSP-projekt v.o.s., Udolni 2188, 390 02 Tabor

str. 1
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b) jméno, p¥ijmeni, obchodni firma,IC,misto podnikani (fyzickd osoba

c)

podnikajici)

obchodni firma, IC, adresa sidla(pravnicka osoba)

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)

b)

jméno, pfijmeni,obchodni firma,IC,misto podnikani

VSP-projekt v.o.s.

Udolni 2188

390 02 Tébor

zastoupeny: Ing.Jaromir Polej
tel.: 602 222 639

Ing.Bretislav Marek CKAIT 0100181
obor pozemni stavby

jméno a p¥ijmeni hlavniho projektanta véetné éisla CKAIT,
s vyznacenym oborem

Ing.Bfetislav Marek CKAIT 0100181
obor pozemni stavby

jména a prijmeni projektantii jednotlivych casti dokumentace vcetné
¢isla CKAIT) s vyznacenym oborem

Jiti Truhelka CKAIT 0101349
Obor poZzarni bezpec¢nost staveb

Ladislav Cervenka CKAIT 0102199
Obor technika prostfedi staveb-elektroinstalace

VSP-projekt v.o.s., Udolni 2188, 390 02 Tabor str. 2
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Miroslav Lipert CKAIT 0101275
Obor technika prostfedi — vytapéni

Ing. Ivan Drobnik CKAIT 0600377
Obor vodohospodarské stavby

A.2 Seznam vstupnich podklada

1. Zaméteni stavajiciho stavu objektu provedené firmou VSP — projekt v.o.s.
2. Geodetické zaméteni stavby

3. Hydrogeologicky priizkum

4. Pozadavky zadavatele na zpracovani projektu.

A.3 Udaje o tizemi

a) rozsah feseného tizemi
ReSené tizemi je na stavajicim pozemku parc. ¢. 1642/6 a 24.
b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpist (pamatkova
rezervace,zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Stavba neni kulturni pamatkou ani se nenachazi v pamatkové zoné. Neni
soucasti chranéného tizemi.

Cc) udaje o odtokovych pomérech
Odtokové poméry se neméni, ztistava stavajici kanalizace

d) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano
uzemni opatfeni, izemni souhlas)

VSP-projekt v.o.s., Udolni 2188, 390 02 Tabor str. 3
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e) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou
nebo izemnim souhlasem, popfipadé s regulacnim planem

Na stavbu nebylo vydano tizemni rozhodnuti.
f) 1daje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti izemi

Provadi se stavebni upravy uvnitf objektu, obecné pozadavky na vyuZiti
uzemi se neméni.

g) udaje o splnéni pozadavkiu dotcenych organt

Navrhované stavebni tipravy spliuji pozadavky dotéenych organti, neboli
pozadavky na pozarni bezpecnost, hygienu a ochranu zivotniho prostredi.
Jednotlivé vyjadfeni jsou prilohou v dokladové ¢asti.

1. Barisky uitad

Nema k jeji realizaci namitek.

K vlastnimu provedeni vrtu pro tepelné ¢erpadlo upozoriiujeme, Ze vrtani
vrtl s délkou nad 30 metrti je ¢innosti provadénou hornickym zptisobem ve
smyslu § 3 pism. f) zakona ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusnindch a
o statni banské spravé, ve znéni pozdéjsich predpisu, kterou mtize provadét
jen organizace, ktera je drZitelem opravnéni k ¢innosti provadéné
hornickym zptsobem - vrtdni vrtd s délkou nad 30 m, vydanym
piislusnym obvodnim batiskym titadem. OBU v tomto piipadé pozaduje,
aby zahdjeni ¢innosti provadéné hornickym zptisobem bylo provadéjici

organizaci ve smyslu § 5 odst. 4 citovaného zékona ohlaseno OBU,
zpusobem stanovenym vyhlaskou ¢. 104/1988 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisti.

Pro provadéni vrtnych praci musi byt odborné kvalifikovanou osobou
s osvédéenim odborné zptisobilosti ,bansky projektant” zpracovana
projektovd dokumentace vrtnych praci ve smyslu § 23 vyhlasky ¢. 239/1998

Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti.
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2. Krajsky uitad
Krajsky ufad - Jihocesky kraj, odbor Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a
lesnictvi, jako pfislusSny spravni organ ve smyslu § 6 odst. 3 zakona ¢.

62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjsich predpisi, k vyse
uvedenym hydrogeologickym vrtiim pro tepelné cerpadlo pro budovu
obecniho tfadu nema pfipominky z hlediska z4jmti chranénych zvlastnimi
pravnimi pfedpisy.

U hloubkovych vrtd pro tepelnd cerpadla dochazi ke kontaktu s podzemni
vodou a vyuzivani jejiho energetického potencidlu. K provedeni vrtu pro
individudlni zdsobovani teplem je tfeba souhlasu vodopravniho ufadu
(Méstsky afad Tabor, odbor zivotniho prostfedi) podle § 17 zdkona ¢.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zadkonti (vodni zdkon) ve znéni
pozdéjsich predpist.

Dle zdkona ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusnindch a o statni
barské spravé ve znéni pozdéjsich predpist, jsou vrty hlubsi nez 30 m pro
jiné ¢innosti nez jsou uvedené v § 2 a § 3 tohoto zdkona povazovany za
¢innost provadénou hornickym zptsobem. Zahdjeni, pferuseni a ukonéeni
¢innosti provadénych hornickym zptlisobem je nutno ohlédsit Obvodnimu
banskému afadu pro tizemi krajii Plzeriského a Jihoéeského, Hfimalého ¢.
11, 301 00 Plzer.

Hloubkové vrty pro tepelnd cerpadla nejsou posuzovany dle zdkona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zZivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkond (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi) ve
znéni pozdé&jsich predpisti, pokud jejich realizaci nemiize dojit k propojeni
hydrogeologickych horizontii ¢i vyraznému ovlivnéni hydrogeologickych
pomértt v uzemi a pokud jejich realizace nemtize samostatné nebo ve
spojeni s jinymi zdméry vyznamné ovlivnit tizemi evropsky vyznamné
lokality nebo ptaci oblasti.

3.Povodi Vitavy

Souhlasné stanovisko je vdzano na splnéni téchto podminek:

- vrtani bude pritomen hydrogeolog

- jako teplonosné médium bude pozita latka na bazi etylenglykolu.
Teplonosné médium bude ekologicky nezavadné, tzn. biologicky
odbouratelné, netoxické.
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4.Cetin

Realizace zatepleni vyvola tpravu vedeni sité elektronickych komunikaci
na objektu. 30 dni piedem bude sdélen termin realizace Ceské
telekomunikac¢ni infrastruktufe.

5.MéU Tibor - OZP

Ochrana pfirody a krajiny

Z hlediska zajm1i chranénych zdkonem ¢ . 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny v platném znéni nejsou k predlozenému zameéru ,Zatepleni
obecniho tfadu a vyuziti OZE” na pozemku parc. ¢ . 1642/6 v k.4. Béle¢ u
Mladé Vozice zadné namitky ani pfipominky.

Zemédélsky ptidni fond (ZPF)

Z predlozené dokumentace je zfejmé, zZe zdmérem ,, Zatepleni obecniho
ufadu a vyuziti OZE” na pozemku parc. ¢ . 1642/6 v k.4. B é le¢ u Mladé
Vozice nebudou dotceny pozemky naleZejici do zemédélského ptidniho
fondu dle § 1 odst. 2 a 3 zdkona ¢ . 334/1992 Sb., o ochrané zemédeélského
plidniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon").

Z hlediska zajmt chranénych dle tohoto zdkona nema proto organ ochrany
zemédélského ptidniho fondu k realizaci této stavby Zadné pripominky.
Soucasné timto sdélujeme, Ze z hlediska zdjmt chranénych zdkonem o
ochrané zemédélského ptidniho fondu neni MEU Tabor ve véci realizace
navrzené stavby dotéenym organem.

Ochrana prostiedi

Z piedloZené dokumentace — zatepleni OU Béle¢ a vyuziti OZE v k..
Béle¢ u Mladé Vozice ze dne 15.1.2016, neni zfejmé, jakym zptisobem bude
zatepleni stavby (pokud je zamysleno), realizovano. K samotnym vrtim
pro tepelnd cerpadla, nemdme jako orgdn vefejné spravy v oblasti
nakladani s odpady, ve smyslu vyjadfeni dle § 79 odst.4 pism. b) zdkona ¢ .
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné kterych dalsich zakonti v platném
znéni, zadnych namitek, ani pfipominek.

Lesni hospodafstvi

Z ptredlozené dokumentace je zfejmé, ze zamérem ,Zatepleni obecniho
uradu a vyuziti OZE”, ktery ma byt realizovan na pozemku dle KN parc. ¢ .
1642/6 v k.a. Béle¢ u Mladé VozZice, nebudou dotceny pozemky urcené k
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pInéni funkci lesa ani pozemky lezici ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa.
Z hlediska zajmt chranénych zdkonem ¢ . 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a
doplnéni nékterych zdkonti (lesni zdkon), v platném znéni, nema proto
organ statni spravy lest k realizaci této stavby Zadné pripominky. Soucasné
sdélujeme, Ze s ohledem na vy3e uvedené skute¢nosti neni OZP MEU Tabor
z pohledu vykonu statni spravy lestt dotéenym orgdnem statni spravy pro
dalsi pfipadna fizeni stavebniho uradu.

Vodni hospodarstvi

Z hlediska zdjmt chranénych ustanovenimi zakona ¢ . 254/2001 Sb., o

vodach a o zméné nékterych zdkonti (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich

predpisti a zakona ¢ . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich
predpisti, k predloZenému zameéru ,Zatepleni obecniho ufadu a vyuziti

OZE” vodopravni tfad vydava toto sdéleni:

- vzhledem k tomu, Ze zdmér podléha vydani souhlasu dle § 17 vodniho
zakona, nebude zdejsi vodopravni ifad ve véci navrzené stavby jiz
vydavat zavazné stanovisko smyslu ustanoveni § 104 odst. 9 vodniho
zakona

h) seznam vyjimek a tlevovych feseni
Stavba nemad zadné vyjimky ani tlevova feSeni.
i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Stavebni upravy objektu nejsou podminény zadnymi souvisejicimi
stavbami ani jinymi opatfenimi v dotéeném tizemi.

VSP-projekt v.o.s., Udolni 2188, 390 02 Tabor str. 7
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j) seznam pozemkil a staveb dotéenych provadénim stavby(podle katastru)

Pozemky dotcené stavbou

Katastralni Parcelni ¢islo Druh  pozemku a Vymér Vlastnik

tizemi zpiisob vyuziti dle a
KN

Bélec 24 Zastavéna plocha a 267 Obecni trad Bélec¢
nadvori Bélec ¢.p. 22

Bélec 1642/6 Manipulacni plocha 69 Obecni ufad Bélec¢
Ostatni plocha Bélec ¢.p. 22

A.4 Udaje o stavbé

a)

b)

d)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jde o zménu dokoncené stavby.
ucel uzivani stavby

Budova slouzi jako sidlo Obecniho ufadu. Termdlni vrty budou slouzit pro
vytapéni.

trvala nebo docasna stavba

Jde o trvalou stavbu.

udaje o ochrané stavby podle jinych predpist (kulturni pamatka apod.)
Stavba neni kulturni pamatkou ani se nenachazi v pamatkové zéné.

udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych
technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové feseni staveb

- Objekty jsou pripojeny na sité technického vybaveni stavajicimi

VSP-projekt v.o.s., Udolni 2188, 390 02 Tabor str. 8
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f)

9)

h)

pripojkami kanalizace, vody, NN
- Destové vody jsou odvedeny do stavajici kanalizace
- Splaskové vody jsou zaustény do stavajici jimky na vyvazeni

- Stavba bude spliiovat pfislusné pozarni predpisy

udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organt a pozadavka vyplyvajicich
z jinych pravnich predpisii

Nejsou zZadné pozadavky jinych dotéenych organi.
seznam vyjimek a tlevovych feSeni
Stavba nema zZadné vyjimky ani tlevova feseni.

navrhované kapacity stavby(zastavéna plocha, obestavény prostor,uzitna
plocha,pocet funkénich jednotek a jejich velikost,pocet uzivatelt apod.)

Termalni vrty

Termdlni vrty budou slouzit jako zdroje tepla pro tepelné cerpadlo typu
zemé/voda o vykonu cca 14 kW.

2 termalni vrty TV 1 a TV 2 budou mit néasledujici technické parametry:
Metoda vrtani bezjadrova rotacné-priklepova

Vrtny pramér 120 - 140 mm

Hloubka 100 m

Vystroj 2 x sonda HDPE 40x3,7 mm (1 x uzavfeny okruh), na konci se
smyckou

Obsyp a tésnéni Tésnéni injektazni smési bude provedeno v celé aktivni
délce vrtu, tedy

v hloubkové turovni cca 1 m p.t. az 100,0 m p.t. Tésnéni bude provedeno
tlakovou injektazi od

pocvy vrtu.

- Zatepleni obvodového zdiva se zazdénim spodni sklobetonové vyplné
(1200 x 1200 mm) na schodisti budovy a vyména horni sklobetonové
vyplné 1200 x 600 mm za plastové okno sklapéci.

- Vyména vSech vnéjsich, dfevénych dvefti za plastové.
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i)

Kontaktni zateplovaci m? 265
systém ETICS tl. 160 mm

Mineralni vata tl. 240 mm m? 56
Mineralni vata tl. 240 mm m? 58
Parozabrana

Sadrokartonovy podhled

Parozabrana m?2 80

Sadrokartonovy podhled

1xRF 15

Mineralni vata tl. 240 mm m? 12
Parozabrana

EPS tl. 60 mm m? 42

zakladni bilance stavby(potfeba a spotieby médii a hmot, hospodafeni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhu odpadi a
emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.)

Po provedeni duprav dle projektové dokumentace bude budova plnit
parametry energetické narocnosti definované § 6 odst. 2 pism. a) ptipadné
b) vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. , o energetické ndrocnosti. Vice v PENB, ktery je
soucasti projektové dokumentace.

1. Tepelna bilance

Tepelné ztraty byly spocitany dle CSN EN 12 831 pro venkovni teplotu -
15°C a ¢ini 11,3 kW, za predpokladu utepleni objektu dle stavebniho
projektu.

Navrzené tepelné cerpadlo zemé - voda ma vykon pfi paramerech 0/35°C
10,4 kW (TF 4,8) a pfi parametrech 0/45°C 10,0 kW (TF 3,8).

Pro dohfev pfi venkovnich teplotach pod bodem bivalence (cca — 6°C)
nebo pfi pfipadné poruse cerpadla bude vyuzit vestavény EL dohfev 9
kW s kaskddovym spinanim 3-6-9 kW.

Roéni spotieba tepla bude vcetné ohfevu TUV cca 74 GJ/rok tj. cca
20.550 kWh /rok pfi vytapéni pouze EL. Pfi dohfevu pomoci EL max. 4%

VSP-projekt v.o.s., Udolni 2188, 390 02 Tabor str. 10
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i)

k)

rocni spotteby, tj. cca 850 kWh/rok a ostatni spotfebé EL(hlavné kompresor)
pfi primérném topném faktoru 3,8 je to 5.190 kWh/rok, celkem tedy cca
6.040 kWhe / rok.

2 Energeticka bilance:

- Pfikon tepelného cerpadla: 2,6,-kW

- Elektrokotel tepelného cerpadla 9,-kW
- Jisti¢ pro tepelné cerpadlo: 25 A/C/3

zakladni pfedpoklady vystavby(casové udaje o realizaci stavby,clenéni
na etapy)

Stavba se provede v jedné etapé.
Zacatek vystavby 8/2016, konec vystavby 12/2016.

Strucény popis vystavby:

demontdz vyménovanych okennich a dvefnich vyplni
osazeni novych vyplni otvor(i

provedeni zateplovaciho systému

povrchové upravy fasady

posazeni technologie kotelny

nové rozvody UT

dokoncovaci prace

Zdlraznuje se, Ze postup je ramcovy a vyzaduje doplnéni zhotovitelem
podle podminek konkrétnich strojt a vybaveni.

Tento struény postup praci je nutno déle detailné rozpracovat a upresnit a
stanovit rozsah praci a docasnych montazi pro ocenéni a stanovit délky
odstavek stavajici vyroby

orientacni naklady stavby

5 mil K¢
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A.5_ Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 01 ZATEPLENT OBECNIHO URADU
PS 01 VRTY PRO TEPELNA CERPADLA - viz samostatny projekt

V Tabote 03/2016
vypracoval: Ing. Polej
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