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1. Identifikacni idaje stavby

1.1 Nazev stavby OBEC BELEC ZATEPLENI OBECNIHO URADU
A VYUZITI OZE (TEPELNA CERPADLA)

1.2 Misto stavby OBEC BELEC

1.3 Investor OBEC BELEC

1.4 Zpracovatel projektu Ladislav Cervenka, DiS.

CKAIT: 0102199

2. Projektové podklady
a) vykresova dokumentace stavebni Casti
b) pozadavky investora
c) stavajici normy a predpisy

3. Rozsah projektu

3.1 Projekt Fesi
a) doplnéni elektroinstalace objektu

3.2 Projekt neresi

a) pripojeni vnéjsiho vefejného osvétleni v okoli objektu
b) pripojeni odbérného mista na sit’ dodavatele el. Energie
¢) MaR

4. Technické udaje:
- Proudova soustava: - 3 PE + N stf. 50 Hz, 400/ 230 V - TN-C-S
- Vn&jsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:
a) ve vnitinich prostorech jsou prostory z hlediska
urazu el. proudem prostory normalni
b) ve vnéjsich prostorech se vyskytuje vnéjsi
vliv AB 3, ktery zptsobuje, Ze z hlediska tirazu
el. proudem je tento prostor nebezpecny
c¢) v koupelnach a v umyvacich koutech budou el.
rozvody provedeny v souladu s CSN
33 2000-7-701 ed.2.
- Ochrana PND: zakladni - automatickym odpojenim od zdroje
doplnéna: - dopliujicim pospojovanim v koupelnéch a proudovymi
chranici
- Stupen dulezitosti dodavky - 3
- Stupen elektrizace: C

Energeticka bilance:
- Ptikon tepelného Cerpadla: 2,6,-kW

- Elektrokotel tepelného cerpadla 9,-kW
- Jisti¢ pro tepelné Cerpadlo: 25 A/C/3



Nové navrzeny prikon nevyZaduje navySeni stavajiciho jisti¢e pred elektromérem z diivodu
zruSeni akumulaénich kamen v objektu.

5. Hlavni privod a rozvadéce:

Stavajici pojistkovd a elektromérova skiiii je osazena zvenku na objektu a volné
pristupna. Z elektromérového rozvadéce je pfipojen hlavni rozvadé¢ v m.C.110. Z hlavniho
rozvadéce bude pripojeno tepelné cerpadlo v m.¢. 103b.

Stavajici jisteni pred elektromérem 50A/B, pojistky v pojistk. pripojkoveé skiini 804/gG.
6. Provedeni el. instalace.

Elektroinstalace objektu bude provedena v soustavé TN-S. Vodi¢ PEN bude rozdélen na
samostatné vodi¢e PE a N v hlavnim rozvadéci RH. Bod rozdéleni PEN vodice bude pfipojen na
hlavni ochrannou ptipojnici HOP umisténou pod rozvadééem v plastové skiini pod omitkou.

Vlastni el. rozvody se provedou dle pozadavki platnych CSN, zvlasté pak podle
CSN 332130 ed.2 s ohledem na prostedi a na vnitini zafizeni prostort.

Vsechny rozvody se provedou médénymi kabely CYKY ptipadné vodi¢i CYKYLo pod
omitkou.

Piivod k zasuvkam bude kabelem CYKY 3Jx2,5 mm?, ptivod k tepelnému &erpadlu 5Jx4
mm’. K tepelnému &erpadlu bude piiveden i kabel od HDO. Zasuvkové obvody piistupné laické
obsluze budou piipojeny pies proudovy chrani¢ s vybavovacim proudem 30 mA. Termostat pro
ovladani tep. erpadla je mozné umistit i do jiné referenéni mistnosti.

Ptesné umisténi, barvy a typy zasuvek a vysky vyvodi a dal$i domaci elektrospotiebice,
budou uréeny pfanim investora.

7. Vyrovnani potencialu.
K zamezeni vzniku nebezpecnych potencialovych rozdilid se elektricky vodivé konstrukce
a stavebni dily v objektu pospoji ochrannym vodi¢em s hlavni ochrannou piipojnici HOP.
Ochranné pospojovani bude vodi¢i Cu o prifezu 2,5 ptipadn& 4 mm?®.
8. Vnitini slaboproudé rozvody
Neuvazuji se.
9. Hromosvody
Objekt bude chranén stavajicim hromosvodovym zatizenim.
10. Ochrana Zivotniho prostiedi
V okoli pozemku se nevyskytuji zadné lokality, u nichz by vzniklo nebezpec¢i znecisténi
nebo poskozeni provozem instalovanych elektrickych zafizeni. Instalovana elektrickd zatizeni

svym provozem a jejich tidrzbou tudiz nijak neposkozuji Zivotni prostredi.

Pti provadéni instalacnich praci je nutné se tidit platnymi predpisy o nakladani s odpady a jejich
likvidaci.



11. Oznacovani v dokumentaci
RE  elektromérovy rozvadéc
RH  podruzny rozvadeéc
HOP hlavni ochrannd ptipojnice
S1/1  S1-cislo svételného okruhu
/1 — ¢islo vyvodu (spinac + svitidlo)
Z1 ¢islo zasuvkového okruhu

12. Zavérecna ustanoveni

Elektroinstalaci musi provadét odborna firma podle platnych norem a ptedpist, a podle
pozadavkl provozovatele sité. Po skonceni elektroinstalacnich praci musi byt provedena vychozi
revize zafizeni reviznim technikem.
Veskeré zmény tras je nutno zakreslit pfi montazi do montaznich paré. Podstatné zmény tras
vedeni, pifipadné zvétSeni objemu pfistroji a montaznich praci, je nutno konzultovat
s projektantem.



