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A2.

A3.

PRUVODNIi ZPRAVA
Identifikaéni udaje:
Udaje o stavbé

Nazev a misto stavby:
Vrty pro tepelné ¢erpadlo na p.¢. 1642/6 v k.u. Béle¢ u Mladé Vozice
Zpracovana dokumentace slouZi jako podklad pro vydani rozhodnuti o umisténi zafizeni nebo stavby podle vyhl..

pfedpist, pro pfipadné stavebni povoleni podle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjich predpist a
pro vydani vodohospodafského souhlasu. Naplnéni jednotlivych bodl pfiloh k citovanym vyhlaskam, které upravuji
obsah a formu dokumentace, je provedeno sohledem na druh a vyznam stavby, jeji umisténi, stavebné technické
provedeni, ucel vyuZiti, vliv na Zivotni prostfedi a dobu trvani stavby.

Udaje o tzemnim fizeni budou pro ugely stavebniho Fizeni dopInény formou samostatné prilohy. Jedn4 se pouze o jeden
stavebni objekt, ktery nevyzaduije zfizeni stavenisté a jehoZ vystavba bude trvat nékolik dni.

Dokumentace rovnéZ pini funkci baniského projektu vrtnych praci.
Dokladova ¢ast bude soucasti jako samostatna pfiloha podkladd pro Gzemni a stavebni Fizeni.

Stavebnik

Obec Bélec
¢.p. 22,391 43 Béle¢

Udaje o zpracovateli dokumentace

Qlaukos sro.
ICO: 26070103; DIC: CZ26070103
Kozeluzska 172, Tabor 390 01

Ing. Ivan Drobnik 5
autorizovany inzenyr pro vodohospodarske stavby €. autorizace CKAIT 0600377
Barisky projektant podle osvédceni BU Trutnov &.j. 2771/09/09/2

Podhradska 44, Jicin 506 00

Vstupni podklady

V rémci projekéni pripravy stavby byl zpracovan hydrogeologicky posudek (Rizek J. 2015), ktery je soucésti dokladové
¢asti.

Udaje o uzemi

Stavba se nachazi na pozemku p.C. 1642/6 v k.U. Béle¢ u Mladé VoZice, obec Béle€, okres Tabor. Vrty pro tepelné
¢erpadlo budou doprovodnou stavbou k stavajici budové obecniho Ufadu.

Lokalita se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Na lokalité nebyly zjistény Zadné jiné zvlastni chranéné zajmy.

Odtokové poméry nejsou vrty nijak dotéeny.

Obecné pozadavky na vystavbu jsou dodrzeny.

Vrty budou doprovodnym zafizenim (stavbou) k otopnému systému vytapéného objektu, jehoZ Upravy jsou v projektové
pfipravé. Soulad s Uzemné planovaci dokumentaci a s cili a Ukoly uzemniho planovani fesi projektova dokumentace
celku.

Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi jsou dodrZeny.

Zamérem nejsou dotCeny Zadné organy stétni spravy, mimo téch, které budou vrty povolovat.
Ulevova fe$eni a vyjimky nejsou. Souvisejici a podmifiujici investice nejsou.

Dot¢enymi pozemky jsou:

p.C. 1642/6 (umisténi vrtd pro tepelné ¢erpadio)

p.C. st. 24 (vytapény objekt)

Dotcené pozemky jsou majetkem zadavatele.

Vrty pro tepelné ¢erpadlo na p.¢. 1642/6 3
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A4.

B.2.

Udaje o stavbé

Jedna se o novostavbu, trvalou stavbu. Jedna se o vrty, ktera budou jako soucast tepelného Cerpadla typu zemé/voda
slouzit jako zdroj tepla pro budovu obecniho Ufadu.

Stavba bude realizovana po udéleni pfisludnych povoleni béhem nékolika dni a nevyZaduje &lenéni na etapy.

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Popis uzemi

Pozemek (druh pozemku: zahrada; vyméra 419 m2) s budoucimi vrty se nachazi v centraini ¢asti venkovské zastavby
Bélice.

V ramci projekéni pfipravy stavby byl zpracovan hydrogeologicky posudek, jehoZ zprava je obsaZena v dokladoveé &asti.
Vrty jsou umistény tak, aby jejich poloha spliiovala obecné pozadavky vyhl&sky 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich
na vyuzivani Gizemi.

Stavbou nejsou dotéena ochranna pasma. Stavba nebude mit zadny vliv na okolni pozemky a odtokové poméry. Stavba
nevyzaduje asanace, bouraci prace a kaceni porost, ani nevyzaduje zabory ZPF ani pozemki urenych k pInéni funkce
lesa. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je vyfeSeno existenci vytapéného objektu, charakterem zastavby
a vyuzitim uzemi.

Vécné a Easové vazby na podmifujici stavby a jina opatfeni v dot€eném Uzemi nejsou.

Celkovy popis stavby

Termalni vrty

Termalni vrty budou slouZit jako zdroje tepla pro tepelné ¢erpadlo typu zemé/voda o vykonu cca 14 kW.
2 termaini vrty TV 1 a TV 2 budou mit nésledujici technické parametry:

Metoda vrtani bezjadrova rotatné-pfiklepova

Vrtny pramér 120 - 140 mm

Hloubka 100 m

Vystroj 2 x sonda HDPE 40x3,7 mm (1 x uzavfeny okruh), na konci se smyckou

Obsyp a tésnéni Tésnéni injektazni smési bude provedeno v celé aktivni délce vrtu, tedy
v hloubkové urovni cca 1 m p.t. az 100,0 m p.t. Tésnéni bude provedeno tlakovou injektazi od
podvy vrtu.

Pozn. Hydrogeolog si vyhrazuje specifikovat rozsah cementace na zakladé dokumentace
vrtnych praci pfi odborném hydrogeologickém dozoru.

Tlakova zkouska

Na hotovych termalnich vrtech bude provedena tlakova zkouska, jejiz vysledky v podobé protokolu budou soucasti
dokumentace k vrtdm.

Horizontalni kolektory

Sondy z vrt( budou propojeny s tepelnym ¢erpadlem venkovnimi horizontalnimi kolektory 2 x sonda HDPE 40x3,7 mm
ulozenymi v zemi v hloubce 0, 9 -1,1 m. V misté prdchodu do vytapéného objektu bude potrubi opatfeno chladarskou
izolaci AC-Armaflex 42/13. Tato izolace bude opatfena chranickou ,ELEKTRO — KORUFLEX o priméru 90 (110) mm".
Prostup do objektu musi byt opatfen izolaci proti zemni vihkosti a podzemni vodé. Izolace a chranicky budou rovnéz
pouzity v mistech eventualniho kfizeni s podzemnimi objekty a sitémi, které by mohly ovlivnény chladem.

Délka horizontalniho vedeni potrubi (m) vné rodinného domu:

ZTV1 + 14,5m
ZTV2 45m
Celkem 18,5m
Provoz vrtul

Ve vrtech a horizontélnich kolektorech bude nucené kolovat teplonosné biologicky odbouratelné medium (smés vody a
lihu). Na vystupu ze zemé bude mit teplotu okolo 6°C, v tepelném &erpadle se ochlazuje na teploty okolo 0°C.

Vrty pro tepelné erpadlo na p.¢. 1642/6 4
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B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

B.7.

B.8.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Vrty jsou samy o sobé soucasti feSeni infrastruktury pozemku a vytapéného objektu. Napojeni na jinou potfebnou
technickou infrastrukturu je vyfeSeno existenci zasobovaného objektu. Veskeré energie jsou dostupné z vytapéného
objektu.

Dopravni feseni

Napojeni na dopravni infrastrukturu je existenci vytapéného objektu, charakterem zastavby a vyuzitim Uzemi. Pfistup na
pozemky po dobu vystavby bude po pozemich stavebnika a vefejnych komunikacich.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Stavba nevyZzaduje fedeni vegetace a jiné terénni Upravy nez souvisejici vykopové prace.

Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Hloubeni vrtl a jejich vyuzivani mize mit za urcitych okolnosti (zejména Spatné provedeni) vliv na kvalitu a rezim
podzemnich vod. Tyto vlivy jsou feSeny hydrogeologickym posudkem, ktery je samostatnou souéasti PD.

Projektovana stavba nebude mit negativni vliv na ostatni sloZky Zivotniho prostfedi.

Ochrana obyvatelstva
Vizhledem k rozsahu a Ucelu stavby nefeSeno.

Zasady organizace vystavby

Pfistup na stavebni pozemky po dobu vystavby je zajiStén po vefejnych komunikacich a po pozemcich stavebnika.
Viystavba vzhledem ke své jednoduchosti nevyZaduje Zadnou organizaci.

Béhem stavby vznikne cca 5 m3 inertni zeminy k likvidaci.

Kfizeni s podzemnimi vedenimi

Viyskyt vedeni podzemnich siti nebyl soucasti projektové dokumentace. Stavebnik je se situaci a prib&hem inzenyrskych
siti na svych pozemcich obeznamen. Pfed zahajenim zemnich praci je povinen zajistit vyjadfeni pfislusnych spravci o
existenci a pribéhu vech siti. V pfipadé, ze dojde ke kfizeni s podzemnimi vedenimi, bude nutné ulozit kfizena potrubi
do chranicek, které budou presahovat misto kfizeni 1,0 m na obé strany dle CSN 736005 a piipadné tepelné izolovat ve
smyslu kap. B.2.

Bezpecénost a hygiena prace

V priibéhu zemnich, stavebnich a instalatérskych praci budou dodrzovany nasledujici normy:
CSN 733050 — Zemni prace

CSN 736620 — Vodovodni fady a pfipojky

CSN 736704 — Kanalizace malych sidlist a rozptylene vystavby

CSN 756101 — Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

Dale je nutné dodrzovat vynos ministerstva stavebnictvi:

. k zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi zemnich pracich

. pro pfedvyrobni pfipravu, pfipravu prace a stavenisté pfi provadéni stavebnich praci z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi pracujicich

. k zajisténi bezpecnosti ochrany zdravi pfi préci na strojich, se stroji a strojnim zafizenim

. k zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pracujicich pfi pracich betonarskych a zednickych praci

Vrty pro tepelné ¢erpadlo na p.¢. 1642/6 5
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C. VYKRESOVA DOKUMENTACE (SITUACE STAVBY)

Orientacni situace lokality

Situace SirSich vztah

Umisténi vrtd pro t.¢. a horizontalnich kolektort
Rez vrtem a ulozenim potrubi

Detaily
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

S ohledem na maly rozsah a charakter stavby neni nutno fesit.

E. DOKLADOVA CAST

Dokladova ¢ast bude dopinéna podle potfeby.
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