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ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE

Predmétem vyhodnoceni zplsobu pozarniho zabezpeceni dle pozadavku § 41 vyhl.
€. 246/01 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru, ve znéni pozdéjSich predpisu a dle pozadavku vyhl. €. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu jsou stavebni Upravy a
nastavba objektu hasi€ské zbrojnice® na parc. €. 91 v k.u. Bélec, okr. Tabor.

Soucasné platné pouzité podklady a literatura

1) CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

2) CSN 73 0804 - Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty

3) CSN 73 0810 - Pozarni bezpe&nost staveb — Spole&na ustanoveni

4) CSN 73 0818 - Pozarni bezpe&nost staveb — Obsazeni objekt(i osobami

5) CSN 73 0821 ed. 2 - Pozarni bezpeé&nost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

6) CSN 730872 - Pozarni bezpe&nost staveb — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym
zafizenim

7) CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

8) CSN 730875 - Pozarni bezpeénost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v rdmci pozarné bezpecénostniho feSeni

9) CSN 73 6058 - Jednotlivé, fadové a hromadné garaze

10) CSN ISO 3864 - Bezpedénostni barvy a bezpe&nostni znacky

11) CSN 018013 - Pozarni tabulky

12) CSN 06 1008 - Pozarni bezpe&nost tepelnych zafizeni

13) Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisu

14) Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb ve znéni pozdéjsich
predpist

15) Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru ve znéni pozdéjsich predpist

16) Vyhlaska MV €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

17) Vyhlaska MV ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

18) Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd®

19) Projektova dokumentace

20) Snimek z pozemkové mapy

21) Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava

Projektova dokumentace feSi stavebni upravy a nastavbu objektu hasi¢ské
zbrojnice. Upravy se tykaji ¢asti objektu — stavajici garaze a &asti podkrovi, ktera nyni
slouZzi jako pada.

V 1.NP se nachazeji 4 garaze, sklad a schodisté do pudniho prostoru, ktery je
pficné rozdélen na dvé Casti. V jedné €asti pldniho prostoru je hala, klubovna, 2x WC a
uklidova komora a v druhé ¢asti je zatim pada bez vyuziti.

Z hlediska PO se jedna se dvémi nadzemnimi podlazimi bez podsklepeni. Pozarni
vySka objektu je 4,10 m a celkova vyska je 8,15 m.

Konstrukéni systém objektu je dle &l. 7.2.12 CSN 730802 a ¢&l. 5.7.4 CSN 730804
nehorlavy. Veskeré nosné konstrukce a pficky jsou zdéné z cihel. Ve 2.NP jsou nékteré
priCky sadrokartonove. Stropni konstrukce 1.NP je tvofena keramickymi tramky Porotherm
se stropnimi vlozkami MIAKO. Ve 2.NP je na konstrukci krovu pfipevnén sadrokartonovy
podhled. Schodisté je Zelezobetonové. Objekt je zastfeSen difevénym vaznicovym krovem
s taSkovou krytinou. Fasada upravované Casti objektu bude =zateplena fasadnim
polystyrenem tl. 200 mm.
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Ostatni podrobnosti viz vlastni projekt.

Toto PBR Fesi pouze gardz a schodisté v 1.NP a celé 2.NP. Ostatni &asti objektu
(zbyvajici €ast 1.NP) jsou od posuzované Casti pozarné oddéleny (viz dale), jsou beze
zmény, a proto jiZ nebudou dale feSeny.

Déleni do pozarnich usekt
Pozarni bezpe&nost objektu bude vychazet pfedevsim z pozadavki CSN 730802
Nevyrobni objekty, CSN 730804 Vyrobni objekty a dal$ich navazujicich norem.

Posuzovana &ast objektu bude tvofit PU takto:

PU 1 — jednotliva vestavéna garaz skupiny 2 (&l. 1.2.2, 1.2.3. a 1.2.4 CSN 730804)

PU 2 — klubovna se zazemim, $atny a sprcha ve 2.NP véetn& schodisté v 1.NP —
dvoupodlazni PU

Pozarni riziko

Pro PU 1 se pozarni riziko vyjadfuje ekvivalentni dobou trvani pozaru dle CSN
730804 a pro PU 2 se pozarni riziko vyjadfuje vypo&tovym pozarnim zatizenim dle CSN
730802 a takto:

PU 1 — Tau. = 45 minut — tab. G.1 CSN 730804
PU 2 — p, = 33,01 kg.m?

Vypoéet pozarniho rizika PU 2 byl proveden schvalenym pogitatovym programem
WinFire2016 dle CSN 730802 s pouzitim hodnot pfilohy A.1 CSN 730802. Detailni
vypodet viz pfiloha PBR.

Zarazeni do stupné pozarni bezpeénosti
Pro pozarni useky PU 1 a 2 byl stanoven pro dle tab. 8 CSN 730802 a tab. 8 CSN

730804 stupen pozarni bezpecnosti takto:

PU 1 - II. stupefi pozarni bezpe&nosti
PU 2 - |I. stupefi pozarni bezpe&nosti

Pozn.: navazujici prostory v 1.NP je mozZno uvazovat také ve Il. stupni pozarni
bezpecnosti

Mezni velikost pozarnich useku
Mezni rozméry zadného PU nejsou dle CSN 730802 ani dle CSN 730804

viwv s

120,30 m? — viz vypodet v pfiloze PBR. Zarover vyhovi i poget podlazi PU 2, ktery je dle
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vypoétu v piiloze PBR max. 5. Rovnéz vyhovi i poget stani v PU 1, ktery je dle &l. 1.2.3
CSN 730804 max. 3 vozidla — skuteénost je 1 stani — vyhovuije.

Kriteria na instalaci pozarné bezpeénostnich zarizeni
- Instalace elektrické pozarni signalizace
Nutnost vybavit pozarni usek elektrickou pozarni signalizaci (EPS) se stanovi dle
CSN 730875 - Pozarni bezpe&nost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani
elektrické pozarni signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho feSeni. U objektu neni
spInéna ani jedna z podminek &l. 4.2.1 a 4.2.2 CSN 730875, a proto v objektu nemusi byt

instalovana elektricka pozarni signalizace.

- Instalace samoc¢inného hasiciho zafizeni a samoc¢inného zarizeni pro odvod
tepla a koure
U objektu neni nutno dle CSN 730802, dle CSN 730804 ani dle jinych predpist
instalovat samocinné stabilni hasiciho zafizeni ani samocinného zafizeni pro odvod tepla
a koufe, a proto v objektu nebude muset byt instalovano zadné uvedené pozarné
bezpelnostni zafizeni.

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci je vyhodnocena dle CSN 73 0821 - PoZarni
bezpecCnost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci ed. 2: Kvéten 2007 a dle
Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédu®.

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci PU 1 a &ast PU 2 jsou
stanoveny pro Il. stupen pozarni bezpeénosti a nadzemni podlazi dle tab. 12 CSN 730802
a tab. 10 CSN 730804 takto:

PU 1 a 2 — II. stupen pozarni bezpeénosti, nadzemni podlazi

Pozarni stény a stropy

Pozadavek Pozarni odolnost 30 minut v provedeni REI

Skutecnost Pozarni stény — zed z cihel s oboustrannou omitkou min. tl. 150 mm

s pozarni odolnosti min. 60 minut v provedeni REI

Pozarni stropy — keramicky strop Porotherm tl. 250 mm s pozarni
odolnosti min. 90 minut v provedeni REI

Pozarni uzavéry otvort

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni EW

Skutecnost Nevyskytuji se

Obvodoveé stény zajistujici stabilitu objektu nebo jeho casti

Pozadavek Pozarni odolnost 30 minut v provedeni REW

Skute€nost Zed z cihel s oboustrannou omitkou tl. 300 mm s pozarni odolnosti

min. 90 minut v provedeni REW
Obvodové stény nezajiStujici stabilitu objektu nebo jeho ¢asti
Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni El
Skutecnost Nevyskytuji se
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Nosné konstrukce strech

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R

SkutecCnost Nevyskytuji se

Nosné konstrukce uvnitf PU, které zajistuji stabilitu objektu

PozZadavek Pozarni odolnost 30 minut v provedeni R

Skutecnost Zed z cihel s oboustrannou omitkou tl. 250 mm s pozarni odolnosti

min. 90 minut v provedeni R
Keramicky strop Porotherm tl. 250 mm s pozarni odolnosti min. 90
minut v provedeni R

Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skutecnost Nevyskytuji se

Nosné konstrukce uvnitf PU, které nezajistuji stabilitu objektu

PoZadavek PoZzarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skutecnost Nevyskytuji se

Nenosné konstrukce uvnitf PU

Pozadavek Bez pozadavku

Skute¢nost ~ |-—--

Konstrukce schodist uvnitf PU, které nejsou souéasti CHUC

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni hoflavé (DP3) - R
SkutecCnost Zelezobetonové schodi$té s pozarni odolnosti min. 30 minut

v provedeni R — DP1

Stresni plasté

Pozadavek Bez pozadavku

Skuteénost = |--—---

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci PU 2 jsou stanoveny pro |I.
stupefi pozarni bezpeénosti a posledni nadzemni podlaZi dle tab. 12 CSN 730802 takto:

PU 2 - II. stupen pozarni bezpeénosti, posledni nadzemni podlazi

Pozarni stény a stropy

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni REI

Skutecnost Pozarni stény — nevyskytuji se

Pozarni stropy — sadrokartonovy podhled s pozarni odolnosti 15
minut v provedeni REI

Pozarni uzavéry otvort

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni EW

Skutecnost Nevyskytuji se

Obvodové stény zajistujici stabilitu objektu nebo jeho casti

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni REW

Skutecnost Zed zcihel s oboustrannou omitkou min. tl. 300 mm s pozarni

odolnosti min. 90 minut v provedeni REW
Obvodové stény nezajistujici stabilitu objektu nebo jeho Casti
PoZadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni El
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Skutecnost Nevyskytuji se

Nosné konstrukce stfech

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skutecnost Nosna konstrukce stfechy ochranéna sadrokartonovym podhledem
s pozarni odolnosti 15 minut

Dle tab. 5.1.4 publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokdédd je pozarni odolnost kleStin 80/160 mm
stanovena na 15 minut — vyhovuje

Nosné konstrukce uvnitf PU, které zajistuji stabilitu objektu

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skutecnost Zed z cihel s oboustrannou omitkou tl. 300 mm s pozarni odolnosti
min. 90 minut v provedeni R

Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu

PozZadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skutecnost Nevyskytuji se

Nosné konstrukce uvnitf PU, které nezajistuji stabilitu objektu

PoZadavek PoZzarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skutecnost Nevyskytuji se

Nenosné konstrukce uvnitf PU

Pozadavek Bez pozadavku

Skute¢nost |-

Konstrukce schodist uvnitf PU, které nejsou souéasti CHUC

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni hoflavé (DP3) - R

Skute€nost Zelezobetonové schodi$té s pozarni odolnosti min. 30 minut
v provedeni R — DP1

Stredni plasté

Pozadavek Bez pozadavku

Skute¢nost |-

Dle CSN 730802 ani CSN 730804 nejsou u objektu vyzadovany nehoflavé svislé
ani vodorovné pozarni pasy.

Sadrokartonové konstrukce (podhledy ve 2.NP) musi byt provedeny opravnénou
firmou a splnéni vyzadované pozarni odolnosti 15 minut (pouzit sadrokarton s odpovidajici
skladbou pro pozarni odolnost min. 15 minut) bude pfi zavéreCné kontrolni prohlidce
dolozeno pfislusnymi doklady dle vyhl. ¢. 246/01 Sb. (doklad o montazi a kontrole
provozuschopnosti apod.).

Na vnéjSi obklad €asti objektu bude pouzit kontaktni zateplovaci systém, ktery jako
uceleny vyrobek musi odpovidat tfidé reakce na ohen B, pfiemz tepelné izolaCni Cast
musi odpovidat alespon tfidé reakce na ohenn E — splnéno — bude pouzit zateplovaci
fasadni polystyren s nejvétsi tl. 200 mm tfidy reakce na ohen E sindexem Sifeni
plamene po povrchu is = 0 mm.min™". Dle ¢&l. 8.4.12 CSN 730802 a &l. 9.5 CSN 730804 je
pak u objektu nutno posoudit tuto sténu, zda se nejedna o pozarné otevienou plochu dle
&l. 8.4.4 a8.4.5 CSN 730802 a &l. 9.5.2 a 9.5.4 CSN 730804.
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Dle &l. 8.4.5 730802 a &l. 9.5.2 CSN 730804 je nutno posoudit mnozstvi tepla Q
uvolné&ného z obloZené stény dle &l. 8.4.7 CSN 730802 a &l. 9.5.4 CSN 730804:

Q=MxH

M — hmotnost 1 m? hoflavé latky pouZzité na obklad stény
H — vyhfevnost hoflavé latky pouzité na obklad st&ny v MJ/kg dle CSN 730824

V naSem pfipadé:

M = 3,6 kg (18 kg/m®) a H = 39 MJ/kg

Q = 3,6 x 39 = 140,4 MJ/m?

Dle ¢&l. 8.4.5 CSN 730802 a &l. 9.5.2 CSN 730804 je vysledna hodnota mensi nez
150 MJ/m?, a proto se jedna o sténu bez pozarné otevienych ploch — od stény neni nutno
stanovovat pozarné nebezpecny prostor. Prohlaseni o tfidé reakce na oherfi pouzitého
zateplovaciho materialu a prohlaSeni o kontaktnim zateplovacim systému, ktery jako
uceleny vyrobek musi odpovidat tfidé reakce na ohefi B, bude pfi zavérecné kontrolni
prohlidce dolozeno pfislusnymi doklady.

Stavajici i nové navrzené stavebni konstrukce objektu splfuji svym
provedenim pozadavky CSN 730802 a CSN 730804 dle vyse uvedenych tabulek (v
porovnani s hodnotami uvedenymi v CSN 730821 ed. 2, v publikaci Hodnoty pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédu a dle typovych listd vyrobcu
sadrokartonovych systémii).

Unikové cesty

Unikové cesty jsou feSeny dle kap. 9 CSN 730802 a kap. 10 CSN 730804. Je
uvazovana evakuace osob schopnych samostatného pohybu po roviné a po schodech
dold.

V objektu je dle CSN 730818 uvaZovan vyskyt osob takto:
PU 1 -9 osob
PU 2 - 50 osob

Z PU 1 je zajistén unik osob na volné prostranstvi jednou nechranénou dnikovou
cestou dle &l. 1.6.2 CSN 730804 délky max. 8,5 m a $itky 0,9 m (splnén pozadavek na
podet UC i na max. délku jedné UC 30 m pfi jednou sméru uniku). Unikova cesta vede
integrovanymi dvefmi ve vratech garaze.

Z kazdého mista PU 2 je zaji$tén unik osob na volné prostranstvi jednou
nechranénou unikovou cestou délky max. 19,5 m a Sifky 0,8 m (po schodisti dolt a dvefmi
ve vychodnim praceli pfimo na volné prostranstvi) — viz pfiloha PBR.

Dvefe na unikovych cestach se budou otevirat ve sméru uniku (kromé vychodovych
dvefi z objektu a dvefi z klubovny do haly, u kterych dle &. 9.10.2 CSN 730802 a &l.
10.12.3 CSN 730804 zadina unikova cesta) a budou bez praht — navrZzené feSeni

vyhovuje.
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V objektu budou rozmistény pozarni a bezpeénostni znacky a tabulky podle CSN
ISO 3864, CSN ISO 3864-1 a dle Nafizeni vlady ze dne 14.11.2001, kterym se stanovi
vzhled a umisténi bezpecnostnich znaek a zavedeni signall, je stanovena povinnost
zajistit pfi pouZiti znaCek pro unik a evakuaci osob a znacCky prekazek na unikovych
cestach viditelnost znacek pfi snizené viditelnosti - znaCky musi vydavat svétlo nebo byt
osvétleny nebo je nutné pouzit znacky fotoluminiscenéni.

Jedna nechranéna unikova cesta z kazdého PU vyhovuje svym provedenim
pozadavkim CSN 730802 a CSN 730804.

Odstupové vzdalenosti
PoZzarné& nebezpeény prostor objektu - pfiloha F CSN 730802, priloha H CSN 730804 a

§ 11 vyhl. &. 23/2008 Sb.

Pfi urCovani velikosti pozarné nebezpelnych prostorl je uvazovano s kazdym
podlazim objektu jako s pozarné uzavienou plochou (je splnén pozadavek na pozarni
odolnost stén a stropu) a za pozarné oteviené plochy jsou uvazovany pouze okna, dvefe a
vrata. Velikosti pozarné nebezpelnych prostorl jsou uvazovany od stény s otvorem
smérem k hranici pozemku, jinému PU nebo objektu.

Pozarné nebezpeény prostor bude stanoven s ohledem na hranici mezni hodnoty
tepelného toku 18,5 kW/m? pozarné otevienych otvort - pro 100 % pozZarné oteviené
plochy nejvétSiho otvoru na kazdé strané nebo v zavislosti na délce a vySce poZarnich
Usek(l, procentu pozarné oteviené plochy a velikosti pozarniho rizika PU1 a 2.
Rozhodujici odstupova vzdalenost pro objekt bude brana vétsi hodnota.

Pfi stanoveni celkové plochy pro vypocet pozarné nebezpecného prostoru je dle
CSN 730802 a CSN 730804 uvazovano umisténi pozarné otevienych ploch v jednotlivych
pradelich tak, aby procento pozarné otevienych ploch bylo co nejvyssi. Dle CSN 730802 a
CSN 730804 je posouzeno i umisténi otvor(l na fasadé tak, aby okraj dvou posuzovanych
pozarné otevienych ploch byl vétsi nez soucet jejich odstupt nasobeny hodnotou 0,6.

PoZarné nebezpelny prostor objektu byl stanoven takto:
PU1 —jizni strana (vrata 3,5 x 3,4 m) — 4,26 m

— vychodni a zapadni strana (okno 1,2 x 1,2 m) — odstup = 1,48 m
PU 2 - vychodni strana — odstup = 1,39 m

— severni strana — odstup = 1,40 m

— zapadni strana — odstup = 1,16 m

— jizni strana — odstup = 2,04 m

VypocCet odstupovych vzdalenosti byl proveden schvalenym pocitaCovym
programem WinFire Office 2016 dle CSN 730802 a CSN 730804 — u PU 2 viz ptiloha
PBR.

Pro vS8echna pruceli je pozarné nebezpecny prostor stanoven v odchylném tvaru
oproti &l. 10.5 CSN 730802 a &l. 11.2.1 CSN 730804 — v kolmém sméru je uvaZovan cely
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primét salavé plochy (d) a po stranach je pouzit snizujici koeficient |s v zavislosti na uhlu
odklonu a v intervalu 0° — 70° dle Lambertova zakona (mimo okraj pozarné oteviené
plochy dochazi k poklesu hustoty tepelného toku, ktery zalezi na polohovém faktoru ®, a
to umérné s rostoucim uhlem odklonu o od kolmé roviny - pozarné nebezpecny prostor je
v bo€nim sméru stanoven jako d/2 = polovina stanovené odstupové vzdalenosti v kolmém
smeéru) — viz obrazek. Toto v3e je vyjadifeno matematickou rovnici Is =lo . ® . cos a.

hranice PNP (18,5 kW/m'

Odstupové vzdalenosti vymezujici PNP: ‘.\
d...... odstup v pfimém sméru od POP a2 -

d..... odstup do stran od POP (d . cos o) S o
PNP...pozarné nebezpecny prostor _ “ 1
POP...pozarné oteviena plocha ! I

PU .....poZarni usek ) e ), PIj—

| ... délka PU ! 1
lpop ... délka POP

Z uvedeného stanoveni velikosti pozarné nebezpecného prostoru objektu je zfejme,
Ze pozarné nebezpecény prostor objektu prekraduje na vSech stranach hranice stavebniho
pozemku, ale pouze na vefejné prostranstvi, co? neni nutno dle &l. 10.2.1 CSN 730802
dale fesit.

V téchto prostorech se pak nenachazi zadna dalSi stavba &i pozarné oteviené
plochy jiného PU nebo. Vlastni objekt se nenachazi v pozarné nebezpeéném prostoru
okolni zastavby.

Technicka zarizeni

Vétrani — pfirozené okny a dvefmi v kombinaci se VZT potrubim. Odvétrani z mistnosti
bez oken bude feSeno ventilatorky a potrubimi tfidy reakce na ohen vyvedenymi do fasady
nebo nad stfechu objektu. Opatfeni dle CSN 730872 nejsou nutna — jedna se rozvody
max. DN125 provedené pouze v ramci jednoho PU.

Pfirozené vétrani garaze bude dle &l. A.1 CSN 736058 pFiéné s neuzaviratelnymi
otvory v protilehlych sténach. Celkova plocha vétracich otvorll pro jedno stani je
minimalné 0,045 m? (na jedno stani v garazich pro vozidla skupiny 2 a 3). Dle ¢&l. A.1.2
CSN 736058 se polovina plochy vétracich otvort umistuje u podlahy (spodni hrana otvorti
nejvyse 0,5 m nad podlahou) a polovina pod stropem (horni hrana otvoru nejnize 0,3 m
pod stropem). Spodni hrana otvort u podlahy musi byt na venkovni strané alesporn 0,3 m
nad terénem.

Vytapéni — ustfedni teplovodni. Zdrojem tepla je stavajici elektrokotel umistény v klubovné
ve 2.NP. V nové Casti 2.NP budou pouze upraveny topné rozvody a doplnéna topna télesa
— neni nutno dale fesit.

El. instalace, hromosvody — budou FfeSeny samostatnymi projekty dle pozadavki
prislusnych CSN a spravnost jejich provedeni bude pfi kolaudaci dolozena vychozimi
reviznimi zpravami.
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Prostupy — prostupy v pozarné délicich konstrukcich (sténach a stropech mezi PU 1, 2 a
zbyvajici 6asti objektu) budou provedeny certifikovanym zplisobem dle &. 11.1 CSN
730802, ¢&l. 6.2 CSN 730810 a ¢&l. 4.2 CSN 730872 opravnénou firmou, ktera piedloZi ke
kolaudaci patficné doklady dle vyhl. €. 246/01 Sb. o splnéni pozadovanych vlastnosti
utésnéni prostupl (pfedevsSim pozarni odolnosti). Pfi pouziti manzet, tmell apod. je jejich
pozarni odolnost urCena pozadovanou odolnosti pozarné délici konstrukce a za
postaCujici se povazuje odolnost do 90 minut. Pokud poZarné délici konstrukce
prostupuijici vedle sebe vice potrubi podle &l. 6.2.2 odst. a) a b) CSN 730810 a jsou
vétsSiho svétlého prufezu nez 2000 mm?, pfiGemz jejich vzajemna osova vzdalenost je
mensi nez 300 mm, musi byt vSechna tato potrubi utésnéna manzetami podle ¢l. 7.5.8
CSN EN 13501-2:2008.

Rozmisténi bezpecnostnich znacek — objekt bude vybaven vystraznymi bezpecnostnimi
zna¢kami vSude tam, kde neni viditelny vychod do volného prostranstvi v souladu s CSN
ISO 3864, CSN 018013 a Nafizenim vlady &. 11/2002, které jsou dostateéné viditelné i po
odpojeni objektu od elektrické sité, tj. jsou napojena na samostatny zdroj napajeni,
pfipadné jsou instalovany znacky z fotoluminiscenéniho materialu. Jsou to zejména
oznaceni vychodUl, oznaceni tras unikovych cest, oznaceni umisténi pfenosnych hasicich
pFistroju a oznaceni hlavnich uzavéri vody a elektfiny. Konkrétni misto umisténi znacek,
které provede odborna firma, bude uréeno po provedeni stavby.

Poznamka - dle nafizeni vliady ze dne 14.11.2001, kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znaCek a zavedeni signall, je stanovena povinnost zajistit pfi pouziti
znacek pro unik a evakuaci osob a znacky pfekazek na unikovych cestach viditelnost
znacek pfi snizené viditelnosti - znacky musi vydavat svétlo nebo byt osvétleny nebo je
nutné pouzit znacky fotoluminiscenéni.

Zarizeni pro protipozarni zasah

Pfijezd a pfistup k objektu — je umoznén po stavajicich zpevnénych komunikacich v okoli
objektu — je spInén pozadavek ¢&l. 13.2.2 CSN 730804 na pFistupovou komunikaci min.
Sifky vozovky 3,0 m koncici max. 10 m od objektu. Pfistupova komunikace je prijezdna i
pro t&Zkou pozarni techniku (jsou spinény pozadavky &l. 12.3 CSN 730802 a ¢&l. 13.3 CSN
730804 na svétlou Sifku min. 3,5 m a vysku 4,1 m).

Nastupni plochy, zdsahové cesty — nastupni plochy ani zasahové cesty nejsou dle CSN
730802 ani dle CSN 730804 vyzadovany (jedna se o objekt s pozarni vyskou mensi nez
12 m).

Vnitini pozarni voda — dle pozadavku CSN 730873 a ¢&l. 1.7.4 CSN 730804 neni v objektu
u zadného PU vyZadovana instalace vnitfnich hydrantovych systémd — souéin hodnot p *
S (pozarni zatizeni x plocha PU) nedosahuje mezni hodnotu 9000 (u PU 2 viz ptiloha
PBR).

VnéjSi pozarni voda — je zajisténa z mistnich zdroju v ramci dané lokality — z pozarni
nadrze v obci s kapacitou min. 1.000 m?® vody (plocha cca 1.000 m? a hloubka min. 1 m) ve
vzdalenosti cca 150 m od objektu — vyhovuje pozadavkiim tab. 1 a 2 CSN 730873. U
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pozarni nadrze je zpevnéna plocha vyhovujici svou unosnosti i pro nakladni automobily
(vefejna komunikace), a proto Ize tuto plochu uvaZovat jako &erpaci stanovisté dle CSN
752411 — Zdroje pozarni vody.

Dle CSN 730802, CSN 730804 a pfilohy &. 4 vyhl. & 23/2008 Sb. bude objekt
vybaven pro pfipadny prvni pozarni zasah prenosnymi hasicimi pfistroji takto:

- PU 1 — 1x PHP praskovy s hasici schopnosti 183B
- PU 2 — 2x PHP s hasici schopnosti 21A/113B

PHP budou umistény tak, aby byly snadno viditelné a volné pfistupné.
V odavodnénych pfipadech Ize hasici pfistroje umistit do skrytych prostor. V pfipadech,
kdy je omezena nebo ztizena orientace osob z hlediska rozmisténi PHP (napf.
v neprehlednych, rozlehlych nebo skrytych prostorach) se k oznacdeni umisténi PHP
pouzije pfislusna znacka (napt. dle CSN ISO 3864 Bezpeénostni barvy a bezpe&nostni
znacky) umisténa na viditelném misté. Hasici pfistroje se umistuji v mistech, kde je
nejvyssi pravdépodobnost vzniku pozaru nebo v jejich dosahu, a to tak, aby se vyloucila
moznost pouziti nevhodné hasebni latky.

PHP se umistuji zpravidla na svislé stavebni konstrukci nebo, jsou-li k tomu
konstrukéné pfizpusobeny, na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci.
Rukojet’ hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse 1,5
m nad podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni
konstrukci musi byt vhodnym zplsobem zajistény proti padu.

Zaveéer

Navrzené feSeni stavebnich uprav a nastavby objektu hasiCské zbrojnice na parc.
&. 91 v k.0. Béled respektuje, pfi spinéni skutednosti uvedenych v tomto PBR, poZadavky
pozarni bezpecnosti dle pfislusnych technickych predpisu PO.

Pozarné nebezpelny prostor objekiu prekraduje na vSech stranach hranice
stavebniho pozemku, ale pouze na verejné prostranstvi, coZ neni nutno dle ¢l. 10.2.1 CSN

730802 dale fesit.

Pokud bude garaz slouzit pro parkovani vozidel s pohonem na plynna paliva, bude
dle § 21 vyhl. €. 23/2008 Sb. vybavena detektory uniku plynu a u€innym vétranim.

Ptiloha: vypocet pozarniho rizika PU 2, ktery byl proveden schvalenym pogitaovym
programem WinFire Office 2016 dle CSN 730802
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