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VYPIS SKLADEB

ozn | nakres popis
novy strop nad NP
nova PVC krytina 10mm
betonova mazanina 70mm
separacni vrstva - geotextilie
tepelnd izolace - polystyren 120mm
nova stropni kce: keramicko-betonovy skladany strop 250mm
podhled
klestina + tepelna izolace - mineralni vata 160mm
parotésna zabrana
SDK podhled - p.o. minimalné 15min 15mm
stresni plast
betonova taskova krytina
laté 60/40 40mm
kontralaté 60/40 40mm
difuzni félie
krokve 100/140 + tepelna izolace - mineralni vata 140mm
ros$t + tepelnd izolace - mineralni vata 160mm
parotésnd zabrana
SDK podhled - p.o. minimalné 15min 15mm
v e e
NY stresni plast
betonova taskova krytina
laté 60/40 4L0mm
» konfralaté 60/40 L0mm
difuzni folie
krokve 100/140 + tepelnd izolace - mineralni vata 140mm
Stit - vikyr
omitka 16mm
cementovlaknita deska 1bmm
pojistna izolace
X XX bednéni 15mm
rost + tepelnd izolace - mineralni vata 40mm
Ilév_muul@u@w foSny 40/220mm + tepelnd izolace - mineralni vata 220mm
ros$t + tepelna izolace - mineralni vata 4LOmm
parotésna zabrana
SDK podhled - p.o. minimalné 15min 15mm

POZN.:

Materidly a zafizeni jmenovité uvedené v dokumentaci a ve vykazu vymér nejsou

podle zakona §137/2006 Sb. "O vefejnych zakazkach" zavazné, ale jsou reprezentanty
urfeného kvalitativniho standartu.

Pokud dokumentace a vykazy obsahuji poZadavky na urtité obchodni nazvy materiald

a vyrobkli nebo odkazy na obchodni nazvy firem nebo oznateni plivodu, uchazet to pFi
zpracovani nabidky bude chapat jako vymezeni kvalitativniho standartu.

Zadavatel umozZnuje pouziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych reSeni, pokud

Fevritilska 330, Tabor 390 01

bude vymezeny kvalitativni standart dodrzen nebo bude mit lepSi parametry.
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