POHLED JIZNi

POHLED SEVERNI
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LEGENDA MATERIALD
ozn | popis barva
A | stavajici fasada bila
A. | nova fasada - dle zateplovaciho systému bila
B | kamenny sokl
G | stavajici stresni krytina - betonova taskova tervend
C; | nova stresni krytina - betonova taskova tervena
- pouzity tasky ze stavajici strechy
D, | stévajici vyplné otvorl - dFevénd okna stfedné hnéda
D. | nové vyplné otvorl - dFevénd okna stfedné hnéda POZN.:
- Poulii’t’o p’uvocvini Ok”‘j o ; . o Materidly a zafizeni jmenovité uvedené v dokumentaci a ve vykazu vymér nejsou
E | stavajcii vyplne otvoru - latova vrata a dvere |svetle hneda podle zakona §137/2006 Sb. "O verejnych zakazkach” zavazné, ale jsou reprezentanty Pievrtilshd 330, Tibor 390 01
Fi | stavajici klempiFské vyrobky - pozink. urceného kvalitativniho standartu . VYKRES:
. PP . : . KA -21 || auTor: Ing. Ladislav Mladek 10 129 05 283
F: novevklémpirske vyrobky - pozink. . Pokud dokumentace a vykazy obsahuji pozadavky na urdité obchodni nazvy materiall mg ety T n
G fe?a"ik‘f VY"ObJ‘y . o tmave hneda a vjrobkd nebo odkazy na obchodni nazvy firem nebo oznateni plvodu, uchazet to pFi VYPRACOVAL:  Magdalena Mat§itkova tonseres  |0.1.1.14
H Sfa‘fal'f' V)v/plne °t"°"” z 'ifr’esnl okna zpracovani nabidky bude chapat jako vymezeni kvalitativniho standartu. S cnimiecruny [ nvesTor: Obec Biled; Bélet 22, 391 43
H: nov.e'vyelnevofvoru - stresni okna Zadavatel umoznuje pouziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych FeSeni, pokud -
I | sanitarni taska; 3ks bude vymezeny kvalitativni standart dodrZen nebo bude mit lepSi parametry. MISTO:  BEleZ u ML Voice (okr. Tabor); 601896 C PARC: 91 STUPEN: OPS .
J | ocelové zabradli; h=1,0m AKCE: — " "
K | Nové viplné otvord ' STAVEBNI UPRAVY A NASTAVBA tz
- sekéni vrata se vstupnimi dvefmi OBJEKTU HASICSKE ZBROINICE FORMAT. 7% A
OBSAH: . . . DATUM: 2/2019
NOVY STAV - POHLED SEVERNI A JIZNI
MERITKO: 1:50




	Listy a pohledy
	N_POHZ s j


