TECHNICKA ZPRAVA — TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

Projekt pro provedeni stavby

a) Vytapéni

Tepelna bilance:

Tepelne ztraty byly spocitany dle CSN EN 12831. Tepelné odpory obvodovych konstrukci i stropl v
podkrovi vyhovuji nové CSN 730540.2. Tepelné ztraty stavajici ¢asti nastavby Cini Qz = 3,4 kW.
Tepelné ztraty nové feSené Casti nastavby objektu &ini 3,64 kW. Vykon vloZzeny do nové Casti
otopné soustavy je 3,91 kW. Pro vytapéni obou €asti nastavby doporu€ujeme pouZit elektrokotel o
vykonu 11 kW (stavajici elektrokotel o vykonu 6 kW neni vykonové dostacujici).

Systém vytapéni:
PODKROVI :

Systém vytapéni je navrzen jako teplovodni s nucenou cirkulaci topné vody o teplotnim spadu
75/65°C.

Jako primarni zdroj tepla je zvolen elektrokotel.

U zdroje budou osazeny teploméry, manometry, uzaviraci, pojiStovaci, odvzduShovaci a
vypoustéci ventily, Cerpadlo (pokud nebude soucasti kotle) a expanzomat o objemu 20 I.

VSe bude nastaveno a propojeno dle pozadavkU investora pfi provedeni stavby.
Nové rozvody budou napojeny na stavajici otopnou soustavu a stavajici elektrokotel

Pro pfipojeni otopnych okruht doporu€ujeme pouzit propojovacich kompletd doporu¢enych vyrobci

umoznéno vypousténi soustavy pomoci vypoustécich kohoutd. Na koncovych radiatorech na
jednotlivych vétvich budou osazeny odvzduShovaci ventily.

Prostorovy regulator pro teplovodni systém bude pouzit napf. od firmy Honeywell - Dvouzénovy
bezdratovy sedmidenni prostorovy regulator teploty CMZone CM67Z. Nebo dle dodavatelské firmy,
pfislusny k danému instalovanému systému.

Nastavba bude vytapéna deskovymi otopnymi télesy.

PRIZEMi :

Nové navrzeny zachod v pfizemi bude vytapén elektrickym pfimotopnym radiatorem
o vykonu 500 W.

Otopna télesa:
Jsou navrzena deskova télesa se spodnim stfedovym pfipojenaim.

VSechna otopnd télesa budou vybavena termostatickymi ventily.

Otopna télesa budou k rozvodu UT pfipojena rohovym $roubenim pro dvoutrubkovy systém.
Kazdé téleso bude pfipojeno pomoci drzakl a konzol, které jsou soucasti jejich dodavky.



Rozvod potrubi:

Napojeni potrubi od kotle a rozvod dale k jednotlivym télesim bude proveden z médénych trubek
Yorkshire. TlouStka stény u DN 15, 18 a 22 bude 1,5 mm, u DN 28 a 35 je tloustka stény 2,0 mm.
Tento rozvod bude veden v kone¢né betonové vrstvé v podlaze, misty bude zasekan ve zdi.

Napojeni téles je pomoci médénych pochromovanych trubek. Trubky v mistech prostupl zdmi,
stropy, vedenim pod prahy, v pfechodech mezi mistnostmi a ve vice namahanych prostorech
osadit do chranicek.

Presna montaz bude dle vyrobce pouzitych materialu.

Reqgulace:

Regulace rezimu vytapéni bude zajiSténa pomoci regula¢ni jednotky osazené na zdroji tepla.
Nastavovani parametri otopného systému bude provadéno pomoci regulatoru dalkového ovladani
umisténého v pfizemi na vnitini strané denni mistnosti nebo jinou regulaéni automatikou pfislusnou
k danému zdroji dle pfani investora. Na v8ech télesech budou osazeny termostatické ventily.
Regulace rezimu vytapéni bude feSena specializovanou firmu stejné jako pfesné zapojeni a
nastaveni zdroje !!

Natéry a tepelné izolace

Otopna télesa jsou koneénym natérem opatiena jiz z vyroby. Médéné rozvody budou oizolovany
v celé délce a tloustka izolace bude urCena podle mista rozvodu a tloustky zdi, ve které povede,
min. vSak 10 mm. (Pokud bude mozné, dat vSude izolaci tlous'tky 15-20 mm.) Izolace potrubi bude
provedena v souladu s vyhlaskou 193/2007 Sb..

ZkouSky zarizeni

Po ukon&eni montaze otopné soustavy bude provedena zkouSka tésnosti a topna zkouska, pfi
které budou nastaveny ventily a regulaéni Sroubeni u téles. Zkousky provede dodavatel stavby za
UCasti investora. Projevi-li pfi zkouskach zavady je nutné je odstranit a zkouSku zopakovat. O
zkousce bude sepsan protokol (CSN 030310). Pii topné zkousce bude pfipojena vn&j$i sonda a
vnitini sonda, ktera bude nastavena dle potfeb investora.

b) Zdravotné technické instalace

KANALIZACE
Vnéjsi kanalizace

KanalizacCni pripojka
Kanalizacni pfipojka je stavajici, beze zmén.

VnéjSi kanalizace — deStova
Destova vody jsou svedeny na terén — stavajici stav, beze zmén.

Vnitini kanalizace

Nova ¢ast vnitini kanalizace (upravovana ¢ast 2NP) bude provedena béznym zplsobem
— systémem lezatych svodl, na néz navazuji svislé odpady. Bude napojena do



stavajiciho stoupaciho potrubi. Vnitini kanalizace je feSena jednoduchou vétvenou
gravitaéni soustavou s vyvedenim ventilaéniho potrubi nad stfechu objektu. Dalsi
stoupacky budou ukonleny ve sténé cca 1,0m nad podlahou nebo nad posledni
odbockou k pfipojovacimu potrubi k zafizovacim pfedmétim. Na vSech stoupacich
potrubich budou osazeny distici kusy. Na stoupacCku navaze pfipojovaci potrubi od
zafizovacich pfedmétl. Vypousténi otopné soustavy bude umoznéno do podomitkového
sifonu. Pojistny ventil od elektrokotle a od zasobniku TV bude napojen do odpadu.

Hlavni svod vnitfni kanalizace €.1 je napojen na stavajici kanaliza¢ni pfipojku.

Material - ulozeni potrubi

Svislé odpady a pfipojovaci potrubi bude z trub PVC pro svislé odpady a pfipoj. potrubi.
Svislé odpady a pfipojovaci potrubi budou v celém rozsahu uloZzeny pod omitkou.

Koncové armatury byli vybrany z katalogu HUTTERER + LECHNER KG.

VODOVOD

Vodovodni pripojka
Vodovodni pfipojka je stavajici, beze zmén.

Material — uloZeni potrubi
Stavajici, beze zmén.

Vnitini vodovod

Nové rozvody vodovodniho potrubi budou napojeny na stavajici rozvody v objektu..
Rozvody budou vedeny ve zdi pfevazné ve vysce 50cm nad podlahou a v podlaze.

Pfiprava TV je ve stavajici elektrické akumulaéni nadrzi o objemu 30l. Ta zUstava
stavajici. Kapacitné vyhovuje .

Vodovodni baterie jsou navrzeny od vyrobce: Ideal Standard
- vybrané armatury nejsou zavazné a mohou byt dle prani investora zménény.

Material - uloZzeni potrubi

Vnitfni vodovod bude proveden z trubek PPr nebo PVC/C-PVC, uloZzenych pod omitku -
se spadem k vytokovym ventilim. Bude-li pouzit jiny material s vétsi roztaznosti, musi byt
na dlouhych rovnych usecich u TUV provedeny kompenzacni smy¢ky nebo lomy, dle
pokynu vyrobce materialu.

Ochrana poftrubi - izolace

Potrubi studené vody bude v celém rozsahu ovinuto plst. pasy. Potrubi TUV a vSechno
potrubi vedené v pfickach a v pfizdivkach bude oizolovano navlekovou izolaci (Mirelon,
Tubex a.j.) o tl. alespofi 10mm. Izolace potrubi bude provedena v souladu s vyhladkou
193/2007 Sb.



ZkouSky vnitfniho vodovodu

Pfed tlakovou zkouSkou potrubi bude vnitfni vodovod prohlédnut, zda je v souladu s
projektovou dokumentaci a s ustanovenim prislusych technickych norem. Tlakova
zkouska bude provedena bez pojistnych a vytokovych armatur dle CSN 736660.

Zarizovaci pfedméty

Tento projekt feSi pouze orientatné navrh zafizovacich predmétu. Ty urci, pfipadné doda
investor. Pro vyvedeni vodovodnich vypustek k umyvadlim se predpoklada spodni
pfivod a stojankové baterie, pro difezy baterie nasténné.

UPOZORNENI:

PFi montazi vSech potrubnich rozvodu je nutné dodrzovat vSechny technologické postupy
pro montaz potrubi a trub ur€enych vyrobcem pouZzitych materiald.

Zaveér
Pfed zapocetim vSech praci si investor zajisti vytyCeni vSech podzemnich siti.

PFi montazi vSech potrubnich rozvodu je nutné dodrzovat vSechny technologické postupy
pro montaz potrubi a trub ur€enych vyrobcem pouzitych materiali! Provedeni instalaci
bude odpovidat pfislusnym normam CSN.

c) Elektroinstalace , hromosvod

Nopva vnitini elektroinstalace bude napojena na stavajici rozvody v pfizemi objektu .
Dimenze stavajiciho rozvadéce je dostacujici

a)  Vnitini elektroinstalace bude provedena vodici a kabely CYKY ulozené pod omitkou
b) Slaboproudé rozvody budou vedeny v PVC trubkiach pod omitkou. Odstup
silnoproudych vedeni od slaboproudych bude minimélné 15 cm.

¢) Svételné rozvody — provedeny vodici CYKY 1,5 mm?2

d) Zésuvkové rozvody — provedeny vodi¢i CYKY 2,5 mm?2

Technické udaje:

- Proudova soustava: - 3 PE + N stf. 50 Hz, 400/ 230 V - TN-C-S
- Vn&jsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:

a) ve vnitinich prostorech jsou prostory z hlediska

urazu el. proudem prostory normalni

b) ve vnéjsich prostorech se vyskytuje vné;si

vliv AB 3, ktery zptsobuje, Ze z hlediska razu

el. proudem je tento prostor nebezpecny



¢) v koupelnach a v umyvacich koutech budou el.

rozvody provedeny v souladu s CSN

33 2000-7-701.

- Ochrana PND: zédkladni - automatickym odpojenim od zdroje
doplnéna: - doplitujicim pospojovanim v koupelnach a proudovymi
chréanici

- Stupen dileZitosti dodavky — 3

- Stupen elektrizace: C

Energeticka bilance:

- Osvétleni 2,-kW

- Zéasuvky 3,-kW

- Elektrické spotiebice 5,- kW
- Soucet 10,- kW

- Soudobost 0,7

- Soudoby ptikon 7 kW

Hromosvod

V fesené Casti objektu je stfes$ni rovina zvednuta. Zde bude jako ochrana proti u¢inkiim at-
mosférické elektiiny bude ziizena hiebenova jimaci soustava vodi¢em AIMgSi o priméru
8 mm (pfipadné¢ CU 6 mm) se dvémi svody piipojenymi na stavajici uzemiovaci tyce.
Soustava bude propojena se stavajici stteSni rovinou severni poloviny objektu.

Na jimaci soustavu se pfipoji vSechny kovové hmoty na stfeSe vcetné 2ks jimacich ty¢i.
U zemnice se v misté kazdého svodu osadi zkuSebni svorka pro ptipojeni svodu. Bude
umisténa vzdy cca 2m nad Grovni terénu. Svody se do vysky 1,7m osadi ochrannym
uhelnikem proti poskozeni. Svody se ve vzdalenosti +-30cm od tirovné terénu oSetii izola-
ci proti vzlinajici vlhkosti.

Pokud se investor rozhodne pro feseni svodii v obvodovém zdivu, musi byt tyto uloZzeny
do nekovové nettistivé trubky o svétlosti alespont 29mm. Kazdy svod musi byt v horni
casti

pevné ukotven. Ochranny uhelnik se potom neosazuje.

Uzemnéni — na stdvajici uzemmovaci tyce, vyvody pro napojeni svodu hromosvodu budou
provedeny vodic¢i Fe Zn d = 10 mm

Hromosvod = hiebenova jimaci soustava z dratu Fe Zn d= 8§ mm, na jimaci soustavu
pfipojeny vSechny vodivé predméty = okapy, antény, komin, stfesni poklop

- veskere montazni prace budou dodrZeny platné CSN, pted uvedenim do provozu bude
provedena vychozi revize dle CSN
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