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LEGENDA MATERIALU

ozn | popis barva
A, | stavajici fasada bila

A. | nova fasada - dle zateplovaciho systému bila

B | kamenny sokl

G | stavajici stresni krytina - betonova taskova tervena
C: | nova stresni kryfina - betonova taskova Cervena

oo

- pouzity tasky ze stavajici strechy
stavajici vjplné ofvorl - dfevénd okna
nové vyplné otvor( - dFevéna okna

- pouzito pdvodni okno

stfedné hnéda
stfedné hnéda

E | stavajcii vyplné otvord - lat'ova vrata a dvefe |svétle hnéda itk 330, Tiber 39001
F. | stavajici klempifské vyrobky - pozink. ‘ . . VYKRES:
F. | nové klempiiské vyrobky - pozink. Materidly a zafizeni jmenovité uvedené v dokumentaci a ve vykazu vymér nejsou podle KA - 21 fautor Ing. Ladislav Miadek L0 129 05 283
G | tesafské virobky tmavé hnéda zakona §137/2006 Sb. "0 vefejnjch zakazkach” zavazné, ale jsou reprezentanty ureného VYPRACOVAL:  Magdalena Matgitkova tos sr 835 |0.1.1.13
H. | stévajici vyplné ofvorl - stfeini okna kvalitativniho standartu. ] C e o T
H. | nové viplné otvorl - stfedni okna Pokud dokumentace a vykazy obsahuji poZadavky na urfité obchodni nazvy materialll ATELIER srcairscrony || INVESTOR: Dbec Belet; Belet 22, 391 43
I | sanitarni tagka; 3ks a vyrobkd nebo odkazy na obchodni ndzvy firem nebo oznafeni plvodu, uchazet fo pfi MISTO:  Bélef u ML Voice (okr. Tébor); 601896 . PARC: 91 STUPEN: oPS PARE:
J | ocelové zabradli; h=1,0m zpracavani nabidky bude chapat jako vymezeni kvalitativniho standartu. K — - -
K | Nové vipln& ofvord Zadavatel umoznuje pouziti jinych, kvalitativné a fechnicky obdobnych Fedeni, pokud ' STAVEBNI UPRAVY A NASTAVBA Cz:
- sekini vrata se vstupnimi dvefmi bude vymezeny kvalitativni standart dodrzen nebo bude mit lepsi parametry. OBJEKTU HASICSKE ZBROJNICE FORMAT. 34 Al
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™ - pFivod/odvod vzduchu/vyfukovich plynd - viz pddorys INP
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