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Informace o objektu:
NAZEV OBJEKLU: ....eeeiieieee e s Klubovna SDH Béle¢

Pozarni riziko

Tabulka pro pozarni Gseky dle CSN 73 0802

PU 2 - kiu ovny se zazemim
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Podrobné podklady k vy$e uvedenym hodnotam jsou uvedeny ve vypoctové pfiloze.

Unikové cesty

Tabulka Gnikovych cest

PU2-
se
ZaZemlm

klubovny nechranen 1. tnikova

50/0/0

doll 35

ano

*Vysvétlivky k AIBIC: A=osoby s plnou pohyblivosti, B=osoby s omezenou pohyblivosti, C=nepohyblivé osoby

Pozarni odstupy

Tabulka odstupt dle CSN 73 0802

'stavebm
’PU2 klubovny !objekt
ise zdzemim hustotou
' tep. toku

I

dvefe 1.NP0,8x2m (V) | 2,00 | 0,80 | 0,00 33,01 | 9214 | 1,34[060|
okno 08x1,4m ) | 140 |680 0,00 33,01 | 9214 {1,16]050 |
dvé okna 0,8 x 1 m (V) 1,00 1,60 0,00 33,01 ;| 9214 ;1,39 | 0,53
okno 1,15 x 1,45 m (S) 1,45 1,15 1,67 | 100,00 | 33,01 | 92,14 | 1,40 | 0,60
okno 2,35 x 1,45m (J) 1,45 2,35 3,41 | 100,00 | 3301 | 9214 204 0,75

Zarizeni pro protipoZarni zasah

Pozarni voda a prenosné hasici pfistroje

v

a) Vnéj$i odbérna mista

150/300(300/500)

600/1200

2500/5000

600 100

6

12 22

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokazana analyzou zdolavani pozaru (viz. CSN 73 0873 pfiloha B)




b) Vnitfni odbérna mista
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Pozarni usek

P*S

Vyhodnoceni

Poznamka

PU 2 - klubovny se zazemim

3 838,50

neni vyzadovano

Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873.

Tabulka pozadavki na prenosné hasici pristroje

Pozarni usek Pocet PHP Pocet HJ Pozadovano HJ
PU 2 - klubovny se zazemim 1,68 10,11 11
Zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zarizenimi
Elektricka pozarni signalizace
Tabulka poZadavkd na EPS pro €SN 730802, CSN 730804 a CSN 730875:
Pozarni usek -~ -~
Plocha vyska | vyska | Nahod. | pogqr .. Vvysle
S P Pn B osob ol Fo dek
[m? [m] [m] [kg.m™]
PU 2 - klubovny se zazemim 120,30 4,10 0,00 27,24 0 nadzemni podl. | 0,063 | nevyzadovano
S ohledem na vysSe uvedené hodnoty EPS se nepozaduje.
Stabilni hasici zarizeni
Tabulka poZadavkd na SHZ pro CSN 730802:
Plocha vyska Nahod.
Pozarni usek S hp Pn Podlazi a Vysledek
[m’] [m] [kg.m?]
PU 2 - klubovny se zazemim 120,30 0,00 27,24 nadzemni podl. 1,048 nevyzadovano
S ohledem na vysSe uvedené hodnoty se SHZ nepozaduje.
Samocinné odvétravaci zarizeni
Tabulka poZadavk( na SOZ pro CSN 730802:
Pozarni usek "V?r':g h 'Z‘;z‘;t Podlazi Fo zako(l:;(seni . Vysledek
PU 2 - klubovny se zazemim 0,00 0 nadzemni podl. 0,063 1,84 nevyzadovano

S ohledem na vySe uvedené hodnoty se SOZ nepozaduje.

Vypoctova priloha

PozZarni usek dle CSN 73 0802: PU 2 - klubovny se zazemim

Vstupni udaje:

Pocet uzitnych podlazi v objektu

VYBKA ODJEKIU Pl eee e eeeee e eee e eeeeeee e eseee e eeeeeeeees 4,10 [m]

Pocet uzit. nadzem. podlaZi v objektu
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Material KONSITUKCE. ......cccooiiiiiie e nehorlavy DP1
Zarazeni dle CSN 73 0873.......covveeeeceeeeeeeeeeeeeee e enaeens nevyrobni objekt
PoCet pOdIazZi USEKU Z.........ooeeviiiiiieie et 2 []
YAV N0 1VZ= T o o] (o F= T o | o FE P 0,00 [m]
0TS T =Y o o PPPURURRPPIN 1
S e automaticky
Mistnosti pozarniho Useku:
z ] Vyska| Nahod. | Stalé Dodat. | Nahod. | Stalé. Otvory Cis. Otvor |Polozka
:?:te:osti g hs Pn Ps Ps an as So/h, pod. v pod. z
[m?] [m] | [kg.m?] | [kg.m?] | [kg.m?] [ [-] [m?/m] [-] [m? | tabulky
schodisté 1.NP 470, 2,71 5,00 2,00 0,00 0,800 0,90 / 1 0,00
hala 8,80 2,56 25,00 2,00 0,00 0,800 0,90 ’ 2 0,00 15.2.a
klubovna 1 53,40| 2,56 30,00 5,00 0,00 1,100 0,90/ 9,51/1,41 2 0,00 3.6
soc. zafizeni 6,80 2,56 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90( 1,60/1,00 2 0,00
denni mistnost 46,60, 2,10 30,00 5,00 0,00 1,100 0,90| 7,89/1,42 2 0,00
Vysledky vypoétu:
PoZarni zatizeni VYPOCIOVE Puyp...evvereeeiiimiiiiee it 33,01 [kg.m-2]
Stupen pozZarni bezpenosti poZ.useku (SPB)........ccoooviiiiiiiiiiiiii |
Plocha poZarniho USEKU S............uvviiiiiiiiiiiiiiiiee e 120,30 [m2]
1o T=] (oI =T 01 o TR 0,120
(NGO T=] (oI =T o | A TR 0,183
Plocha otvorld pozZ.USEKU Sq......evveeiviiiieiiiiiiccccceeee e, 19,00 [m2]
Priimérna vyska otvort poZ.Useku No......c.cvvvveiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee 1,38 [m]
Parametr odVEraNni Fo......oooovueeiiiieee e 0,063
Prdmérna svétla vySka pozZ.UseKu Ng.........vuvveeieiiiiiiieiiiiiiiiiiice e, 2,39 [m]
POZArNT ZatiZeNT Pu..ceee i 31,91 [kg.m-]
Nahodilé poZarni ZatiZeNT Pr.....eeeeeiieiiiiieiiiee e 27,24 [kg.m-2]
Soucinitel a pro nahodilé poZarni zatizeni an.......ccccoecvveeeiiiiiiiiiiiiiiiiin, 1,074
KOEBTICIENT @, 1,048
KOEBTICIENE D 0,99
(G0 T=] {1 =T o | A TN 1,00
Normova teplota TN.........oooii e 856,05 [°C]
CaS ZAKOUFENT to ...ttt 1,84 [min]
Maximalni délka pOZ.USEKU.............ueiiiiiiiiiiiaiii e 58,89 [m]
Maximalni §itka POZ.USEKU............uceiiiiiiiiiiiiieee e 38,07 [m]
Maximalni plocha pOZ.USEKU..............coorrmiiiiiiiiciiie e 2 241,89 [m?]
Maximalni poCet uzZitnych podlaZi z...........ccccceeiiiiiiiiiiiiii e 5,45
Pozadavky na zdsobovani pozarni vodou a na poéet PHP
POCEE PHP....cooiei e 2 (presné 1,68)
Pocet hasicich jednotek...............oeiiiiiiii e 1"
Zadano hasicich jednotek ... 12
THAA POZAIU.....ccoeeeeeeeee et e e aaa A
a) VnéjSi odbérna mista
VZAAIENOSTi.......eeeiieeeie e od objektu/mezi sebou
e hydrant ... 150/300(300/500) [m]
o VYIOKOVY StOJAN ..oooiiiiiiiiie it 600/1200 [m]
¢ PINICT MISTO oo 2500/5000 [m]
LIV oo [T (o] 141 0= o To T o F-To | 40 S 600 [m]
0] (o I N P 100 [mm]
OdbEr Q Pro 0,8 MLS1 .. e e e e e e e e 6 [l.s-1]
OdDbEr Q Pro 1,5 MLS1 wiiiiiiiiiiie et e e e e e e e e e e e e e aaaaeas 12 [l.s1]
Obsah nadrze poZarni VOY ...........cccueeeiiiiiiiiee e 22 [m3]

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokézana analyzou zdolavani pozaru (viz. CSN 73 0873
pfiloha B)
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b) Vnitfni odbérna mista .
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873
(p*S=3 838,50).
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